W tym prospekcie przygotowalismy dla Panstwa
nasz wybor siatek cieto-ciggnionych. Ponadto

oferujemy Panstwu szerokg game ponad 1000

rodzajow blach perforowanych z naszego magazynu.

Wykorzystajcie Panstwo nasze ponad 150-letnie
doswiadczenie w produkcji artykutéw metalowych
i skorzystajcie z naszych ustug. Zrealizujemy
kazdy Panstwa pomyst! Duzy katalog ofertowy
produktéw dostepny jest na naszej stronie

WWW.rmig.com w formie pdf do pobrania.
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wyboru.

Nasza firma — RMIG - pomoze w realizacji Panstwa
projektéw. Wybierzcie Panstwo z naszego nowego
asortymentu odpowiednig siatke cieto-ciggniona.
Nasz serwis dla Panstwa: dostawa w 24 godziny.
Na zewnatrz czy wewnatrz -

z wysokiej jakosci produktami RMIG
dokonuja Panstwo zawsze dobrego

Siatka cieto-ciagniona - dane techniczne

MB
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odlegto$¢ pomiedzy

Diugosc ML $rodkami weztéw mierzona
oczka w kierunku dtugich
przekatnych oczek
odlegto$¢ pomiedzy gérna
Szerokos$é MB a dolng krawedzig oczka
oczka mierzona w kierunku krétkich
przekatnych oczek
Szeroko$é SB szeroko$¢ pozostatego
mostka materiatu miedzy otworami
Grubosc¢ P )
mostka SD | grubos$é¢ uzytego materiatu

Zastosowanie siatki
cieto-ciagnionej jako
balustrady (po lewej)

oraz ostony przeciwstonecznej
(po prawej).

Front: Elewacja w Bilbao
Exhibition Centre

Siatka cieto-ciagniona -

uniwersalna i ekonomiczna

Siatka cieto-ciggniona powstaje w procesie
produkcji poprzez nacinanie i rozcigganie materiatu
bez jego straty. Dzieki oszczednemu zuzyciu
surowca i jego optymalnemu wykorzystaniu

materiat ten jest bardzo ekonomiczny.

Skrecenia siatki cigto-ciggnionej powstajace w
procesie produkcji nadajg jej tréjwymiarowych
wiasciwosci. Tak wiec jest mozliwe korzystanie
z tych siatek w duzych przekrojach. Siatki moga
by¢ réwniez walcowane. Oferowane przez nas
siatki cigto-ciggnione stanowig zatem tansza
alternatywe wzgledem odpowiednich blach

perforowanych.
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Nie walcowane Walcowane
Oczka nie sg ani tkane ani spawane, dlatego metal
moze by¢ przetwarzany i wykorzystywany bez
utraty wytrzymatosci i stabilnos$ci. Siatki mogg by¢
docinane do wymaganych wymiaréw i posiadaja
doskonatg plastycznos$¢ (sktadanie, giecie,

zawijanie).

Whioski

Ze wzgledu na swojg dtugg zywotnos¢ siatki

sg optymalne do zastosowania jako element
architektoniczny. Czy to na elewaciji, czy jako
panele przeciwstoneczne, ogrodzenia, balustrady
czy wykonczenie wnetrz — szeroka oferta siatek
cieto-ciggnionych daje nieograniczone mozliwosci
w potaczeniu z funkcjonalnos$cia i estetyka.
Roéwniez przy budowie maszyn (obudowy, kraty,
panele akustyczne, uchwyty ochronne) siatki

cieto-ciggnione sg niezawodnym materiatem.
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Siatka karbowana -

optymalna dla réznych zastosowan
Siatka karbowana jest produkowana poprzez
wkrecanie karbowanego druta celem uzyskania
splotu. Liczba karbowan zalezy od wielko$ci oczek
i szerokosci drutu. Oferowane przez nas siatki

karbowane maja zoptymalizowang ilos¢ splotéw

uwzgledniajgca maksymalng site nacisku na petli.

Siatka cieto-ciagniona

Mate oczka

Siatki karbowane sg obecnie stosowane

w kazdej branzy. Ze wzgledu na swojg
stabilno$¢ sg one stosowane gtéwnie jako
ostony (np. w motoryzaciji, inzynierii, budow-
nictwie) lub jako bramy i panele ogrodzeniowe
w domu i w ogrodzie. Inne zastosowania to:
branza wystawiennicza, hodowlana lub elementy

wygtuszajace.

Chetnie Panstwu doradzimy — naturalnie
zupetnie bezptatnie i niezobowigzujaco.
Zadzwoncie Panstwo do nas lub napiszcie.
Telefon: +48 61 88 63 270

E-mail: biuro@rmig.com
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6x3x1x0,5 1000 x 2000 Stal WME060300
10x4,5x1,5x 1 1000 x 2000 Stal WMJ104500
10x5x1x1 1000 x 2000 Aluminium WAJ105000
20x 10 x 1,5 x 1 1000 x 2000 Stal WMJ201000
28 x10x2,5x 2 1000 x 2000 Stal WMP281000
Srednie oczka
42x12x25x%1 1000 x 2000 Stal WMJ421200
42x13x3x2 1000 x 2000 Stal WMP421300
42x13x3x2 1000 x 2000 Ocynk WGP421300
52 x25x3x2 1250 x 2500 Ocynk WGP522501
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Duze oczka »
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62x21x2,5x2 1000 x 2000 Stal WMP622100
62x21x4,5x3 1000 x 2000 Stal WMR622100
62x23Xx7x3 1000 x 2000 Aluminium WAR622300
Oczka kwadratowe "‘?‘? 5 ?‘?‘ ?Q?‘?.
(walcowane) P 0. 0. 90-0.90.90-9.
8x6,7x1x1 (walcowane) 1000 x 2000 Ocynk WGJQ86700
10x 7,5 x 1 x 1 (walcowane) 1000 x 2000 Ocynk WGJQ10750
20 x 17 x 1,5 x 1 (walcowane) 1000 x 2000 Ocynk WGJQ20170
Siatka karbowana
20x20x 3 1000 x 2000 Stal GWMR20200-1
30x30x3 1000 x 2000 Stal GWMR30300-1
40x 40 x 4 1000 x 2000 Stal GWMT40400-1
20x20x 3 1000 x 2000 Ocynk GWGR20200-1
30x30x3 1000 x 2000 Ocynk GWGR30300-1 :
40x40x 3 1000 x 2000 Ocynk GWGR30300-1 | are G T L et
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