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JAROCINI

ROK ZALOZENIA 1925

»IZOLACJA - JAROCIN” S. A.
63-200 Jarocin, ul. Poznanska 24-26

tel. 0-62 747-04-00, fax 0-62 747-04-04
Dzial Sprzedazy / Marketing 747-04-40
NIP 617-00-01-616, REGON 250569806

KARTA KATALOGOWA

PRODUKT PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO
KRYCIA JARPLAST EXTRA PYE V80 S42
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 13707+A2:2009

OPIS

Rodzaj wyrobu :
Rodzaj osnowy :

Papa asfaltowa wierzchniego krycia
Welon szklany

Rodzaj masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS

- Wykorniczenie powierzchni gornej : . Posypka mineralna gruboziarnista

- Wykonczenie powierzchni dolnej : Folia PE
llo$¢ m” na palecie * : 120 m’
110$¢ rolek na palecie *: 24szt.

* - przy rolkach o dhugosci 5 m.

PRZEZNACZENIE
Do wykonywania warstwy wierzchniej w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wilasciwos¢ Wartosé

Wady widoczne: wyréb pozbawiony wad widocznych
Diugos¢ >50m
Szerokosé >1lm
Prostoliniowos¢ odchylka < 10 mm / 5m dlugosci
Grubosé 4,2mm £10%
Maksymalna sita rozciagajaca:

-wzdhuz 500N/50mm=150N/50mm

-w poprzek 400N/50mm=150N/50mm
Wydluzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej

-wzdtuz 5% +3%

-w poprzek 5% £3 %

Gigtkos$¢ w niskiej temperaturze brak rys i peknie¢ w temp.-20°C /030 mm

Wodoszczelnosé odporna na cisnienie 10 kPa

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej brak oznak sptywania w temperaturze 100 °C
temperaturze

Reakcja na ogien klasa E

Substancje niebezpieczne wyréb nie zawiera azbestu ani smoly weglowej

Odpornosé na sztuczne starzenie
- odporno$é na sptywanie w podwyzszonej temp. | 100°C +10°C
Przyczepnos¢ posypki

ubytek masy posypki nie wigcej niz 15%=+15%

Przenikanie pary wodnej w=20 000




PRZECHOWYWANIE

Palety z rolkami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych chronigcych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni sfonecznych. Palety ustawia¢ w jednej warstwie na
réwnym podiozu.

TRANSPORT

Palety z rolkami nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie w pozycji stojace]
obok siebie, zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA

Warunki ukladania:

Prace dekarskie prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C (przygotowanie rolek +18°C /24 godz.)

Nie nalezy uktada¢ papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Warunki stosowania:

Uktada¢ metoda zgrzewania. Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywac sie
wedlug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, z
uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

DOKUMENTACJA
¢ Deklaracja zgodnosci
¢ Informacja Techniczna



