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IWONA DZIEDZIC

£8-309 WALBRZYCH Ul Boya - Zelerskiego 48
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E-mait : arch.id@wp.pl

telffax 0048 (74) 665 70 74

Pracownia : Ul, Uczniawska 21 REGON 890530510 mobite 0048 606 323 161
Inwestor : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Bolestawa Limanowskiego 7, 58-300 Waibrzych
Lokalizacja: Walbrzych, ul. Boleslawa Limanowskiego 7 , Dz. nr 376 obreb nr 27 Srodmiescie
Temat: Remont elewacji z dociepleniem wraz z remontem dachu budynku
PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM WRAZ
Z REMONTEM DACHU BUDYNKU
Funkcja Tytul, imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
: . bud. nr
Projektant mar in3 upr. bud.
grinz. arch. AU — F2/188/81
ARCHITEKTURA lwona Dziedzic specjalnosé 07.2014
architektoniczna

Walbrzych lipiec 2014 r.







ZAWARTOSE OPRACOWANIA

Inwestor ; WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Bolestawa Limanowskiego 7, 58-300 Watbrzych

Lokalizacja: Watbrzych, ul. Bolestawa Limanowskiego 7 , Dz. nr 376 obrgb nr 27 Sroédmiescie

Temat: Remont elewacji z dociepleniem wraz z remontem dachu budynku

lp |Nazwa

1 | ROZDZIAL I CZESC INFROMACYINA

2 | ROZDZIAL II CZESC OPISOWA







ROZDZIAL 1

Inwestor :

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
uf. Bolestawa Limanowskiego 7, 58-300 Watbrzych

Lokalizacja: Walbrzych, ul. Bolestawa Limanowskiego 7 , Dz. nr 376 obreb nr 27 Srédmiescie
Temat: Remont efewacji z deciepleniem wraz z remontem dachu budynku
ZAWARTOSC ROZDZIALU
Ip Nazwa ilo$é szt
A WYPISY I WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTOW 2
B UZGODNIENIA 3

AR CCIH

FACIEXTOWANT OOMHNOBUOOYAANE  ARARIACIE WEEIRZ arch, hwona Dziedzic

CIEAC INFORMACYINA







T BGK.662111334.2014 __ Wojewo’dtho: dolnoslaskie
Powiat: m. Watbrzych
Jednostka ewidencyjna: M. Watbrzych 026501_1

Obreb: Srédmieécie Nr 27 0027
KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ
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Nr kancelaryjny: BGK.6621.1.1334.2014

Strona1z2

Proug DENT MIASTA WALBRZYCHA,

{nazwa organu wydafacego dokumant)

sporzgdzono dnia: 31.03.2014 07:54:33

Jednostka rejestrowa: G237 KW SW1W/00010850/5

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW O NIEPELNEJ TRESCI
wedlug stanu na dzieri; 31.03.2014 07:54

Wojewddztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

dolnoslaskie

m. Watbrzych

026501_1, M. Watbrzych
Nr 0027, Srédmieécie Nr 27

Wiadajacy: 10

Forma vAadania i
udziat

Osoba i adres

i
whasnodé

GMINA WAEBRZYCH

596/10000
wspdluzytkowanie
wieczyste

1 OSOBAFIZYCZNA

901/10000
wspdluzytkowanie
wieczyste

T OSOBAFIZYCZNA

wspolnosc ustawowa
4352/10000
wspdluzytkowanie
wisczyste

OSOBAFIZYCZNA

639/10000
wspéluzytkowanie
wieczyste

CSOBAFIZYCZNA

1212106000
wspéluzytkowanie -
wieczyste

OSOBAFIZYCZNA

940/10000
wspoluzytkowanie
wieczyste

OSOBAFIZYCZNA

1300710000
wspdluzytkowanie
wieczyste

OSOBAFIZYCZNA

3060/10000
zarzad

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKGW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

3060/10000
ulamkowa czesé
wiasnosci
nieobciagzona

PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA

Dziatki: 1

Nrdzialid | Ak

NrKw

Pove. tha] {ub inne dokumenty

Uzytsk lub kiasa
Rodzaf Pow, [ha]

Adres lub polotenie ~ Identyfikator

376 8

ul. Bolestawa Limanowskiego
7

SW1W/00010850/5 026501_1.0027.376

0.0959 B | 00959

Jednostka rejestrowa: G622 KW 10596

Wojewddziwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny.

dolno$laskie

m. Walbrzych

026501_1, M. Walbrzych

Nr 0027, Srédmieécie Nr 27

Wiadaiacy: 3

Forma wiadania i
udziat

Qsoba i adres

1M
wiasnosé

GMINAWALBRZYCH

gospodarowanie
zasobem
nigruchomosci

PREZYDENT MIASTA WAEBRZYCHA

Sporzadzil(a): Jolanta Krokosz-Cieciura




Nr kancelaryjny: BGK.6621.1.1334.2014 Strona 222
administrator MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Dzialki: 2
Nr dziatki Ark Pow. [ha] Uzytek fub klasa b in n): ':i;;kwume nty Adres {ub poloZenie Identyfikator
Rodzaf Pow. [hal
EY# /T 8 0.0119 B 0.0119 KW 10596 ul. Rycerska 5C 026501_1.0027.377/7
a7zis | 8 Jooes0 | B [ 00860 ] KW 10596 [ ul. Rycerska 5A,B | o026501_1.0027.377/8
Wojewddziwo: dolnosiaskie
_ : Powiat: m. Walbrzych
: ) Jednostka ewidencyjna: 026501_1, M. Watbrzych
Jednostka rejestrowa; G888 KW SW1W/00053229/6 Nr 0027, Srédmiescie Nr 27

_Wiadajacy: 2

Obreb ewidencyjny:

Forma vAadania i
udziat

Osoba i adres

1M
viAasnosé

MIASTO WALBRZYCH NA PRAWACH POWIATU

14

zasobhem
nieruchomosci

gospodarowanie

PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA

Dziatki: 1

Nr dziaiki Ark Pow. [ha] Uzytek lub klasa lub fnnfe\a’ L’;kwumen by Adres fub pofoZenie Identyﬁi‘rator
Rodzaf Pow. fha] :
378/4 8 | 01518 Bi | 0.1518 SWiwi00s3220/6 | o Dolestewalimanowskiede | oo6501 1.0027.37814
Wojewbdziwo: do[noélqékie
Powiat: m. Watbrzych 7
' : Jednostka ewidencyjna: 026501_1, M. Walbrzych

Jednostka rejestrowa: G926 KW SW1W/00057815/9  Obreb ewidencyjny: Nr 0027, Srédmiescie Nr 27
Wiadajacy: 2 e

Formz&f;af’ania ! Osoba | adres

11
wiashodé MIASTO WALBRZYCH NA PRAWACH POWIATU

1A
gospodarowanie

PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA

zasohem
nieruchomosci
Dzialki: 1 .
Nr dzialki Ark Pow. [ha] Uvylek fub kiasa b in nﬂ:f};zm enty - Adres lub pofozenie identyfikator
Rodzaf Pow. fha] .
385/8 8 0.474_3 " Bi . 0.4743 SWIW/00578156/9 ul. Jana Kilinskiego 1 026501_1.0027.385/8

lloéé dziatek na wypisie: 5
Suma powierzchni dzialek: 0.7999 ha

Sporzadzil(a): Jotanta Krokosz-Cieciu&
) . _ |

{imie i nazwisko osoby reprezentufacej organ}

A

data i podpis

% upowaznienia Prezgdenta

REFERAT KATASTRU
NIERUC oMOS&Cl
KIERGWNIK

Lo,

Irend Klim




DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Walbrzychu dwkz - wb@dwkz.pl

ul. Jana Matejki 3 B{}h TS - .
o .ibip.wroc.pl/p
$8.300 WALBRZYCH hitp://wosoz.ibip.v Vpublic/

B(0-74)842 64 18,342 66 60

Walbrzych, 03.07.2014r,
W/N. 5142.313.2014.MT
| DECYZJA Nr 687 /2014
Pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust.6, art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z pozn.
zm.), § 15 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robédt .
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165,
poz. 987) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2013r., poz. 267 z pdzn. zm.,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.06.2014 r, (data wplywu: 23.06.2014 1.), zgloszonego
przez Panig Iwong Drziedzic, zam. ul. Boya — Zelenskiego 49, 58-309 Walbrzych,
wystepujacq w imieniu Wspélnoty Mieszkaniowej o udzielenie pozwolenia na
prowadzenie prac, polegajacych na remoncie elewacji oraz dachu wraz z pracami
towarzyszacymi nieruchomodci polozonej w Walbrzychu przy ul. Limanowskiego 7,
wpisanej do rejestru zabytkdw decyzja z dnia 25.05.1977 roku pod numerem 703/667/WH,

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego:
 dokumentacja projektowa

udzielam pozwolenia
Wspélnocie Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Limanowskiego 7 w Watbrzychu

na prowadzlenie prac budowlanych przy nieruchomosci polozonej na dziatce nr 376,
obreb Nr 27 Srédmiescie, przy ul. Limanowskiego 7w Walbrzychu, stanowiqcej zabytek,

polegajgcych na:

- oczyszczeniu, uzupelnieniu ubytkéw w cegle i spoinie oraz uzupelnieniu ubytkow w
tynku elewacji frontowej z pelna rekonstrukceja detalu architektonicznego;

- naprawie rys i spekad §cian w obrebie elewacji oraz wzmocnienie powierzchni $cian
elewacji bocznych;

- dociepleniu elewacji bocznych oraz tylnej z odtworzeniem detalu architektonicznego w
obrebie elewacji bocznych; . 4

- oczyszezeniu uzupelnieniu oraz zabezpicezeniu kamiennego cokolu elewacii frontowej
wraz z wykonaniem kamiennej okladziny cokolu elewacji bocznych; '




- wymalowaniu partii otynkowanych poszczegélnych elewacji wraz z detalem;
- wymianie obrébek blacharskich, parapetéw, rynien i rur spustowych;

- wymianie czesci stolarki okiennej wraz z wykonaniem zabezpieczenia otworéw
okiennych pomieszcezen piwnicznych;

- wykonaniu opaski betonowej przeciwwodnej wzdluz $cian elewacji tylnej i frontowe;j;

- Wymianie pokrycia dachowego wraz z wymiana pokrycia lukarn oraz wyming
drewnianego podloza pod nowe pokrycie dachowe;

- renowacji stolarki drzwiowej (elewacja frontowa) wraz z wymiang stolarki (drzwi
gospodarcze) na elewacji tylnej oraz montazem zadaszenia;

zgodnie z programem prac zawartym w 'projekcie budowlanym pn. ,,Remont elewacji z
dociepleniem wraz z remontem dachu budynku Walbrzych, ul. Limanowskiego 7 (dz. nr
376, Obr nr 27 Srédmieécie)”, opracowanym przez mgr inz. arch. Iwong Dziedzic (branza
architektoniczna) w czerweu 2014 roku.

Projekt ostemplowano na stronie tytutowej jako zalqcznik do niniejszej decyzji.

Termin waznodci pozwolenia; 31 sierpien 2017 rok

Imie, nazwisko i adres osaby kierujacej robotami budowlanymi:

Mgt inz. Piotr Rajca, ul. Wojska Polékicgo 5, 58-160 Swicbodzice

Imie, nazwisko i adres osoby wykonujacej nadzér inwestorski:

Inz. Andrzej Stelmach, ul. Natkowskiej 31/9, 58-309 Watbrzych

Do wniosku przedlozbno dokumenty:

o Uchwale Wspblnoty Mieszkaniowej ( w tresci pelnomocnictwo dla pani Iwony
Dziedzic) ;

o decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego, za$wiadczenie o
przynaleznodci do Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dla
pana Piotra Rajcy i pana Andrzeja Stelmacha

Pozwolenic udziela si¢ pod warunkiem :

1. Przed wymalowaniem elewacji nalezy dokonaé prébnego wymalowania
(fragment tla i detalu) i uzgodni¢ z pracownikiem tut. urz¢du na obickceie,

2. Na etapie wykonawczym nalezy uzgodni¢ w tut, Urzedzie kolor spoiny oraz
jej uziarnienie, a takie przedlozy¢ do zaopiniowania kamiefi przeznaczomy na
okladzing cokolu elewacji bocznych;

3.Zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o termini
zakoficzenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac, 7"

g rozpoczecia i
»%?E%B?{;é SAEER




4. Niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o
zagrozeniach lub nowych okolicznodciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac albo badan,

UZASADNIENIE
Odstapiono na podstawie art. 107 par. 4 Kpa.
Pouczenie:

1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub
architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 w/w ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostaé¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim poSrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Oplata skarbowa: zwolniono na podstawie art.2 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2012 1. o
oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.Nr 225, poz.1635).

) Zup. B
Wojewadzkiage,

[~

ree Mug Yo Pk
KIEROY

Otrzymuja;

(IPani Iwona Dziedzic — 73087-14036-7-R;
2. Pan Piotr Rajca — 73099-13468-1-R;

3, Pan Andrzej Stelmach — 73099-30381-1-R;

4. a/a teczka obicktu







Walbrzych, dn. 20.05.2014r.

BIN, 6852, 49, 2014.]8

Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Limanowskiego 7
38 — 300 Walbrzych

dot. dysponowania nieruchomoscia

Po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Architektonicznej “ ARCH i. d. “ Iwona Drziedzic

z siedzibg w Walbrzychu przy ul. Boya — Zelenskiego 49, dzialajacej w imieniu i na rzecz
Wspodlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Limanowskiego 7 w Walbrzychu, Prezydent
Miasta Walbrzycha wyraza zgodg na czasowe zajecie dzialek o numerach ewidencyjnych 378/4,
377/8 385/8 ( przy ul. Limanowskiego ) obreb nr 27 Srédmiescic, na nastepujacych warunkach:

2.

8.

Zayzydcea, tj. MZB Sp. z 0.0., nta 4 tygodnie przed rozpoczeciem prac powiadomi na pismie:
tutejszy Urzad,

PPU-H ,, Steinbudex-J.M” z siedzibg w Swidnicy przy ul. Wroclawskiej 50

o terminie protokolarnego przekazania — przejecia w/w dzialek dla Wykonawcy.

PPU-H ,, Steinbudex — J.M” dokona zabezpieczenia, w rach umowy gwarancyjnej, nawierzchni
kamiennej oraz nasadzonej zieleni,

Zarzadca winien zapewnié bezpieczny dojazd i dojécie do budynku przy ul. Limanowskiego 7.
Inwestor, tj. Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Limanowskiego 7, winien realizowaé zadanie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r, Prawo budowlane ( Dz.U. z
2013r. poz. 1409 ) i BHP,

Zarzadca po zakoficzeniu prac powiadomi tutejszy Urzad oraz PPU-H ,, Steinbudex — JIM , o
terminie protokolarnego prackazania — przejgcia w/w dziatek od Wykonawey,

Inwestor zadanie inwestycyjne uzgodni z WUOZ we Wroclawiu Delegatura w Watbrzychu z
siedzibg w Walbrzychu przy ul. Matejki 3.

Inwestor po zakoficzeniu prac zostanie obcigzony faktura VAT za zajecie gruntu, zgodnie z
Zarzadzeniem Nr 760/09 Prezydenta Miasta Watbrzycha z dnia 02.12.2009r w sprawie wysokosci
oplat za zajecie gruntu stanowigcego wilasnos¢ Gminy Watbrzych,

Ninigjsza zgoda jest wazna na okres 3 lat od daty wydania i traci waino$é w przypadku
niedotrzymania warunkdw,

Zgoda wydana jest dla Wspolnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Limanowskiego 7, na
wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Limanowskiego 7 w
Watbrzychu, zlokalizowanego na dzialce nr 376 obreb nr 27 Srédmiescic.

Otrzymuja:
O Adresat

Pracownia Architektoniczna
» ARCH 1. d. ,, Iswwona Dziedzic
ul. Boya-Zeleniskiego 49, 58-309 Walbrzych

3. PPU-H,, Steibudex-J.M"
ul. Wroctawska 50, 58-100 Swidnicka

4. WUOZ we Wroctawiu Delegatura w Walbrzychu
ul. Matejki 3, 58-300 Walbrzych

5. MZBSp. z oo.

6. afa

Sp. prowadzi
J. Subocz — tel. 6655228







Urzad Miciski w Watinsy: b
BIURD JRBANYS LY
I PLAHOWAN L PRABSTRIOKFLGO

ub. loveriika 2 7 ; :
53-300 Walbizyoh | Walbrzych, 10.07.2014r,

BUP. 670, 3. 18. 2014
DW eFyy /07/2014 -

Iwona Dziedzic

Pracownia Architektoniczna
ARCH i.d

ul, Boya Zelenskiego 49
58-309 Walbrzych

dotyczy: Kkolorystyki elewacji budynku przy ul. Limanowskiego 7 w Walbrzychu

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2014r. dotyczace zaopiniowania zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na remoncie dachu oraz dociepleniu $cian budynku pizy
ul. Limanowskiego 7 (dz. nr 376 obr. Srédmiescie 27) i uzgodnienia proponowanej kolorystyki
obiektu, Biuro Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta w Watbrzychu informuje,
iz przedmiotowy budynek mieszkalny polozony jest na terenie historycznego ukladu
urbanistycznego Starego Miasta, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr. A/712/683/WL. decyzja
z dnia 8.12.1977r, i figuruje w rejesirze zabytkdw pod nr 703/667/WE z dnia 25.05.1977 1. _

W nawigzaniu do treéci pisma W/N.5183.1435.2014MT Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 01.07.2014r., oraz stanowiska Plastyka Miejskiego
(pismo P/68703 z 08.07.2014r.) opiniujemy pozytywnie przedstawiong w projekcie kolorystyke.

Z.algezniki:

- opieczgtowane przez konserwatora rysunki, uzgodnionych rozwigzan kolorystycznych
(rys. 8/A17/A, 6/A, 5/A)

trzymuja;
Adresat

2. BUP aa.
Sporzqdzita: A. Podkdwka
tel. 74-66 55 349







ROZDZIAL il

inwestor :

Lokalizacja:

Temat;

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Bolestawa Limanowskiego 7, 58-300 Walbrzych

CZESC OPISOWA

Watbrzych, ul. Bolestawa Limanowskiego 7 , Dz. nr 376 obreb nr 27 Srédmiescie

Remont elewacji z dociepleniem wraz z remontem dachu budynku

Zawartosé rozdziaiu

in. Nazwa nr rysfilosé
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 MAPA SYT. - WYS, - LOKALIZACJA

2 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 5 8LZT.
3 ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA 1/INW
4 ELEWACJA POLNODCNA - INWENTARYZACJA 2ANWV
5 ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA 3/INW
6 ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZACJA 4/INW
7 ELEWACJA ZACHODNIA -REMONT 1/A
8 ELEWACJA POLNOCNA - REMONT 2/A
9 ELEWACJA WSCHODNIA - REMONT 3/A
10 ELEWACJA POLUDNIOWA - REMONT 4/A
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- KOLORYSTYKA

11 ELEWACJA ZACHODNIA 5/A
12 ELEWACJA POLNOCNA - KOLORYSTYKA 6/A
13 ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA TIA
14 ELEWACJA POLUDNIOWA - KOLORYSTYKA 8/A
15 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO 9/A
16 DETALE 13 82T
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy wykonano w oparciu o:

- projekt budowlany,

- wizje lokalne i inwentaryzacjg,

- ohowiazujgce normy i przepisy prawne

1.2, Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy remontu elewacji wraz z dachem budynku
mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 7 w Watbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomosé gruntowa na kiorej ziokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 376
potozona w Walbrzychu.

Dzialka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwoscl , w szczeg6Inosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol elektromagnetycznych,

2) halasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powletrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i Snieznych,

7) szk6d spowodowanych dzialalno$cig gornicza

2.2, Dojscia | dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny
od ul. Limanowskiego.

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powierzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przylaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elekiroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wdd opadowych poprzez rynny i rury
spustowe do kanalizacji deszczowej | powierzchniowe .

2.4. Charakterystyka budynku

» Zbudowany w XIX wieku. Posiada 4 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt [udzi, jedng
podziemna - piwniczng

» Do budynku prowadzi wejscie gléwne od strony elewaciji frontowej ( zachodniej) i gospodarcze od
strony elewacji tylnej ( wschodniej).

 Budynek wolnostojacy zlokalizowany jest na terenie ptaskim. W przesziosci budynek zlokalizowany
byt w zabudowie zwartej

« Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — Sciany fundamentowe i kondygnacji
nadziemnych z cegly ceramicznej petnej, stropy migdzykondygnacyjne drewniane, wigzba dachu
drewniana..

« Elewacja frontowa posiada bogaly detal architekteniczny w postaci dekoracyjnych

obramowan okiennych, wykonanych w tynku plycin migdzyokiennych, nadokiennikéw, podokiennikow

i gzymsow ciagnionych pokrytych tynkiem gtadkim, gzymsu okapowego w okfadzinie z drewna oraz

barokowy portal wejSciowy.

« Elewacje boczne i tylng charakieryzuje brak detalu architektonicznego i ryzalit mieszczacy klatke

schodowg z wejSciem gospodarczym.

+ Cokoth

— od strony elewacji frontowsj i tylnej z blokéw kamiennych z piaskowca,

- od strony elewacji bocznych brak cokotu.

« Elewacje podzielone sa rytmem prostokatnych otwordw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

« Na elewacji lylnej w poziomie 1pigtra zostanie odtworzony balkon zgodnie z projektem wykonanym

przez inZ. Piotra Rajce. Plyta balkonu wysunieta z lica muru z plyt WPS na konstrukgii stalowej.
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» Dach budynku wielospadowy :

- cze§é dachu o malym nachyleniu w kierunku elewacji tylnej pokryta jest papa na podlozu

drewnianym,

- czg56 mansardowa dachu od strony elewacji frontowej z [ukarnami pokryta jest gontem papowym

firmy Tegola.

« Wiezba dachowa drewniana platwiowo - kieszczowa.

» Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materialowo rozna . Znaczna cze$¢ wykonana
jest z profili PCV biatych, jako jednoramowe, , dwurzgdowe, jednodzielne lub dwudzieine, uchyino -
rozwierane, z szybami zespolonymi, pozostale okna drewniane , skrzynkowe, dwurzedowe,
dwudzielne .

» Stolarka okienna w ¢zesciach wspdinych:

— na klatce schodowej drewniana ofcieznicowa,
- w piwnicach i na strychu drewniana, krosnowa,

* Drzwi :

- wejéciowe do budynku — drewniane, dwuskrzydiowe z naswietlem, dekoracyjne, plycinowe, pokryte

powtoka malarsks.

- gospodarcze drewniane, dwuskrzydlowe z na$wietlem, plycinowe, pokryte powlokg malarsky oraz

-drewniane, jednoskrzydiowe, plycinowe, pokryte powlokg malarska.

« Rury spustowe i rynny  — blacha stalowa ocynkowana

« Grubosé $cian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnaciji mieszkalnej — 43 cm

« Wykonczenie zewnetrzne scian:

a) elewacja froniowa:

—w poziomie parteru tynk gladki cementowo — wapienny, boniowany,

- na pozostalych kondygnacjach detale pokryte powlokq tynkarska cementowo — wapienng, gladka,

pozostate powierzchnie cegla licéwka pokryta powtoka malarska.

b) elewacja tyina:

~ tynk gladki cementowo — wapienny pokryty powloka malarska,

c) elewacje boczne :

- cegla petna spoinowana

Stan zachowania elewacji

Niewielkie ubytki detalu sztukatorskiego w elewacji frontowe;j.

Tynk na elewacji tylnej skorodowany, brak sp6jnosci z podlozem, duze ubytki.
Powloka tynkarska pokryta spekang i zluszczong powloka malarska.
Opierzenia blacharskie elewaciji skorodowane wymagajg wymiany na nowe.

*

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wpltynie na istniejace zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwigzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sig stosowanie okreslonych
wyrobéw lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczaine, pod
warunkiem, ze rodzaj konstrukcji oraz jako§é materialu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi.
Zastosowanie materiatéw, wyrobdéw, urzadzen i barw réznigcych sig od wymienionych w niniejszym
opracowaniu jest dopuszczalne po przediozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.
Do uzycia na budowie moga byé dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadajg;

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy , ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Poiskich Norm , aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

2. Deklaragje zgodnosci fub certyfikat zgodno$ci z :

-Poiskg Normg lub

-aprobata techniczng w przypadku wyrobéw na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy
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3.2.1. Elewacja frontowa

a) naprawa spegkan poprzez iniekcie ubytkéw zaczynem cementowym w proporcii  1:1. Zaczyn
wprowadzi¢ do wnetrza spekan grawitacyjnie lub pod ci$nieniem. Klamrowanie wykonac pretami Sr. od
10 do 12 mm wg opisu na rysunkach.

¢) wzmocnienie p6t migdzyokiennych siatkq cienko ciggniong ze stali nierdzewnej . grubos¢ 2mm

b) wzmocnienie nadprozy pojedyncza belka stalowg IPN 160,

¢} usunigcie starych powlok malarskich z cegly preparatem do renowacii $cian Sto Fasadenarbeizer lub
réwnowaznym,

d) usunigcie zniszczen biologicznych z lica cegiet . Po oczyszczeniu elewacji wykona¢  zabiegi
dezynfekeyjne, stosujac do tego celu preparat StoPrim Fungal lub réwnowazny,

@) przy powierzchniowych uszkodzeniach cegiet zastosowaé wzmocnienie miejscowe z uzyciem
preparatu poliakrylowego, rozcieficzonego w rozpuszczalniku organicznym StoPrm Grundex lub
réwnowaznyim,

f) wykonanie oczyszczenia spoinowania cegiet i ponowne wypelnienie spoin wraz  rekonstrukcja
ubytku cegiet z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki.

Do prac murarskich polegajgcych na rekonstrukeji ubytkéw w cegle zaslosowa¢ zaprawe Tubag NSR
0.4 Natur lub rownowazna, natomiast do spoinowania lica muréw zastosowaé wapienno — trasowa
zaprawe fugowg TKF lub réwnowazng barwiong fabrycznie w kolorze szarym,

g) wykonanie zabiegbéw hydrofobizacyjnych cegly stosujac preparat STO Fassadenschuiz BS 290PL
lub réwnowazny,

h) wyréwnanie i uzupelienia ubytkéw w tynku elewaciji frontowej zaprawa cementowo wapienng Sto
Porengruntputz

i) pelna rekonstrukcja na elewacji frontowej i bocznej zniszczonego detalu wykonanego w lynku z
odtworzeniem poprzez $ciggnigcie szablonu z oryginalnych elementow,

j) petna rekonstrukcja gzymsu pasowego oraz wieficzacego wraz z odtworzeniem okladziny drewnianej
gzymsu poprzez $ciagnigcie szablonu z oryginalnych elementéw. Elemenly drewniane gzymsu
wienczacego impregnowaé preparatem grzybo i owadobdjczym oraz pokry¢ lakobejca w kolorze pinii.

k) skucie tynku i wykonanie w poziomie parteru nowej warstwy tynku renowacyjnego na gladko z
widknarmi wzmacniajgcymi — StoFaserpuiz lub réwnowaznym,

§) malowanie elewacji poddanych renowacji w tynku gtadkim dwukrotnie farba silikatowa systemu
STOSIl Color lub rownowazng,

m) wymiana obrébek blacharskich na blachg tytanowo — cynkowsg gr. 0.6 mm,

n) pelna rekonstrukcja drewnianego ozdobnego obramowania okien lukarn i gzymsu wienczgcego wraz z
odtworzeniem detalu poprzez $ciggniecie szablonu z oryginalnych elementow. Elementy drewniane
zaimpregnowaé preparatem grzybo { owadom ojczym nastgpnie pokry¢ lakobejcg w kolorze pinii.

0) skué tynk z bocznych Scian lukarn i wykonaé nowe cementowo — wapienne kat. Il na siatce Rabitza,
zatarte na gladko.

p) oczyszczenie od zewnatrz z istniejacej emaili stolarki okiennej drewnianej w lokalach mieszkalnych i
malowanie dwukrotne emalig w kolorze biatym,

nwymiana parapetéw na nowe z blachy stalowej powlekanej gr.0.7mm mocowanej do podioza
calopowierzchniowo,

s) renowacja dekoracyjnych drzwi wejSciowych z pokryciem lakobejca w kolorze pinii,

u) wymiana rynien i rur spustowych na ryniy i rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowej.

3.2.2. Elewacja tyina i boczne

Obliczenie wartoéci wspotczynnikéw przenikania ciepta Uc dla $ciany konstrukcyjnej zewnetrznej
- $ciana powyzej projektowanej krawedzi linii cokolu

1. Styropian EPS 040 gr. 14 ¢cm

a) Uklad warstw dla Sciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegla pelna
3. Styropian
4. Tynk cienkowarstwowy

b) Zestawienie wspoblezynnikbw okre$lajgcych wiasnosci fizyczne warstw przegrody —

wg PN — EN ISQ 6946
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Nr
Materiat warstwy pi di A Rsi Rsc
Wy

- - {kg/m3] {m] W/m*K)} [(m2*K)W]

1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820

2 Mur z cegly ceramicznej pelngj 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 Styropian 1800 0.140 0.040

4 | Tynk cienkowarsiwowy 1800 0.005 1.00

¢) Opdr przenikania ciepla ( izolacyjnosc ciepina)

R = 0.02/0.820+0.38/0.77+0.14/0.040+0,005/1=0,0243+0,493+3,50+0.005=4,241(m**K)/W
Rt = 0,13+4,241+0.04 = 4,411 (m*K)yW

d} Wspblczynnik przenikania ciepla U
U = 1/ Rr = 1/4,411= 0.226 WI(m**K)

e) Calkowity wspbiczynnik przenikania ciepla Uc
Skiadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolagja ciggla jednowarsiwowa tgczona na zaklad fub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(m**K)/\W

AUf — poprawka na {aczniki mechaniczne — tqczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systeméw docieplen - AUf = 0,00 W/({m**Ky/W

AUr - poprawka na wplyw opadéw na dachu o odwréconym ukladzie warstw - AUr = 0,00
W/(m2*K)W

AU = 0.00 W/(m*K)/W
Uc = U + AU = 0.226 + 0.00 = 0,23 W/(m*>*K)< 0,25 W/(m?*K)

Obliczenie wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta Uc dla $ciany konstrukcyjnej zewnetrznej
— strefa cokolowa od strony elewacji bocznych

Styropian EPS P 036 gr. 5¢cm

a) Uklad warstw dla $ciany zewnglrznej
a. Tynk cementowo — wapienny
b. Cegla ceramiczna petna
¢. Styropian
d. Plytki klinkierowe
b) Zestawienie wspélczynnikéw okreslajacych wiasnoéci fizyczne warstw przegrody —
wg PN — EN ISC 6946 — Sciana zewnglrzna

Nr
Materia! warsiwy pi di Al Rsi Rsc
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w-wy
- - {kg/m3] [m] WAmM*K)} [(m2*"K)yW]
1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820
2 Mur z cegly ceramiczne] peinej 1800 0.630 0,77
0.13 0.04
3 | Styropian EPS P 1800 0.05 0.036
4 Piaskowiec 1800 0.03 2,20

)  Opdr przenikania ciepla { izolacyjno$c¢ ciepina)

R = 0.02/0.820+0.63/0.77+0.08/0.040+0,015/1,05=0,024+0.818+1,389+0.013=2,244 (m*"K) W
Rt = 0,13+2,244+0.04 = 2,414 (m>*K)NWV

g) Wspblczynnik przenikania ciepfa U
U =1/ Rr = ¥/ 2,423= 0.414 W/(m>*K)

h) Catkowity wspolczynnik przenikania ciepla Uc
Skiadnik poprawkowy Al = AUg + AUF + AUr

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciagta jednowarstwowa taczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 Wi{m**K)/W

AUf — poprawka na taczniki mechaniczne — fgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemow dociepien - AUf = 0,00 WI(m**K)W

AUr - poprawka na wplyw opaddw na dachu o edwréconym ukiadzie warsiw ~ AUr = 0,00
WM KW

AU = 0.00 WH{m**K)\W
Uc = U + AU = 0.414 + 0.00 = 0,41 W/(m*K)< 0,45 W/(m**K)

Zakres prac remontowych i docieplenieowych

a)usunigcie w catosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacii
wraz z cokolem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujgcym podioze lub réwnowazZnym,

) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub réwnowaznym,

d) docieplenie cian w technologii BSO | systemie STO lub rownowaznym:

Budowa systemu :

Klegjenie: Sto-Baukleber

Termoizolacja:

- §ciany
Plyta styropianowa EPS 040 o wsp.A obliczeniowym < 0.040 W/(m**K)W , gr. 14 cm
Plyta styropianowa EPS 032 o wsp.A obliczeniowym = 0.032 W/(m**K)/W , gr. 5 cm
( $ciana boczna ryzalitu z uwagi na osadzenie okien na styku ze $ciana)

- cokét '
Plyia styropianowa EPS 038 0 wsp.A obliczeniowym = 0.033 W/(m**KyW , gr.5 cm







PW - Remont elewacji z docieplenie wraz z remontem dachu budynlu — Watbrzych, 9

ul. Limanowskiego 7

Piyty klejone i mocowane na tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systemow docleplert
Zbrojenie:
StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe
Warstwa wierzchnia:
§ciany - tynk silikatowy giadki StoSil MP lub baranek StoSil K,
cokét - plyly kamienne z piaskowea gr. 30mm
Uwaga :
Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, igczona na zaktad lub szczelne spoiny.

e) demontaz obrobek blacharskich, parapetéw i wykonanie nowych parapetow z blachy stalowej
powlekanej gr. 0.7 mm mocowanej cafopowierzchniowo,

f) okfadzina projektowanych cokoldw plytami z piaskowca w technologii STO lub réwnowaznej,

g) wymiana drzwi gospodarczych na jednoskrzydiowe , drewniane, plycinowe pokryte lakobejcg w
kolorze mahoniu,

h) renowacja drzwi dwuskrzydtowych z naswietlem, drewnianych, plycinowych.

h) impregnacja owado i gizybobdjcza spodu widocznego deskowania podioza pod pape i koncowek
krokwi,

3.2.3. Cokol

a) piaskowanie istniejgcych blokéw kamiennych z pilaskowca oraz wypelnienie spoinowania zaprawa
fugowa z trassem na elewacji frontowe;j,

b) wykonanie na calej wysokoSci cokolu elewacji bocznych izolacji przeciwwilgociowej z
dwuskiadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajgcej Agafin 2K [ub réwnowazne],

¢) wykonanie na elewacji bocznych w technologii STO {ub réwnowaznej oktadziny z plyt z piaskowca gr.
30mm szer. okolo 30cm ukiadanych wertykalnie, mocowanych na klej po uprzednim skuciu tynku,

d) wykonanie zabiegéw hydrofobizacyjnych piaskowca stosujac preparat STO Fassadenschulz BS
280PL lub réwnowazny,

€) wykonanie opaski drenujgcej szer. 50 cm wzdiuz Scian budynku elewacii tylnej i frontowej wypelnionej
grysem granitowym,i ograniczonej obrzezem betonowym 30*8cm. Obrzeze betonowe réwniez ulozyé w
$wietle osciezy okien piwnic od strony elewacji frontowej zabezpieczajac zalewanie piwnic wodami
opadowymi.

3.2.4. Obrébki blacharskie, parapety

- wymiana parapetéw oraz obrébki blacharskiej gzymséw pasowych, nadokiennikéw, zwornikow nad
oknami na obrébki z blachy stalowej powlekanej z zachowaniem wysunigcia krawedzl parapetéw i
obréhek poza lico Scian i detali minimum 4 cm,

- wymiana pozostalych obrébek blacharskich z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0.6mm

- rynna stojaca zabudowana w gzymsie wieficzgeym elewacji frontowej — blacha tytanowo — cynkowa gr.
0.6mm

3.2.5. Okna i drzwi

- stolarke okienng drewniang krosnowa wymieni¢ na okna z profili PCV w kolorze bialym, zgodnie z
opisem na rysunkach. W ramy okienne nalezy wbudowac nawiewniki higrosterowane.

- wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej drewnianej o$cieznicowej na okna z profili PCV, o
ujednoliconym podziale, zgodnie z opisem na rysunkach. Wsp. U max - 1,3.

W kazdym oknie zamontowadé nawiewniki hydrosterowane.

- nad wejSciem gospodarczym projektuje si¢ zadaszenie daszkiern w konstrukeji ze stali nierdzewne;j i
przekrytym tukowo poliwgglanem komorowym.

3.2.6. Wymiana pokrycia dachowago

a) rozbidrka istniejacego pokrycia wraz z podiozem drewnianym,

b) pokrycie powierzchni mansard i lukam izolacja przeciwwilgociowa , paroprzepuszczalng — membrang
folia PE.

¢) wykonanie podioza z desek gr. 28mm ukladanych na styk. Deski zaimpregnowane grzybo i
owadobdjczo.

d) remont dachu polegajacy na wymianie pokrycia dachowego:







PW - Remont elewacji z docieplenie wraz z remontem dachu budynku - Watbrzych, 10
ul. Limanowskiego 7

- na mansardzie i lukarnach na gont papowy firmy Tegola ukladany w tuske,

- na dachu plaskim dwukrotnie papg termozgrzewalna na nowym podlozu drewnianym z desek gr.
28mm, impregnowanych grzybo i owadobéjczym preparatem.

€} pas podrynnowy i nadrynnowy , rynna stojaca z blachy tytanowo — cynkowej 0.6mm

3.3. Oddzialywanie zamierzenia
Oddziatywanie zamierzenia zamyka si¢ w granicach dziatki nr 376 remontowanego budynku, a interes
0s0b trzecich w zaden sposéb nie jest naruszony.

3.4. Ochrona zabytkow
Przedmiotowy budynek znajduje sie w rejestrze zabytkéw. Nieruchomosé jest polozona na obszarze
historycznego ukladu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw .

4, Bezpieczenstwo pozarowse

Budynek zalicza sig do kategorii budynkéw niskich — wysoko$¢ budynku wynosi cztery kondygnacje
nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- v

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementow:

- gléwna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30

- Dach — pokrycie - RE15

- Konstrukcja dachu — R30

- Strop REIB0
Jdi

Opracowala:  arch. lwona tizi'é&izic
upr. bud. nr AU —F2/188/81
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Telffax 074685 3305 Mobile 608 323 161 E-mal : arch.id@nwp.pl
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