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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy wykonano w oparciu o:

- projekt budowlany,

- wizje lokalne i inwentaryzacje,

- obowigzujace normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy remontu elewacji wraz z dachem budynku
mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 7 w Walbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomos$¢ gruntowg na ktorej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 376
potozona w Watbrzychu.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wéd,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérniczg

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny
od ul. Limanowskiego.

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wéd opadowych poprzez rynny i rury
spustowe do kanalizacji deszczowej i powierzchniowe .

2.4. Charakterystyka budynku
» Zbudowany w XIX wieku. Posiada 4 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi, jedng
podziemna - piwniczng
» Do budynku prowadzi wejscie gtéwne od strony elewacji frontowej ( zachodniej) i gospodarcze od
strony elewacji tylnej ( wschodniej).
» Budynek wolnostojacy zlokalizowany jest na terenie ptaskim. W przesziosci budynek zlokalizowany
byt w zabudowie zwartej

* Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany fundamentowe i kondygnaciji
nadziemnych z cegly ceramicznej peinej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu
drewniana..

» Elewacja frontowa posiada bogaty detal architektoniczny w postaci dekoracyjnych

obramowan okiennych, wykonanych w tynku ptycin miedzyokiennych, nadokiennikéw, podokiennikéw

i gzymsow ciggnionych pokrytych tynkiem gtadkim, gzymsu okapowego w oktadzinie z drewna oraz

barokowy portal wej$ciowy.

» Elewacje boczne i tylng charakteryzuje brak detalu architektonicznego i ryzalit mieszczacy klatke
schodowg z wejsciem gospodarczym.

» Cokot:

— od strony elewacji frontowej i tylnej z blokéw kamiennych z piaskowca,

- od strony elewacji bocznych brak cokotu.
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» Elewacje podzielone sg rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,
» Na elewaciji tylnej w poziomie lpietra zostanie odtworzony balkon zgodnie z projektem wykonanym
przez inz. Piotra Rajce. Plyta balkonu wysunieta z lica muru z ptyt WPS na konstrukcji stalowej.

» Dach budynku wielospadowy :

- czes¢ dachu o matlym nachyleniu w kierunku elewacji tylnej pokryta jest papa na podiozu

drewnianym,

- czes¢ mansardowa dachu od strony elewaciji frontowej z lukarnami pokryta jest gontem papowym

firmy Tegola.

» Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materialowo r6zna . Znaczna cze$¢ wykonana
jest z profili PCV biatych, jako jednoramowe, , dwurzedowe, jednodzielne lub dwudzielne, uchylno -
rozwierane, z szybami zespolonymi, pozostate okna drewniane , skrzynkowe, dwurzedowe,
dwudzielne .

« Stolarka okienna w czesciach wspoélnych:

— na klatce schodowej drewniana o$cieznicowa,
- w piwnicach i na strychu drewniana, krosnowa,

* Drzwi:

- wejsciowe do budynku — drewniane, dwuskrzydiowe z naswietlem, dekoracyjne, ptycinowe, pokryte

powtokg malarska.

- gospodarcze drewniane, dwuskrzydtowe z naswietlem, plycinowe, pokryte powtoka malarskg oraz

drewniane, jednoskrzydiowe, ptycinowe, pokryte powloka malarska.

» Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana

» Grubosé scian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 43 cm

* Wykohczenie zewnetrzne $cian:

a) elewacja frontowa:

— w poziomie parteru tynk gtadki cementowo — wapienny, boniowany,

- na pozostatych kondygnacjach detale pokryte powlokg tynkarska cementowo — wapienng, gtadka,

pozostale powierzchnie cegta licowka pokryta powtoka malarska.

b) elewacja tylna:

— tynk gtadki cementowo — wapienny pokryty powtoka malarska,

c) elewacje boczne :

- cegta petna spoinowana

Stan zachowania elewac;ji
* Niewielkie ubytki detalu sztukatorskiego w elewacji frontowe;.
e Tynk na elewac;ji tylnej skorodowany, brak spéjnosci z podtozem, duze ubytki.
« Powloka tynkarska pokryta spekang i ztuszczong powtokg malarska.
« Opierzenia blacharskie elewacji skorodowane wymagajg wymiany na nowe.

3.STAN PROJEKTOWANY
3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejace zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatdw. Zastosowanie innych materiatdbw lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod

warunkiem, ze rodzaj konstrukcji oraz jako$¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi.

Zastosowanie materiatow, wyrobdéw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym

opracowaniu jest dopuszczalne po przediozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie mogg by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z :

-Polskg Norma lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy
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3.2.1. Elewacja frontowa

a) naprawa spekan poprzez iniekcje ubytkow zaczynem cementowym w proporcji 1:1. Zaczyn
wprowadzi¢ do wnetrza spekan grawitacyjnie lub pod ci$nieniem. Klamrowanie wykona¢ pretami $r. od
10 do 12 mm wg opisu ha rysunkach.

¢) wzmocnienie pot miedzyokiennych siatka cienko ciggniong ze stali nierdzewnej . grubo$¢ 2mm

b) wzmocnienie nadprozy pojedynczg belka stalowg IPN 160,

¢) usuniecie starych powtok malarskich z cegty preparatem do renowacji $cian Sto Fasadenarbeizer lub
réwnowaznym,

d) usuniecie zniszczen biologicznych z lica cegiet . Po oczyszczeniu elewacji wykona¢  zabiegi
dezynfekcyjne, stosujac do tego celu preparat StoPrim Fungal lub réwnowazny,

e) przy powierzchniowych uszkodzeniach cegiet zastosowa¢ wzmocnienie miejscowe z uzyciem
preparatu poliakrylowego, rozcienczonego w rozpuszczalniku organicznym StoPrim Grundex lub
réwnowaznym,

f) wykonanie oczyszczenia spoinowania cegiet i ponowne wypetnienie spoin wraz  rekonstrukcjg
ubytku cegiet z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki.

Do prac murarskich polegajacych na rekonstrukcji ubytkéw w cegle zastosowac¢ zaprawe Tubag NSR
0.4 Natur lub réwnowazna, natomiast do spoinowania lica muréw zastosowa¢ wapienno — trasowa
zaprawe fugowg TKF lub réwnowazng barwiong fabrycznie w kolorze szarym,

g) wykonanie zabiegéw hydrofobizacyjnych cegly stosujac preparat STO Fassadenschutz BS 290PL
lub réwnowazny,

h) wyréwnanie i uzupetnienia ubytkéw w tynku elewacji frontowej zaprawg cementowo wapienng Sto
Porengruntputz

i) petna rekonstrukcja na elewacji frontowej i bocznej zniszczonego detalu wykonanego w tynku z
odtworzeniem poprzez $ciagniecie szablonu z oryginalnych elementow,

j) petna rekonstrukcja gzymsu pasowego oraz wienczacego wraz z odtworzeniem okladziny drewnianej
gzymsu poprzez $ciagniecie szablonu z oryginalnych elementéw. Elementy drewniane gzymsu
wienczacego impregnowac preparatem grzybo i owadobojczym oraz pokry¢ lakobejca w kolorze pinii.

k) skucie tynku i wykonanie w poziomie parteru nowej warstwy tynku renowacyjnego na gtadko z
widknami wzmacniajgcymi — StoFaserputz lub réownowaznym,

I) malowanie elewacji poddanych renowacji w tynku gtadkim dwukrotnie farbg silikatowg systemu
STOSIl Color lub réwnowazna,

m) wymiana obrébek blacharskich na blache tytanowo — cynkowa gr. 0.6 mm,

n) petna rekonstrukcja drewnianego ozdobnego obramowania okien lukarn i gzymsu wienczacego wraz z
odtworzeniem detalu poprzez $ciagniecie szablonu z oryginalnych elementéw. Elementy drewniane
zaimpregnowac preparatem grzybo i owadom ojczym nastepnie pokry¢ lakobejcg w kolorze pinii.

0) skuc tynk z bocznych Scian lukarn i wykonaé nowe cementowo — wapienne kat. lll na siatce Rabitza,
zatarte na gtadko.

p) oczyszczenie od zewnatrz z istniejgcej emaili  stolarki okiennej drewnianej w lokalach mieszkalnych i
malowanie dwukrotne emalig w kolorze biatym,

r\wymiana parapetow na nowe z blachy stalowej powlekanej gr.0.7mm mocowanej do podioza
calopowierzchniowo,

s) renowacja dekoracyjnych drzwi wejsciowych z pokryciem lakobejcg w kolorze pinii,

u) wymiana rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowej.

3.2.2. Elewacja tylna i boczne

Obliczenie warto $ci wspoétczynnikéw przenikania ciepta Uc dla $ciany konstrukcyjnej zewn etrznej
- §ciana powy zej projektowanej kraw edzi linii cokotu

1. Styropian EPS 040 gr. 14 cm
a) Uklad warstw dla sciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
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3. Styropian
4. Tynk cienkowarstwowy
b) Zestawienie wspoétczynnikdw okreslajgcych wiasnosci fizyczne warstw przegrody —

wg PN — EN ISO 6946

Nr
Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy

- - [kg/m3] [m] [WI(m*K)] [(m2*K)/W]

1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820

2 Mur z cegly ceramicznej petnej 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 Styropian 1800 0.140 0.040

4 Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00

c) Opdr przenikania ciepta (izolacyjnosc cieplna)

R =0.02/0.820+0.38/0.77+0.14/0.040+0,005/1=0,0243+0,493+3,50+0.005=4,241(m2*K)/W
RT = 0,13+4,241+0.04 = 4,411 (m>*K)/W

d) Wspotczynnik przenikania ciepta U
U =1/ Rt = 1/4,411= 0.226 W/(m?*K)

e) Calkowity wspoiczynnik przenikania ciepta Uc
Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelno$ci — izolacja ciggta jednowarstwowa tgczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(m2*K)/W

AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemoOw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opaddéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(mz*K)/W

AU = 0.00 W/(m2*K)/W
Uc=U + AU =0.226 + 0.00 = 0,23 W/(mz*K)< 0,25 W/(m2*K)
$ciany konstrukcyjnej zewn etrznej

Obliczenie warto sci wsp6tczynnikéw przenikania ciepta Uc dla
— strefa cokotowa od strony elewacji bocznych

Styropian EPS P 036 gr. 5 cm

a) Uktad warstw dla Sciany zewnetrznej
a. Tynk cementowo — wapienny
b. Cegta ceramiczna petna
c. Styropian
d. Plytki klinkierowe
b) Zestawienie wspoétczynnikéw okreslajgcych wlasnosci fizyczne warstw przegrody —
wg PN — EN ISO 6946 — $ciana zewnetrzna
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Nr
Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy

- - [kg/m3] (m] W/(m*K)] [(Mm2*K)/W]

1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820

2 Mur z cegly ceramicznej petnej 1800 0.630 0,77

0.13 0.04

3 Styropian EPS P 1800 0.05 0.036

4 Piaskowiec 1800 0.03 2,20

f)  Opdr przenikania ciepta ( izolacyjnosc¢ cieplna)

R =0.02/0.820+0.63/0.77+0.08/0.040+0,015/1,05=0,024+0.818+1,389+0.013=2,244 (m?*K)/W
RT = 0,13+2,244+0.04 = 2,414 (m?*K)/W

g) Wspotczynnik przenikania ciepta U
U =1/ RT = 1/ 2,423= 0.414 W/(m?*K)

h) Calkowity wspotczynnik przenikania ciepta Uc
Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelno$ci — izolacja ciggta jednowarstwowa tgczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(m2*K)/W

AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systeméw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opadéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(m2*K)/W

AU = 0.00 W/(m2*K)/W
Uc = U + AU = 0.414 + 0.00 = 0,41 W/(m2*K)< 0,45 W/(m2*K)

Zakres prac remontowych i docieplenieowych

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewac;ji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewac;ji
wraz z cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podioze lub réownowaznym,

¢) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub réwnowaznym,

d) docieplenie $cian w technologii BSO i systemie STO lub rownowaznym:

Budowa systemu :

Klejenie: Sto-Baukleber

Termoizolacja:

- $ciany
Ptyta styropianowa EPS 040 o wsp.A obliczeniowym < 0.040 W/(m#*K)/W , gr. 14 cm
Ptyta styropianowa EPS 032 o wsp.A obliczeniowym < 0.032 W/(m#*K)/W , gr. 5 cm
( ciana boczna ryzalitu z uwagi na osadzenie okien na styku ze $ciang)
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- cokot
Ptyta styropianowa EPS 036 o wsp.A obliczeniowym < 0.033 W/(mz*K)/W , gr.5 cm

Ptyty klejone i mocowane na faczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systeméw docieplen
Zbrojenie:
StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe
Warstwa wierzchnia:
Sciany - tynk silikatowy gtadki StoSil MP lub baranek StoSil K,
cokét - plyty kamienne z piaskowca gr. 30mm
Uwaga :
Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, taczona na zaktad lub szczelne spoiny.

e) demontaz obrébek blacharskich, parapetéw i wykonanie nowych parapetéw z blachy stalowej
powlekanej gr. 0.7 mm mocowanej catopowierzchniowo,

f) oktadzina projektowanych cokotéw ptytami z piaskowca w technologii STO lub réwnowaznej,

g) wymiana drzwi gospodarczych na jednoskrzydiowe , drewniane, plycinowe pokryte lakobejcg w
kolorze mahoniu,

h) renowacja drzwi dwuskrzydtowych z naswietlem, drewnianych, ptycinowych.

h) impregnacja owado i grzybobojcza spodu widocznego deskowania podtoza pod pape i koncowek
krokwi,

3.2.3. Cokot

a) piaskowanie istniejacych blokéw kamiennych z piaskowca oraz wypetnienie spoinowania zaprawa
fugowa z trassem na elewacji frontowej,

b) wykonanie na calej wysokosci cokotu elewacji bocznych izolacji przeciwwilgociowe] z
dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajgcej Aqafin 2K lub réwnowaznej,

¢) wykonanie na elewacji bocznych w technologii STO lub réwnowaznej oktadziny z ptyt z piaskowca gr.
30mm szer. okoto 30cm ukiadanych wertykalnie, mocowanych na klej po uprzednim skuciu tynku,

d) wykonanie zabiegéw hydrofobizacyjnych piaskowca stosujac preparat STO Fassadenschutz BS
290PL lub réwnowazny,

e) wykonanie opaski drenujgcej szer. 50 cm wzdtuz $cian budynku elewacji tylnej i frontowej wypetnionej
grysem granitowym,i ograniczonej obrzezem betonowym 30*8cm. Obrzeze betonowe réwniez utozy¢ w
Swietle osciezy okien piwnic od strony elewacji frontowej zabezpieczajgc zalewanie piwnic wodami
opadowymi.

3.2.4. Obrabki blacharskie, parapety

- wymiana parapetéw oraz obrébki blacharskiej gzymséw pasowych, nadokiennikéw, zwornikéw nad
oknami na obrébki z blachy stalowej powlekanej z zachowaniem wysuniecia krawedzi parapetow i
obrébek poza lico $cian i detali minimum 4 cm,

- wymiana pozostatych obrébek blacharskich z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0.6mm

- rynna stojgca zabudowana w gzymsie wiehczacym elewacji frontowej — blacha tytanowo — cynkowa gr.
0.6mm

3.2.5. Okna i drzwi

- stolarke okienng drewniang krosnowg wymieni¢ na okna z profili PCV w kolorze biatym, zgodnie z
opisem na rysunkach. W ramy okienne nalezy wbudowac¢ nawiewniki higrosterowane.

- wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej drewnianej oscieznicowej na okna z profili PCV, o
ujednoliconym podziale, zgodnie z opisem na rysunkach. Wsp. U max - 1,3.

W kazdym oknie zamontowa¢ nawiewniki hydrosterowane.

- nad wejsciem gospodarczym projektuje sie zadaszenie daszkiem w konstrukcji ze stali nierdzewnej i
przekrytym tukowo poliweglanem komorowym.

3.2.6. Wymiana pokrycia dachowego

a) rozbiorka istniejacego pokrycia wraz z podtozem drewnianym,

b) pokrycie powierzchni mansard i lukarn izolacjg przeciwwilgociowa , paroprzepuszczalng — membrang
folig PE.
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c) wykonanie podioza z desek gr. 28mm ukfadanych na styk. Deski zaimpregnowane grzybo i
owadobdjczo.

d) remont dachu polegajacy na wymianie pokrycia dachowego:

- na mansardzie i lukarnach na gont papowy firmy Tegola uktadany w tuske,

- na dachu ptaskim dwukrotnie papg termozgrzewalng na nowym podfozu drewnianym z desek gr.
28mm, impregnowanych grzybo i owadobojczym preparatem.

e) pas podrynnowy i nadrynnowy , rynna stojgca z blachy tytanowo — cynkowej 0.6mm

3.3. Oddziatywanie zamierzenia
Oddzialywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dzialki nr 376 remontowanego budynku, a interes
0s6b trzecich w zaden sposob nie jest naruszony.

3.4. Ochrona zabytkow
Przedmiotowy budynek znajduje sie w rejestrze zabytkédw. Nieruchomos¢ jest potozona na obszarze
historycznego ukfadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow .

4. Bezpiecze nstwo po zarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw niskich — wysoko$é budynku wynosi cztery kondygnacije
nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- \V

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementow:

- gtowna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REI6O0

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



