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PROJEKT BUDOWLANY

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM WRAZ
Z REMONTEM DACHU BUDYNKU

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. nr 207 poz 2016 z 20003 r z podzniejszymi zmianami)

Oswiadczam
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
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ZAWARTOES OPRACOWANIA

Inwestaor : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Bolestawa Limanowskiego 7, 58-300 Walbrzych

Lokalizacja: Walibrzych, ul. Bolestawa Limanowskiego 7 , Dz. nr 376 obreb nr 27 Srédmiescie

Temat: Remont elewacji z dociepleniem budynku

Ip |Nazwa

1 | ROZDZIAL I CZEST INFROMACYING

s

2 | ROZDZIAL II  CZESE OPISOWA

3 ROZDZIAL 111 INFORMATIA W ZAKRESIE
BEZPIECZENSTWR 1 OUHRONY ZDROWIA

AR C I

PROJEKTONANIE OGOLHOBUDCINANE  ARANIACIE YINEFAZ ____ arch. hwona Dziedzic







ROZDZIAL 1

Inwestor :

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Bolestawa Limanowskiego 7, 58-300 Waibrzych

CZESC INFORMACYJINA

Lokalizacja: Walbrzych, ul. Bolestawa Limanowskiego 7 , Dz. nr 376 obreb nr 27 Srédmiescie
Temat: Remont elewacji z dociepleniem budynku
ZAWARTOSC ROZDZIALU
Ip Nazwa ilosé szt
A ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 2
B WYPISY I WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTOW 2
C UZGODNIENIA 2
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PROJEKTONAMIE OGCLNOBUDOMAARE  ARAHIACIE WHETRZ arch. lwona Dziedzic
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWA[\IA ZAWODOWEGO

do pe!niema samodzte]nych funkcji technlcmych w hudownictwie

Na podstawie § .. I ._..Z ..... i i§13 ust: e
rozporzqdzenia Mmfstra Gospodarki Terenoweji Ochrony Srodomska z dma 20 lutego 1975 r.

w- sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowmcthe (Dz 0. NrB poz, 48) thierdza sie. e

Obvwatel(ka) Iwona Zofm Dzied?ic L o . e

......... (;miql nazwlsko)

(tytut na.zkowy — zawodowy)

" urodzony (a) dnia ... 27 Kwietnia 1951 «  Rzeszowie : .

posiada przygotowahie zawodowe upowazniajace’ do wykonhywania §amodzielnej BL171170c) | R
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w specjalnosci architektonicznej
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giemjznaczalnych, . "
kierowania, nadzorowania i kontrolowenia technicznego
budowy i robét oraz océniania.i badall technicznych -
obiektéw budowlanych wi budownictwie ¢séb fizycanych
w zakresie architektonicznym i konstrukcyjno-budowlanym
niejszych konstrukcji jtatycznle n

§4, ust, 112, ]
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: N R7ZECZYPOSPOLITES POLSKIE!
‘Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

'Dolnoéla‘ska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZz. arch. Iwona Dziedzic
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr AU-F 2/188/81,

jest wpisana na liste czionkéw Doinoéiaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0178. ’

Czlonek czynny od: 01-02-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-12-2013 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0178-9B17-EC71-CDFD-F6C5

Dane zawarte w niniéjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektbw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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Nr kancelaryjny: BGK.6621.1.1334.2014

¢ssaDENT HIASTA WALBRZYCHA

(nazva organu wydajacego dokument).

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW O NIEPELNEJ TRESCI
sporzadzono dnia:  31.03.2014 07:54:33  wediug stanu na dzieri: 31.03.2014 07:54

Wolewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: m. Watbrzych
Jednostka ewidencyjna: 026501_1, M. Walbrzych
Jednostka rejestrowa: G237 KW SW1W/00010850/6  Obreb ewidencyjny: Nr 0027, Srédmiescie Nr 27

Wiadajacy: 10

Forma wiadania |

udziat Osoba f adres

171

wiasnos¢ GMINA WALBRZYCH

586/10000
wspbluzytkowanie | OSOBAFIZYCZNA
wieczyste

a01/10000
wspiluzytkowanie | OSOBAFIZYCZNA
wieczyste

wspolnosc ustawowa
1352/10000
wspétuzytkowanie
wieczyste

OSOBAFIZYCZNA

639/16000
wspotuzytkowanie OSOBAFIZYCZNA
wieczyste .

1212/10000
wspblutytkowanie - | OSOBAFIZYCZNA
wieczyste :

940/10000
wspdluzytkowanie OSOBAFIZYCZNA
wieczyste

1300/10000
wspoluzytkowanie OSOBAFIZYCZNA
wieczyste

3060/10000

zaizad MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

3060/10000
utamkowa czesé
wiasnosci
nieoh¢iazona

PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA

Dziatki: 1

Nr KW

Nr dzialki Ark .Pow. [hal] Uzytek lub klasa tub inne dokumenty

Rodzaf Pow. [hal

Adres lub polozenie ~ Identyfikator

ul. Boleslawa Limanowskiego
7

376 8 0.095¢9 B 0.0958 SW1W/00010850/5 026501_1.0027.376

Wojewddziwo: dolnoslaskie
Powiat: m. Wathrzych
Jednostka ewidencyjna: 026501_1, M. Watbrzych
Jednostka rejestrowa: G622 KW 10596 - Obreb ewidencyjny: Nr 0027, Srédmieécie Nr 27

Wiadajacy: 3

Forma wadania §

udziaf Osoba i adres

i

wiasnosé GMINAWALBRZYCH

gospodarowanie
zasohem
nieruchomo$ci

PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA

Sporzadzi(a): Jolanta Krokosz-Cieciura




Gtrona 2z 2

administrator -

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Dzialki: 2
Nrdzalki | Ak | Pow [ha] | Usytek ub klasa b KW onty Adres lub polodenie Identyfikator
Rodzaj Pow. fha] )
EY #7714 8 [ 0.0119 B [ 0.0119 KW 10596 ul. Rycerska 5C 026501_1.0027.377/7
37718 | 8 | 00660 | | 0.0660 | KW 10596 | ul. Rycerska 5AB" | 026501_1.0027.377/8

: B . : Wojewédztwoi: dolnoslgskie
: Powiat: m. Walbrzych :
026501_1, M, Walbrzych

Jadnostka ewidencyjna:
Nr 0027, Srédmiescie Nr 27

dednostka rejestrowa: G888 KW SW1W/00063229/6 Obreb ewidencyjny:

Wiadajacy: 2

Fonna; gj;?ania ! ) QOsoba i adres
11
wasnosd MIASTO WAEBRZYCH NA PRAWACH POWIATU
T T .
gospodarowanie
2asober PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA
nieruchomodci
Dzialki: 1 e
Nrdziei | Ak | Powfhal |  Usyiek lub kiasa b ,nn’;"’d’;mmamy Adres lub polozenie Identyfikator
Rodzaj | Pow. (ha) . )
37814 8 |o01518 | B - {01518 swWiwiooosszegrs | §- Bolestawalimanowskieqo | 65601 1002737814
Wojewddztwo: dolnosiaskie
A Powial: m. Walbrzych E
’ - L ) . Jednostka ewidencyjna: 026501_1, M. Watbrzych
Jednostka rejestrowa; G926 KW SW1W/00057816/9  Obreb ewidencyjny: Nr 0027, Srédmiescie Nr 27
Wiadajgcy: 2 —
Forme:l::gc;ania ! Osoba | adres
1n -
. whashosé MIASTO WALBRZYCH NA PRAWACH POWIATU
]
gospodarowanie ;
Zasobam. PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA
tieruchomosci
Dziatki: 1 :
Nrdziatii | Ak | Pow.fha] |  Usytek lub Klasa . mn’;"’d’;zvummy | Adres lub pototenie Identyfikator
. Rodzal Pov. [ha] ) - L .
- 385/8 8 0.4743 "Bi. | 0.4743 SW1W/D0057815/9 ul. Jana Kiliiskiego 1 026501_1.0027.385/8

. llosé dziatek na wypisie: 5
Suma powierzchni dziatek: 0.7999 ha

(imig i nazwisko osoby reprezentufacef organ)
data i podpis

/ ﬁpewaénienia Prezydenta'

REFERAT ATASTRU
NIERUG OMOSCI

KIERFWNIK
l.o.“'

e Irend KUM- i

Sporzadzil(a): inanta Krokosz-Cieciur.




DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Watbrzychu dwkz - wh@dwkz.pl

ul. Jana Matgjki 3
DUPL//WOSOZ. 1 D WTOC. DY pUBLIC/
58-300 WALBRZYCH Bﬂiln Jiwosoz.ibip.wroc.pV/public/

R (0-74)842 64 18,842 66 60
Walbrzych, 03.07.2014r,
W/N. 5142.31_3.2014.MT
DECYZJA Nr 687 /2014
Pozwolenie na prowadzenie robo6t budowlanych

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust.6, art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z pdin.
zm.), § 15 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011. r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét .
budowlanych, badati konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165,
poz. 987) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pézn. zm.,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.06.2014 r. (data wplywu: 23.06.2014 r.), zgloszonego
przez Panig Iwon¢ Dziedzic, zam. ul. Boya — Zelenskiego 49, 58-309 Walbrzych,
wystepujaca w imieniu Wspolnoty Mieszkaniowej o udzielenie pozwolenia na
prowadzenie prac, polegajacych na remoncie elewacji oraz dachu wraz z pracami
towarzyszacymi nieruchomosci polozonej w Walbrzychu przy ul. Limanowskiego 7,
wpisangj do rejestru zabytkdw decyzja z dnta 25.05.1977 roku pod numerem 703/667/Wi,

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalgcznikach do niego:
dokumentacja projektowa

udzielam pozwolenia
Wspdlnocie Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Limanowskiego 7 w Waltbrzychu

na prowadzenie prac budowlanych przy nieruchomosci polozonej na dziatce nr 376,
obreb Nr 27 Srédmiescie, przy ul. Limanowskiego 7 w Walbrzychu, stanowiqcej zabytek,

polegajacych na:

- oczyszezeniu, uzupetnieniu ubytkéw w cegle i spoinie oraz uzupelnieniu ubytkéw w
tynku elewacji frontowej z petng rekonstrukeja detalu architektonicznego;

- naprawie rys i spekan $cian w obrebie elewacji oraz wzmocnienie powierzchni §cian
elewacji bocznych;

- dociepleniu elewacji bocznych oraz tylnej z odtworzeniem detalu arch1tekt0n1czneg0 w
obrebie elewacji bocznych; : :

- oczyszezeniu uzupetnieniu oraz zabezpieczeniu kamiennego cokolu elewa

frontowej
wraz z wykonaniem kamiennej okladziny cokolu elewac;ji bocznych “ L
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- Wymalowému partii otynkowanych poszczegblnych elewacji wraz z detalem;

- wymianie obrébek blacharskich, parapetéw, rynien i rur spustowych;

- wymianie c¢z¢$ci stolarki okiennej wraz z wykonaniem zabezpieczenia otwordw
okiennych pomieszczen piwnicznych;

- wykonaniu opaski betonowej przeciwwodnej wzdluz $cian elewacji tylnej i frontowej;

- wymianic pokrycia dachowego wraz z wymiana pokrycia lukarn oraz wyming
drewnianego podtoza pod nowe pokrycie dachowe;

- renowacji stolarki drzwiowej (clewacja frontowa) wraz z wymiang stolarki (drzwi
gospodarcze) na elewacji tylnej oraz montazem zadaszenia;

zgodnie z programem prac zawartym w projekcie budowlanym pn. ,,Remont elewacji z
dociepleniem wraz z remontem dachu budynku Walbrzych, ul. Limanowskiego 7 (dz. nr
376, Obr nr 27 Srédmiescie)”, opracowanym przez mgr inz, arch, Iwong Dziedzic (branza
architektoniczna) w czerwcu 2014 roku.

Projekt ostemplowano na stronie tytulowej jako zalqeznik do niniejszej decyzji.
Termin waznos$ci pozwolenia: 31 sierpien 2017 rok

Imie, nazwisko i adres osoby kierujacej robotami budowlanymi:

Mgr inz. Piotr Rajca, ul. Wojska Pofskiego 5, 58-160 Swiebodzice

Imie, nazwisko i adi;es osoby wykonujacej nadzér inwestorski:

Inz. Andrzej Stelmach, ul. Natkowskiej 31/9, 58-309 Watbrzych

Do wniosku plzediozbno dokumenty:

o Uchwale Wspdlnoty Mieszkaniowej ( w tresci pelndmocnictwo dla pani Iwony
Dziedzic) ;

s decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego, zaswiadczenie o
przynaleznosei do Dolno$laskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa dla
pana Piotra Rajcy i pana Andrzeja Stelmacha

Pozwolenie udziela si¢ pod warunkiem :

1. Przed wymalowamem elewacji nalezy dokonaé¢ prébnego wymalowama
(fragment tla i detalu) i uzgodnié¢ z pracownikiem tut. urz¢du na obiekcie,

2. Na etaple wykonawczym nalezy uzgodni¢ w tut, Urzedzie kolor spoiny oraz
jej uziarnienie, a takze przedlozy¢ do zaopiniowania kamien przeznaczony na
okladzing cokolu elewacji bocznych;

BT BIHALER]

3.7Zawiadomienia wo_]ewodzklego konserwatora zabytkow 0 tmmlp‘;te rozpoczeeia i
zakoficzenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac, .




4. Niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac albo badas,

UZASADNIENIE
Odstgpiono na podstawie art. 107 par. 4 Kpa.

Pouczenie:

1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub
architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 w/w ustawy o
ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami).

2. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

Od nwiniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim posSrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Oplata skarbowa: zwolniono na podstawie art.2 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2012 r. o
oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.Nr 225, poz.1635).

Zup. l"ﬂlno“f"::krcqo
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Otrzymuja: |
())Pani Twona Dziedzic — 73087-14036-7-R;

2. Pan Piotr Rajca — 73099-13468-1-R;
3. Pan Andrzej Stelmach — 73099-30381-1-R;

4, a/a teczka obiekiu







Watbrzych, dn. 20.05.2014r,

BIN, 6852. 49.2014. JS

Wspblnota Mieszkaniowa
ul. Limanowskiego 7
58 — 300 Walbrzych

dot. dysponowania nieruchomoscia

Po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Architektonicznej “ ARCH i. d. ¢ Iwona Dziedzic

z siedzibg w Walbrzychu przy ul. Boya — Zelenskiego 49, dziatajacej w imieniu i na rzecz
Wspolnoty Mieszkaniowej Nieruchomodci przy ul. Limanowskiego 7 w Walbrzychu, Prezydent
Miasta Walbrzycha wyraza zgode na czasowe zajeeie dziatek o numerach ewidencyjnych 378/4,
377/8 385/8 ( przy ul. Limanowskiego ) obrgb nr 27 Srédmiedcie, na nastepujacych warunkach:

8.

Zarzgdea, tj, MZB Sp. z 0.0., na 4 tygodnie przed rozpoczeciem prac powiadomi na pi$mie:
tutejszy Urzad,

PPU-H ,, Steinbudex-J.M” z siedzibg w Swidnicy przy ul. Wroclawskiej 50

o terminie protokolarnego przekazania — przejecia w/w dzialek dla Wykonawey.,

PPU-H ,, Steinbudex — JM” dokona zabezpieczenia, w rach umowy gwarancyjnej, nawierzchni
kamiennej oraz nasadzonej zieleni.

Zarzagdca winien zapewni¢ bezpieczny dojazd i dojscie do budynku przy ul. Limanowskiego 7.
Inwestor, tj. Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Limanowskiego 7, winien realizowaé zadanie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z
2013r. poz. 1409 ) i BHP.

Zarzadca po zakonczeniu prac powiadomi tutejszy Urzad oraz PPU-H ,, Steinbudex — I M ,, o
terminie protokolarnego przekazania — przejecia w/w dziatek od Wykonawecy,

Inwestor zadanie inwestycyjne uzgodni z WUOZ we Wroclawiu Delegatura w Walbrzychu z
siedzibg w Watbrzychu przy ul. Matejki 3.

Inwestor po zakoficzeniu prac- zostanie obcigzony faktura VAT za zajecie gruntu, zgodnie z
Zarzadzeniem Nr 760/09 Prezydenta Miasta Walbrzycha z dnia 02.12.2009r w sprawie wysokosci
oplat za zajecie gruntu stanowigcego wilasnoéé Gminy Walbrzych.

Niniejsza zgoda jest wazna na okres 3 lat od daty wydania i traci waino$é w przypadku
niedotrzymania warunkéw,

Zgoda wydana jest dla Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomogci przy ul. Limanowskiego 7, na
wykonanie remontu elewacji wraz 7 dociepleniem budynku przy ul. Limanowskiego 7 w
Watbrzychu, zlokalizowanego na dziatce nr 376 obreb nr 27 Srédmiescie.

Otrzymuja:
(L) Adresat
2. Pracownia Architektoniczna
» ARCH L. d. ,, Iwona Dziedzic
ul. Boya-Zeleskiego 49, 58-309 Walbrzych
3. PPU-H ,, Steibudex-J.M”
ul. Wroctawska 50, 58-100 Swidnicka
4. WUOZ we Wroclawiu Delegatura w Wathrzychu
ul. Matejki 3, 58-300 Walbrzych Y
5. MZBSp.z o.o.
6. aa

Sp. prowadzi
J. Subocz --tel. 6655228







ROZDZIAL i

Inwestor :

L.okalizacja:

Temat:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Boleslawa Limanowskiego 7, 58-300 Waibrzych

CZESC OPISOWA

Watbrzych, ul. Bolestawa Limanowskiego 7 , Dz. nr 376 obreb nr 27 Sr6dmiescie

Remont elewacji z dociepleniem wraz z remontem dachu budynku

Zawartosé rozdziatu

Ip. Nazwa nr rysfilosc
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 MAPA SYT. — WYS. - LOKALIZACJA

2 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 5 SZT.
3 ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA 1INV
4 ELEWACJA POLNODCNA -INWENTARYZACJA 2/INWY
5 ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA 3/INW
6 ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZACJA 4/INW
7 ELEWACJA ZACHODNIA -REMONT 1A
8 ELEWACJA POLNOCNA - REMONT 2/A
9 ELEWACJA WSCHODNIA - REMONT A
10 ELEWACJA POLUDNIOWA - REMONT 4IA
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11 ELEWACJA ZACHODNIA -KOLORYSTYKA 5/A
12 ELEWACJA POLNOCNA - KOLORYSTYKA 6/A
13 ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA /A
14 ELEWACJA POLUDNICWA - KOLORYSTYKA 8/A
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OIS TECHNIGZNY

SPIS ZAWARTOSCI

1. Podstawa i przedmiot opracowania

2. Stan istniejacy

2.1. Lokalizacja

2.2, Dojécia i dojazdy

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powierzchniowych
2.4, Charakterystyka budynku

2.5. Ogena stanu technicznego

3. Stan projektowany

3.1. Zagospodarowanie terenu
3.2. Zakres robot

3.3. Oddzialywanis zamierzenia
4. Ochrona zabytkéw

5. Bezpieczenstwo pozarowe
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu 0:

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne,

- obowigzujace normy i przepisy prawne

- uzgodnienia z Inwestorem i Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany remontu elewacji wraz z dachem budynku
mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 7 w Walbrzychu. ’

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomosé gruntowa na kiérej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dzialka nr 376
potozona w Walbrzychu.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiggiem zagrozei | uclazliwosci , w szczegbino$cl:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol elektromagnetycznych,

2) halasu i drgant ,

3) zanieczyszczenia powielrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i Snieznych,

7) szkod spowodowanych dziatalno$cig gorniczg

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostgpny
od ul. Limanowskiego.

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powierzchniowych.

Dzialka ma zapewnione bezposrednie przylaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizadji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wéd opadowych poprzez rynny i rury
spustowe do kanalizacji deszczowej | powierzchniowe .

2.4, Charakterystyka budynku

» Zbudowany w XIX wieku. Posiada 4 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi, jedng
podziemng - piwniczng

« Do budynku prowadzi wejscie glowne od strony elewadii frontowej ( zachodniej) | gospodarcze od
strony elewacji tylnej { wschodniej).

« Budynek wolnostojacy zlokalizowany jest na terenie ptaskim. W przeszto$ci budynek zlokalizowany
byt w zabudowie zwartej

o Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany fundamentowe i kondygnacji
nadziemnych z cegly ceramicznej peinej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wigZba dachu
drewniana..

+ Elewacja frontowa posiada bogaty detal architektoniczny w postaci dekoracyjnych

obramowan okiennych, wykonanych w tynku plycin migdzyokiennych, nadokiennikéw, podokiennikow

i gzymsoéw ciggnionych pokrytych tynkiem gladkim, gzymsu okapowego w okiadzinie z drewna oraz

barokowy portal wejSciowy.

» Elewacje boczne i tylng charakteryzuje brak detalu architektonicznego i ryzalit mieszczacy klatke

schodowa z wejsciem gospodarczym.

+ Cokék

— od strony elewacji frontowej i tylnej z blokéw kamiennych z piaskowca,

- od strony elewacji bocznych brak cokotu.

» Elewacje podzielone sg rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w ukladzie wertykalnym,

« Ma elewacji tylnej w poziomie 1pigtra zostanie odtworzony batkon zgodnie z projekiem wykonanym

przez inz. Piotra Rajce. Plyta balkonu wysunigta z lica muru z plyt WPS na konstrukeji stalowej.
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o Dach budynku wielospadowy :

- ¢zes6 dachu o malym nachyleniu w kierunku elewacji tylnej pokryta jest papa na podiozu

drewnianym,

- cze$é mansardowa dachu od strony elewacji frontowej z lukamami pokryta jest gontem papowym

firmy Tegola.

» WieZba dachowa drewniana platwiowo - kleszczowa.

+ Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materiatowo rézna . Znaczna czg$¢ wykonana
jest z profili PCV bialych, jako jednoramowe, , dwurzedowe, jednodzieine lub dwudzielne, uchylno -
rozwierane, z szybami zespolonymi, pozostale okna drewniane , skrzynkowe, dwurzedowe,
dwudzielne .

» Stolarka okienna w czgsciach wspélnych:

- na klatce schodowej drewniana oscieznicowa,
- w piwnicach i na strychu drewniana, krosnowa,

o Drzwi :

- wejsciowe do budynku — drewniane, dwuskrzydiowe z naswietlem, dekoracyjne, plycinowe, pokryte

powicka malarskg.

- gospodarcze drewniane, dwuskrzydlowe z naswietlem, plycinows, pokryte powtokg malarskg oraz

drewniane, jednoskrzydlowe, plycinowe, pokryte powifoka malarska.

» Rury spustowe i rynny - blacha stalowa ocynkowana

» Grubos$é $cian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 43 cm

+ Wykonczenie zewnetrzne Scian:

a) elewacja frontowa:

— w poziomie parteru tynk gladki cementowo — wapienny, boniowany,

- na pozostalych kondygnacjach detale pokryte powlokg tynkarskg cementowo ~ wapienng, gladka,

pozostate powierzchnie cegla licbwka pokryta powloka malarska.

b) elewacja tylna:

— tynk gladki cementowo — wapienny pokryty powtoka malarsks,

¢) elewacje boczne :

- gegla pelna spoinowana

Stan zachowania elewaciji
+ Niewielkie ubytki detalu sztukatorskiego w elewacji frontowej.
+ Tynk na elewacji tylnej skorodowany, brak spdjnosci z podiozem, duze ubytki.
» Powloka tynkarska pokryta spekang i zfuszezong powtoka malarska.
» Opierzenia blacharskie elewacji skorodowane wymagajg wymiany na nowe.

2.5. Ocena stanu technicznego elewacji

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwieinia 2004 r., w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru robdt budowlano-montazowych

Ustalenia z wizji lokalnej

2.56.2. Cel oceny technicznej

Celem jest zbadanie stanu technicznege budynku i warunkdéw wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spelnia podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczensiwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania | speiniajq warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujgcych norm.

2.5.3. Ogélna charakterystyka
Budynek wybudowany w XX wieku,
» Liczba kondygnacji nadziemnych — 4 przeznaczonych na pobyt fudzi.
o Technologia budowy — tradycyjna
Fundamenty
Nie siwierdzono zarysowan i peknige¢ $cian konstrukcyjnych oraz innych elementow budynku
wskazujgcych na niewtasciwa prace fundamentow.

T
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Sciany
» Sciany zewnelizne i wewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej .
» Na elewacji frontowej w czesci srodkowej budynku, w poziomie parteru, 1 i 2 kondygnacji w czgsciach
podparapetowych oraz nadprozowych stwierdzono rysy i spgkania o szeroko$ci od 0.5 do 4 mm.
+ Na elewacjach bocznych na na calej wysokosci brak tynku i widoczna korozja czola cegiet oraz
gleboko wypiukane spoiny.
o Sciany spelniajg warunki normowe no$noéci i ochrony ppoz.
Nadproza i podciagi
« Brak widocznych ugieé przekraczajgoych wartosei dopuszezonych przez normy
Dach
Budynek przykryty jest dachem wislospadowym:
- jednospadowym o matym pochyleniu polaci dachowe] pokrytej papg na podiozu drewnianym. Stan
techniczny Sredni.
- mansardowym o duzym pochyleniu polaci dachowsj krytej gontem papowym utozonym w koronke.
Stan techniczny pokrycia zadowiajajacy.
- lukamy kryte papa asfaltowa na podtozy drewnianym . Stan techniczny $redni.
Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo — kleszczowa. Stan techniczny dobry.
Rynny I rury spustowe, obrébki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana
— rynny w stanie technicznym Srednim,
- rury spustowe w stanie technicznym $rednim,
Obrébki blacharskie z blachy stalowsj ocynkowanej. Stan techniczny Sredni.
Parapety z blachy stalowej ocynkowanej w stanie technicznym $rednim.
Izolacja przeciwwilgociowa
Budynek nie jest obcigzony wilgocig gruntowa. Brak opaski przeciwwodnej wzdiuz Scian budynku.
Tynki -
a} elewacja frontowa:
- w poziomie parteru tynk gltadki cementowo — wapienny, boniowany w stanie technicznym Srednim,
- na pozostatych kondygnacjach detale pokryte powtoka tynkarska cementowo — wapienng, gtadka,
miejscami uszkodzong , pozostale powierzchnie cegla licowka pokryta powioka malarska.
b) elewacia tylna
- tynk giadki cementowo — wapienny, nakropek w stanie technicznym Srednim.
Cokof -
-~ od strony elewacji frontowej i tylnej z blokdw kamiennych z piaskowca pokrytego tynkiem
cementowym. Stan techniczny zadowalajgcy.
- od strony pozostalych elewacji brak cokotu.
Stolarka okienna
-~ w lokalach mieszkalnych z profili PCV, szyby zespolone - stan techniczny dobry lub drewniane
skrzynkowe — stan techniczny dobry,
-w piwnicy, na strychu okna drewniane, krosnowe. Stan techniczny $redni,
- na klatce schodowej okna drewniane os$cieznicowe. Stan techniczny $redni.
Stolarka drzwiowa
Drzwi wejSclowe:
- gtéwne drewniane, dwuskizydiowe z naswietlem, plycinowe, bogato zdobione, pokryte powioka
malarskg. Stan techniczny zadowalajgcy.
- gospodarcze do budynku, drewniane, jednoskrzydlowe, plycinowe, pokryte powloka malarska. Stan
techniczny $redni.
- gospodarcze — dwuskrzydiowe, z nadwietlem, drewniane, plycinowe pokryte powloka malarska. Stan
techniczny zadowalajgcy.
Okna piwniczne :
Murowane zabezpieczenia okien przed zalewaniem wodami opadowymi spekane. Stan techniczny
Sredni.

2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zalecenia
2.5.4.1. Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukgji stan techniczny budynku speinia wymogi
bezpieczenisiwa.
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Elementy budynku podlegajace ocenie technicznej pod wzgledem konstrukcyjnym speliajg wymagania
warunkow okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i obowigzujgcych normach i okresla sig
jako ,A". Stan zuzycia elementéw mozna zaliczy¢ do }| grupy — stan zadowalajgcy.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHNICZNEGO
Stan bezpieczeristwa ustroju konstrukcyinego

oA stan spetniajacy wymogi bezpieczenstwa
B stan zagrozenia awaria

noy stan awaryjny

N3 stan zagrozenia katastrofa

£ stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy I-V

i grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie
wykazuja uszkodzef)

il grupa stan zadowalajacy (celowy jest remont hiezgcy polegajacy na
drobnych naprawach)

{l grupa stan sredni (celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalajacy (wymagany kompleksowy remont
kapitalny)

V grupa stan zly (ewentualny remont kapitainy o bardzo duzym
zakresie)

ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI ORAZ BEZPIECZENSTWA
KONSTRUKCJI | UZYTKOWARNIA.

Zakres rob6t budowlanych zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych
elewacii budynku:

+ Renowacja elewaciji frontowej z peing rekonstrukcjg zniszczonego detalu.

« Naprawa rys i spekan poprzez :

- wzmocnienie nadprozy przez osadzenie od strony zewnetrznej Sciany belki stalowsj dwuteowej,

- wykonanie iniekcji w spekaniach oraz wzmocnienie pdt migdzyokiennych siatkg cigto ciggniong ,
sWzmocnienie powierzchni Sciany elewagcji bocznych poprzez wypelnienie spoin, umocowanie siatki
iynkarskie] z wypeinieniem oczek zaprawg cementows.

Qczyszezenie blokéw kamiennych z plaskowca.

Wykonanie kamiennej okladziny cokoléw od strony elewacji bocznych

Usuniecie starych obrébek blacharskich i ich odtworzenie

Docieplenie elewacji tylne} i bocznych

Wymiana stolarki okiennej krosnowej i oScieznicowej na okna z profili PCV.

Wykonanie zabezpieczer okien piwnicznych przed zalewaniem wodami opadowymi

Wykonanie opaski betonowsj przeciwwodnej wzdiuz Scian elewacji tylnegj i frontowe.

Wymiana pokrycia dachowego na calym dachu wraz z pokryciem lukarn i z wymiang rynien i rur
spustiowych

Padstawa prawna oceny

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80
poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw,
+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzn. zm.

3.STAN PROJEKTOWANY
3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wplynie na Istniejace zagospodarowanie terenu.

3.2, Zakres prac budowilanych zwiazanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sig stosowanie okres$lonych

wyrchow lub materialéw. Zastosowanis innych materialdéw lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod

warunkiem, ze rodzaj konstrukcii oraz jakosé materials lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi.

Zastosowanie materialéw, wyrobdw, urzgdzedi | barw réznigeych sig od wymienionych w ninisjszym

opracowaniu jest dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptac)i projekianta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga byé dopuszczone tylko te materialy , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczensiwa wykazujacy , ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Nommn , aprobat lechnicznych oraz wiaSciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z ;

-Polskg Normmg lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw na ktdre nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Elewacja frontowa

a) naprawa spgkan poprzez iniekcje ubylkéw zaczynem cementowym w proporcii  1:1. Zaczyn
wprowadzi¢ do wnetrza spekan grawitacyjnie lub pod ciSnieniem. Klamrowanie wykonad pretami r. od
10 do 12 mm wg opisu na rysunkach.

¢) wzmocnienie pol migdzyokiennych siatka cienko ciggniona ze stali nierdzewnej . grubos¢ 2mm

b) wzmocnienie nadprozy pojedynczg beikg stalowg IPN 160,

¢) usuniecie starych powlok malarskich z cegly: preparatem do renowacji $cian Sto Fasadenarbeizer lub
réwnowaznym,

d) usunigcie zniszczen biolegicznych z lica cegiet . Po oczyszczeniu elewacji wykonaé  zabiegi
dezynfekcyine, stosujac do tego celu preparat StoPrim Fungal lub rownowazny,

e) przy powierzchniowych uszkodzeniach cegiet zastosowat¢ wzmocnienie miejscowe z uzyciem
preparatu poliakrylowego, rozcieiczonego w rozpuszczalniku organicznym StoPrim Grundex lub
réwnowaznym,

f) wykonanie oczyszczenia spoinowania cegiet i ponowne wypelnienie spoin wraz  rekonstrukcig
ubytku cegiel z zachowaniem cdpowiedniej kolorystyki.

Do prac murarskich polegajacych na rekonstrukcji ubytkéw w cegle zastosowaé zaprawg Tubag NSR
0.4 Natur lub réwnowazng, natomiast do spoinowania lica muréw zastosowaé wapienno — trasowa
zaprawe fugowa TKF lub réwnowazng barwiong fabrycznie w kolorze szarym,

g) wykonanie zabiegéw hydrofobizacyjnych cegly stosujac preparat STO Fassadenschutz BS 290PL
lub réwnowazny,

h) wyréwnanie i uzupelnienia ubytkéw w tynku elewacji frontowej zaprawg cementowo wapienng Sto
Parengruntputz

i} pelna rekonstrukcja na elewacji frontowsj [ bocznej zniszczonego detalu wykonanego w fynku z
adtworzeniem poprzez Sciggniecie szablonu z oryginalnych etementow,

i} pelna rekonstrukcja gzymsu pasowego oraz wienczgcego wraz z odtworzeniemn okfadziny drewniangj
gzymsu poprzez $ciagniecie szablonu z oryginainych elementéw. Elementy drewniane gzymsu
wienczgcego impregnowad praeparatem grzyho i owadobo6jczym oraz pokryé lakobejcg w kolorze pinii.

k) skucie tynku i wykonanie w poziomie parteru nowej warstwy tynku renowacyjnego na gladko z
witknami wzmacniajacymi — StoFaserputz lub réwnowaznym,

l) malowanie elewacji poddanych renowacji w tynku gtadkim dwukrotnie farba silikatowa systemu
STOSIl Color lub réwnowazng,

m) wymiana obrébek blacharskich na blache tytanowo — cynkowa gr. 0.6 mm,

n} peina rekonstrukcja drewnianego ozdobnego obramowania okien lukarn i gzymsu wieniczgcego wraz z
odtworzeniem detalu poprzez Sciggnigcie szablonu z oryginainych elementéw. Elementy drewniane
zaimpreghowadé preparatem grzybo i owadom ojczym nastepnie pokryé lakobejcg w kolorze pinii.
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0) skué tynk z boeznych scian lukamn i wykonaé nowe cementowo — wapienne Kat. 11l na siatce Rabitza,
zatarte na gtadko.

P oczyszczenie od zewnalrz z istniejacej emaili  stolarki okiennej drewnianej w lokalach mieszkalnychyi
malowanie dwukrotne emalig w kolorze bialym,

Dwymiana parapetéw na nowe z blachy stalowej powiekanej
catopowierzchniowo,

s) renowacja dekoracyjnych drzwi wejsciowych z pokryciem lakobejeg w kolorze pinii,

u) wymiana rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowe].

gr.0.7mm mocowanej do podloza

3.2.2. Elewacja tylna i boczne

Ohbliczenie warto$ci wspélczynnikéw przenikania ciepia Uc dia sciany koenstrukcyinej zewngirznej
- §ciana powyzej projektowanej krawedzi linii cokotu

1. Styropian EPS 040 gr. 14 cm

a) Ukiad warstw dla Sciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegla pelna
3. Styropian
4. Tynk cienkowarstwowy

h) Zestawienie wspofczynnikow okreslajacych wiasnoseci fizyczne warsiw przegrody =

wg PN - EN ISC 6246

Nr
Materiat warstwy pi di Y Rsi Rsec
w-wy

- - [kg/m3] (m] | WAMMKD | [(m2rw)
1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820

2 Mur z cegly ceramicznej peinegj 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 Styropian 1800 0.140 0.040

) Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00

¢} Opdr przenikania ciepla { Izolacyinos¢ clepina)

R = 0.02/0.820+0.38/0.77+0.14/0.040+0,005/1=0,0243+0,493+3,50+0.005=4,24 1 (**IQO/W
Rr = 0,13+4,241+0.04 = 4,411 (m*K)/W

d) Wspdlczynnik przenikania ciepla U
U =1/ Rr = 1/4,411= 0.226 W/(m**K)
e} Calkowity wspolczynnil przenikania ciepla Uc
Skladnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr
AUg - poprawka na nieszczelnoseci —izolacja ciagla jednowarstwowa faczona na zaklad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(m**K)y/\W

AUf - poprawka na lgczniki mechaniczne — laczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemoOw docieplen - AUF = 0,00 W/(m>*K)W
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AUr - poprawka na wplyw opadéw na dachu o odwréconym ukladzie warstw - AUr = 0,00
WM K)W

AU = 0.00 W/(m*K)W
Uc = U+ AU =0.226 + 0.00 = 0,23 W/{m>*K)< 0,25 W/(m>K)

Obliczenie wartosci wspbiczynnikéw przenikania ciepla Uc dla $ciany konstrukcyjnej zewnetrznej
—strefa cokolowa od stfrony elewacji bocznych

Styropian EPS P 036 gr. 5 ¢cm

a) Ukfad warstw dla $ciany zewnefrznej
a. Tynk cementowo — wapienny
b. Cegla ceramiczna peina
¢. Styropian
d. Plytki klinkierowe
b) Zestawienie wspofczynnikéw okreslajgcych wiasnodci fizyczne warstw przegrody —
wg PN — EN IS0 6946 — $ciana zewngirzna

Nr
Material warstwy pi di Al Rsi Rsc
W-wy
- - {kg/m3] {m] WAm*K) {m2*KyW]
1 | Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820
2 | Mur z cegly ceramicznej peingj 1800 0.630 0,77
0.13 0.04
3 | Styropian EPS P 1800 0.05 0.036
4 Piaskowiec 1800 0.03 2,20

f)  Opor przenikania ciepia ( izolacyjnos$¢ ciepina)

R = 0.02/0.820+0.63/0.77+0.08/0.040+0,015/1,05=0,024+0.818+1,389+0.013=2,244 (m*>*K)W
Rt = 0,13+2,244+0.04 = 2,414 (m**K)W

g) Wspofczynnik przenikania ciepla U
U =1/ Rr= 1/ 2,423= 0.414 WH{m*K)

h) Catkowity wspolczynnik przenikania ciepla Uc
Skiadnik poprawkowy AU = AlUg + AUf + AUr
AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciagla jednowarstwowa fgczona na zakiad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/({m>*K)/\W
AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — taczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemdw docieplen - AUf = 0,00 W/(m**K)AV

AUr - poprawka na wplyw opadéw na dachu o odwréconym ukiadzie warstw - AUr = 0,00
W/M#*K)W
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AU = 0.00 W/(m>*K)MW
Uc =U + AU = 0.414 + 0.00 = 0,41 W/(m*K)< 0,45 W/(im>* K}

Zakres prac remontowych i docieplenieowych

a)usuniecie w calo$ci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkow elewacii .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji
wraz z cokolem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze fub réwnowaznym,

¢) wzmocnienie podloza na calosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex Jub rownowaznym,

d) docieplenie $cian w technologii BSO i systemie STO lub réwnowaznym:

Budowa systemu :

Klejenie: Sto-Baukleber

Termoizolacja:

- §clany
Piyta styropianowa EPS 040 0 wsp.A abliczeniowym < 0.040 W/(m**K)/WV , gr. 14 cm
Piyta styropianowa EPS 032 o wsp.A obliczeniowym = 0.032 W/(m>*K)/W , gr. 5 cm
( 4ciana boczna ryzalitu z uwagi na osadzenie okien na styku ze $ciang)

- coko6t
Plyta styropianowa EPS 036 ¢ wsp.A obliczeniowym < 0.033 W/{m>*K}W , gr.5 cm

Piyty klejone i mocowane na faczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systeméw docieplen
Zbrojenie:
StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe
Warstwa wierzchnia:
Sciany - tynk silikatowy gtadki StoSil MP ub baranek StoSit K,
cokét - plyty kamienne z piaskowea gr. 30mm
Uwaga :
Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, faczona na zakiad lub szczelne spoiny.

€) demontaz obrébek blacharskich, parapetow i wykonanie nowych parapetow z blachy stalowej
powiekanej gr. 0.7 mm mocowanej cafopowierzchniowo,

f) okiadzina projektowanych cokoléw plytami z piaskowca w technologii STO lub rownowaznej,

g} wymiana drzwi gospodarczych na jednoskrzydiowe , drewniane, plycinowe pokryte lakobejcg w
kolerze mahoniy,

h} renowacja drzwi dwuskrzydiowych z naswietlem, drewnianych, plycinowych.

h) impregnacia owado i grzybobdjcza spodu widocznego deskowania podicza pod pape i koncdwek
krokwi,

3.2.3. Cokét

a) piaskowanie istniejacych blokéw kamiennych z piaskowca oraz wypeinienie spoinowania zaprawa
fugowa z trassem na slewaciji frontowej,

b} wykonanie na calej wysokosci cokolu elewacji bocznych izolacji przeciwwilgociowej z
dwuskiadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajacej Aqafin 2K lub réwnowaznej,

¢) wykonanie na elewacji bocznych w technologii STO lub rownowaznej oktadziny z piyt z piaskowca gr.
30mm szer. okolo 30cm ukiadanych wertykalnie, mocowanych na klej po uprzednim skuciu tynku,

d) wykonanie zabiegdéw hydrofobizacyjnych piaskowca stosujgc preparat STO Fassadenschuiz BS
290PL lub réwnowazny,

e) wykonanie opaski drenujacej szer. 50 cm wzdtuz $cian budynku elewacji tylnej i frontowej wypetnionsj
grysem granitowym,i ograniczonej obrzezem betonowym 30*8cm. Obrzeze betonowe rowniez ulozy¢ w
Swietle osciezy okien piwnic od strony elewacji fronfowej zabezpieczajgc zalewanie piwnic wodami
opadowymi.

b
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3.2.4. Obrébki hlacharskie, parapety

- wymiana parapetéw oraz obrébki blacharskiej gzymséw pasowych, nadokiennikéw, zwornikéw nad
oknami na obrébki z blachy stalowej powlekanej z zachowaniem wysunigcia krawedzi parapetow i
obrobek poza lico $cian i detali minimum 4 cm,

- wymiana pozostatych obrébek blacharskich z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0.6mm

- rynna stojaca zabudowana w gzymsie wieficzacym elewacji frontowej — blacha tytanowo — cynkowa gr.
0.6mm

3.2.5. Oknaldrzwi

- stolarke okienng drewniang krosnowg wymienié na okna z profili PCV w kolorze biatym, zgodnie z
opisem na rysunkach. VV ramy okienne nalezy whudowaé nawiewniki higrosterowane.

- wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej drewnianej oscieznicowej na okna z profili PCV,
zgodnie z opisem na rysunkach. Wsp. U max - 1,3.

W kazdym oknie zamontowaé nawiewniki hydrosterowane.

- nad wejSciem gospodarczym projekluje sig zadaszenie daszkiem w konstrukeji ze stali nierdzewnsj i
przekrytym tukowo poliwegtanem koemorowym.

3.2.6. Wymiana pokrycia dachowego

a) rozbidrka istniejacego pokrycia wraz z podiozem drewnianym,

b) pokrycie powierzchni mansard i lukarn izolacjg przeciwwilgociowa , paroprzepuszczalng — membrang
folia PE.

¢) wykonanie podioza z desek gr. 28mm ukladanych na styk. Deski zaimpregnowane grzybo i
owadobdjczo.

d) remont dachu polegajacy na wymianie pokrycia dachowego:

- na mansardzie i lukarnach na gont papowy firmy Tegola ukiadany w fuske,

- na dachu ptaskim dwukrotnie papg termozgrzewalng na nowym podiozu drewnianym z desek gr.
28mm, impregnowanych grzyhbo i owadohéjczym preparatem.

e) pas podrynnowy | nadrynnowy z blachy tytanowo — cynkowej 0.86mm

3.3. Oddzialywanie zamierzenia
Oddzialywanie zamierzenia zamyka si¢ w granicach dziatki nr 376 remontowanego budynku, a interes
0s0b trzecich w zaden sposéb nie jest naruszony.

3.4, Ochrona zabytkéw
Przedmiotowy budynek znajduje sie w rejestrze zabytkéw. Nieruchomo$é jest polozona na obszarze
historycznego ukiadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow .

4. Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkdéw niskich — wysoko$é budynku wynosi cztery kondygnacie
nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementéw:

- gléwna konstrukeja noéna R60

- Sciany zewnetrzne EI30

- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukgcja dachu — R30

- Strop REI&Q

g U

Opracowala:  arch. lwona Dziedzic
upr. bgg_.ﬁ_nw\p - F2/188/81
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1.Podstawy formalne
1) Ustawa Prawo budowlane
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. w sprawie szezegbloweqo zakresu i
formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego rodzaju robot budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
Informacja obejmuje okreSlenie zagrozeri bezpieczefistwa | ochrony zdrowia , wylyczne
niezbedne do opracowania Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia.

2. Informacje podstawowe — stan projektowany
Zakres robét zadania obejmuje wykonanie robdt remontu elewacji w budynku mieszkainym
wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 7 w Walbrzychu:
— organizacja placu budowy
- ustawienie rusztowan i zabezpieczenie siatkg,
- zabezpieczenie okien i drzwi folia polietylenowg
- usuniecie tynku zmurszatego, odspojonego lub zwietrzalego na elewacjach
- oczyszezenie catoéci podioza mechanicznie lub wodg i przez szczotkowanie
- zagruntowanie podioZza
- wykonanie dociepienia w systemie BSO elewacji tylnej, bocznych, parteru frontowe,
- wymiana obrobek blacharskich,
- uporzadkowanie placu budowy
Roboty beda wykonywane w oparciu o dokumentacje projektowa.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie dziatki poza budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do remontu nie sq zlokalizowane
inne budynki.

4. Zagrozenia

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza zagrozenia
przecietnie spotykane przy realizacji robdt remontowych budynkéw. Stopien zagrozenia stwarza
obecnoé¢ w rejonie realizacji robSt osob nie zwiazanych bezpodrednio z procesem inwestycyjnym.
Prace mogace stworzy¢ zagrozenie to:

- prace zwigzane z remontem $cian - ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi w
wyniku upadku z wysokosci ponad 5 m,

- przemieszczanie materialéw budowtanych  ( transport, skladowanie) w rejonie ciggow
komunikacyjnych.

- roziadunek i montaz rusztowan

- transport materialéw budowlanych na duze wysoko$ci

- mozliwo$6 wystapienia uczulenia na przewidziane do zastosowania $rodki

do dezynfekgji i oczyszczania podioza

Opracowanie planu BIOZ okredlajacego zasady bezpiecznej realizacji inwestycji wymaga
uwzglednienia charakteru wystepujacych zagrozen, oceny mozliwoscl technicznych wykonawcy (
organizacja przedsiebiorstwa , zaloga, wyposazenie w sprzet ) dostepnych zabezpieczen oraz
realnych mozliwosci ich zastosowania.

W szczegdinoéci nalezy zwrécié uwage na organizacje przemieszczenia materiatéw budowlanych ,
mozliwos¢ zastosowania sprzetu transportowego , zasady transportu recznego.

5. Szkolenie

1) Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstgpnego
, podstawowego i okresowego,

2) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdinych stanowiskach pracy.i zapoznanie z
jej wynikami pracownikow,

3) Zapoznanie zalogi z trescia planu BIOZ







Przed przystapieniem do robdt dociepleniowych nalezy kaidorazowo wykonal instrukiaz
stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie
zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiada aktuaine badania uprawniajace do pracy na
wysokosci.

6.Wskazanie  Srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzonych robdt nalezy:

- whadciwie oznakowad teren budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na
wysokosci.

- ustawi¢ ostrzezenia o zagrozeniach przy ciggach komunikacyjnych i o terenie budowy,

- wyznaczy¢ strefe niebezpieczna, odgrodzic i oznakowac w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym,

- wejécia do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym na wysckosci nie mnigjszej niz
240cm nad terenem i szerokodci calego przejécia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

- wykonaé montaz rusztowania $cisle wg instrukgji producenta,

- powiesi¢ na rusztowaniu informacje dotyczaca maksymalnego obciqzenia pomostu roboczego,
- wykona¢ uziemienie rusztowania ( z wykonaniem badania)

- prawidlowo zamontowac balustrady ochronne i odboje w obrebie rusztowan,

- wykona¢ wiadciwe zakotwienie rusztowat do Scian budynku,

- dokona¢ ostoniecia rusztowania siatkami zabezpieczajacymi w obrebie wejs¢ do budynkow,

E
[

o

Opracowata :arch. Twond i)i_igdzic
upr. bud. nr AUi-+ F2/188/81
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