Sienklewicza 1-1A. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opls i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Remont elewacji frontowej budynkéw przy ul. Sienkiewicza 1 i 1A w Walbrzychu

1|Rusztowania

1|KNR AT-05Rusztowania ramows elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram |m?
d.1{1651-03 2,57 mowys. do20m
(21.17+18.95)*(10.34+11.68)/2 m2 441.72

RAZEM 441.72

2]KNR AT-05|Daszki ochronne wzdluz rusztowania lub nad wejsciami dia rusztowan ramo- |m
d.111663-01  |wych elewacyjnych 0 szer. 0,73 m

2.00"5+3.00 m 13.00
RAZEM 13.00
3|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych m2
d.1]1613-03 |wys.do20m
poz.i m2 A41.72
RAZEM 441.72

4|KNR AT-05|Zabezpieczenia ochronne - siatka dia ruszlowan ramowych elewacyjnych o |m2
d.1[1663-04 {szer. 0,73 m

poz.1 m?2 441.72
RAZEM 441.72
5|KNR AT-06|Zsyp budewlany do gruzu o db. do 20 m kpl.
d.1|1664.02
2 kpl, 2.00
RAZEM 2.00
2|Elewacje
2.1|Roboty rozblérkowe
6 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom dociepleniowym - demontaze i |kpl
d.2.|wycena in-|montaze kabli, tabliczek, wsparnikéw itp.
1|dywidual-
na
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

7|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapbw, koinierzy, gzym-|m?
d.2.|105635-08 |sOw itp.z blachy nie nadajace] sie do uzytku-parapety, podokienniki, nado-

1 kienniki, altyki, gzymsy, pas nadrynnowy
parapety 10.23*(0.90*2+0.81'6+0.46*2) m2 1.74
0.30*(11*0.98+8*0.70+0.92*5) : m2 6.29
gzymsy  |0.15%(4.14+1.81*2+1.54+1.86*2+1.84*2)+0.15%(4.14-2"0.98+(1.81*2+1.84* |m2 i2.82
2+1.86%2)-80.98+1.54-0.98+18.80-0.70*8+18.82-0.92*5+18.65+5.29+11.50)
0.32%21.37+16.03+2%0.76+2.15*2+19.15) m2 19.96
attyki 0.64*(0.65+1.64+1,20+1.4045.29+11.50+18.00} m2 26.04
nadokien- {0.20%(3.05+1.39*8) m2 2,83
niki
podokien- (0.201.45*3 m2 0.87
niki
RAZEM 70.55
8|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw ceramicznych ( lokale handlowe bud. 1A} [m
d.2.|10354-12
1|analogia
0.25*(1.93+1.95+1.92+0.72*2+(.87+2.82) m 273
RAZEM 2.73
9|KNR-W 4- [Demaontaz rolet i ponowny montaz szt
d.2.(01 1306-01
1|wycena in-
dywidual-
na
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
10|KNR 4-01 [Whykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.|035413
1{analogia
5 szt 15.00
RAZEM 16.00
11|KNR-W 2- |Oslony okien folig polietylenowa m2
d.21. 02 0923-01
bud.1 2*0.90°1.60+0.98*1.74*9+0.81*1.32*6+2,56*1.4442.58*1.28+2.47*3.63+ m2 57.77
2.47*1.32+2.28"1.50*2+¢2.70*1.38+2,18*1.51
bud.1A 0.70*0.98*3+1.08%0.70*5+1.63*0.92*3+1.,72*0.82*5+2.47*1.93+2.50"1.13+ m? 43.42
2.47*1.95+2.47*1.92+2.54*3.03+0.30*1.09
RAZEM 101.19
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Sienkiewicza 1-1A.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Qpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNR 4-01 |Qdbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennsj na §cianach,fitarach, |m?2
d.2./0701-05  |pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - cokot
1lanalogia
(0.67+0.36)/24(11.29-1.32)+0.50*2.82 m2 6.54
RAZEM 6.54
13|KNR 4-01 |Rozebranie okiadziny schoddw z plytek na zapr.cem. i cokolu z plytek m2
d.2.(081-07
1|analogia
(0.32+0.18)/2*5.20+1.81*0.25+(0.19+0.25+0.20+0.50)"1.29 m? 3.25
RAZEM 3.25
14|KNR 4-01 |Qdbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapienne] na $ctanach,filarach, |m?2
d.2.|0701-05  pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
1lanalogia
18.95%(10.34+10.63)/2+21.17*(10.63+11.68)/2+0.77*4.14/2 m2 436.44
okna, -(poz.11+2.47%4.40) m2 -112.06
drzwi,bra-
ma
oscieza  |0.15%((0.90+2*1.60)*2+(0.81+2*1.32)*6+(0.98+2*1.74)*9) m2 10.36
bud.{
0.20%((2.58%2+1.44*2)+(2*2 4T +2*3.63)+(2*2.28+1.50*2)*2)+1.00*(2.92*2+ |m2 20.50
1.29)+0.45*(2.94*2+1.32)+0.45(2.71*2+1.38)
oScieza  |0.15%((0.70+2*0.08)*3+(0.70+2*1.08)"5+(0.92+1.63*2)*3+{0.92+2*1.72)*5) im? 8.49
bud.1A
0.20%((1.93+2*2.47)*3+(2.94+3.56+2.64))+0.45*(2.50*2+1.13) m2 8.71
RAZEM 372.44
15|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymina  [m3
d.2.[0108-11 |odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbidrkowych
1
0.02*poz.8 m3 0.05
0.03*poz.12 m3 0.20
0.02*poz.13 m3 0.07
0.03*poz. 14 m3 1117
RAZEM 11.49
16|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-za |m3
d.2./0108-12  kaZzdy nast. 1 km
1 - dodatek za dalsze 8 km
Krotno§é =8
poz.15 m3 11.49
RAZEM 11.49
17 Skiadowanle gruzu t
d.2.
1
gruz z odbitych tynkdw i elementéw rozbidrkowych
poz.15*1.8 t 20.68
RAZEM 20.68
2.2|Rohoty naprawcze
18| KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciagnionej na Scianach,filarach,pilas- m2
d.2.}01 0703-01 |trach - attyka bud. nr 1
2
0.50*0.60+4.57*1.08+11.46*1.41 m2 21.39
RAZEM 21,39
19|KNR 4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach [ stropach zaprawg cemento- (m2
d.22. 0704-01 |wa
poz.18 m2 21.38
. RAZEM 21.39
20/KNR 4-01 |[Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawa  |m?
d.2.|0704-03  |cementows
2
poz.19 m2 21.39
RAZEM 21.39
21[KNR 4-01 [Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw w §cianach na zaprawie ce-  |m?
d.2.|10304-01 mentowo-wapiennej ceglami z pozostawieniem miejsca na montaz kratek
2 wentylacyjnych - dwa otwory okienne piwniczne w bud. nr 4
0.38*(0.52+0.49)*0.24 m? 0.09
RAZEM 0.09
2.3:Roboty elewacyjne
22/KNR 0-23 |Dezynfekcja podloza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, m2
d.2.|2611-02 |glony preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym wraz oSclezami
3
poz.12+poz.14 m2 378.98
RAZEM 378.98
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Sienkiewicza 1-1A.KST
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KS1AZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyllczenla Jom. Poszcz Razem
23|KNR 0-23 |Wzmocnienls podloza na calodcl elewac]i poddawanej renowac]i, prepara-  |m2
d.2.|12611-02  [tem np.StoPrim Grundex
3
poz.22 m2 378.98
RAZEM 378.98
24|KNR 0-39 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie jednowarstwowe gr. 1 cm mz
d.2.10111-01
3
poz.14 m? 372.44
RAZEM 372.44
25|TZKNBK | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gladzonych o szer.do 10 em-  Im
d.2.| VIl 03-110 |gzymsy pasowe { w rozwinigeiu)
3|analogla
(4.14+1.81*2+1.54+1.86*2+1.84*2+4.14+1.81*2+1.84*2+1.86"2+1.54+ m 106.46
18.80+18.82+18.65+5.28+11.50)
RAZEM 106.46
26|TZKNBK |Tynki zewn.profili ciagnionych szlachsinych gladzonych o szerdo 10cm-  [m
d.2. VIl 03-110 |gzyms na altyce
3|analogia
0.60+1.64+1.10+2°0.48+1.40+5.25+11.50+0.48+18.95 m 41.92
RAZEM 41.92
27(TZKNBK | Tynki zewn, profiti ciagnionych szlachetnych gladzonych o szer.do 20 em -  |m
d.2.(VIll 03-112 [obramowanta okien
J|analogia
bud, nrt  |(2.31*2+0.90)*2+{1.85*2+0.98)*0+(2.03*2+0.81)"6+(2.03*2+1.07+(2.47'2+ |m 96.80
3.63
bud, nriA [(1.13*2+40.70)*3+({1.23*2+0.70)*5+(1.72*2+1.22)*5+(3.14*2+2.98)+(2.64'2+ |m 66.08
3.56)
RAZEM 162.88
28|TZKNBK |Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gladzonych o szer.do25cm-  |m
d.2.|VIIi 03-113 {padokienniki, podokienniki
3|analogla
3.05+1.39"8+1.35*3 m 18.22
) RAZEM 18.22
29|TZKNBK |Tynki zewn.profili ciggnionych sziachetnych gladzonych o szerdo 35¢em - [m
o.2.| VIl 03-115 |plyciny nadokienne w bud. nr 1A
3janafogla
1.22*3 m 3.66
RAZEM 3.66
30|TZKNBK  [Tynki zewn.profili clggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do40ecm-  |m
d.2.|vilF 03-116 |gzyms wienczacy | pasowy nad parterem
3|analogia
(21.37+16.03+2*0.76+2.15*2+19.15} m 62.37
RAZEM 62.37
31|TZKNBK  |Tynki zewn.profili clagnionych szlachetnych gladzonych o szer.do 40 cm - pi-|m
d.2.|VIEH 03-116 |lastry
3|analogia
2.80*9+4.59"% m 66.51
. RAZEM 66.51
32|TZKNBK |Tynki zewn.profili ciagnfonych szlachetnych gladzonych - dodatek za kazde |m
d.2.|Vill 03-117 |dalsze 5 cm rozwinigcia
3|analogla |Krotnosé =2
poz.31 m 66.51
RAZEM 66.51
33|TZKNBK |Clowice korynckie do 50 ¢m wys. - wykonanie modelu szt,
d.2.[1X 4801-01
3|wycena in-
dywidual-
na
1 szf. 1.00
- RAZEM 1.00
34|TZKNBK iGlowice korynckie do 50 crm wys. - wykonanie formy wieloklinowej szt.
d.2.|IX 4802-01
3|\wycena In-
dywidual-
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Sienkiewicza 1-1AKST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis | wyliczenia

jom.

Poszcz

Razem

35

TZKNBK
IX 4805-01
wycena in-
dywidual-
na

Glowice korynckie do 50 cm wys. - wykonanie odlewdw cementowych

9

szt.

szt.

9.00

RAZEM

9.00

36
d.2

TZKNBK
1X 4808-01
wycena in-
dywidual-
na

Glowice korynckie do 50 cm wys. - montaz odlewdw cementowych

9

szi,

szt.

9.00

RAZEM

9.00

TZKNBK
1X 4401-01
wycena In-
dywlidual-
na

Glowice doryckie do 30x60 cm (wys.x §r.) - wykonanie modelu

1

szt.

szt

1.00

RAZEM

1.00

TZKNBK
IX 4402-01
wycena In-
dywidual-
na

Glowice doryckie do 30x60 cm {wys.x ér.) - wykonanie formy wieloklinowej

1

szt

szt.

1.00

RAZEM

1.00

TZKNBK
1X 4405-01
wycena in-
dywidual-
na

Glowice doryckie do 30x80 cm (wys.X §r.) - wykonanie odlewéw cemento-
wych

4

szt.

szt.

4.00

RAZEM

4.00

TZKNBK
IX 4408-01
wycena in-
dywidual-
na

Glowice doryckie do 30x60 cm (wys.x §r.) - montaz odlewdw cementowych

4

szt.

szt.

4.00

RAZEM

4.00

M
d.2

TZKNBK
1X 4001-01
wycena in-
dywidual-
na

Bazy prostokatne pilastrowe do 30x60 cm (wys.x szer.) - wykonanie modelu

1

szl.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

42
d.2.

TZKNBK
IX 4002-01
wycena In-
dywidual-
na

Bazy prostokatne pilastrowe do 30x80 cm {wys.x szer.) - wykonanie formy
wieloklinowsj

1

szt.

szt

1.00

RAZEM

1.00

TZKNBK
1X 4005-01
wycena in-
dywidual-
na

Bazy prostokatne pilastrowe do 30x60 cm (wys.xX szer.) - wykonanie odlewdw
cementowych

9

szi,

szt.

9.00

RAZEM

9.00

TZKNBK
IX 4008-01
wycena n-
dywidual-
na

Bazy prostokatne pllastrowe do 30x60 cm {wys.x szer.) - montat odlewow
cementowych

szt.

szt

9.00

RAZEM

9.00
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Sienkiewicza 1-1A KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Norma PRO Wersia 4.04, Marzec 20031,

Lp.| Podst Opis [ wyllczenia J.m., Poszcz Razem
45|TZKNBK  (Kroksztyny o rysunku ztozonym o wym. 25x15x15 cm - wykonanie modelu  |szt.
d.2.[IX 3401-02
3|wycena in-
dywidual-
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
46:TZKNBK {Kroksztyny o rysunku ziozonym o wym. 25x15x15 om - wykonanle formy wie-|szt.
d.2.]1X 3402-02 Hoklinowsj
3iwycena in-
dywidual-
na
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
47(TZKNBK  [Kroksztyny o rysunku ziozonym o wym. 25x15x15 cm - wykonanie odlewéw |szt.
d.2.|IX 3405-02 |cementowych
3|wycena in-
dywidual-
na
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
48|TZKNBK |Kroksztyny o rysunku zlozonym o wym. 25x15x15 cm - montaz odlewdw ce- [szi.
d.2.|1X 3408-02 |mentowych
3|wycena in-
dywldual-
na
a5 szt. 35.00
RAZEM 35.00
49/KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty m2
¢.2.(0101-06  |wykonywane rgczne)}
3
§clany+ |poz.24 mz2 372.44
oscleia
detale poz.25*0.104poz.26*0.10+p0oz.27°0.20+p0z.28*0.25+p0z.29*0.35+p0z.30* |m2 141.45
0.40+p0z.31*0.50
RAZEM 483.89
50|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatovre wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.23. 0126-01
poz.49 m2 483.89
RAZEM 483.89
51|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane rgcznie - tynk o strukturize modelo- |m2
d.2.(0126-05 [wane] StoSil MP
3
poz.49 m2 483.89
: RAZEM 483.89
52{KNR 0-23 |Gruntowanie elewacji w tachnologli STO lub réwnowaZnej - elementéw po- |m2
d.2.12611-02  [krylych powiokg tynkarska
Jianatogla
poz.51 m2 483.89
RAZEM 483.89
53 KNR 19-01 {Dwukrotne malowanie farba sillkatowa StoSil Color m2
d.2,(1305-04
3|analogla
poz.52 m? 483.89
) RAZEM 483.89
54|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z ceglei - kratki z blachy nie- |szt.
d.2,(0322-02 |rdzewnsj
3
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
2.4|0brébkl blacharskie + parapety
55|KNR 19-01 [Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety, gzymsy m2
d.24. 0832-01
parapety |0.15%(0.90*2+0.81*6+0.46%2} m2 1.14
0.23*(11*0.98+8*0.70+0.92*5) m2 4.83
gzymsy  |0.08*(4.14+1.81*2+1.54+1.86*2+1.84*2)+0,08*(4.14-2"0.98+(1.81*2+1.84* |m2 6.84
2+1.86*2)-8*0.98+1.54-0.98+18.80-0.70*8+18.82-0.92*6+18.65+5.29+11.50)
0.25*(21.37+16.03+2*0.76+2.15'2+19.15) m2 15.69
attyki 0.38*(0.65+1.64+1.20+1.40+5.28+11.50+19.00) m2 15.46




PRI

Slenkiewicza 1-1A.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opls | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
nadokien- |0.15%(3.05+1.39'8) m2 213
niki
podokien- |0.15%1.35'3 m2 0.61
niki
RAZEM 46.60
56|KNR 2-02 |Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy stalowej powlekanej.- gzymsy, [m2
d.2.|0506-01 nadokienniki, podokienniki,
4|analogia
parapety |0.23*(0.90*2+0.81*6+0.46%2) m2 1.74
gzymsy  |0.15*(4.14+1.81*2+1.54+1.86"2+1.84*2)+0.15*(4.14-2*0.98+(1.81*2+1.84* |m2 12.82
2+1.86*2)-8"0.88+1.54-0.98+18.80-0.70*8+18.82-0,92*5+18.65+5.29+11.50)
RAZEM 14.56
57|KNR 2-02 |Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowe] powlekanej - para- im2
d.2.|0508-02  |pely, mury ogniowe, pas nadrynnowy
4
parapety [0.30%(11*0.98+80.70+0.92*5) m2 6.29
gzymsy  |0.32%(21.37+16.03+2*0.76+2.15*2+19.15) m?2 19.96
attykl 0.64%(0.65+1.64+1.20+1.40+5.29+11.50+19.00) m2 26.04
nadokien- (0.20%(3.05+1.39'8) ' m2 2.83
niki
RAZEM 5512
3iCokét + oktadzina stopni
58 KNR-W 4- (Dwukrotne odgrzybianie §cian ceglanych o pow. ponad § m2 metoda oprys- |m2
d.3[01 0623-03 |kiwania cigglego
poz.12 m2 6.54
RAZEM 6.54
59|KNR 0-29 |Przygotowanie powiarzchnl plonowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia [m2
d.3|0636-01  |w technologii Schomburg lub réwnowaznej - gruntowanie ASCO-Unigrund
analogia |recznie - cokét
poz.58 m2 6.54
RAZEM 6.54
G0|KNR 0-29 [Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia |m2
d.3|0636-01  |w technologii Schomburg lub réwnowaznej - gruntowanie ASO-Unigrund
analogla |recznie
poz.59 m2 6.54
RAZEM 6.64
61|KNR 0-28 Wysokoelastyczna lzolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg  [m2
d.3|0641-01 SUPERFLEX-10
analogia
poz.60 m? 6.54
RAZEM 6.64
62|KNR 0-29 Wysokoelastyczna Izolacja powierzchni pionowych poddanych dzialaniu wo- jm?2
d.3|0641-02  |dy pochodzgee] z gruntu - uszczelnienie zaprawa uszczelniajgca Aquafin 2K
analogia
poz.61 m? 6.54
RAZEM 6.64
63|KNR 2-02 |Obramienia z katownika 40x40x4 mm - otwory okienne zsypéw piwnicznych (m
d.3|1217-06
0.35+0.30+1.05*3+0.27+0.24+0.28+0.25 m 4.85
RAZEM 4.6
64 KNR-W 2- |Okiadziny $cian 1 pilastréw zewn. o obwodzie elementéw do 6 m/m2 i gr. ele- \m2
d.3(02 2102-01 [mentéw 3cm - piaskowiec
6.54 m2 6.54
RAZEM 6.54
65 KNR-W 2- |Parapety, poiki i lady zewn. okladzinowe - elementy gr. do 3 cm i szer.24 cm (m
d.3{02 2104-02 |- piaskowiec
1.44+3.33+1.50*3+1.93*3+2.82 m 17.88
RAZEM 17.88
66|KNR K-01 |Czyszczenie strumienicwo-Sclerne powierzchni biokdw kamiennych przy bra-[m2
d.3|0101-02 |mie ‘
analogia
0.60*0.28*2+0.50*0.60*2 m2 0.94
RAZEM 0.94
67|KNR 0-26 |Hydrofobizacja powierzchniowa plaskowca preparatem STO Fassadens- m2
d.3|0639-02 |chuiz BS 290 lub réwnowaZnym
analogia
poz.64+poz.65 m?2 24.42
RAZEM 24.42
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis | wyllezenia j.m. Poszcz Razem
68{KNR 2-02 |Okiadzina stopni - piyty z granitu strzegomskiego gr. 3cm plomieniowanego |m2
d.312111-01  |lub groszkowanego
analogia
1.81*0.30+1.29°0.30+0.55*1.29+1.32*3*0.35+2"2.38*0.35+2.07*0.35 m?2 5.42
RAZEM 5.42
4|Stolarka okienna - zamknigcia zsypdw
69|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. [m2
d.4|0930-03 do 1.0 m2
analogla
0.70*0.98*3 m2 2.06
RAZEM 2,08
70|KNR 2-17 |Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szl
d.4(0156-01
analogfa
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
71|KNR 4-01 |Opalanie farby olejnsj ze stotarki okiennej o pow. do 1.0 m2 m2
d.4(1211-03
1.08*0.70"5 m# 3.78
RAZEM 3.78
72|/KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki ckiennsj ¢ pow. ponad 1.0 m2 m2
d.4|1211-04
0.98%1.74'2+1.63%0.92*3+1.72*0.92*5 mi 15.82
RAZEM 15.82
73|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna okien o pow. do 1.0 m2 m2
d.4/1208-09
poz.71 m2 3.78
RAZEM 3.78
74|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olsjng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.4|1208-10  Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
poz.72 m? 16.82
RAZEM 15.82
75|KNR 4-01 |Obsadzenie ram,wycleraczek, wsypow stalowych o pow.de 1.0 m2 - zawiasy [szt.
d.4(0322-05 |sprezynujace
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00

T
I
|

ari?‘*-fé;ﬁi.itekt

mgr inz. lwpria Dziedzic

upr budowlane nr AU-F 2188/
PSR

Norma PROQ Wersja 4,01, hsarzec 2003 1.

L :
Loy



