Sienkiewicza 1-1A.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $§¢ Il inw. 1l wyk. Cena jedn. Warto $¢ Grupa
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.13 0.13
2.|bale iglaste obrzynane 50 mm Kkl.II m3 0.03 0.03
3.|bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.09 0.09
4.|benzyna dm3 9.80 9.80
5.|benzyna do lakieréw dms3 0.75 0.75
6. |blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 277.25 277.25
7.|blacha stalowa powlekana 0,70 mm kg 72.95 72.95
8.|cegta budowlana petna szt 63.48 63.48
9.|cement 25 z dodatkami t 0.08 0.08

10.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 45.67 45.67
11.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.11 0.11
12.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.01 0.01
13.|deski iglaste obrzynane kLIl m3 0.03 0.03
14. |drut stalowy okragty miekki $r.0.50-0.55 mm kg 2.14 2.14
15.|emulsja gruntujgca StoPrim Silikat kg 96.78 96.78
16. |farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania dm3 1.72 1.72
17.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 1.60 1.60
18. | farba silikatowa StoSil Color dm3 159.68 159.68
19.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,20mm m?2 38.79 38.79
20. | gips szpachlowy kg 7.58 7.58
21.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.73 0.73
22.|gwozdzie budowlane sufitowe kg 4.28 4.28
23. | kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 68.22 68.22
24.|kotwy stalowe szt 17.72 17.72
25. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt 15.00 15.00

14x14 cm
26.|lakier asfaltowy kg 0.08 0.08
27.|masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 kg 9.81 9.81
28.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 13.66 13.66
29.|narozniki i obramienia stalowe kg 13.39 13.39
30. | nawiewniki higrosterowane szt 3.00 3.00
31.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 2.06 2.06
32.|papier scierny w arkuszach ark 18.64 18.64
33. |pianka poliuretanowa dms3 0.84 0.84
34.|piasek do zapraw m3 0.38 0.38
35. | piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm kg 62.70 62.70
36. | plyty z piaskowca prasowane m?2 6.74 6.74
37. | ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 2.86 2.86
38. | ptyty kamienne granit ptomieniowane m?2 5.56 5.56
39. | ptyty z piaskowca prasowane m 18.42 18.42
40.|preparat_ispo Fassadenschutz BS 290" dm3 15.26 15.26
41. | preparat gruntujacy np.StoPrim Fungal' kg 75.80 75.80
42.|preparat gruntujgcy np.StoPrim Grundex kg 75.80 75.80
43.|prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (gru- | kg 6.85 6.85

pa stali 94)
44, |rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwéd pionowy) m 0.22 0.22
45. |siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwo- | m2 23.53 23.53

ry 20x62 mm
46. | siatka rusztowaniowa m?2 510.19 510.19
47.|siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego m2 570.99 570.99
48. |silikon dm3 0.19 0.19
49. | sktadowanie gruzu t 20.68 20.68
50. | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.01 2.01
51.|Sto Faserputz lub réwnowazny kg 1401.76 1401.76
52.|sucha mieszanka szlachetna kg 686.25 686.25
53.|szpachléwka celulozowa na tynki dm3 1.51 1.51
54.|$rodek gruntujgcy ASO-Unigrund dm3 0.90 0.90
55. |$rodek gruntujgcy StoPrep Miral kg 145.17 145.17
56.|$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze kg 0.69 0.69
57.|tlen techniczny sprezony m3 0.39 0.39
58. |tynk o strukturze modelowej StoSil MP kg 1451.67 1451.67
59. |tynk renowacyjny Sto Faserputz kg 4096.84 4096.84
60.|wapno suchogaszone kg 3.11 3.11
61.|woda z rurociagu m3 0.15 0.15
62. | zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewodéw szt 0.09 0.09
63.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.56 0.56
64.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.48 0.48
65.|zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80 m3 0.18 0.18
66. | zaprawa cementowo-wapienna m3 1.31 1.31
67.|zaprawa uszczelniajgca Aquafin 2K kg 26.16 26.16
68. | zaprawa zbrojeniowa i klejgca Sto-Level Uni kg 1693.62 1693.62
69. |zaslepki z tworzywa sztucznego szt 68.22 68.22
70.|ztom $cierny kg 1.08 1.08
71./materialy pomocnicze zt
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