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Rys. nr K1 skala 1 : 50
,»Rzut piwnicy i lokalu uzytkowego — stan istniejacy”
Rys. nr K2 skala 1 : 50
,»Rzut piwnicy i lokalu uzytkowego — stan projektowany”
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,»Rzut parteru — stan istniejacy”
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»Rzut I pietra — stan istniejacy”
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity z
2003 r. Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze dokumentacja
budowlana do wniosku 0 pozwolenic na budowe¢ =zostata sporzadzona zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1  Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest zlecenie inwestora tj. MZB Sp. z 0.0. BOK Sobigcin z siedziba
przy ul. 1-go Maja 81a w Walbrzychu na opracowanie dokumentacji budowlanej obejmujacej
przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i wydzielenie kabin WC w lokalach w budynku
przy ul.Mieroszowskiej 16 w Walbrzychu oraz likwidacje dolu gnilnego i suchych toalet
usytuowanych w komoérkach poza w/w budynkiem.
Dokumenty wyj$ciowe do opracowania dokumentacji budowlanej to:
e Zlecenie inwestora
e wizja lokalna i inwentaryzacja
e mapa zasadnicza
e mapa ewidencji gruntow
e WYpIS UProszczony z rejestru gruntow
e 0Obowigzujace normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wydzielenie kabin WC w lokalu uzytkowym i lokalach
mieszkalnych nr 2, 7, 8§, 10 i 13 w budynku przy ul.Mieroszowskiej 16 w Walbrzychu
(dziatka nr 18/10 obrgb 44 Glinik) oraz rozbidrka komodrek mieszczacych suche toalety
usytuowanych na zapleczu w/w budynku.

1.3 Zakres opracowania
Opracowanie zawiera dokumentacje techniczng (opis oraz rysunki konstrukcyjne)
niezbedng do uzyskania pozwolenia na budoweg i przeprowadzenia robot budowlanych
dotyczacych wydzielenia pomieszczen WC oraz wykonania robot rozbiorkowych.
Dokumentacja obejmuje:
e 0pis i Oceng stanu technicznego budynku w tym pomieszczen przeznaczonych do
przebudowy,
e rozwigzanie techniczne dotyczace przebudowy pomieszczen w celu wyodrebnienia
WC.
e opis robot rozbidrkowych

2. Opis stanu istniejgcego

2.1  Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane obiektu

Budynek przy ul. Mieroszowskiej 16 w Walbrzychu jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym  mieszczacym takze jeden lokal uzytkowy. Jest to  obiekt
pigciokondygnacyjny podpiwniczony wybudowany w systemie tradycyjnym. Fundamenty i
$ciany nosne wykonane sg z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
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Nad piwnicami jest strop ceramiczny natomiast pomigdzy pozostaltymi kondygnacjami
drewniany. W obiekcie jest klatka schodowa mieszczaca schody kamienne. Stolarka okienna i
drzwiowa nietypowa czeSciowo drewniana a cze¢Sciowo wymieniona na PCV. Obiekt
przekryty jest dachem ptaskim z drewniang wi¢zbg dachowa, krytym papa. Budynek
wyposazony jest w instalacje elektryczng i wodno-kanalizacyjng oraz ogrzewanie
indywidualne.

Lokal uzytkowy i lokale mieszkalne nr 2, 7, 8, 10 i 13, w ktorych jest projektowane
wydzielenie kabin WC potozone sg na réznych kondygnacjach opisanego powyzej budynku.
Sciany wydzielajace pomieszczenia W lokalach wykonane sa z cegly. Wysokos¢ pomieszczen
wynosi 2,70-2,80 m. Podloga pokryta jest w przewazajacej czgsci wykladzing PCV. W
lokalach funkcjonuje instalacja wodna, kanalizacyjna i elektryczna oraz ogrzewanie
indywidualne piecowe.

2.2  Stan techniczny obiektu

Stan techniczny budynku mozna okresli¢ jako dobry wymagajacy biezacych remontow
i konserwacji. W podobnym stanie znajdujg si¢ lokale w ktorych planowana jest przebudowa
pomieszczen w celu wydzielenia kabin WC za wyjatkiem mieszkania nr 2 i 10 gdzie nalezy
przeprowadzi¢ remont w wigkszym zakresie.

3. Opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjnych

Projektuje si¢ nowy podzial powierzchni w pomieszczeniach lokalu uzytkowego oraz
lokali mieszkalnych nr 2, 7, 8, 10 i 13 polegajacy na wydzieleniu pomieszczenia WC z
pomieszczen pelnigcych obecnie inng funkcje np. kuchni lub pokoju z aneksem kuchennym.
Szczegotowe rozwigzania projektowe pokazane sg na rysunkach konstrukcyjnych Nr K2, K4,
K6, K8 i K10.

W celu realizacji zamierzenia nalezy wykona¢ nastepujace elementy robot:

. Scianki dzialowe

Wydzieli¢ powierzchni¢ przeznaczong na pomieszczenia WC przez budowe lekkich
Scianek z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym. Scianki o grubosci 10 cm nalezy
wykona¢ z profili metalowych obitych dwustronnie ptytami gipsowo-kartonowymi o
zwigkszonej odpornosci na wilgo¢ (zielone) - GKBI. Stelaz $cianek na ktorych projektuje sie
zawieszenie umywalki nalezy dodatkowo wzmocni¢. W celu wyghuszenia wnetrze Scianek,
wypeli¢ welng mineralng grubosci 8 cm. W pomieszczeniach WC powierzchnie $cian do
wysokosci 2 m pomalowa¢ farbg wodoodporng np. olejna.

. Podloga

W wydzielonych pomieszczeniach WC rozebra¢ istniejaca podtoge drewniang pokryta
wyktadzing PCV 1 usung¢ zasypke stropowa. Odkryta drewniang konstrukcje stropu (belki
stropowe 1 §lepy pulap) oczysci¢ szczotkami stalowymi i zaimpregnowac przez dwukrotne
pokrycie $rodkiem grzybobojczym np. SOLTOX 5F. Na §lepym putapie utozy¢ folie
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izolacyjng wywijajac brzegi na $ciany na wysokos¢ okoto 10 cm ponad przewidywany
poziom podlogi w tazience. Nastgpnie utozy¢ plyty z welny mineralnej gr. 10 cm wypelniajac
przestrzenie pomi¢dzy belkami na potrzebna wysokos$¢ i potozy¢ kolejng warstwe folii
izolacyjnej. Utozy¢ ptyty podposadzkowe wodoodporne (OSB) — 2 warstwy 0 gr. 22 mm
kazda. Na plytach 1 na powierzchni $cian do wysokosci ok. 25-30 cm wykona¢ powloke
wodoszczelng - hydroizolacje z 2 warstw folii w plynie. Podloge pokry¢ ptytkami
ceramicznymi przyklejanymi klejem tego samego rodzaju co zastosowana folia w ptynie np.
SIKABOND T8. Uktad warstw na stropie w pomieszczeniu tazienki pokazano na Rys. Nr
K11.
. Stolarka drzwiowa

W $ciankach gipsowo-kartonowych wydzielajacych pomieszczenia WC zamontowac
stolarke drzwiowa drewniang typowa o wymiarach w $wietle o$cieznicy 80 cm x 200 cm. W
lokalu uzytkowym oraz w mieszkaniu nr 8 nowa stolark¢ drzwiowg projektuje si¢ osadzi¢ w
istniejacej $cianie murowanej. W tym przypadku przed wykonaniem otworu drzwiowego
nalezy osadzi¢ w $cianie nadproze z dwuteownikoéw INP a nastgpnie wykué otwor drzwiowy i
zamontowacé o$cieznice. Miejsca osadzenia drzwi pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
o Wentylacja

Wentylacja nawiewna w pomieszczeniach kabin WC realizowana bedzie przez kratke
nawiewng o wym. 40 cm X 10 cm zamontowang w drzwiach, a wentylacja wywiewna
odbywac si¢ bedzie przez kratk¢ wywiewng @160 mm zamontowang W $cianie lub stropie
wydzielonego pomieszczenia. Wszystkie kratki wywiewne beda wiaczone do kanatow
wentylacji grawitacyjnej zaprojektowanych w czesci instalacyjnej niniejszego projektu
budowlanego. W celu poprawy estetyki elewacji kanat wentylacyjny i spalinowy umieszczone
przy S$cianie szczytowej budynku zostang obudowane plytami OSB o grubosci 10 mm

montowanymi do wspornikoéw drewnianych przytwierdzonych do $ciany elewacyjnej zgodnie
z rozwigzaniem pokazanym na rys Nr K12 niniejszej dokumentacji.

4. Roboty rozbidrkowe

4.1  Opis obiektu do rozbiorki

Obiekty przeznaczone do rozbidrki to komoérki mieszczace tzw. suche ubikacje. Sg to
zabudowania parterowe niepodpiwniczone posadowione na ceglanych podwalinach. Ich
konstrukcje no$ng stanowig §ciany murowane z cegly ceramicznej 0 grubosci 25 cm. Komorki
przekryte sa dachem plaskim o konstrukcji drewnianej pokrytym czgsciowo papa a czgsciowo
blachg falistg. W otworach drzwiowych osadzone sa drzwi drewniane z desek. Stan
techniczny opisywanych komorek jest zty wymagajacy niezwlocznego przystapienia do robot
rozbiorkowych. Przewazajaca cze$¢ obiektu ulegta juz zniszczeniu. Brakuje czesci $cian i
dachu. W wigkszos$ci otwordéw drzwiowych nie ma stolarki.

Parametry techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy - 72,23 m?
- max wysokos$¢ obiektu -2,40 m
- kubatura -173,35 m°
Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 5

58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1 tel. 501 292 469
Biuro: ul. 11 Listopada 10 w watbrzychu



»Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku, wydzielenie kabin WC w mieszkaniach,
podtaczenie budynku do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacjg dotu
gnilnego i suchych toalet przy ul. Mieroszowskiej 16 w Watbrzychu.” dz. nr 18/10 obreb 44 Glinik

Budynek przeznaczony do rozbidrki posiada tradycyjne sposoby rozwigzan
konstrukcyjnych i materiatowych, w zwiazku z czym rozbidrka obiektu réwniez moze by¢
wykonywana metodami tradycyjnymi.

4.2 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robot teren rozbiorki nalezy wydzieli¢ tasmg 1 oznakowac tablicami
ostrzegawczymi W pierwsze] kolejnosci nalezy zdja¢ pokrycie dachu a nastgpnie
zdemontowac¢ jego drewniang konstrukcje. Rozbiork¢ murowanych $cian wykonaé nalezy
sposobem recznym zwracajac uwage aby nie uszkodzi¢ $cian obiektow przylegajacych do
wyburzanych komérek. Do wymienionych robot mozna wykorzystywac lekkie rusztowania
lub drabiny. Fundamenty komorek nalezy skué¢ okoto 10 cm ponizej otaczajgcego terenu i
pozostawi¢ a doty gnilne zasypa¢ zgodnie ze wskazaniami zawartymi w cze$ci instalacyjnej
niniejszego projektu budowlanego. Powstaly z rozbiorki gruz winien by¢ sukcesywnie
wywozony na gruzowisko.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot wykonujac je we
wskazanej ponizej kolejnosci:

a) rozebranie dachu,

b) zdemontowanie stolarki drzwiowej i drewnianych fragmentow $cian,

C) wyburzenie $cian z cegly stopniowo od gory do dotu,

d) skucie korony fundamentu ponizej otaczajgcego terenu,

e) zasypanie dotow gnilnych,

f) zniwelowanie i uporzadkowanie terenu.

4.3  Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

W celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy

przestrzega¢ ponizej wymienionych warunkow:

1) Do kierowania robotami rozbiorkowymi nalezy powota¢ kierownika robot tj. osobeg
posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane.

2) Teren objety rozbiorka winien by¢é wygrodzony tasmg ostrzegawczg. Nalezy
opracowa¢ harmonogram organizacji robot.

3) Plac na ktorym bedzie prowadzona rozbidrka winien by¢ poprawnie zagospodarowany
tzn. nalezy okresli¢ miejsce sktadowania materialdéw rozbidrkowych, miejsce pracy
sprzgtu ciezkiego, droge transportu materiatow rozbidrkowych i gruzu oraz strefg
ewentualnego upadku elementéw z rozbieranego obiektu.

4) Teren robot nalezy, wyposazy¢ w odpowiednig tablice informacyjna, sprzet pierwszej
pomocy, BHP 1 p.poz. Nalezy zapewni¢ niezbedne $rodki tacznosci z jednostkami
administracji budowlanej, pomocy medycznej stuzb technicznych, strazy pozarnej,
policji itp.

5) Pracownicy realizujacy roboty musza by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i p.poz. W
miejscu ogdlnie dostgpnym powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy oraz
sprz¢t gasniczy.
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6) Podczas catego procesu realizacji zamierzenia budowlanego nalezy przestrzegac zasad
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401) i w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

5. Warunki wykonania robot i uwagi koncowe

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych — cz¢$¢ I roboty
ogo6lnobudowlane.

Materialy uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre$lone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwodrni oraz innym umownym warunkom.
Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu s3g zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .
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