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UWAG:
1. Kable i przewody uklada¢ zgodnie z normq N-SEP-E-004

— tablica RN 1x12 LEGRAND

— tqcznik klawiszowy 1—biegunowy,
biaty, p/t, 16A, serii FORUM
nr art. WPt—=1FS firmy SZCZECINEK

2. Aparature i osprzet narysowano bez zachowania podziatki.

3. Przed przystqpieniem do realizacji instalacji nalezy lokalizacje tqcznikow

i opraw dostosowa¢ do przyjetej aranzacji.

4. Instalacje wewngtrzne oswietlenia 230V prowadzic przewodem  YDYp 3x(4)(5) x 1,5mm’

pod tynkiem. Pod ewentualnymi ptytkami z glazury w rurkach PCV. Stosowa¢ osprzet

(wylqeznik w strefie ,3").

— wypust sufitowy 1—obwodowy
z swietldwkg kompaktowg
1x 8W, 230V, IP—44

hermetyczny p.t. Puszki instalacyjne oraz oprawy oswietleniowe w lazienkach instalowa¢
na wysokosci min. 225cm od podioza (chyba, ze bedq to oprawy Il klasy ochronnosci,

Biuro projektédw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. 11 Listopada 10 watbrzych
Projektant: . Data:
) tech.elektryk Rafal Czechowicz UAN.VI-f/3/227/87,
02.2014
. Przebudowa winstalacji wodno—kanalizacyjnej w budynku, wydzielenie kabin WC Stadium:
Temat: 2 . N N A
w mieszkaniach oraz podfqczenie budynku do projektowanego przytqcza kanalizacji PB-W
sanitarnej wraz z likwidacjq dotu gnilnego i suchych toalet przy ul. Mieroszowskiej 16
w Watbrzychu, dz. nr 18/10 obreb 44 Glinik Skala:
ala:
Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkéw Spétka z o.o. 1:50
ul. Gen. Andersa 48
58-304 Watbrzych
Nrrys.: E-3
Tytut rys.: | RZUT | PIETRA — LOKAL M7 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA




