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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotycząca wykonania i odbioru 

robót instalacyjnych związanych w montażem wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku 
zlokalizowanym przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu ( dz. nr 18/10 obr. nr 44 Glinik). 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu: 

 demontaż istniejących elementów wentylacji nawiewno-wywiewnej, 

 wykonanie otworów w przegrodach budowlanych (w ścianach, stropach), 

 wykonanie przejść przez dach (papa), 

 montaż przewodów i kształtek wentylacji wywiewnej, 

 montaż kratek nawiewnych i wywiewnych, 

 montaż izolacji, 

 wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych płytami g-k, 

 wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych płytami OSB, 

 zamurowanie, tynkowanie i malowanie ścian i stropów, 

 odtworzenie naruszonej połaci dachowej, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych „ COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2001 i  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe „ 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno 
– budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do w/w inwestycji wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. Są to: 

 wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej 

 wyroby budowlane znakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru Polskich Norm,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi. 
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 wyroby budowlane znajdujące w określonym przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej 

Materiały przed wbudowaniem każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
Wymienione wyżej (również w projekcie) urządzenia spełniają wymagania założone przez Projektanta, 
jednak nie musi być w realizacji przyjęta ta technologia i wyroby tego właśnie Producenta. Wykonawca 
może zastosować innego rodzaju urządzenia pod warunkiem spełnienia wymogów i posiadania 
parametrów nie gorszych niż proponowana.  

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1. Przewody i kształtki o przekroju kołowym.  
Przewody wentylacyjne wykonać należy z blachy stalowej , ocynkowanej w klasie Z275 wg  
PN-89/H-92125 o grubości min. 0,55mm, spełniających wymagania PN-B-03410. Powierzchnia blachy 
ocynkowanej powinna być równa, gładka i powleczona obustronnie ocynkiem Z275 w sposób ciągły.  
Wszystkie przewody i kształtki winny spełniać wymagania normy PN-B-03434, a połączenia  
PN-B-76002. Przewody należy wykonać w klasie wykonania N odpowiadającej normie PN-B-03434  
i klasie szczelności A odpowiadającej normie PN-B-76001. 

2.2.2. Kratki wentylacyjne  
- kratki wentylacyjne wywiewne o śr. 160mm wykonane z aluminium i montowane na kanale o przekroju 
okrągłym, 
- kratka wentylacyjna sufitowa z blachy stalowej ocynkowanej o śr.160mm, 
- kratki wentylacyjne nawiewne o wym. 250x70mm (nawietrzaki podokienne GNP z ruchoma żaluzją od 
wewnątrz). Kratka wewnętrzna wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 
9010. Nawietrzak wyposażony jest w wkład filtracyjny w klasie EU3, który oczyszcza napływające 
powietrze. Kratka zewnętrzna (okapnik – osłona przeciwdeszczowa) w standardzie wykonana jest  
z blachy ocynkowanej malowanej  
w kolorze RAL 9010 (FASADA). 
- kratka nawiewna o wym. 200x90mm z blachy ocynkowanej montowana na kanale o przekroju 
prostokątnym 
- kratki kontaktowe KK nawiewne o wym.29x29cm z blachy stalowej ocynkowanej montowana na 
kanale 14x14cm., powierzchnia czynna kratki wynosi 0,011m

2
 

- kartki wentylacyjne o pow. czynnej 220cm
2
 do montażu w istniejących drzwiach, 

2.2.3. Izolacja termiczna  
Izolacja termiczna z wełny mineralnej w oplocie z siatki drucianej i płaszczu aluminiowym. 
Wełna mineralna otrzymana z włókien szklanych o gr. 30mm spełniająca wymagania normy  
PN-EN 13162 oraz PN-75/B-23100 w postaci mat lamellowych. 

- wyrób niepalny, 
- jako zabezpieczenie termiczne i przeciwkondensacyjne kanałów wentylacyjnych, 
- maty na folii aluminiowej lub papierze o prostopadłym ułożeniu włókien względem płaszczyzny 

nośnej maty, które sprawia że są one mocne i sprężyste i nie zmieniają swej pierwotnej grubości na 
zgięciach i narożnikach, 

- współczynnik przewodzenia λ10≤0,043 W/m
2
K, 

- gęstość objętościowa o. 36kg/m3, 
- zawartość siarki ≤4% 
- aprobata techniczna COBR INSTAL oraz atest hignieniczny określający zakres stosowania 

wyrobów w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

2.2.4. Podpory i obejmy  
Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 
wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu. Materiał podpór i obejm powinna charakteryzować 
odpowiednia odporność na korozję w miejscu mocowania. Winny być one wykonane jako elastyczne  
z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych.  
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2.2.5. Blacha stalowa ocynkowana  

Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203 do obróbek blacharskich o grubości 
minimum 0,5mm. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna być równa , gładka i powleczona 
obustronnie ocynkiem Z275 w sposób ciągły. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad 
walcowniczych.  

3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zdemontuje istniejąca , nieprawidłowa wentylację oraz 

dokona oględzin i sprawdzi miejsca montażu wentylacji nawiewnej i wywiewnej.  
UWAGA: 
Wentylacja w lokalu mieszkalnym M7 pozostaje – wentylacja prawidłowa. 

3.2. Roboty montażowe  
Montaż kształtek i kanałów wentylacyjnych z blachy należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w PN-B-03434. Montaż obejmuje ich ustawienie, zamocowanie i wykonanie połączeń 
spełniających wymagania PN-B-76002. Kanały wentylacyjne należy mocować do przegród budowlanych 
za pomocą podpór i obejm spełniających wymagania normy PN-EN 12236 oraz w sposób nie niszczący 
powłoki ochronnej przewodu. Technologiczne ubytki powłoki należy zabezpieczyć trwałymi środkami 
antykorozyjnymi. Rozstawienie zamocowań powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi 
punktami nie przekraczało 2cm.  

W czasie montażu należy przestrzegać trasowania instalacji w celu uniknięcia kolizji. 
Każdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji, należy ją przedmuchać oraz zaślepić folią. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 
do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją.  
Kanały wentylacji wywiewnej należy wykonać w izolacji termicznej. Izolacja winna spełniać wymagania 
PN-B-02421. Prace izolacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta materiału izolacyjnego , 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 10

0
C.  

W czasie montażu izolacji należy zachować czystość i suchość powierzchni otulin oraz 
powierzchni izolowanych przewodów. 

3.3. Roboty wykończeniowe 
Po wykonaniu wentylacji nawiewnej i wywiewnej należy teren budowy przywrócić do stanu 
pierwotnego. Wszelkie przejścia przez przegrody budowlane (stropy, ściany) oraz dach należy odtworzyć 
z materiałów pełnowartościowych. Wszystkie ubytki w przegrodach budowlanych powstałe w wyniku 
demontażu i montażu wentylacji należy uzupełnić:  podmurować, wytynkować oraz pomalować. Kanały 
wentylacyjne prowadzone na korytarzu, w lokalach mieszkalnych należy zabudować płytami g-k. Kanały 
prowadzone po ścianach zewnętrznych (szczytowa i tylna) należy obudować płytami OSB o grubości 
10mm montowanymi do wsporników drewnianych przytwierdzonych do ściany. Wsporniki wykonać  
z drewna sosnowego zabezpieczonego przed szkodnikami drewna, grzybami i wilgocią. Płyty OSB 
pokryć warstwą kleju zbrojonego siatką a następnie położyć warstwę masy tynkarskiej w kolorystyce 
istniejącej elewacji.  

4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów. 

5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport 
powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
Nadzoru. 
- Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
- Wszystkie materiały do wykonania instalacji wentylacyjnej mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu dostosowanymi do rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających 
niekorzystnie na ich właściwości.  
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- Elementy wentylacyjne ocynkowane winny być przewożone bez kontaktu z innymi materiałami, które 
mogłyby spowodować uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenie powłoki. Przewody, kształtki 
wentylacyjne i elementy połączeń wentylacyjnych należy chronić przed opadami atmosferycznymi.  
- Materiał izolacyjny należy transportować i przechowywać w sposób zabezpieczający go przed 
uszkodzeniem i zawilgoceniem. 

6. KONTROLA ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem w/w zakresu robót powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  
i przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola techniczna: 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i urządzeń  
- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
technicznymi,  
- sprawdzenie prawidłowości montażu elementów instalacji ;  

 rozmieszczenie elementów instalacji zgodnie z dokumentacją,  

 jakość połączeń elementów wentylacyjnych zgodnie z PN-B-76002: miejsca połączeń, uszczelnienie 
połączeń,  

 sposób wykonania mocowań, obejm i podparć zgodnie z PN-EN 12236 w sposób nie przenoszący 
drgań,  

 wykonanie montażu kanału w bruździe ściennej, 

 wykonanie przejść przez przeszkody budowlane i dach,  
- kontrola działania instalacji i urządzeń , 
Kontrola jakości robót pod względem estetyki obejmuje:  
- zamocowanie kanałów oraz osadzenie kratek wentylacyjnych,  
- estetyka przejść przez przeszkody,  

- estetyka obudowy kanałów wentylacyjnych, 

- czystość instalacji, 

- jakość połączeń przewodów wentylacyjnych i mocowań .  
Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac  
i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie 
dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II "Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:  

 przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów), 

 wykonanie bruzd ściennych i podłogowych, 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla 
danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania 
robót,  

 dziennik budowy,  

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów),  
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 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i dołączoną do niej specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Wartość wykonania zakresu robót związanych z wykonaniem instalacji nawiewno-wywiewnej w 

ramach w/w zadania obejmuje wszystkie czynności wynikające z przywołanych pozycji w przedmiarze 
robót. Przedmiar robót został wykonany przez projektanta i dołączony jest do dokumentacji technicznej 

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
- wykonanie robót przygotowawczych  
- dostawę materiałów, 
- wykonanie przejść przez przegrody budowlane oraz dach, 
- montaż kanałów wentylacji grawitacyjnej (nawiew + wywiew), 
- montaż kratek wentylacyjnych, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych, 
- wykonanie robót porządkowych po zakończenie robót wraz z wywózką gruzu, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Normy: 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne  o przekroju 
prostokątnym – Wymiary  
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne  o przekroju 
kołowym – Wymiary  
- PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania.  
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek  wentylacyjnych 
blaszanych. 

- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania  
- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 
- BN-84/8865-40 Wentylacje. Szczelność przewodów wentylacyjnych. Wymagania i badania. 
- BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
- BN-70/8865-04 Kanały i kształtki wentylacyjne 
- BN-88/8865-04 Kanały i kształtki wentylacyjne 
- BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne 

Inne dokumenty: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami)  
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych  
i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988 r.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Wymagania techniczne 
COBRTI Instal. 


