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Zawor napowietrzajgey
typu DURGO @75

Rure kandlizacyjng od zlewozmywaka w mieszkaniu M7

prowadzi¢ w bruzdzie sciennej od strony klatki schodowej.

Zestawy wodomierzowe dla lokali mieszkaniowych M6, M7, M8

montowa¢ na odcinkach pionowch.

w podtynkowe| szafce wodomierzowej o wym. 530x805x150mm

Wodomierze montowaé

Wodomierze montowaé na wysokosci 1,50m nad posadzkg:

— zawdr odcinajgcy dn20 — 2 szt

— wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej

JS=1,5 dn15 - 1szt
— zawdr zwrotny dn20 — 1szt

Wodomierze mieszkaniowe nalezy zabudowaé w pionie w szafce podtynkowej wodomierzowej na korytarzu,
Rury wody zimnej prowadzi¢ po écianie i pod stropem prowadzi¢ w otulinach Thermaflex FRZ gr.13mm.
Rury wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych w otulinach Thermaflex Compact gr.13mm.
Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.
Wszystkie przybory sanitarne nalezy wyposazyé w zawory odcinajgce na wodzie zimnej.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC i prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy zastosowa¢ rury ochronne
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LEGENDA:

proj. instalacja wody zimnej

proj. kanalizacja sanitarna
pion wody zimnej
pion kanalizacji sanitarnej
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Przebudowa winstalacji wodno—kanalizacyjnej w budynku, wydzielenie kabin WC

w mieszkaniach oraz podtqczenie budynku do projektowanego przytqcza kanalizacji
sanitarnej wraz z likwidacjq dotu gnilnego i suchych toalet przy ul. Mieroszowskiej 16
w Walbrzychu, dz. nr 18/10 obreb 44 Glinik

PB

Skala:
1:50

Inwestor:

ul. Gen. Andersa 48
58—-304 Watbrzych

Miejski Zarzqd Budynkéw Spétka z o.o.

Nr rys.: 4

Tytut rys.:
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