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c.d. wg odrebnego opracowania Zestaw wodomierzowy dla lokalu usfugowego montowac
po uwzglednieniu stanu istniejgcego na odcinku pionowym w szafce wodomierzowe]
o wym. 300x805x150mm.
UWAGA: Wodomierz montowaé na wysokosci 1,60m nad posadzkg:
— Rury wody zimnej prowadzi¢ po Scianie i pod stropem prowadzi¢ w otulinach Thermaflex FRZ  gr.20mm. — zawdr odcinajgcy dn20 — 2 szt
— Rury wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach sciennych w otulinach Thermaflex Compact gr.13mm. — wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej
- Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. JS=1,5 dn15 — 1szt
— Wszystkie przybory sanitarne nalezy wyposazyé w zawory odcinajgce na wodzie zimnej. — zawdr zwrotny dn20 — 1szt

— Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC i prowadzi¢ ze spadkiem min. 27%.
— Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy zastosowaé rury ochronne

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. 11 Listopada 10 watbrzych
Zestaw wodomierzowy gtéwny montowa¢ na odcinku s
poziomym 1,5m nad posadzkg w natynkowej szafce rojextant: mgr inz. Sylwia Tchorowska 124/D0S/06 Data:
wodomierzowej o wym. 1000x450x250mm: Asystent 02.2014
—Zawor odcinajgcy dn25 — 3 szt ' inz. Karolina Okon Stadium:
“Filtr skosny dn2o Temat: Przebud instalacji wodno—kanalizacyjnej w budynk dzielenie kabin WC PB
H ) rzebudowa winstalacji wodno—kKanalizacyjne; w budynku, wydzielenie Kabin
_WOdE)m'erz Skr?}’d?{kowy JS 3,5-NK dn25 w mieszkaniach oraszodrqczenie budynykju {10 projeﬁtowanggo przytqcza kanalizacji
—zawdr antyskazeniowy typu EA251 dn25 sanitarnej wraz z likwidacjq dofu gnilnego i suchych toalet przy ul. Mieroszowskiej 16 Skala:
w Waltbrzychu, dz. nr 18/10 obreb 44 Glinik 1:50
Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkéw Spétka z o.o.
ul. Gen. Andersa 48
58—-304 Watbrzych Nr rys.: 2
Tytut rys.: RZUT PIWNIC — INSTALACJA WODY ZIMNEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ




