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OPIS TECHNICZNY

1.1 Dane wyjSciowe.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o:
- zlecenie Inwestora,

- podktady budowlane,

- uzgodnienia branzowe,

- wizj¢ lokalng w terenie,

- obowigzujace normy i przepisy.
1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sa instalacje elektryczne wewngtrzne, w modernizowanym lokalu
ustugowym oraz lokalach mieszkalnych nr 2, 7, 8, 10,13 ulicy Mieroszowskiej 16 w Watbrzychu na

dziatce nr 18/10 obreb nr 44 Glinik, polegajacej na wydzieleniu pomieszczen WC.
1.3 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe instalacji elektrycznych wewnetrznych,
o$wietlenia w zakresie projektowanej przebudowy mieszkan.

Pozostale obwody elektryczne mieszkania niebedace przedmiotem niniejszego opracowania po
wykonaniu prob i pomiaréw elektrycznych dopuszczajacych istniejaca instalacje o§wietlenia i gniazd

wtyczkowych do eksploatacii.

1.4 Zasilanie.

Z uwagi na niewielkg przebudow¢ w zakresie wydzielenia pomieszczen WC nie zachodzi potrzeba
zwigkszenia mocy dla obwodow os$wietlenia oraz zmian w ukltadzie pomiaru energii elektrycznej
w modernizowanych mieszkaniach.

Zasilanie instalacji o$wietleniowej projektowanych pomieszczen WC podigczy¢ do istniejagcych

obwodow oswietleniowych.

1.5 Instalacje oSwietlenia.

Rozprowadzenie przewodow instalacyjnych pokazano na rzutach rys. nr E-1, E-2,E-3, E-4, E-5, E-6.
Instalacje o$wietleniowa wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x1,5 mm. Wszystkie obwody odbiorcze

wykona¢ z zyta ochronng "PE". Przewody ukladane w tynku na podtozu niepalnym mozna zastgpic¢
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przewodami typu YDYt. Przy prowadzeniu przewodow na podtozu palnym oraz w przestrzeni miedzy

ptytami GK przewody umiesci¢ w rurce ochronnej PCV.
Lacznik instalacyjny mocowaé na wysokos$ci 1,4m od podtogi. Stosowaé osprzet p/t szczelny.
W pomieszczeniu WC zastosowac oprawy porcelanowe szczelne — z Swietlowka kompaktowa Delux

Star Twist.
1.6 Ochrona obiektu.

Zgodnie 'z wymogami Polskiej Normy PN-IEC/60364-4-41/2000, wszystkie instalacje
i urzadzenia elektryczne powinny by¢ objete ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa). W linii zasilajgcej oraz instalacji
odbiorczej stosowac¢ uktad TN-S (z dodatkowym przewodem ochronnym PE).

Jako s$rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w uktadzie sieciowym TN-S stosowaé
Ssamoczynne wylgczenie zasilania. Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza
przewodow 1 aparatéw zabezpieczajacych. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne
wylaczenie zasilania, realizowane przez zabezpieczenia w przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego
napigcia dotyku na elementach instalacji niebedacych pod napigciem.

Wszystkie metalowe cze$ci urzadzen elektrycznych niebedacych pod napigciem potgczyé
z przewodem ochronnym "PE". Przewody te winny by¢ oznaczone kolorem zielono-zottym.

Instalacje odbiorcze wewnetrzne winny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. poz. 690) oraz normy PN-IEC 60364-4-
443/1999 i PN-91/E-081009.

1.7 Uwagi koncowe.

Roboty elektryczne wykonywac¢ wedtug obowiazujacych norm i przepisow.

Po zakonczeniu robot wykonaé niezbedne proby i pomiary elektryczne.

Informacja dotyczaca wymagan BHP.

2.1 Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robot
zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlna uwagge nalezy
zwroci¢ na:

» - roboty demontazowe,

» - roboty montazowe,

» -maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot.
» -roboty na wysokosci.

2.2 Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapoznac si¢ z niniejsza
dokumentacja.

2.3 Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robdt powinien by¢
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eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢
utrzymywany w stanie zapewniajacym jego sprawnos$¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony
personel, a takze by¢ stosowany wylacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony.
W przypadku, kiedy podczas pracy urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy
bezzwlocznie je unieruchomi¢ i odlaczy¢ od zasilania w energie elektryczna.

2.4 Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia.

2.5 Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia rgczne o napgdzie elektrycznym,
przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.

2.6 Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikow
zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen
technicznych.

2.7 Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120, poz. 1126. z
2003r oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47, poz.
401. z 2003r.

Zakres robét:
» Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej poszczegolnych lokalach w budynku.

Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie:
v’ Instalacja elektryczna budynku jest pod napieciem.
v’ Istniejgce przylgcze linii wiz jest pod napigciem.
v’ Ukladanie przewodow instalacji elektrycznej.

Przewidywane zagrozenie:
v Podczas prac przy wykonywaniu instalacji elektrycznej istnieje zagrozenie wynikajgce ze
specyfiki tych robot,
v Najwiekszym zagrozeniem jest upadek z wysokosci,
v’ Zagrozenie moze Wystgpi¢ podczas ukltadania instalacji elektrycznej,
v" Porazenie prgdem elektrycznym w czasie uzywania przenosnych narzgdzi elektrycznych.

Sposob prowadzenia instruktazu:
v Przed przystgpieniem do robdt wskazac zagrozenie, oraz sposoby zabezpieczenia przed
wypadkiem.
v’ Zapozna¢ sie z wytycznymi | sposobem wykonania robot.

Wskazanie $rodkéw zapobiegajgcych:
v’ Wywiesié tablice ostrzegawcze,
v Oznaczy¢ miejsce pracy,
v Stosowad¢ srodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzedzia i sprzet.

Opracowal:

Rafat Czechowicz
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