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SST-01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

.Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku, wydzielenie kabin WC w
mieszkaniach, podfgczenie budynku do projektowanego przytgcza kanalizacji
sanitarnej wraz z likwidacjg dotu gnilnego i suchych toalet przy ul. Mieroszowskiej 16
w Watbrzychu” (dz. Nr 18/10 obreb Nr 44 Glinik)

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej przedmiotem opracowania jest
przebudowa pomieszczenia w lokalu uzytkowym i lokalach mieszkalnych nr 2, 7, 8,
10 i 13 w budynku przy ul.Mieroszowskiej 16 w Watbrzychu majgca na celu
wydzielenie nowego pomieszczenia WC. W celu realizacji zamierzenia nalezy
wykonac¢ roboty w zakresie budowy nowych $cianek z piyt gipsowo-kartonowych na
stelazu metalowym, przebudowy 2z zaizolowaniem stropu w obrebie
nowowydzielonych pomieszczenn WC, montazu stolarki drzwiowej, robot
wykonczeniowych w pomieszczeniu tazienki polegajgcych na wytozeniu ptytkami
ceramicznymi podtogi i pomalowaniu farbg wodoodporng scian do wysokosci 2 m.
Dodatkowym elementem robdét jest obudowa komindw  wentylacyjnych
poprowadzonych przy szczytowej scianie elewacyjnej budynku.

Wszystkie roboty przedstawiono w opisie technicznym zamieszczonym w projekcie

budowlanym oraz w niniejszej specyfikacji szczegotowe;j.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng ST-00 oraz z ustawg — Prawo
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budowlane i wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg

Polskich Norm i aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz innym umownym
warunkom. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych
przede wszystkim powinny by¢ zgodne z ustaleniami zawartymi w projekcie
budowlanym branzy konstrukcyjno-budowlanej. W przypadku koniecznosci
zastosowania innego materiatu niz wskazany w projekcie budowlanym wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru materiat nie moze by¢ ponownie zmieniony bez jego zgody. Przy
wyborze producenta nalezy kierowaC sie przede wszystkim gwarancjami,
Swiadectwami technicznymi i atestami wyrobéw — dotyczy to przede wszystkim
materiatow izolacyjnych, konserwacyjnych i wykonczeniowych (np. hydroizolacje ,
kleje do ptytek ceramicznych, farby) decydujgcych o standardzie wykonczenia
budynku i pomieszczen. Wymagania dotyczgce sktadowania i magazynowania
wedtug ustalen dokonanych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
zapewni wiasciwe skfadowanie i zabezpieczenie materiatow i wyrobéw na placu

budowy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania

takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
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robét. Sprzet powinien by¢ odpowiedni dla konkretnych robot i musi zapewniac

wtasciwg jakos¢ wykonania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materialtdbw oraz nie spowodujg uszkodzen przewozonych

materiatow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Scianki dziatowe wydzielajgce pomieszczenia WC nalezy wykonaé z plyt gipsowo-
kartonowych na stelazu metalowym. Do budowy nalezy uzyC piyt gipsowo-
kartonowych impregnowanych o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ (zielone). Stelaz
Scian nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Profile pionowe rusztu
nalezy ustawiaC w rozstawie 40-60 cm. Piyty przykreca¢ mijankowo do profili
pionowych za pomocg blachowkretéw s$rednicy 3,5 mm, dtugosci 25 mm
w odstepach nie wiekszych niz 25 cm. Od stropu podfogi i Scian zostawi¢ odstepy
ok. 0,5 cm, a nastepnie wypetni¢ je elastyczng masg akrylowg. Styki ptyt spoinowaé
masg szpachlowg, a nastepnie zbroi¢ tasmg spoinowg papierowg lub flizeling
z widkna szklanego. Zaszpachlowane miejsca oszlifowaé do uzyskania idealnie
gtadkiej powierzchni. Wnetrze sScianki wypetnia¢ sukcesywnie wetng mineralng
grubosci 8 cm. Przed pomalowaniem sciany zagruntowac. Akceptowania producenci
ptyt to Knauf, Nida Gips, Rigips, Lafarge. Po zakonczeniu prac w pomieszczeniu

utrzymywac temperature co najmniej 15C.
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Po ustawieniu scianek dziatowych nalezy osadzi¢ i zamontowa¢ do pomieszczenia
tazienki typowe drzwi drewniane jednoskrzydtowe o szerokosci 80 cm z kratkg
nawiewng o wymiarach 10x40 cm.

W wydzielonym $ciankami pomieszczeniu rozebrac istniejgcg podtoge drewniang
pokrytg wyktadzing PCV. Usung¢ zasypke stropowg a odkrytg konstrukcje stropu
drewnianego (belki stropowe i Slepy putap) oczysci¢ szczotkami stalowymi
i dwukrotnie zaimpregnowac¢ srodkiem grzybobdjczym np. SOLTOX 5F. Na slepym
putapie utozyc¢ folie izolacyjng wywijajgc brzegi na sciany na wysokos¢ okoto 10 cm
ponad przewidywany poziom posadzki w tazience. Przestrzenie pomiedzy belkami
wypetni¢ wetng mineralng gr 10 cm uktadajgc jg na potrzebng wysokosc¢, a nastepnie
potozy¢ kolejng warstwe folii izolacyjnej. Na folii utozy¢ ptyte podposadzkowg
wodoodporng ztozong z dwdch warstw ptyt OSB o grubosci 22 mm kazda. Na ptytach
i na Scianach na wysokos¢ okoto 25 cm wykonaé warstwe wodoszczelng -
hydroizolacje poprzez dwukrotne pokrycie folig w ptynie np. SIKABOND T8.
Wierzchnig warstwe posadzki w tazience wykonac z ptytek ceramicznych klejonych
klejem wodoodpornym np. SIKABOND T8. Sciany do wysoko$ci 2 m nalezy
pomalowac farbg wodoodporng a powyzej dwukrotnie zwyktg farbg emulsyjng.
Bardzo wazne aby wszystkie elementy izolacji na stropie i Scianach tj. folia w ptynie,
klej, tasmy i kotnierze uszczelniajgce byty jednego rodzaju np. SIKABOND T8.
Obudowe kominéw wentylacyjnych wykona¢ z piyt OSB grubosci 10 mm
przytwierdzonych do wspornikow drewnianych mocowanych do Sciany elewacyjnej.
Wsporniki wykonac¢ z krawedziakow o przekroju 5 x 5 cm z drewna iglastego kl. I
zaimpregnowanego $rodkiem przeciwko szkodnikom drewna, grzybom i wilgoci np.
Drewnochron. Gotowe elementy wsporcze przymocowa¢ do sciany typowymi
tacznikami BMF. Do wspornikdw przybi¢ gwozdziami budowlanymi ocynkowanymi
ptyty OSB. Na powierzchnie ptyt potozy¢ warstwe zbrojgcg z siatki z widkna
szklanego na zaprawie szpachlowej. Nastepnie wykonac tynk akrylowy typu baranek
w kolorze zblizonym do kolorystyki Sciany elewacyjne;j.
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6. KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie 6.1 specyfikacji technicznej —
czesci ogolne;.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana jakos¢ wbudowanych materiatéw oraz jakosc
wykonanych elementéw rob6t. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa dotyczgce zgodnosci wbudowywanych materiatow
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci robot
polega na sprawdzeniu wymagan stawianych dla poszczegdlnych rodzajéw robot
i ich zgodnosci z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”. Wymagania dotyczgce robo6t budowlanych zawarte sg w tomie |

,Budownictwo ogolne”

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne warunki obmiaru robét podano w punkcie 7 specyfikacji technicznej — czesci
ogolnej. Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcych zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegolnych pozycji jest przedmiar robot bedacy integralng czescig
dokumentacji projektowe;.

Gtéwnymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju robét sg: dla dlugosci —,m”, dla

2 dla objetosci - ,m* oraz dla ciezaru wbudowywanych materiatéw

powierzchni - ,m
— ,kg”. Obmiar wykonanych prac dokonywany bedzie z czestotliwoscig i w terminach
okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez wykonawce i inspektora nadzoru

inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacji technicznej — cze$é ogodlna
w procesie budowlanym wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbior robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbiér czesciowy, odbiér koncowy, odbidr po
okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Gotowos¢ danej czesci robét do

odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
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powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet zaswiadczen o jakosci elementow i materiatéw oraz w oparciu
0 przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami. Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie
z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robdt budowlanych. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora

nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Za wykonanie robot budowlanych okreslona jest cena ofertowa, ktéra ma charakter
wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynika¢ wprost z kosztorysu ofertowego
sporzagdzonego na podstawie przedmiaru robdt. Podstawg ptatnosdci bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie faktycznie wykonanych ilosci
robot i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionym przedmiarze
robét). Zgodnie z ogolng zasadg rozliczeh podang w punkcie 9 czesci ogolnej
specyfikacji cena wykonania robd6t obejmuje wszystkie roboty niezbedne do
prawidtowego, zgodnego ze sztukg budowlang wykonania zadania w zakresie
okreslonym w opracowaniu projektowym. Szczegdtowy zakres prac objetych
ptatnoscig okresla dokumentacja projektowa wymieniona w punkcie 10.1 czesci
ogolnej specyfikacji oraz Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami,

normami i normatywami. Najwazniejsze z nich to:
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.
Nr 243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami)

e Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2000 r.
Nr 109, poz. 1157)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych
tom |, tom Il i tom V, Wydawnictwo ARKADY 1990 r.
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