Kratke nawiewng o wymiarach 250x/0mm

montowa¢ 30cm nad posadzkq

Kratke nawiewng o wymiarach 250x/0mm
montowa¢ 30cm nad posadzkg

Wentylacja wywiewna z pom.fazienki M3 — kanaf z blachy stalowej ocynkowanej 8160
mm. Kanaf wyprowadzi¢ min.60cm ponad dach budynku. Na poddaszu, w komorce
lokatorskiej pod trojnikiem zamontowa¢ odskraplacz. Kratke wywiewng #160mm
montowa¢ 10cm pod stropem pomieszczenia. Kanat prowadzony przez mieszkania
M8 i M11 na kolejnych kondygnacjach obudowa¢ ptytami g—k i zaizolowac termicznie
wefng mineralng gr.3cm. Kanat wentylacyjny w komorce lokatorskiej i powyzej pofaci
dachowe] prowadzi¢ joko dwuscienny izolowany o wymiarze #160/220mm.
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Kratka nawiewna u dotu
drzwi pow. czynna 220cm?2
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Kratke nawiewng o wymiarach 250x/0mm

R

montowa¢ 30cm nad posadzkg

Wentylacja wywiewna z pom.WC M2 — kanaf z blachy stalowej ocynkowanej
$160/220 mm zaizolowany termicznie poprowadzi¢ po Scianie szczytowej
budynku i wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ min.60cm. Kratke wywiewng
9160mm zamontowa¢ w Scianie, 10cm pod stropem. Pod trojnikiem
zamontowa¢ odskraplacz. Kanat wentylacyjny oprze¢ na typowym wsporniku

z blachy zamocowanym do Sciany pod odskraplaczem (np. wspornik WKT 2
f-my MK Zary lub réwnowaznym). Kanat wentylacji wywiewnej z pom. WC M2
obudowa¢ ptytami OSB o grubosci 10 mm montowanymi do wspornikdw
drewnianych przytwierdzonych do $ciany zewnegtrznej. Wsporniki wykona¢

z drewna sosnowego zabezpieczonego przed szkodnikami drewna, grzybami

i wilgociq. Ptyty OSB pokry¢ warstwq kleju zbrojonego siatkg a nastepnie
polozy¢ warstwe masy tynkarskiej w kolorystce istniejqcej elewacii.
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Kratka nawiewna u dofu
drzwi pow. czynna 220cm?2
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Wentylacja wywiewna z pom.WC

lokalu usfugowego

Wentylacja wywiewna z pom.WC M5 — kanat z blachy stalowej ocynkowane]

$160/220 mm zaizolowany termicznie prowadzi¢ po Scianie budynku i

wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos€¢ min.60cm. Kratke wywiewng #160mm
zamontowa¢ w Scianie, 10cm pod stropem. Pod tréjnikiem zamontowa¢
odskraplacz. Kanaf wentylacyjny oprze¢ na typowym wsporniku z blachy
zamocowanym do Sciany pod odskraplaczem (np. wspornik WKT 2 f—my MK

Zary lub réwnowaznym). Kanal wentylacji wywiewnej z pom. tazienki M5
obudowa¢ ptytami OSB o grubosci 10 mm montowanymi do wspornikdw
drewnianych przytwierdzonych do $ciany zewngtrznej. Wsporniki wykona¢ z
drewna sosnowego zabezpieczonego przed szkodnikami drewna, grzybami i
wilgociq. Plyty OSB pokry¢ warstwq kleju zbrojonego siatkq a nastepnie
potozy¢ warstwe masy tynkarskiej w kolorystce istniejqcej elewacji.

L J Kuchnia

Wentylacja nawiewna — kratka kontaktowa
o wym. 29x29¢cm na kanale o wym.14x14cm
montowa¢ 30cm nad posadzkq pomieszczenia.
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Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. 11 Listopada 10 watbrzych

Data:
02.2014

Projektant: mgr inz. Sylwia Tchorowska 124/D05/06
Asystent: inz. Karolina Okon
Temat:

Przebudowa winstalacji wodno—kanalizacyjnej w budynku, wydzielenie kabin WC

w mieszkaniach oraz podiqczenie budynku do projektowanego przytqcza kanalizacji
sanitarnej wraz z likwidacjq dotu gnilnego i suchych toalet przy ul. Mieroszowskiej 16
w Watbrzychu, dz. nr 18/10 obreb 44 Glinik

Stadium:
PB

Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkdw Spdtka z o.o.
ul. Gen. Andersa 48

58—-304 Watbrzych

Skala:
1:50

RZUT PARTERU — WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Tytut rys.:

Nrorys.: 10




