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I1. Rysunki:

— Rys.nrl. Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu

— Rys.nr2. Skala 1:50
Rzut piwnic — instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

— Rys.nr3. Skala 1:50
Rzut parteru — instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

— Rys.nr4. Skala 1:50
Rzut I pietra — instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

— Rys.nrb. Skala 1:50
Rzut 11 pietra — instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

— Rys. nr6. Skala 1:50
Rzut poddasza — instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

— Rys.nr7. Skala 1:50
Izometria wody zimnej

— Rys.nr8. Skala 1:100
Rozwinigcie kanalizacji sanitarnej

— Rys.nr9. Skala 1:50
Rzut piwnic — wentylacja nawiewno-wywiewna

— Rys. nr 10. Skala 1:50

Rzut parteru — wentylacja nawiewno-wywiewna
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— Rys.nr1l. Skala 1:50
Rzut I pietra — wentylacja nawiewno-wywiewna

— Rys. nr12. Skala 1:50
Rzut II pietra — wentylacja nawiewno-wywiewna

— Rys. nr13. Skala 1:50
Rzut poddasza — wentylacja nawiewno-wywiewna

— Rys. nr14. Skala 1:100

Elewacja od strony podworza — kanatly wentylacji wywiewnej

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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|. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizjaw terenie
- Katalogi firmowe

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje przebudowe wewngtrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
wydzielenie kabin WC w mieszkaniach oraz podtgczenie budynku do projektowanego przytacza
kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacja dolu gnilnego i suchych toalet zlokalizowanych przy
ul. Mieroszowskiej 16 w Waltbrzychu (dz. nr 18/10, obr. nr 44 Glinik)

3. Dane ogélne
3.1. Stan istniejgcy

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem mieszkalno-ustugowym, wielorodzinnym,
czterokondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym, catkowicie podpiwniczony. Na parterze
w budynku znajduje si¢ lokal ustugowy. Budynek potozony jest na dziatce nr 18/10 obrgb nr 44
Glinik.

Woda zimna doprowadzona jest do w/w budynku przez istniejace przytacze
wodociggowe wA25. Wodomierz gldowny znajduje si¢ w pomieszczeniu lokalu uzytkowego na
poziomie piwnic. Instalacja wody zimnej wykonana jest aktualnie z rur stalowych, w bardzo
ztym stanie technicznym, widoczne oznaki korozji, brak odpowiedniej izolacji termiczne;.
Przewody wody zimnej na poziomie piwnic rozprowadzone s3a po $cianach piwnic oraz pod
stropem pomieszczen. Piony prowadzone sg bruzdach $ciennych oraz po $cianach.

Scieki sanitarne z budynku nr 16 odprowadzane sa do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Mieroszowskiej. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur
zeliwnych i z rur PVC. Rury kanalizacyjne na poziomie piwnic prowadzone sg po $cianie i pod
stropem pomieszczen. Piony na poszczegdlnych kondygnacjach prowadzone po $cianach.

W podwoérzu budynku znajduja sie suche toalety. Ze wzgledu na fatalny stan techniczny
w chwili obecnej nie sg uzytkowane, projektuje si¢ rozbiorke zdewastowanej czesci komorek
lokatorskich wraz z toaletami (w czesci konstrukcyjno-budowlanej).

W budynku znajdujg si¢ murowane kominy dymowe. W lokalach mieszkalnych brak jest
poprawnie dziatajacego systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej.

3.2. Stan projektowany

W  budynku mieszkalno-ustugowym  projektuje si¢  przebudowg instalacji
wodno-kanalizacyjnej. Projektuje si¢ montaz jednego pionu wody zimnej PW oraz wyniesienie
wszystkich wodomierzy z poszczegdlnych lokali mieszkalnych/ustugowych do podtynkowych
zamykanych szafek wodomierzowych zlokalizowanych na korytarzu poszczegolnych pigter.

Projektuje si¢ montaz pigciu piondow kanalizacji sanitarne] wraz z montazem trojnikow
umozliwiajacych wlaczenie istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej z poszczegolnych lokali.
Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wpigta do projektowanego przylacza w odrebnym
projekcie.

W zwigzku z wydzieleniem kabin WC w mieszkaniach M2, M7, M8, M10, M13
1 lokalu ustugowym projektuje si¢ doprowadzenie wody zimnej Oraz odprowadzenie §ciekdéw
z przyborow sanitarnych znajdujacych si¢ w tych pomieszczeniach.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 3
58-302 watbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. 11 Listopada 10 w watbrzychu



»Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku, wydzielenie kabin WC w mieszkaniach
oraz podiaczenie budynku do projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacja dotu gnilnego
i suchych toalet przy ul. Mieroszowskiej 16 w Watbrzychu.” dz. nr 18/10 obreb nr 44 Glinik

Projektuje si¢ wykonanie prawidlowej wentylacji nawiewno-wywiewnej z istniejacych
i wydzielonych pomieszczen WC.

4. Stan projektowany w czesciach wspdlnych
4.1. Instalacja wody zimnej
Budynek nr 16 przy ul. Mieroszowskiej zasilany jest z istniejgcego przylacza
wodociggowego WA25. Wodomierz glowny dla budynku nr 16 nalezy zamontowaé
w wydzielonym pomieszczeniu w na poziomie piwnic, do ktérego dostep bedzie od frontu
budynku. Projektuje sie¢ remont wraz z przebudowa wewngtrznej instalacji wody zimnej (piony
1 odcinki rozprowadzajace) od wodomierza gldéwnego do wodomierzy dla poszczegélnych lokali.
Zestawy wodomierzowe dla lokali nalezy zamontowa¢ na poszczegolnych pietrach klatki
schodowej w zamykanych podtynkowych szafkach wodomierzowych w pozycji pionowej. Piony
i odcinki rozprowadzajagce w obrebie piwnicy i na klatkach schodowych nalezy prowadzié
w bruzdach §ciennych, natomiast w mieszkaniach po $cianie i pod stropem.
Pion wody zimnej PW, podejscia i odcinki rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ po
projektowanej trasie wg rysunkow nr 2, 3,4, 5,61 7.
Po podiaczeniu wszystkich uzytkownikow do nowoprojektowanej instalacji wody zimnej,
istniejacg instalacje nalezy odciaé¢ i zdemontowac.
Dobor wodomierza gtéwnego dla catego budynku (10 lokali mieszkalnych i 1 lokal
ustugowy)
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu 0 normg¢ PN-92/B-01706 - ,Instalacje
wodociggowe - wymagania w projektowaniu’:
q = 0,682(2qn)"*® - 0,14 [dm*/s]
gdzie: g, - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm®/s
- pralka — g,= 0,25 dm*/s — 5 szt.
- umywalka — g,= 0,07 dm®/s — 11 szt.
- pluczka ustepowa — gn= 0,13 dm*/s — 11 szt.
- zlewozmywak — g,= 0,07 dm®/s — 10 szt.
- bateria natryskowa - g,= 0,15 dm®/s — 5 szt.
q=1,25dm%s=4,5m’h
Dla przeptywu q = 4,5 m*h dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 3,5-NK dn25 nominalne
natgzenie przeptywu Qy = 3,5 m*/h.
Zastosowano tu wodomierz typu JS 3,5-NK (lub réwnowazny) o $rednicy nominalnej
dn25 mm firmy PoWoGaz S.A. z Poznania. Wodomierz montowa¢ 1,3m nad posadzka.
Wodomierz skrzydetkowy JS NK wyposazony jest w naktadke impulsow.
- nominalny strumien objetosci 3,5 m*/h;
- maksymalny strumien objetosci 7,0 m*/h;
- maksymalna temperatura robocza 50°C;

ZawOr antyskazeniowy typu EA 251 dn25 mm, ktory nalezy zamontowac za 2 zaworem
odcinajacym w odleglosci min. 15 cm w celu utatwienia instalacji 1 konserwacji (wytyczne
producenta). Filtr siatkowy dn25 nalezy zamontowac przed zaworem antyskazeniowym.

Dobor wodomierza mieszkaniowego.

Dla poszczegdlnych lokali nalezy zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
typu JS-1,5 dnl5.

W skiad zestawu wodomierzowego mieszkaniowego wchodza 2 zawory odcinajace kulowe
dn 20, wodomierz skrzydetkowy dn20 oraz zawor zwrotny dn20.

Zastosowano tu wodomierz typu JS 1,5 (lub réwnowazny) o S$rednicy nominalnej
dn20 mm firmy PoWoGaz S.A. z Poznania.
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- nominalny strumien objetosci 1,5 m¥h;
- maksymalny strumien objetosci 3,0m*/h;
- maksymalna temperatura robocza 50°C;

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych
o pofaczeniach gwintowanych. W cze$ciach wspolnych budynku (na poziomie piwnicy 1 klatek
schodowych) przewody rozprowadzajace i pion prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Przewody rozprowadzajace wode¢ zimng nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$ci odpowietrzenia
instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne. W miejscach przejs¢ przewodu przez
przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurami a przegroda
uszczelni¢. Przewody nalezy mocowaé za pomocag podpdr statych hakow lub uchwytow
rozmieszczonych w odlegtosci 1,5m dla &<40 oraz 2,0m @>40.

Przewody wody zimnej prowadzone po Scianach lokali mieszkalnych zaizolowaé termicznie
poprzez zastosowanie otuliny Thermaflex typu FRZ o grubosci 13mm. Przewody prowadzone

w bruzdach $ciennych (klatka schodowa) zaizolowac otuling Thermaflex Compact o grubosci
13mm, w obrgbie lokalu ustugowego zastosowaé otuling Thermaflex Compact o grubosci 20mm.

Wykonana instalacj¢ wodng nalezy poddaé¢ probie ciSnieniowej na ci$nienie min. 9 bar
zgodnie ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
- cze$¢ 1l Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Instalacj¢ nalezy uznaé za szczelng, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia. Badanie szczelno$ci powinno by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W zwigzku ze ztlym stanem technicznym istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej
oraz wydzieleniem kabin WC w budynku objetym opracowaniem projektuje si¢ przebudowe
istniejgcej wewnetrznej instalacji.

Przewody wewngtrzne wykonaé z rur i ksztattek PCV-U — o potaczeniach kielichowych
z uszczelnieniem gumowym.

Przewody na poziomie piwnic prowadzi¢ zgodnie z rysunkami nr 2 i 8. Rury prowadzone
po $cianie i pod stropem pomieszczen nalezy mocowac do elementéw konstrukeji budynku za
pomocag uchwytow lub wspornikow. Rury utozone w posadzce nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci min. 10cm.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po trasach zgodnie z rysunkaminr 2, 3,4, 5,61 8.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ 60cm
i zakonczy¢ rurg wywiewng 3110/160mm. Z uwagi na brak mozliwosci montazu rewizji na
pionach kanalizacyjnych PK3, PK4 projektuje si¢ ich montaz na odcinkach poziomych zgodnie z
rysunkiem nr 8. Na pionach PK1, PK2 i PKS rewizj¢ zamontowa¢ na odcinku pionowym.

Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza o ok. Scm od $rednicy zewnetrznej przewodu.
Przestrzen migdzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypelniona szczeliwem zapewniajacym
swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnié
odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i1 halaséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

- dla rur PVC o $rednicy od 50 +110 mm — 1,00m

- dla rur PVC o $rednicy powyzej 110 mm — 1,25m
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Przed wlaczeniem do nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej instalacji z lokali z istniejgcymi
fazienkami instalacje w mieszkaniu nalezy poddac¢ probie szczelnos$ci i droznosci.
4.3. Wentylacja nawiewno-wywiewna
W lokalach mieszkalnych i ustugowym projektuje si¢ wykona¢ prawidtowo wentylacje
nawiewno-wywiewng z pomieszczen WC.

5. Stan projektowany w mieszkaniach
5.1. Lokal ushugowy

Stan istniejgcy:

Lokal ustugowy znajduje si¢ na poziomie piwnic i sklada si¢ z czterech pomieszczen (brak
kabiny WC). Do lokalu doprowadzona jest woda zimna oraz kanalizacja sanitarna. Wodomierz
jest zlokalizowany nad zlewozmywakiem w pokoju z aneksem kuchennym.

W lokalu brak jest prawidtowe;j instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej.

Stan projektowany:

Projektuje si¢ wydzielenie pomieszczenia na wodomierz gtowny, do ktorego dostep bedzie
od frontu budynku. Nalezy udrozni¢ dostep do wydzielonego pomieszczenia (nalezy wymienic¢
drzwi zewngtrzne). Wodomierz dla lokalu uslugowego nalezy wynies¢ do zamykanej
podtynkowej szafki wodomierzowej 300x805x150mm zlokalizowanej na klatce schodowej na
poziomie piwnic.

W lokalu ustugowym projektuje si¢ wydzielenie kabiny WC.

Z pionu wody zimnej PW zostanie doprowadzona woda do miski ustepowej oraz baterii
umywalkowej znajdujacych si¢ w kabinie WC. W pokoju z aneksem kuchennym nalezy
wykona¢ wpigcie istniejacej instalacji wody zimnej. Rury w obrebie lokalu nalezy prowadzi¢ po
$cianie i pod stropem.

Nowoprojektowang instalacje kanalizacji sanitarnej z przyboréw sanitarnych w kabinie WC
lokalu ustugowego nalezy wpiaé¢ do pionu instalacji kanalizacji sanitarnej PK1 zlokalizowanego
w bruzdzie $cienne;j.

Z uwagi na dlugie podejscie sanitarne projektuje si¢ wentylacj¢. Rure wentylacyjna
prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej i 30cm pod stropem pomieszczenia zakonczy¢ zaworem
napowietrzajagcym dn50 typu DURGO (lub rownowaznym). Na bruzdzie Sciennej zamontowac
kratke wentylacyjna o wym. 15x15cm.

Przybory 1 urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

W pomieszczeniu pokoju z aneksem kuchennym (rys. nr 9) zaprojektowano na $cianie
zewnetrznej budynku (Sciana szczytowa) czerpni¢ 0 wymiarach 200x90mm na wysokosci 2m
nad poziomem terenu. Krate nawiewng nalezy montowa¢ 30cm nad posadzka. Kratka
wewnetrzna wykonana jest z blachy stalowej. Nawietrzak wyposazony jest w wktad filtracyjny
w klasie EU3, ktory oczyszcza naptywajace powietrze. Kratka zewnetrzna (okapnik — ostona
przeciwdeszczowa) w standardzie wykonana jest z blachy ocynkowanej. Kanal prowadzi¢ w
bruzdzie $ciennej od strony lokalu ustugowego.

U dotu drzwi do kabiny WC nalezy zamontowa¢ kratke nawiewna o minimalnej
powierzchni czynnej 220cm?.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia WC realizowana bedzie przez kanat dwuscienny
z blachy stalowej ocynowanej ¢160/220mm zaizolowany termicznie. Kratke wywiewng
9160mm zamontowaé¢ w $cianie, 10cm pod stropem. Wpigcie do kanatu wentylacyjnego za
pomocg trojnika, pod trojnikiem zamontowaé odskraplacz. Kanal wentylacyjny oprze¢ na
typowym wsporniku z blachy zamocowanym do $ciany pod odskraplaczem (np. wspornik WKT
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2 f-my MK Zary lub réwnowaznym). Kanat wentylacji prowadzi¢ po $cianie zewnetrznej,
obudowa¢ plytami OSB o grubosci 10mm montowanymi do wspornikéw drewnianych
przytwierdzonych do $ciany. Wsporniki wykona¢ z drewna sosnowego zabezpieczonego przed
szkodnikami drewna, grzybami i wilgocia. Ptyty OSB pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatka a
nastgpnie potozy¢ warstw¢ masy tynkarskiej w kolorystce istniejacej elewacji. Kanal
wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ min.60cm.

5.2. Mieszkanie M2

Stan istniejgcy:
Lokal mieszkalny M2 znajduje si¢ na parterze i sktada si¢ z jednego pomieszczenia - pokoju
z aneksem kuchennym. Lokal nie posiada instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wodomierz jest
aktualnie zdemontowany.
W lokalu brak jest prawidlowej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewne;j.

Stan projektowany:

W lokalu mieszkalnym projektuje si¢ wydzielenie kabiny WC.

Z pionu wody zimnej PW zostanie doprowadzona woda do miski ustgpowe]j oraz baterii
umywalkowej znajdujacych si¢ w kabinie WC. Rury w obr¢bie mieszkania nalezy prowadzi¢ po
Scianie i pod stropem. Wodomierz dla mieszkania zostanie zamontowany w zamykanej
podtynkowej szafce wodomierzowej 530x805x150mm zlokalizowanej na korytarzu na parterze.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie wydzielonej kabiny WC.
Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wpigta do pionu PK1.

Przybory 1 wurzadzenia taczone =z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyc
w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

W pomieszczeniu pokoju z aneksem kuchennym (rys. nr 10) zaprojektowano na $cianie
zewnetrznej budynku ($ciana szczytowa) kratke wentylacyjna nawiewna o wymiarach 250x70
mm. Krat¢ nalezy umie$ci¢ 30 cm nad podloga. Kratka wewngtrzna wykonana jest z blachy
stalowej. Nawietrzak wyposazony jest w wkiad filtracyjny w klasie EU3, ktory oczyszcza
naplywajace powietrze. Kratka zewnetrzna (okapnik — oslona przeciwdeszczowa) w standardzie
wykonana jest z blachy ocynkowane;j.

U dotu drzwi do kabiny WC nalezy zamontowa¢ kratk¢ nawiewng o minimalnej
powierzchni czynnej 220cm?.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia WC realizowana bedzie przez kanatl dwuscienny
z blachy stalowej ocynowanej ¢160/220 mm zaizolowany termicznie. Kratke wywiewng
9160mm zamontowaé¢ w $cianie, 10cm pod stropem. Wpiecie do kanatu wentylacyjnego za
pomocg trdjnika, pod trdjnikiem zamontowaé odskraplacz. Kanat wentylacyjny oprze¢ na
typowym wsporniku z blachy zamocowanym do $ciany pod odskraplaczem (np. wspornik WKT
2 f-my MK Zary lub réwnowaznym). Kanal wentylacji prowadzi¢ po $cianie zewnetrznej,
obudowa¢ ptytami OSB o grubosci 10mm montowanymi do wspornikow drewnianych
przytwierdzonych do $ciany. Wsporniki wykona¢ z drewna sosnowego zabezpieczonego przed
szkodnikami drewna, grzybami 1 wilgocia. Ptyty OSB pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatkg a
nastgpnie potozy¢ warstw¢ masy tynkarskiej w kolorystce istniejacej elewacji. Kanal
wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ min.60cm.
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5.3. Mieszkanie M3

Stan istniejgcy:
Lokal mieszkalny M3 znajduje si¢ na parterze i sktada si¢ przedpokoju, kuchni, dwéch pokoi
1 tazienki. Lokal ma doprowadzong instalacj¢ wodno-kanalizacyjng. Wodomierz aktualnie
znajduje si¢ na poziomie piwnic.
W lokalu brak jest prawidtowej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Stan projektowany:

Wodomierz dla mieszkania M3 zostanie wyprowadzony do zamykanej podtynkowej szafki
wodomierzowej 530x805x150mm zlokalizowanej na korytarzu na parterze.

Istniejaca instalacja wody zimnej w mieszkaniu zostanie wpigta do nowoprojektowanej
instalacji w budynku.

Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej w mieszkaniu zostanie wpigta do pionu PK3.

W pomieszczeniu pokoju (rys. nr 9) zaprojektowano na $cianie zewng¢trznej budynku ($ciana
frontowa) kratke wentylacyjng nawiewng o wymiarach 250x70 mm. Krate nalezy umiesci¢ 30
cm nad podloga. Kratka wewngtrzna wykonana jest z blachy stalowej. Nawietrzak wyposazony
jest w wkiad filtracyjny w klasie EU3, ktory oczyszcza naplywajace powietrze. Kratka
zewnetrzna (okapnik — ostona przeciwdeszczowa) w standardzie wykonana jest z blachy
ocynkowanej.

U dotu drzwi do pomieszczenia tazienki nalezy zamontowac kratke nawiewng o minimalnej
powierzchni czynnej 220cm?,

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia tazienki realizowana bedzie przez kanat wentylacji
grawitacyjnej] wywiewnej o wymiarze @160mm z blachy stalowej ocynkowanej. Kratke
wywiewng 160 mm nalezy montowa¢ 10cm pod stropem pomieszczenia. Na poddaszu
w komorce lokatorskiej pod trojnikiem zamontowac odskraplacz. Kanat wentylacji wywiewnej
nalezy prowadzi¢ przez mieszkania M8, M11 oraz komorke lokatorskg. W obrebie mieszkan
kanat ociepli¢ wetng mineralng grubosci 3cm i obudowa¢ plytami g-k. W komorce lokatorskiej
i powyzej potaci dachowej kanal prowadzi¢ jako dwuscienny z blachy stalowej ocynowanej
2160/220mm zaizolowany termicznie. Kanat wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ min.60cm.

5.4. Mieszkanie M5

Stan istniejgcy:

Lokal mieszkalny M5 znajduje si¢ na parterze i sktada si¢ z kuchni, pokoju i fazienki. Lokal
ma doprowadzong instalacj¢ wodno-kanalizacyjng. Wodomierz aktualnie znajduje si¢ na
poziomie piwnic.

W lokalu brak jest prawidtowej instalacji wentylacji nawiewno- wywiewnej.

Stan projektowany:

Wodomierz dla mieszkania M5 zostanie przeniesiony do zamykanej podtynkowej szafki
wodomierzowej 530x805x150mm zlokalizowanej na korytarzu na parterze.

Istniejaca instalacja wody zimnej w mieszkaniu zostanie wpigta do nowoprojektowane;j
instalacji w budynku.

Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej w mieszkaniu zostanie wpigta do pionu PK2.

W pomieszczeniu pokoju (rys. nr 10) zaprojektowano na $cianie zewnetrznej budynku
(Sciana tylna) kratke wentylacyjna nawiewng o wymiarach 250x70 mm. Krate nalezy umiesci¢
30 cm nad podlogg. Kratka wewnetrzna wykonana jest z blachy stalowej. Nawietrzak
wyposazony jest w wktad filtracyjny w klasie EU3, ktory oczyszcza naptywajace powietrze.
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Kratka zewnetrzna (okapnik — ostona przeciwdeszczowa) w standardzie wykonana jest z blachy
ocynkowanej.

U dotu drzwi do pokoju oraz tazienki nalezy zamontowaé kratke nawiewng o minimalnej
powierzchni czynnej 220cm?.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia tazienki realizowana bedzie przez kanat dwuscienny
z blachy stalowej ocynowanej ¢160/220 mm zaizolowany termicznie. Kratke wywiewng
9160mm zamontowa¢ w $cianie, 10cm pod stropem. Wpiecie do kanalu wentylacyjnego za
pomocg trojnika, pod trdjnikiem zamontowaé odskraplacz. Kanatl wentylacyjny oprze¢ na
typowym wsporniku z blachy zamocowanym do $ciany pod odskraplaczem (np. wspornik WKT
2 f-my MK Zary lub réwnowaznym). Kanat wentylacji prowadzi¢ po $cianie zewnetrznej,
obudowa¢ plytami OSB o grubosci 10mm montowanymi do wspornikéw drewnianych
przytwierdzonych do $ciany. Wsporniki wykona¢ z drewna sosnowego zabezpieczonego przed
szkodnikami drewna, grzybami i wilgocig. Ptyty OSB pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatka,
a nastepnie potozy¢ warstwe masy tynkarskiej w kolorystce istniejacej elewacji. Kanat
wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ min.60cm.

5.5. Mieszkanie M6

Stan istniejgcy:

Lokal mieszkalny M6 znajduje si¢ na I pietrze 1 sklada si¢ z pokoju z aneksem kuchennym,
pokoju i lazienki. Lokal ma doprowadzong instalacje wodno-kanalizacyjng. Wodomierz
aktualnie znajduje si¢ w pokoju z aneksem kuchennym.

W lokalu brak jest prawidtowej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Stan projektowany:

Wodomierz dla mieszkania M6 zostanie przeniesiony do zamykanej podtynkowej szafki
wodomierzowej 530x805x150mm zlokalizowanej na korytarzu na I pigtrze.

Istniejgca instalacja wody zimnej w mieszkaniu zostanie wpigta do nowoprojektowane;j
instalacji w budynku.

Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej z tazienki zostanie wpigta do pionu PK3, natomiast
odptyw ze zlewozmywaka znajdujacego si¢ w pokoju z aneksem kuchennym zostanie wpigty do
pionu PKS5.

W pomieszczeniu pokoju z aneksem kuchennym (rys. nr 11) zaprojektowano na S$cianie
zewnetrznej budynku ($ciana tylna) kratke wentylacyjng nawiewna o wymiarach 250x70 mm.
Krate nalezy umiesci¢ 30 cm nad podloga. Kratka wewnetrzna wykonana jest z blachy stalowe;.
Nawietrzak wyposazony jest w wktad filtracyjny w klasie EU3, ktory oczyszcza naplywajace
powietrze. Kratka zewnetrzna (okapnik — ostona przeciwdeszczowa) w standardzie wykonana
jest z blachy ocynkowanej.

U dotu drzwi do pomieszczenia WC nalezy zamontowa¢ kratke¢ nawiewna o minimalnej
powierzchni czynnej 220cm?,

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia fazienki realizowana bedzie przez kanat wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej o wymiarze o160mm z blachy stalowej ocynkowanej. Kratke
wywiewng ¢160 mm nalezy montowa¢ 10cm pod stropem pomieszczenia. Na poddaszu
w komorce lokatorskiej pod trojnikiem zamontowa¢ odskraplacz. Kanat wentylacji wywiewnej
nalezy prowadzi¢ przez korytarz oraz komorke lokatorska. W obrebie korytarza kanatl ociepli¢
welng mineralng grubosci 3cm 1 obudowaé plytami g-k. W komorce lokatorskiej
i powyzej potaci dachowej kanal prowadzi¢ jako dwuscienny z blachy stalowej ocynowanej
2160/220mm zaizolowany termicznie. Kanat wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ min.60cm.
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5.6. Mieszkanie M7

Stan istniejgcy:

Lokal mieszkalny M7 znajduje si¢ na I pigtrze i sktada si¢ z pokoju z aneksem kuchennym
i pokoju. Lokal ma doprowadzong instalacje¢ wodno-kanalizacyjng. Wodomierz aktualnie
znajduje si¢ w pokoju z aneksem kuchennym pod zlewozmywakiem.

W lokalu wentylacja wywiewna z pokoju z aneksem kuchennym jest realizowana
prawidtowo przez kanat dwuscienny @160/220mm z blachy stalowej ocynkowanej zaizolowany
termicznie poprowadzony po zewngtrznej Scianie budynku ponad dach. Wentylacja nawiewna
realizowana jest przez kratke nawiewna 9160mm zlokalizowang pod 30cm nad posadzka.

Stan projektowany:

Wodomierz dla mieszkania M7 zostanie przeniesiony do zamykanej podtynkowej szafki
wodomierzowej 530x805x150mm zlokalizowanej na korytarzu I-go pigtra.

W lokalu mieszkalnym projektuje si¢ wydzielenie kabiny WC.

Z pionu wody zimnej PW zostanie doprowadzona woda do miski ustgpowej oraz baterii
umywalkowej znajdujacych si¢ w kabinie WC. W pokoju z aneksem kuchennym nalezy
wykona¢ wpigcie istniejacej instalacji wody zimnej. Rury w obrebie lokalu nalezy prowadzi¢ po
$cianie 1 pod stropem.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie kabiny WC. Instalacja
kanalizacji sanitarnej zostanie wpigta do pionu PK4. Odplyw z zlewozmywaka nalezy wpia¢ do
pionu PK4. Rure nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej od strony klaki schodowe;j.

Przybory 1 wurzadzenia taczone =z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

U dotu drzwi do kabiny WC nalezy zamontowaé kratke nawiewna o minimalnej
powierzchni czynnej 220cm?,

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kabiny WC realizowana bedzie przez kanat
dwuscienny z blachy stalowej ocynowanej ¢160/220 mm zaizolowany termicznie. Kratke
wywiewng 9160mm zamontowa¢ w $cianie, 10cm pod stropem. Pod trdjnikiem zamontowaé
odskraplacz. Kanat wentylacyjny oprze¢ na typowym wsporniku z blachy zamocowanym do
Sciany pod odskraplaczem (np. wspornik WKT 2 f-my MK Zary lub réwnowaznym). Kanat
wentylacji prowadzi¢ po $cianie zewngtrznej, obudowaé ptytami OSB o grubosci 10mm
montowanymi do wspornikdw drewnianych przytwierdzonych do $ciany. Wsporniki wykonad
z drewna sosnowego zabezpieczonego przed szkodnikami drewna, grzybami i wilgocia. Ptyty
OSB pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatka a nastgpnie potozy¢ warstwe masy tynkarskiej
w kolorystce istniejgcej elewacji. Kanal wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ min.60cm.

5.7. Mieszkanie M8

Stan istniejgcy:

Lokal mieszkalny M8 znajduje si¢ na I pigtrze 1 sklada si¢ z przedpokoju, kuchni 1 dwdch
pokoi. Lokal ma doprowadzong instalacj¢ wodno-kanalizacyjng. Wodomierz aktualnie znajduje
si¢ w kuchni nad zlewozmywakiem.

W lokalu brak jest prawidtowe;j instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Stan projektowany:
Wodomierz dla mieszkania M8 zostanie zamontowany w zamykanej podtynkowej szafce
wodomierzowej 530x805x150mm zlokalizowanej na korytarzu na I pigtrze.
W lokalu mieszkalnym projektuje si¢ wydzielenie kabiny WC.
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Z pionu wody zimnej PW zostanie doprowadzona woda do miski ustgpowej oraz baterii
umywalkowej znajdujgcych si¢ w wydzielonej kabinie WC. W przedpokoju nalezy wykonaé
wpigcie istniejgcej instalacji wody zimnej. Rury w obrebie lokalu nalezy prowadzi¢ po $cianie
i pod stropem.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w obrgbie wydzielonej kabiny WC.
Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wpigta do pionu PK3. Dodatkowo przewidziano wpigcie
do pionu PK3 istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki
z zlewozmywaka w kuchni.

W pomieszczeniu kuchni (rys. nr 11) zaprojektowano na $cianie zewnetrznej budynku
(Sciana frontowa) kratke wentylacyjng nawiewng o wymiarach 250x70 mm. Krate nalezy
umiesci¢ 30 cm nad podlogg. Kratka wewnetrzna wykonana jest z blachy stalowej. Nawietrzak
wyposazony jest w wktad filtracyjny w klasie EU3, ktory oczyszcza naptywajace powietrze.
Kratka zewngtrzna (okapnik — ostona przeciwdeszczowa) w standardzie wykonana jest z blachy
ocynkowanej.

U dotu drzwi do przedpokoju oraz kabiny WC nalezy zamontowa¢ kratk¢ nawiewng o
minimalnej powierzchni czynnej 220cm?.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kabiny WC realizowana be¢dzie przez kanat
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o wymiarze e160mm z blachy stalowej ocynkowane;j.
Kratke wywiewng @160 mm nalezy montowa¢ w stropie pomieszczenia. Na poddaszu w
komorce lokatorskiej pod trojnikiem zamontowac odskraplacz. Kanat wentylacji wywiewnej
nalezy prowadzi¢ przez mieszkanie M11 oraz komoérke lokatorska. W obrebie mieszkania kanat
ociepli¢ welng mineralng grubosci 3cm i1 obudowaé ptytami g-k. W komorce lokatorskiej
1 powyzej potaci dachowej kanat prowadzi¢ jako dwuscienny z blachy stalowej ocynowane;j
©160/220mm zaizolowany termicznie. Kanat wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ min.60cm.

5.8. Mieszkanie M10

Stan istniejgcy:

Lokal mieszkalny M10 znajduje si¢ na II pigtrze 1 sktada si¢ z pokoju z aneksem kuchennym
oraz pokoju. Lokal ma doprowadzong instalacj¢ wodno-kanalizacyjng. Wodomierz aktualnie jest
zdemontowany.

W lokalu brak jest prawidlowej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewne;j.

Stan projektowany:

Wodomierz dla mieszkania M10 zostanie zamontowany w zamykanej podtynkowej szafce
wodomierzowej 530x805x150mm zlokalizowanej na korytarzu na Il pigtrze.

W lokalu mieszkalnym projektuje si¢ wydzielenie kabiny WC.

Z pionu wody zimnej PW zostanie doprowadzona woda do miski ustgpowej oraz baterii
umywalkowej znajdujgcych si¢ w wydzielonej kabinie WC. W pokoju z aneksem kuchennym
nalezy wykona¢ wpigcie istniejacej instalacji wody zimnej Rury w obrgbie lokalu nalezy
prowadzi¢ po $cianie 1 pod stropem.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w obrgbie kabiny WC. Instalacja
kanalizacji sanitarnej zostanie wpigta do pionu PK1. Dodatkowo przewidziano wpigcie do pionu
PK3 istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki z zlewozmywaka
w pokoju z aneksem kuchennym.

W pomieszczeniu pokoju z aneksem kuchennym (rys. nr 12) zaprojektowano na $cianie
zewnetrznej budynku ($ciana tylna) kratke wentylacyjng nawiewna o wymiarach 250x70 mm.
Krate nalezy umiesci¢ 30 cm nad podloga. Kratka wewnetrzna wykonana jest z blachy stalowej.
Nawietrzak wyposazony jest w wktad filtracyjny w klasie EU3, ktory oczyszcza naplywajace
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powietrze. Kratka zewnetrzna (okapnik — ostona przeciwdeszczowa) w standardzie wykonana
jest z blachy ocynkowanej.

U dolu drzwi do kabiny WC nalezy zamontowaé¢ kratke nawiewng o minimalnej
powierzchni czynnej 220cm?.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia WC realizowana bedzie przez kanal wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej o wymiarze o160mm z blachy stalowej ocynkowanej. Kratke
wywiewng @160 mm nalezy montowa¢ w stropie pomieszczenia. Na poddaszu w komorce
lokatorskiej pod trojnikiem zamontowaé odskraplacz. Kanal wentylacji wywiewne] nalezy
prowadzi¢ przez komoérke lokatorskg. W obrebie komorki lokatorskiej i powyzej potaci
dachowej kanat prowadzi¢ jako dwuscienny z blachy stalowej ocynowanej ©160/220mm
zaizolowany termicznie. Kanat wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ min.60cm.

5.9. Mieszkanie M11

Stan istniejgcy:

Lokal mieszkalny M11 znajduje si¢ na II pigtrze i sktada si¢ z przedpokoju, kuchni i dwdch
pokoi i fazienki. Lokal ma doprowadzong instalacj¢ wodno-kanalizacyjng. Wodomierz aktualnie
znajduje si¢ na korytarzu.

W lokalu brak jest prawidtowej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Stan projektowany:

Wodomierz dla mieszkania M11 zostanie zamontowany w zamykanej podtynkowej szafce
wodomierzowej 530x805x150mm zlokalizowanej na korytarzu na Il pietrze.

Istniejgca instalacja wody zimnej w mieszkaniu zostanie wpigta do nowoprojektowane;j
instalacji w budynku.

Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej w mieszkaniu zostanie wpigta do pionu PK3.

W pomieszczeniu pokoju z aneksem kuchennym (rys. nr 12) zaprojektowano na $cianie
zewnetrznej budynku (Sciana frontowa) kratke wentylacyjng nawiewna o wymiarach 250x70
mm. Krat¢ nalezy umies$ci¢ 30 cm nad podlogg. Kratka wewngtrzna wykonana jest z blachy
stalowej. Nawietrzak wyposazony jest w wklad filtracyjny w klasie EU3, ktéry oczyszcza
naptywajace powietrze. Kratka zewngtrzna (okapnik — ostona przeciwdeszczowa) w standardzie
wykonana jest z blachy ocynkowane;j.

U dotu drzwi do przedpokoju oraz pomieszczenia tazienki nalezy zamontowaé kratke
nawiewna o minimalnej powierzchni czynnej 220cm?.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia fazienki realizowana bedzie przez kanal wentylacji
grawitacyjne] wywiewne] o wymiarze ¢l60mm z blachy stalowej ocynkowanej. Kratke
wywiewng ¢160 mm nalezy montowa¢ 10cm pod stropem pomieszczenia. Na poddaszu
w komorce lokatorskiej pod trojnikiem zamontowac odskraplacz. Kanat nalezy prowadzi¢ przez
komorke lokatorska. W obrebie komorki lokatorskiej i powyzej potaci dachowej kanat
prowadzi¢ jako dwuscienny z blachy stalowej ocynowanej @160/220mm zaizolowany
termicznie. Kanal wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ min.60cm.

5.10. Mieszkanie M13

Stan istniejgcy:
Lokal mieszkalny M13 znajduje si¢ na II pigtrze i sktada si¢ z kuchni i pokoju. Lokal ma
doprowadzong instalacj¢ wodno-kanalizacyjng. Wodomierz aktualnie znajduje si¢ w kuchni.
W lokalu brak jest prawidlowe;j instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej.
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Stan projektowany:

Wodomierz dla mieszkania M13 zostanie zamontowany w zamykanej podtynkowej szafce
wodomierzowej 530x805x150mm zlokalizowanej na korytarzu na Il pigtrze.

W lokalu mieszkalnym projektuje si¢ wydzielenie kabiny WC.

Z pionu wody zimnej PW zostanie doprowadzona woda do miski ustgpowej oraz baterii
umywalkowej znajdujacych si¢ w wydzielonej kabinie WC. Dodatkowo przewidziano wpigcie
istniejgcej instalacji wody zimnej. Rury w obrebie lokalu nalezy prowadzi¢ po $cianie 1 pod
stropem.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z wydzielonej kabiny WC.
Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wpieta do pionu PK4. Istniejaca instalacja zostanie
wpieta do pionu PK3

W pomieszczeniu pokoju (rys. nr 12) zaprojektowano na $cianie zewnetrznej budynku
(Sciana tylna) kratke wentylacyjng nawiewng o wymiarach 250x70 mm. Krate nalezy umiescic¢
30 cm nad podloga. Kratka wewnetrzna wykonana jest z blachy stalowej. Nawietrzak
wyposazony jest w wkiad filtracyjny w klasie EU3, ktory oczyszcza naptywajace powietrze.
Kratka zewnetrzna (okapnik — ostona przeciwdeszczowa) w standardzie wykonana jest z blachy
ocynkowanej.

U dolu drzwi do kabiny WC nalezy zamontowa¢ kratke nawiewna o minimalnej
powierzchni czynnej 220cm?.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kabiny WC realizowana bedzie przez kanat
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o wymiarze ¢160mm z blachy stalowej ocynkowanej.
Kratke wywiewng @160 mm nalezy montowaé w stropie pomieszczenia. Na poddaszu
w komorce lokatorskiej pod trojnikiem zamontowac odskraplacz. Kanat wentylacji wywiewnej
nalezy prowadzi¢ przez komorke lokatorska. W obrgbie komorki lokatorskiej i powyzej potaci
dachowej kanat prowadzi¢ jako dwuscienny z blachy stalowej ocynowanej ©160/220mm
zaizolowany termicznie. Kanat wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ min.60cm.

5.11. Mieszkanie M14

Stan istniejgcy:
Lokal mieszkalny M14 znajduje si¢ na poddaszu i sktada si¢ z przedpokoju, tazienki, kuchni
I pokoju. Lokal ma doprowadzona instalacj¢ wodno-kanalizacyjng. Wodomierz aktualnie
znajduje si¢ na korytarzu na II pigtrze.
W lokalu brak jest prawidtowej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewne;.

Stan projektowany:

Wodomierz dla mieszkania M14 zostanie zamontowany w zamykanej podtynkowej szafce
wodomierzowej 300x805x150mm zlokalizowanej na korytarzu na poddaszu.

Istniejgca instalacja wody zimnej w mieszkaniu zostanie wpigta do nowoprojektowane;j
instalacji w budynku.

Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej w mieszkaniu zostanie wpigta do pionu PK3".

W pomieszczeniu kuchni (rys. nr 13) zaprojektowano na $cianie zewnetrznej budynku
(Sciana frontowa) kratke wentylacyjng nawiewng o wymiarach 250x70 mm. Krate nalezy
umiesci¢ 30 cm nad podlogg. Kratka wewnetrzna wykonana jest z blachy stalowej. Nawietrzak
wyposazony jest w wktad filtracyjny w klasie EU3, ktéry oczyszcza naptywajace powietrze.
Kratka zewnetrzna (okapnik — ostona przeciwdeszczowa) w standardzie wykonana jest z blachy
ocynkowanej.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 13
58-302 watbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. 11 Listopada 10 w watbrzychu



»Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku, wydzielenie kabin WC w mieszkaniach

oraz podiaczenie budynku do projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacja dotu gnilnego

i suchych toalet przy ul. Mieroszowskiej 16 w Watbrzychu.” dz. nr 18/10 obreb nr 44 Glinik

U dolu drzwi do przedpokoju oraz pomieszczenia tazienki nalezy zamontowaé kratke
nawiewng o minimalnej powierzchni czynnej 220cm?.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia fazienki realizowana bedzie przez kanal wentylacji
grawitacyjne] wywiewnej] o wymiarze ¢l60mm z blachy stalowej ocynkowanej. Kratke
wywiewng @160 mm nalezy montowa¢ 10cm pod stropem pomieszczenia tazienki. Na poddaszu
w komorce lokatorskiej pod trojnikiem zamontowaé odskraplacz. Kanat nalezy prowadzi¢ przez
komorke lokatorska. W obrebie komorki lokatorskiej i powyzej potaci dachowej kanat
prowadzi¢ jako dwuscienny z blachy stalowej ocynowanej ¢160/220mm zaizolowany
termicznie. Kanal wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ min.60cm.

6. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

"Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych
cz. Il. - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych"

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 wydane
przez COBRTI INSTAL

,Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem” - zeszyt 1 —wydane przez
COBRTI INSTAL

Dopuszcza si¢ instalowanie urzagdzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

Przytacz kanalizacji sanitarnej do budynku nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki instalacji
wewnetrznej (o projektowane rzedne zaglgbienia rurociagu).

Rury kanalizacji sanitarnej utozone pod warstwami posadzki nalezy uktada¢ na podsypce
z piasku o grubosci 10cm. Nalezy odtworzy¢ istniejaca nawierzchnig.

Nalezy udrozni¢ wejscie do wydzielonego pomieszczenia na poziomie piwnic, w ktérym
zaprojektowano montaz wodomierza gtéwnego (wymiana drzwi zewngtrznych).
Wszystkie wodomierze nalezy wynie$§¢ na korytarz i montowaé na poszczegdlnych
pietrach w zamykanych podtynkowych szafkach wodomierzowych.

Zasypanie studni wodomierzowej na poziomie piwnicy w pomieszczeniu wodomierza
glownego.

Istniejacy zbiornik gnilny nalezy oczysci, zdezynfekowac a nastepnie zasypac ttuczniem
z dodatkiem wapna.

Wodomierz gtowny zamontowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnicy
w zamykanej natynkowej szafce wodomierzowej na wysokosci 1,3m.

Jezeli podczas wykonywania prac remontowych zostang wykryte rozbieznoS$ci
z projektem nalezy powiadomi¢ o tym fakcie projektanta.

Istniejacy zestaw wodomierzowy dla budynku nr 16 zlokalizowany w piwnicach nalezy
zdemontowac.

Lokatorzy sa zobowigzani do uprzatnigcia pomieszczen piwnic, w ktorych przewidziano
prowadzenie robot instalacyjnych

W/w opracowanie nie wymaga opracowania informacji BIOZ.

Opracowat:
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