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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru

robot instalacyjnych zwigzanych w montazem wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku
zlokalizowanym przy ul. Mieroszowskiej 16 w Watbrzychu ( dz. nr 18/10 obr. nr 44 Glinik).
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie

wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Watbrzychu:

e demontaz istniejacych elementéw wentylacji nawiewno-wywiewnej,

e wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych (w $cianach, stropach),
e wykonanie przej$é¢ przez dach (papa),

e montaz przewodow i ksztattek wentylacji wywiewnej,

e montaz kratek nawiewnych i wywiewnych,

e montaz izolacji,

e wykonanie obudowy kanatow wentylacyjnych ptytami g-k,

e wykonanie obudowy kanatéw wentylacyjnych ptytami OSB,

e zamurowanie, tynkowanie i malowanie $cian i stropow,

e odtworzenie naruszonej potaci dachowej,

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociaggowych ,, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe ,,

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno
— budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatlow w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez
inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w inwestycji wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Sg to:

e wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odr¢bnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm,

z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.
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e wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez Projektanta,
jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie Producenta. Wykonawca
moze zastosowaé innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogéw i posiadania
parametréw nie gorszych niz proponowana.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materialow

2.2.1. Przewody i ksztaltki o przekroju kolowym.

Przewody wentylacyjne wykona¢ nalezy z blachy stalowej , ocynkowanej w klasie Z275 wg
PN-89/H-92125 o grubo$ci min. 0,55mm, spetniajgcych wymagania PN-B-03410. Powierzchnia blachy
ocynkowanej powinna by¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie ocynkiem Z275 w sposob ciagly.
Wszystkie przewody i ksztaltki winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-03434, a potaczenia
PN-B-76002. Przewody nalezy wykona¢ w klasie wykonania N odpowiadajacej normie PN-B-03434

i klasie szczelno$ci A odpowiadajacej normie PN-B-76001.

2.2.2. Kratki wentylacyjne

- kratki wentylacyjne wywiewne o $r. 160mm wykonane z aluminium i montowane na kanale o przekroju
okraglym,

- kratka wentylacyjna sufitowa z blachy stalowej ocynkowanej o $r.160mm,

- kratki wentylacyjne nawiewne o wym. 250x70mm (nawietrzaki podokienne GNP z ruchoma zaluzja od
wewnatrz). Kratka wewnetrzna wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL
9010. Nawietrzak wyposazony jest w wklad filtracyjny w klasie EU3, ktory oczyszcza naptywajace
powietrze. Kratka zewnetrzna (okapnik — ostona przeciwdeszczowa) w standardzie wykonana jest

z blachy ocynkowanej malowane;j

w kolorze RAL 9010 (FASADA).

- kratka nawiewna o wym. 200x90mm z blachy ocynkowanej montowana na kanale o przekroju
prostokatnym

- kratki kontaktowe KK nawiewne o wym.29x29cm z blachy stalowej ocynkowanej montowana na
kanale 14x14cm., powierzchnia czynna kratki wynosi 0,011m?

- kartki wentylacyjne o pow. czynnej 220cm? do montazu w istniejacych drzwiach,

2.2.3. I1zolacja termiczna

Izolacja termiczna z welny mineralnej w oplocie z siatki drucianej i ptaszczu aluminiowym.

Welna mineralna otrzymana z widkien szklanych o gr. 30mm spetniajagca wymagania normy

PN-EN 13162 oraz PN-75/B-23100 w postaci mat lamellowych.

- wyrdb niepalny,

- jako zabezpieczenie termiczne i przeciwkondensacyjne kanatow wentylacyjnych,

- maty na folii aluminiowej lub papierze o prostopadtym utozeniu widkien wzgledem ptaszczyzny
nos$nej maty, ktdre sprawia ze sg one mocne i spr¢zyste 1 nie zmieniajg swej pierwotnej grubo$ci na
zgieciach i naroznikach,

- wspbtezynnik przewodzenia 110<0,043 W/m?K,

- gestos¢ objetosciowa 0. 36kg/m3,

- zawarto$¢ siarki <4%

- aprobata techniczna COBR INSTAL oraz atest hignieniczny okreSlajacy zakres stosowania
wyroboéw w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

2.2.4. Podpory i obejmy

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu. Materiat podpér i obejm powinna charakteryzowac
odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu mocowania. Winny by¢ one wykonane jako elastyczne
z zastosowaniem podktadek z materiatdow elastycznych.
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2.2.5. Blacha stalowa ocynkowana
Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203 do obrébek blacharskich o grubosci
minimum 0,5mm. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna by¢ rowna , gladka i powleczona
obustronnie ocynkiem Z275 w sposob ciagly. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerow i wad
walcowniczych.
3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zdemontuje istniejaca , nieprawidtowa wentylacjg oraz
dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu wentylacji nawiewnej i wywiewnej.

UWAGA:

Wentylacja w lokalu mieszkalnym M7 pozostaje — wentylacja prawidtowa.
3.2. Roboty montazowe

Montaz ksztaltek i kanatow wentylacyjnych z blachy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-B-03434. Montaz obejmuje ich ustawienie, zamocowanie i wykonanie potaczen
spetniajacych wymagania PN-B-76002. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé do przegrod budowlanych
za pomocg podpor i obejm spetiajacych wymagania normy PN-EN 12236 oraz w sposob nie niszczacy
powloki ochronnej przewodu. Technologiczne ubytki powtoki nalezy zabezpieczy¢ trwalymi $rodkami
antykorozyjnymi. Rozstawienie zamocowan powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomig¢dzy sgsiednimi
punktami nie przekraczato 2cm.

W czasie montazu nalezy przestrzega¢ trasowania instalacji w celu uniknigcia kolizji.
Kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji, nalezy ja przedmucha¢ oraz zaslepi¢ folia.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50
do 100mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacja.

Kanaly wentylacji wywiewnej nalezy wykona¢ w izolacji termicznej. Izolacja winna spetnia¢ wymagania
PN-B-02421. Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta materiatu izolacyjnego ,
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 10°C.

W czasie montazu izolacji nalezy zachowaé czysto$¢ i sucho$¢ powierzchni otulin oraz
powierzchni izolowanych przewodow.

3.3. Roboty wykonczeniowe
Po wykonaniu wentylacji nawiewnej i wywiewnej nalezy teren budowy przywroci¢c do stanu
pierwotnego. Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) oraz dach nalezy odtworzy¢
z materialow pelnowartosciowych. Wszystkie ubytki w przegrodach budowlanych powstale w wyniku
demontazu i montazu wentylacji nalezy uzupehic¢: podmurowaé, wytynkowac oraz pomalowa¢. Kanaty
wentylacyjne prowadzone na korytarzu, w lokalach mieszkalnych nalezy zabudowac¢ ptytami g-k. Kanaty
prowadzone po $cianach zewngtrznych (szczytowa i tylna) nalezy obudowaé ptytami OSB o grubosci
10mm montowanymi do wspornikow drewnianych przytwierdzonych do $ciany. Wsporniki wykonac
z drewna sosnowego zabezpieczonego przed szkodnikami drewna, grzybami i wilgocig. Plyty OSB
pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatka a nastepnie potozy¢ warstwe masy tynkarskiej w kolorystyce
istniejacej elewacji.
4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.
5. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbidrek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Transport
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.
- Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.
- Wszystkie materiaty do wykonania instalacji wentylacyjnej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i ci¢zaru przewozonych materiatow i nie wplywajacych
niekorzystnie na ich wlasciwosci.
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- Elementy wentylacyjne ocynkowane winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktore
moglyby spowodowaé uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenie powtoki. Przewody, ksztattki
wentylacyjne i elementy potaczen wentylacyjnych nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
- Material izolacyjny nalezy transportowaé i przechowywaé w sposdb zabezpieczajacy go przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.
6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu robot powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola techniczna:
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw i urzadzen
- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu elementow instalacji ;
e rozmieszczenie elementow instalacji zgodnie z dokumentacja,
e jakos$¢ polaczen elementow wentylacyjnych zgodnie z PN-B-76002: miejsca potaczen, uszczelnienie

potaczen,
e sposdb wykonania mocowan, obejm i podpar¢ zgodnie z PN-EN 12236 w sposdb nie przenoszacy
drgan,

e wykonanie montazu kanalu w bruzdzie $ciennej,
e wykonanie przej$¢ przez przeszkody budowlane i dach,
- kontrola dziatania instalacji i urzadzen ,
Kontrola jako$ci robot pod wzgledem estetyki obejmuje:
- zamocowanie kanalow oraz osadzenie kratek wentylacyjnych,
- estetyka przej$¢ przez przeszkody,
- estetyka obudowy kanatow wentylacyjnych,
- czystos¢ instalacji,
- jakos¢ potaczen przewodoéw wentylacyjnych i mocowan .
Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okre$lony rodzaj prac
1 materiatdw oraz sposob doprowadzenia do zgodno$ci robot z wymaganiami, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.
7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II "Instalacje sanitarne i
przemystowe". W stosunku do nast¢pujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

e przejscia dla przewodow przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otworow),
e wykonanie bruzd $ciennych i podtogowych,

Z odbiorow mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementow do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla
danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot,

e dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
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e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i dotaczong do niej specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Warto$¢ wykonania zakresu robot zwigzanych z wykonaniem instalacji nawiewno-wywiewnej w

ramach w/w zadania obejmuje wszystkie czynnos$ci wynikajace z przywotanych pozycji w przedmiarze
robot. Przedmiar robot zostal wykonany przez projektanta i dotgczony jest do dokumentacji technicznej
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- wykonanie robot przygotowawczych

- dostawe materialow,

- wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane oraz dach,

- montaz kanatow wentylacji grawitacyjnej (nawiew + wywiew),

- montaz kratek wentylacyjnych,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie obudowy kanatow wentylacyjnych,

- wykonanie robot porzadkowych po zakonczenie robot wraz z wywdzka gruzu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Normy:

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne 0 przekroju
prostokgtnym — Wymiary

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne 0 przekroju
kotowym — Wymiary

- PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek  wentylacyjnych
blaszanych.

- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

- BN-84/8865-40 Wentylacje. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych. Wymagania i badania.

- BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j

- BN-70/8865-04 Kanaty i ksztattki wentylacyjne

- BN-88/8865-04 Kanaty i ksztattki wentylacyjne

- BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

Inne dokumenty:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki 1 ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdZniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych

i rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II — Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. Arkady 1988 r.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI Instal.

., Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku, wydzielenie kabin
WC w mieszkaniach oraz podigczanie budynku do projektowanego przylgcza
kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacjq dolu gnilnego i suchych toalet przy

Miejski Zarzqd Budynkow Spotka z o.o.
ul. Generata Andersa 48
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