PRZEKROJ PRZEZ STROP
W POMIESZCZENIU WC

skala 1:10

ptytki ceramiczne

izolacja z folii w ptynie x 2

plyta podposadzkowa
wodoodporna (OSB) 2 x 22 mm

folia izolacyjna

wetna mineralna gr. 10 cm

folia izolacyjna

Slepy putap

podsufitka

tynk

%
.
i

UWAGA:

HYDROIZOLACJA (FOLIAW PLYNIE) ORAZ KLEJ DO MOCOWANIA PLYTEK
CERAMICZNYCH POWINNY BYC JEDNEGO RODZAJU NP. SIKABOND T8

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469

Biuro: ul. 11 listopada 10 watbrzych

Projektant: Data:

mgr inz. Barbara Swigtek UAN.VI=f/3/111/87 02.2014
Temat: "Przebudowa instalacji wodno—kanalizacyjnej w bydynku, wydzielenie kabin WC Stadium:
emat: w mieszkaniach, podfqczenie budynku do projektowanego przytqcza kanalizacji PB

sanitarnej wraz z likwidacjg dofu gnilnego i suchych toalet przy ul. Mieroszowskiej 16

w Watbrzychu.”, dz nr 18/10, obr. nr 44 Glinik Skala:
Inwestor: MZB Sp. z o.0., BOK Sobigcin 1:10

ul. 1—=go Maja 81a, 58-305 Watbrzych

Nrrys.: K11
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