Svidnicka 14 - elewacja bez iniekdji OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla | Jm. | Poszcz. | Razem
1 Rusztowania o
1|KNR AT-05|Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym |m?
d.1{1651-02  [ram 2,57 m o wys. do 15 m
16,41*20,30+(9,12+10,77)/2*13,53+4,20*3,564+(10,77+8,47)/2*13,53+ m2 898,30
4,20%3,54+6,078,23+6,009,03+(6,27+1,02+2,03+2,96Y*11,43+3,05*
8,60
o ) RAZEM 898,30
2|KNR 2-02 instalac]e odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przyéclennych m2
d.1{1613-02 jwys.do156m
898,30 m2 89830 |
RAZEM 898,30
3|KNR AT-05 [Daszki ochronne wzdluz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowar ra-jm
d.1|1663-01 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
200 m 2,00
| |RAZEM 2.00
41KNR AT-05|Zsyp budowlany do gruzu o di. do 20 m kpl.
d.1{1664-02
1 - kpl. 1,00
RAZEM | . 100
2 Elgwacje R
241 Roboty rozbidrkowe o
5 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom dociepleniowym - demontaze |kpl
d.2.1|wycena in- |i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw itp.
dywiduaina
1 kpt 1,00
RAZEM 1,00
6|KNR 4-01 |Rozebranis rur spustowych 2z blachy nadajacej sie do uzytku ( w ramach |m
d.2.1|0535-05 remontu dachu zostang wymienione rury spustows)
9,12+10,774+8,47+11 47 72,14
oo | PACEM ) 7214
7IKNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sig do uzytku ( w ramach remontu [m
d.2.1|0535-03  idachu zostana wymienione rynny)
1,04%2+2,24*2+5,45*2+5 14*2+5,67+2,33+5,60+3,40+3,82+5, 97 m 54,53
RAZEM 54,53
8|KNR 4-01 |Demontaz rur spalinowych do ponownego montazu
d.2.1(0535-05 .
analogia
4*5,00 m 200 ]
RAZEM 20,00
9/KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw m?2
d.2.1j0535-08  |ogniowych,ckapbw, kotnierzy,gzymsdw itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytku-parapety
elewacja frontowa
0,25*(0,93*24+0,64} m?2 5,74
elewacje boczne
0,25%(0,94*9+0,7440,92*2+0,93*10} m2 5,09
elewacja tylna
0,25%(1,20*3+1,00+0,45*4+0,93*8) m? 3,46
RAZEM 14,29
10/KNR 4-01 |Rozebranle obrdbek blacharskich muréw m2
d.2.1,0635-08  |ogniowych,ckapdw,kolnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sig do
uzyltku-obudowy lukarmn -
elewacja frontowa
(1,73*1,13-0,93%1,46)*2+3,00%4 m? 13,19
elewacje boczne
(1,73*1,13-0,92*1,46)*4+3,00*8 m? 25,45
elewacja tylna
L (1,73*1,13-0,93*1,46)+(1,10"0,86-0,45"0,83)+3,00*2 m2 7,47
RAZEM 46,81
111KNR 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-waplennej na $cianach,filarach,pi- im2
d.2.1|0701-05  |lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
elewacja frontowa { 15%)
(19,30*10,77+3,25%(4,25+3,72)+1,13*3,46+2 655,0045,00*2 59/2)*0,186 |m2 38,61
-(0,93%1,55*18+0,93*1,46*4+0,64*1,20)*0,15 m2 -4.82
elewacje boczne (100%)
%%1132;; 0,77)/2*13,53+((3,54+2,72)/2*3,18+2,72*0,94/2y*2+(10,77+8,47)/ |m2 287,18
-(0,24*1,61*3+0,94%1,65%6+0,74*1,45+0,93*1,55*7+0,93*1 ,45) m2 -25,79
elewacja tylna (100%)
(8,23+7,88)/2*5,67+2,03*7 88+2,967,88+3,55*(3,82+2,06)/2+1,02* m2 231,22
11,43+6,27*8,33+3,05*8,60+5,00*(8,60+8,03)/2
B -{1,20*1,54*3+1,55°0,93*7) ) m? -15,63
L . RAZEM 510,77 |
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Swidnicka 14 - elewacja bez iniskg]ji OBMIAR

Podstawa |

Lp. Opis i wyliczenia Jm. | Poszez. Razem _
12/ KNR 2-02 |Oslony okien folia polistylenowa m2
d.2.1j0925-01
0,93*1,55*18+0,93*1,46%4+0,64*1,20 m2 32,15
0,94*1 61*3+0,94*1,55*6+0,74*1,45+0,93*1,55*7+0,93*1,4542,82*1,20 m2 29,18
|1,20%1,54*3+1,65%0,93*7 e m2 1583 _
RAZEM 76,96
13{KNR 4-01 |Skucie nierdwnoéci 6 cm na Scianach z cegiel na zaprawie cementowo- |m?2
d.2.1[0347-0¢  |wapienngj -
analogia |- przygotowanie pod nowe parapety
0,15*(0,93*18+0,93*4+0,64 ) m?2 3,17
0,15*(0,94*3+0,94*6+0,74+0,93*7+0,93) m2 2,50
0,15*(1,20*3+1,55%7) m? 2,17
I RAZEM 7,84
14/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
d.2.1:0108-11 na odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkdw i elementéw rozbidrkowych
0,03*510,77 m3 15,32
7,840,086 m3 0,47
1,40 m3 1,40
N R . e | e IRAZEM ] _ 3719
15{KNR 4-01 |Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - [m3
d.2.1/0108-12 za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnosé =8
Jete m? 17,19
RAZEM _An1e
16 Skiadowanie gruzu t
d.241
gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozhidrkowych
17,19*1,8 it 30,94
RAZEM 30,94
.22 |Roboty napraweze = 0000000000
17|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2.2|0308-05
4 e szl 4,00
RAZEM 4,00
18|KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt
d.2.2,0422-04
6 szt, 6,00
. RAZEM 6,00
19]KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt
d.2.2|{0422-08
6 . szt 6,00
RAZEM 6,00
201KNR 4-01  |Wykonanie przeskiepiefi otwordw w Scianach z cegiel z wykuciem bruzd [m3
d.2.2|0313-02  |dla belek
(6*1,60+1,80)*0,15 m? 1,40
L. RAZEM 1,40
21iKNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z ceglel - dostarcz.i m
d.2.2{0313-04  |obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
5*1,50+1,80 m 9,30
. . RAZEM 930
22|KNR-W 4- [Wykonanie iniekdji pgknigé zaczynem cementowym ofw.
d.2.2|01 0633-01
analogia
65,00 otw. | 6500 o
. ) RAZEM 65,00
23|KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd pod osadzenie kotew m
4.2.2{1001-01
21*1,00 m 21,00
- 3 RAZEM 21,00 |
241KNR-W 4- | Wypelnienie bruzd zaprawg zaprawa cementows m2
d.2.2/01 0704-03
analogia
21,00*0,02 m2 0,42
. . ) RAZEM 0,42
25|KNR-W 4- | Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych o §r. 10 mm - slal |kg ' I
d.2.2|01 0202-04 nierdzewna
analogia
21*0,888 g 18,65
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Swidnicka 14 - elewacja bez infekcli OBMIAR

Lp. | Podstawa __ Opis | wyliczenta N | _j.m. | Poszez. Razem |
e S RAZEM 18,65
26/KNR 2-02 |Zbrojenie siatkg stalowg povrierzchni m2
d.2.2{1106-07
analogia
1,76*(1,3231,54+1 47+1,48)+1,76*0,55+1,76*(1,64+1,47°2+1,48)+2,25" m2 33,54
0,72+1,24*2,00+1,24+2,00+1,24*0,64+3,00*1 24 .
- RAZEM 33,54 |
27|KNR 4-01 | Powlekanie siatki cigto-ciggnione] na $cianach i stropach zaprawg ce- m2
d.2.2|10704-01 mentowa
33,54 ) m? 33,54 ]
T _ RAZEM 33,54
28|KNR 4-01 |Powlekanie siatki na $cianach zaprawa cemantowa m2
d.2.2|0704-03
analogia
33,54 ) m2 33,54 |
B RAZEM 33,54
20|KNR-W 4- |Szpaldowanie | wypelnienie wigkszych ubytkdw w murze - zaprawa imu- m2
d.2.2|101 0704-03 |rarska
1,70+4,00+10,50+1,40+1,70+1,90+33,20+17,30+18,80+0,90*2+18,40+ m?2 161,20
) © [15,60+22,80+12,00 1
L ] ] . RAZEM 161,20
| 2.3 . Roboty hydroizofacyine ] . . .
30/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm - opaska m2
d.2.3|/0810-03
B 0,50%(5,00+6,27+13,53) m2 12,40
| RAZEM 12,40
31|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 miglebok. [m3
¢.2.3(0102-05  !do 3.0 mw grkat. Il
0,60*(19,30+5,07+2,03+1,02+2 86+6,27+3,05+5,00+1 3,53*2)*1,50 m3 64,58
B ) RAZEM 64,58
39|KNR 4-01 | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gigbo- m?
¢.2.310107-01  |kos¢do 3 m
. (19,30+5,07+2,03+1,02+2,96+6,27+3,05+5,00+13,63*2)*1,50 m? 107,64
] RAZEM 107,64
331KNR 4-01 |Pomosty dta pieszych nad wykopem m?
d.2.3|10107-08
2,00%2,00 m2 4,00 ]
L RAZEM 4,00
34|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z m2
d.2,3|0603-01 emulsji asfait.- pienvsza warsiwa
107,64 m2 107,64 ]
- RAZEM 107,64
35|KNR 202 |1zolagje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z m?
d.2.310603-02  |emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
107,64 m? 107,64
| . RAZEM 107,64
3B|KNR 2-02 | Izolagje przecivawilgoc. z folil polietylen wyltaczane] m2
d.2.3|0607-02
analogia
| {19,30+5,07+2,03+1,02+2,86+6,27+3,05+5,00+13,53*2)*1,70 m2 121,99
. _ i RAZEM 121,99
37|KNR-W 2- |Zalozenie paséw uszlywniajacych - z tasmy TOP FLEX szl
d.2.3|18 0605-01
analogia
60 szt 60,00 L
i RAZEM 60,00
38/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o §clanach pionowych glgbokosci do 1. |m3
d.2.310320-02 5 m kat.gr.li-IvV
. 0,60*(19,30+5,07+2,03+1,02+2 96+6,27+3,05+5,00+13,53*2)*1,35 mé 58,13 ]
L. ] RAZEM 58,13 |
30|KNR 2-31 |Nawlerzchnia z kostki kamiennej nieregularnej ¢ wys. 8 cm na podsypce im?
d.2.3|10302-04 cemeniowo-piaskowsj - dojécie plesze i stopnie
1,42%(2,42+1,5+2,36+8,00+5%0,27) - m? 2219 |
L N i RAZEM 2219
40|KNR 2-02 {Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt
d.2.3{1219-03
| . 1 szt, 1,00
. . X RAZEM 1,00
4{|[KNR-W 2- |t.awy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do 0.6 m pod obrzeza |m3
d.2.3|02 0201-01 |betonowe stopni | dojécia pieszego
1.42*0,45*0,98 ) _ _m3 0,63
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Swidnicka 14 - elewacja bez infekcji OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia jm. | Poszcz, Razeza
L 1 ] RAZEM 0,63
23 /KNR 231 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypoe cem.piaskowej z wyp. |m
42.310407-05  |spoin zaprawg cem.- opaska drenujgca oraz ciag pieszy | stopnie
1,42+7+50,35+1,50+6,00+19,30+0,58+14,68+5,50+3,84+1,02+2,94+ m 7541
2,03+6,24
] RAZEM 75,41
I 23/KNNR 6 |Warstwy odcinajace zageszczane recznle o grubosci 15 ¢m - opaska m2
d.2.3|0106-03 rwirowa
- (6,00+19,30+0,66+14,68+5,59+3,84+1,02+2,84+2,03+6,24)*0,50 m2 31,41
. - RAZEM 31,11 |
| 2.4 Roboty elewacyjne - renowac]a efewac]i frontowej i bocznych |
44|KNR 0-23 |Dezynfekcja podioza w misjscach zaatakowanych przez mikroorganizmy,|m2
d.2.4,2611-02  |glony preparatem np. StoPrim Fungal wraz z cokolem | oéciszami
elewacja frontowa
‘i9,30“10,77+3,25*(4,25+3,72)+1,13*3,46+2,65‘5,00+5,00‘2,59!2 m2 257,40
-(0,93*1,55*18+0,93*1,46"4+0,684%1,20) m? -32,15
0,15*(0,93+1,55°2)*18+(0,93+1,46*2)*4+{0,64+1,20"2)) m? 13,65
elewacje boczne
(9,12+10,77)/2%13,53+((3,54+2,72)/2*3,18+2,72*0,94/2)" 2+ (1 0,77+8,47)/ |m2 287,18
2*13,53
-{0,94*1 ,61*3+0,94%1,55"6+0,74*1,46+0,03*1,56°7+0,93"1 A5+2,87%1,20) |m? 29,24
0,15%((0,94+1,61%2)*3+(0,94+1,55*2)6+(0,74+1 A572)4(0,93+1,55* 2y 7+ \m2 11,90
{0,93+1,45%2)+(2,87*2+1,2))
) . . RAZEM 508,74
TA5IKNR 0-23 |Wzmocnienie podioza na caloéci elewac)i poddawanej renowaci, prepa- m?
d.2.4|12611-02 ratem np. StoPrim Grundex ( bez cokolu) z osclezami
elewacja fronfowa
19,30410,77+3,25%(4,25+3,72)/2+1,13*3,46+2,65*5,00+5,00*2,59/2 m? 244,45
-{0,93*1,55*18+0,93*1,46%4+0,64"1,20) m? -32,15
0,15%((0,93+1,55*2)*18+(0,93+1,46°2)*4+(0,64+1,20*2)) m2 13,65
elewacje boczne
(9,12+10,77)!2*13,63+((3,54+2,?2)12*3,18+2.72*0,94l2)*2+(10,77+8.47)l m2 289,13
213,63 ‘
-(0,94%1,61*3+0,94*1,55°6+0,74*1,45+0,93*1,55'7+0,93"1,45+2,87*1,20) m2 -29,24
0,15%((0,94+1,61*2)*3+{0,94+1,55*2)*6+(0,74+1,45*2)#(0,93+1,55"2) 7+ n¥? 11,90
(0,93+1,45*2)+(2,87*2+1,2))
cokdt -(1,72719,30+(0,64+0,97)/2*2,54+(0,33+1,72)/2*11,08+(1,11+2,15)/2* m2 -61,49
2 55+(0,83+1,00)/2*3,92+(1,72+1,12)/2*3,47+(1,1 2+0,52112*2,49)
RAZEM 436,25 |
46| TZKNBK | Tynk zewn.cem.-wap. kat. [li z przygotowaniem zaprawy na $cianach m?
¢.2.4|VII 02-25 |plaskich
436,25 m2 436,25
RAZEM 436,25
47| TZKNBK  [Tynki zewn.profili ciggnionych zwykiych o szer.do 40 ¢m z przygotowa-  |m
d.2.4|VIll 03-84 niem zaprawy - pas dolny
analogia
19,30-6*0,03+10,15-3*0,93+2,63+2,49 m 26,10
| RAZEM 26,10
AB|TZKNBK | Tynki zewn.profill ciagnionych zwyklych - dodatek za kaide dalsze 5 cm |m
d.2.4|VIIl 03-85 |rozwinigcia
analogia  |Krotnodé = 30
26,10 26,10
_ RAZEM 26,10 |
491T7ZKNBK | Tynki zewn.profili ciagnionych zwykdych o szer.do 40 cm z przygolowa- |m
d.2.4{Viil 03-84 |niem zaprawy - pas dolny
analogia
i 2,99+2 54 m 5,53
I RAZEM 553
50[TZKNBK | Tynki zewn.profili ciggnionyeh zwyklych - dodatek za kazde dalsze 5 cm \m
d.2.4\Vill 03-85 |rozwinigcia
analogia  |Krotnos¢é =18
- 5’53 m - 5:53 -
. . . RAZEM 553
51|TZKNBK  [Tynki zewn.profill ciagnionych zwykiych o szer.do 40 cm z przygotowa- |m
d.2.4|VIll 03-84 |nlem zaprawy - plyciny migdzyokienne
analogia
0,93*12+1,59*4+0,93*2 m_ 19,38
- . RAZEM 19,38 |
52| TZKNBK  [Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych - dodatek za kazde dalsze 5 cm |m
d.2.4|VIIl §3-85 |rozwinigcia
analogia |Krotnosé =10
19,38 ) m 19,38
| ] RAZEM 19,38
-5-
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Lp. | Podstawa

N Opis | wyliczenia jm. | Poszez, Razem
53|TZKNBK | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyktych o szer.do 40 cm z przygolowa- [m
d.2.4[VII 03-84 [niem zaprawy - bonie tasiemkowe
analogia
13,23*8+9,48'2+(5,13+5,45)*4+2 73*4+5,32*3 et 114,00 o
. RAZEM 114,00
54|TZKNBK | Tynki zewn.profili ciagnionych zwykiych o szer.do 40 cm z przygotowa-  |m
d.2.4{\Viil 03-84  jniem zaprawy - lizeny
analogia
7,32*4+2,96*2+9,26"4+1 644428022 = ] m 84,40
| . RAZEM 84,40
B5(TZKNBK  |Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych - dodatek za kazde dalsze 5 cm |m
d.2.41V1Il 03-85 [rozwinigcia
analogia  [Krotnos¢=3
84,40 m _ 8440
| RAZEM 84,40
56| TZKNBK IX| Tryalify 0 wys.do 75 cm - wykonanie modsiu szt.
d.2.4|1001-04
analogia
. szt. - 3,00
. | \RAZEM 3,00
57|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docleplenie metoda lekkg-mokrg -  im?
d.2.4|12611-02  |jednokrotne gruntowanie
43625 Im2 | 43626
T B RAZEM 436,25
58{KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie elewacji | detali farbg silikatowa np. StoSil Color  {m2
d.2.4{1305-04
436,25 m2 | 43625
. RAZEM 436,25
2.5 Roboty dociepieniowe § tynkarskie-elewacia tylna
59|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplanie metoda lekkg-mokeg -  |m?
d.2.5|12611-01 oczyszezenie mechaniczne i zmycie
(8,23+7,88)/2*5,67+2,03*7,88+2,96%7,88+3,55%(3,82+2,96)/2+1,02* m2 231,22
11,43+6,27*8,33+3,05*8,60+5,00%(8,60+9,03)/2
-(1,20*1,54*3+1,550,93*7) m2 -15,63
0,154((1,20+1,54*2y*3+(1,552+0,93y*7) m?2 6,16
T RAZEM 221,75
60|KNR 0-23 |Dezynfekcja podloza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy,|m?2
d.2.5/2611-02 alony preparatem StoPrim Fungal wraz z cokotem | o$ciezami
22175 e . m? 221,75
] RAZEM 221,75
61|KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na calosci elewac]i poddawanej renowacii, prepa- |m2
d.2.5|2611-02 ratemn np StoPrim Grundex ( bez cokolu)
221,75 m2 221,75
_10.87+1. 75W2%(5.07+2,03+1,02+2 96+6,27+3,05+5,00) m? -33.27
RAZEM 188,48
62|KNR 0-33 |Montaz listew cokolowych lub poczatkowych m
d.2.510122-01
2 — m 33,27
[ s B RAZEM 33,27
63|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systerny ocieplen écian - przyklejenie plyt styropiano- |m?2
d.2.5(0105-04  wych LAMBDA o gr. 10 cm (roboly wykonywane reczne-hez tynku)
1884864146 m? 182,32
o . L RAZEM 182,32
64KNR 0-33 |Przymocowanie plyt styropianowych kotkami do $cian szt
d.2.5|0123-01
182,32*4 N szt 729,28
o . RAZEM 729,28
65/ KNR 0-33 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.5i0121-02
- |33.2742,50 . |m2 83,18
o o RAZEM . 83,18
66KNR 0-23 {Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt m2
d.2,5i2612-02  istyropianowych do osciezy - styropian gr. 3cm
analogia
0,15%((1,20+1,54*2)*3+(1,65"2+0,93)*7) ) m? 6,16
U I . . RAZEM 6,16
67|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuklych - o$cieza , naroza budynku m
d.2.5/0121-01
(1,20+1,54*2)*3+(1,65*2+0,93)*7+7.388 |m 100,09
~ _|RAZEM 100,09 |
-6-
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68|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocleplen dclan - szpachlowanie zbrojone jed- |m?
d.2.5(0101-05  |ng warstwa siatki z widkna szklanego {roboty wykonywane reczne)
analogia
poz.66 m2 6,16
182,32 m? 182,32
RAZEM 188,48
69(KNR 0-33 |Monta? profili elewacyjnych - gzymsy m
d.2.510118-08
33,27%2-4*0,93 m 62,82
RAZEM 62,82
70|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o struk-|m2
d.2.5(0126-02 turze baranek lub kornik - np. StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykony-
wane reczhie
188,48 ) m2 188,48 »
, ) " IRAZEM 188,48
71/KNR 0-23  |Gruntowanie elewacji - np. StoPrim Silikat m?
d.2.5/2611-02
188,48 o m2 18848 |
L RAZEM 188,48
72(KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie elewad]i farbg silikatowa np.StoSil Color m?2
d.2.5|1305-04
_ 118848 m? 188,48 |
RAZEM 188,48
73|KNR 4-01 ;Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel szt
d.2.5|0322-02
| 5 szt. 5,00
. . RAZEM 5,00
74(KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe m
d.2.5|/0430-10
(1,04%2+2,24*2+5,00+5,45*2+5,14*2+5,67+5,60+5,97+2,33+3 40+3,82)* |m 20,77
0,50
~ RAZEM 2977
75|KNR 4-01  |Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk m?
d.2.5|0414-03
analogia
29,77 m? 29,77
o RAZEM 28,77 |
76|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja deskowania - podbitki okapu m?
d.2.5|0628-03
analogia
29,77 m? 2977 |
. RAZEM 29,77
2.6 Obrébki blacharskie )
77/KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawa cementowsa pod parapety, podokienniki  [m2
d.2.6/0832-01
analogia
elewacja frontowa
0,15*(0,93*24+0,64) m2 3,44
elewacje boczne
0,15%(0,9479+0,74+0,92*2+0,93*10) m?2 3,05
elewacja tylna
B 0,25%(1,20*3+1,00+0,45*4+0,93*8) m?2 3,46 .
) —_|RAZEM 9,95
78/KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25¢m - z blachy stalowej powlekanej.- |m?
d.2.6|0506-02 parapaty
analogia
elewacja frontowa
0,25%(0,93*2440,64) m? 5,74
elewacje boczne
0,25%(0,94*9+0,74+0,92*2+0,83*10) m2 5,09
slewacja tylna
0,30*(1,20*3+1,00+0,45*4+0,93*8) m2 415
. ) ‘ _ RAZEM 14,98
79/KNR 2-02  |lzolacje przechwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.2.6|0604-05  |pas papy pod obrdbke blacharskg gzymsu okapowego
(1,04%242,24*2+5,00+5,45*2+5,14*2+5 67+5,60+5,97+2,33+3,40+3,82)* |m2 35,72
06 - )
L RAZEM 36,72 |
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80|KNR 2.02 |Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25¢m - z blachy ocynkowanej - pas pod-|m2
d.2.6(0506-02 ynnowy
35,72 m2 . 3572
. RAZEM 35,72
811KNR 2-02 |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowane] - obudo- |m?2
d.2.6/0506-02  |wa lukarn
analogia
146,81 m?2 46,81
B RAZEM 46,81
82 KNR 2-02 |[Rynny dachowe pélokragte 0 $r.15¢m - montaz zdemontowanych rynien |m
d.2.6/0508-04
analogia
54,53 m . 5453
e ek . ) RAZEM 54,53
83|KNR 2-02 |Rury spustowe okragle o $r.15cm - montaz zdemontowanych rur m
d.2.610510-04
72,14 im 72,14 .
o RAZEM 72,14
84|KNR-W 2- |Ponowny montaz rur spalinowych m
d.2.6|02 0529-02
analogia
145,00 m 20,00
i RAZEM 20,00
2.7 Cokdl - caly budynek .
85/KNR 0-23 |Wzmocnienie podloza na elewaci poddawane] renowacii, preparatem m?
d.2.712611-02  |StoPrim Grundex
analogia
61,49 _|m2 61,49 —
RAZEM 61,49
86/KNR 0-33 |Okiadzina cokolu w technologit STO Therm Ceramic z- plytki kamienne {m2
d.2.7{0116-02 3060 cm bez docieplenia
analogia
cokdt 1,72*19,30+(0,64+0,97)/2*2,54+(0,33+1,72)/2*11,08+(1,1142,15)/2* m2 61,49
_.12,65+(0,83+1,09)/2*3 92+(1,72+1,12)/2*3,47+(1,12+0,52)/2*2,49
| ) RAZEM 61,49
87{KNR 0-26 |Hydrofobizacja powierzchniowa kamienta i cegly preparatem ispo Fassa- [m?2
d.2.7|0639-02 denschutz BS 290
analogia
_ 61,49 m?2 61,49
RAZEM 61,49 |
28] Wymiana stolarki okiennef i ~
88|KNR 0-1¢ [Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o m?
d.2.8|0930-01 pow. do 0.4 m2
analogia
0,630,65'3 2 1,23
RAZEM 1,23
B9IKNR 0-19 |Wymiana okien skrzyrkowych na okna uchylne jednodzielnez PCVe  |m2
d.2.8/0930-03  |pow. do 1.0 m2
analogia
[1,00*0,87 m? 0,87 o
B B RAZEM 0,87
90JKNR 0-18  |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchyine jednodzielne z PCV o m2
d.2.8{0930-04 pow. ponad 1.0 m2
analogia
1,20*1,55*2+1,20*1,64 m2 5,69 ]
L RAZEM 5,89
91| KNR-W 4- | Wymiana elementdw skrzydet drzwiowych - ramiakéw pionowych bez szt.
d.2.8/01 0902-01 |rozbierania skrzydet
2 szt 2,00
; . . i RAZEM 2,00
92| KNR-W 4- (Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych - ramiakow poziomych gor- | szt
d.2.8|01 0902-02 (nych bez rozbigrania skrzydet
4 szt. 4,00
I _ ) _ RAZEM 4,00
93| KNR-W 4- \Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych - ptycin z desek o grub 32 mm [szt, ’
d.2.8|01 0902-07 |z rozbieraniem skrzydel
L 4 szt, 4,00
RAZEM 4,00 |
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94/ KNR-W 4- 'Wymiana elementéw skrzydel drzwiowych - ramiakéw picnovych bez szt
¢.2.8/01 0902-01 jrozbierania skrzydet
2 3 szt 2,00 o
) RAZEM 2,00
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