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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawlajacego REMONT ELEWACJ] Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ
SCIANY BUDYNKU, Watbrzych, ul. Swidnicka 14

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dolyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czeéci i przyziemi budynkow.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (5T) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specylfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegblowe specyfikacje techniczne
wykonania | odbloru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uSciélenia, odpowlednie dia przewidzianych projektem roboét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkrelne warunki realizac)i robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakoéci
tych robot,

Odsfepstwa od wymagan podanych w niniejsze| specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specylikacja dolyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolagji | uszczelnien powierzchni poziomych i
pionowych usytuowanych w cz¢sciach podziemnych I przyziemiach budynkéw.

Przedmiotem opracowania jest okresienie wymagan odno$nie wiasdciwoéci materiatow wykorzystywanych do rob6t
hydroizolacyjnych, wymagarh w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagai dotyczgcych wykonania i odbioréw
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtérnych np. przepon
metody iniekeji, weiskania blach itp. oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych
wewnatrz wilgotnych | mokrych pomieszczen w budynkach a takze izolacji wodochronnych taraséw. Roboty te ujete sg
w odrebnych standardowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Okreélenia podstawowe, definicie

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami podanymi w ST
Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podloze — element budynku, na powierzchni kiérego wykonana ma byé izolacja.

Warstwa wyrdwnawcza — warsiwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic pozioméw powierzchni
podioza,

Woarstwa wygladzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podloza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca'podloze oraz zwigkszajgca przyczepnosé powloki

ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

tzolacje przeciwwilgociowe czedci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w ¢zesci podziemnej
i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadia wody gruntowej, w gruntach przepuszczainych.

lzolacje wodochronne czedci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowlony powyze] zwierciadia wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenly budynku i §ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg polozone ponizej zwierciadta wody gruntowsj,
bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.6. 0Ogbine wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakodé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projekiowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzomi. Ogdine wymagania dolyczace rob6t podano w ST
YWymagania ogbine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. )

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentacje robot hydroizolacyjnych budynku stanowia;
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
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szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamdwienia dla kiérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastrukfury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentaci projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcionalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz, U. z 2005,
Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych},
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrasfruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzylkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz, 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZn.
zmianami),

dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwielnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karly techniczne wyrohéw [ub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

protokoly odbiordw czesciowych, koricowych i robdt zanikajacych, z zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesnisj wymienione czeéci skiadowe dokumentacji robt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rohét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1984 r. — Dz. U. z 2003 . Nr 207, poz. 2016 z pé2niejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowsj i specyfikacji iechmczne]

wykonania i odbioru robdt budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacii.

Powinny one zawieraé co najmniej nastgpujace informacje i rozwigzania:

2.

charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem grunlu w obszarze posadowienia
fundamentow,

rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjamf podziemnymi i przekroje poprzeczne,

przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przejsciem
pomigdzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,
rozmieszezenie oraz uszezelnienie dyiatacji | przerw roboczych,

szczegoly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, polaczen izolacji pionowych i poziomych oraz zakoriczen
krawgdzi poziomych izolacji pioncwych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogéine wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania | skiadowania podano w ST

Symagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do’ wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych i
przyziemiach budynkéw powinny mieé;

oznakowanlie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajows specyfikagja techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komigje
Eurcpejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

dekiaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nie podlegajace cbowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobatg lechnlcznq, badz uznano za regionalny
wyréb budowlany”,

okres przydatnoéci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2, Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania robét hydroizolacyjnych cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. wyroby do hydroizolacji powiokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 3



— asfaltowe i asfallowo-polimerowe,

— polimerowe,

- cemsntowe,

— cementowo-polimerowe,

- bitlumiczno-mineraine,

spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprohatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do hydroizotacji z laminatéw
Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sig:

—~ masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkiadkg z tkanin lub wiokien nie podlegajacych
korozji biclogicznej,

— masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkiadka z tkanin [ub widkien,
— masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkladkg z tkanin lub wiékien,
spelniajace wymagania okre$lone w normach | aprobatach technicznych,

2.2.3. Wyroby do izotaciji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materialéw rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkéw siuzg nastepujgce materialy rolowe:
- papy asfaltowe na teklurze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewaine | samoprzylepne,

—~ folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

lzotacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

lzotacje wodochronne mogg byé wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii
z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy muszg mieé wlasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.
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2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wglebnych

Do izolacji wglebnych stosuje sie preparaly penetrujace w gigb podioza i tworzace izolacje w podiozu mefoda
krystalizacji wglebnej, speiniajgce wymagania okre$lone w aprobatach iechnicznych.

2.2.5. Izolacje z blachy
Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje sig:

~ blache olowiang o gruboscl co najmniej 2 mm badz grubosci 1 mm pod warunkiem umieszczenia w miejscach
laczenia arkuszy blachy podkladek z blachy otowianej,

— Dblache stalowa o grubosci co najmniej 2 mm,
ktére powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekow wody pojawiajgcych sie na peknigciach powiarzchni betonowych sluzg preparaty
produkowane na bazie cementéw szybkowigzgcych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajgce wymaganiom
aprobat technicznych.

2.2.7. Materialy pomocnicze

QOdrebna grupe wyrobdw stanowia materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukclg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, rodki odtiuszczajace i zmywajgce,

~ laczniki mocujace, kotwy, ruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

—~ woda lub inne preparaty do rozciericzania,

spelniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia . normach lub aprobatach
technicznych.

Bez badarn laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Woda pochodzgca z innych
Zrodet musi odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkeii
hetonur’.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

-~ sg zgodne z ich wyszczegblnieniem | charakterystyka podang w dokumentacji projektowsj i specyfikacji
technicznej (szczegdlows)),

—~ 83 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigd) i oznakowane (peina nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wladciwosdci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnegd lub jednostkowego
zastosowania wyrob6w oraz karty iechniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobbw,

—~ niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajgeym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karly charakterystyki substanciji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171 z pdZn. zmianami),

— opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia rob6t hydroizolacyjnych
powinien sie koficzyé przed zakoniczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych cze$ci podziemnych i przyziemi budynkdw materialéw
izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiaiow i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzoné wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materialéw. ‘
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2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny byé przechowywane | magazynowane zgodnie z instrukejg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia {j. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamkniefych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé ukiadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 10, Rolki papy powinny by6
ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy skladowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajacych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy
ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miéjscu wykonywania robdt, to wode nalszy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywad wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wozesniej przetrzymywano materialy moggce zmienié skiad chemiczny wody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogédine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi | sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na
jakosé materialdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takZe bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgeych hydroizolacig.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié réwniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robét hydreizolacyjnych nalezy stosowac nastepujgey sprzet i narzedzia pomocnicze;

a) do przygolowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszezenia strumieniowo-$ciernego, termometry  elektroniczne,
wilgotnosciomierze elekfryczne, przyrzady do badania wylrzymato$ci podloza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia | wiertarki z mieszadiem wolnocbrotowym, betoniarki,

C) do nakiadania izolacji z mas powiokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatéw izolacyjnych, ’

d) do ciecia tasm, wkladek zbrojacych, materialéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materialéw rolowych — urzadzenia sluzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogbine wymagania dotyczqce transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegéiowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowedo,
wodnego lub innymi.

Zaladunek | wyladunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié sprzetem mechanicznym.

Zaladunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje sie recznle. Reczny zaladunek
zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
weiggniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiaé réwnomiernie obck siebie na
calej powierzchni ladunkowej érodka transporiu | zabezpileczaé przed mozliwodclq przesuwania sig w trakcie
przewozu. .

Srodki transportu do przewozu wyrobéw' izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy plynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzeniem i zniszczeniem
meachanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwosé poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozié w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano inne plyny badz substancje mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.
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Transport materiatow hydroizolacylnych | materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywaé sie po wezesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. 0g6ine zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w czedci podziemnej i przyziemiu budynku moina przystgpié po
zakonczeniu poprzedzajgeych robét budowlanych i robdt mogacych stanowié przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontreli podlozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygoiowania podlozy
lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sig na podiozach:
— betonowych lub zelbetowych monoclitycznych,

- murowanych z kamienia, cegly ceramiczne] budowlane] peinej, Kklinkierowej, belonowej lub z bloczkéw
betonowych,

—~ z gladzig cementows lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podioza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spelniaé nastepujace wymagania
ogo6ine:

— powinny by¢ noéne i nieodksztalcalne,

— powlerzchnia powinna byé czysta, odiiuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubylkdw, wypukloéci, peknigé (luzne czg$ci nalezy usunaé, wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowad przez skuwanie,
piaskowanie lub hydrapiaskowanie, a ubytki | zagigblenia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej
niz 2 mm wypelnié zaprawg naprawcza zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

—~ polgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieé wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokoscl | wysokodci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposéb ich wykonania powinien byé zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcle fechnicznej przewidywanych do stosowania wyrobdw hydroizolacyjnych),

— podloze powinno by¢ suche (wilgotnosé nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowlednio do wymagan
producenta wyrobdw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

~ odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podloze nalezy zagruntowad roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju nakladanej warstwy
izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ufozeniem izofacji powinna byé catkowicie wyschnieta, a powloka
gruntujgca powinna byé réwnomiernie rozlozona (ciggla) i wykazywa¢ dobrg przyczepnosé do podloza.

5.3.2. Wymagania szczegdlowe dotyczace podiozy betonowych i Zelbetowych

Podloza betonows i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtows] wspdipracy z hydroizolacia, powinny by& wykonane z
nastepujacych kias betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materialéw bitumicznych,
— B-10 przy izotacji z folii z tworzyw szlucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w
przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujacych.

Do gruniowania podlozy betonowych wykonanych na plytach styropianowych nie wolno stosowaé roztworéw
zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegdlowe dotyczace podiozy murowanych

Wyroby murowe w podiozu murowanym powinny migé wytrzyma}oéc‘, co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na
‘zaprawie cementowej.

Podinze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacfi, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypeinienie spoin Iub namesieme warstwy zaprawy cementowej, a
nastepnle zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Rohoty hydroizolacyjna nalezy wykonywad w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukeji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najcze$ciej temperatury powietrza i podloza w czasie
ukiadania izolacji powinny byé nie nizsze niz +5°C i nie wyZzsze od +35°C. Jednoczeénie tamperatury otoczenia i
podioza powinny by¢ co najmnigj o 3°C wyzsze od panujace] tempearatury punktu rosy.
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Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatéw, w czasie deszczu, mawki, przy silnym naslonecznieniu i wilgotnoéci powietrza przekraczajgcej 856%. W
przypadku koniecznoéci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak
Za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢é powietrza roboty nalezy przeprowadzaé pod namiotem, stosujac
elektryczne dmuchawy powietrza, W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukladanie izolacji tylko na oslonigtej
powierzchni.

Roboly hydroizolacyjne podziemnych czeéci budynkéw znajdujgcych si@ ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokoéci nie mnigjszej niz 60 ¢m. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop
nalezy wykonaé ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) fub o $cianach
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategoril gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizyé poziom zwierciadia wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidziane] do wykonania warstwy hydroizolacii.
Obnizony poziom zwierciadia wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do
czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izofacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czeéci podziemnych i
przyziemi budynkow

5.5.1. Wymagania ocgéine

Zgodnie z Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych™ ITB czeéé C: ,Zabezpieczenia i
izolacle.” Zeszyt 5. .lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeSci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwifgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny speilniaé nastepujgce
wymagania ogoine:

— stanowi¢ ciagly 1 szczelny ukiad oddzielajacy budynek lub jego cze&é¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie
zluszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

— $cisle przylegaé do izolowanego podioZa — nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna byé gladka, bez
lokalnych wglgblen lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposdb ciagly, przechodzié¢ w izolacje pionows,

-~ rodzaj, gruboéé i iloéé zastosowanych warstw hydrolzolacyjnych powinna byé katdorazowo projektowana, przy
uwzglednieniu istniejgcych warunkdw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w frakcie nakladania kazde] warstwy
izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materialu tzn, aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby na wczeSniej
wydzielony (o okredlonej powierzchni) fragment podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej pozlomu okalajgcego terenu i zakoficzona w
sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest gczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddzialujgcych na siebie w
sposdb destrukcyjny,

— miejsca przebit izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
spos6h wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byé zastosowane odpownednle zabezpleczenia
np. specjalne tasmy lub wikiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkladki powinny by& wykonane
z tego samego materialu i o identycznym profilu na calej dlugoéci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegolowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje sig z nastgpujacych wyrobdw
hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,
— pap asfaltowych,
— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbloru robét ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdlowe
dotyczgce izolacji przec;wwu[goc&owych wykonywanych w czeéci podziemnej [ przyziemiu budynku sg nastepujgce:

-~ izolacje powlokowe moga byé wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba ukiadanych warstw
powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a tgczna grubosé tych warstw powinna
wynosi¢ co najmniej 2 mm,

—~ przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy oslonowe] na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

~ wymagania dotyczgce wykonywania izolacii przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dia izolacji
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wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

izolacje z folii polietylencwych mocowanych mechanicznie do podioza powinny byé dodatkowo uszczelniane w
migjscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wylloczeniami mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono
szczelnoSt na zakladach tych folil, skutecznie uszczelniono krawedz poziomg foli na powierzchni éciany,
rozwigzano uszczelnienie w miejscach zalamai izolacji oraz w rejonie polgczenia z izolacjg pozioma; przy braku
szczegdowych rozwigzanh w tym zakresie, folie takie mozna trakiowaé jedynie jako dodatkowe warstwy
drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegblowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czeéci podzmmnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nasigpujacych wyrobow
hydroizotacyjnych:

laminatéw z mas hydrmzolacyjnych,

pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych | kauczuku,

powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

preparatéw penetrujgcych w gigh podioza,

blach do hydroizolac]i.

Zgodnie z ;Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” 1TB cze§¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdlowe

dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czeéci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

izolacje wodochronne z wyrabdw rolowych i laminatow powinny byé wykonywane od strony parcia wody na
przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg byé wykonywane zaréwno od
strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji
wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

scianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny byé ustawione na
podkiadach $lizgowych z dwdch warstw papy podkiadowej,

wysokosé Scianek dociskowych powinna siggaé¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyZszego przewidywanego
poziomu wystepowania wody gruntowsj, .

powyzej scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawedz warstwy wierzchniej jest ulozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem splywu
wody po izolacji,

w przypadku przejcia siupa przez izolacje nalezy zapewnié mozliwosé odkszialcers slupa przy zachowaniu
szczelnosci polaczenia,

przejécia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonadé za pomocg urzadzen dlawicowych,

Wymagania szczegdlowe dolyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A

os}

Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

Iéminaty moga stanowié samodzielng izolacje wodochronng lub ‘w przypadku laminatdw z mas asfaltowych i
asfaltowo-polimerowych dodatkowa warstwe nancszong na izolacje z papy,

dobér ukladu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wiadciwo&ciach powinien byé dostosowany do
wymaganej odporno$ci izolacji na dziatanie ci§nienia wody,

wykonanie laminafu polega na wiopleniu w mase hydroizolacyinq wkladki zbrojace] z tkanin lub wiékien i
dokiadnym pokryciu jej wltkien masa, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek widkien wkladki,

z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco mozna wykonywad laminaty tylko wiedy, gdy masy te uzyskaly
pozytywng oceng do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym
razie z uwagi na wysokq podalnosé powiok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych nalezy
zaniechat stosowania tych wyrobéw do wykonywania laminatow.

. Pap asfaltowych

szeroko$¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé
zgodnie z kierunkism spiywu wody,

zaklady kazdej nastgpne] warstwy papy powinny byé przesuniete wzgledem zakiadéw warstwy spodnigj
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowe] — o 1/2 szercko$ci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3
szerokosci arkusza itd.,

papa na welonie szklanym moze stanowié tylko jedng warstwe w wielowarstwowej {min. trzywarstwowej} izolacji
wodochronnej,

temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosié od 160°C do 180°C,
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— izolacje wodochronne c¢zesci podziemnych § przyziemi budynkéw powinny byé dylatowane w lych samych
miejscach i plaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim
budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, kiére sg przeznaczone do
przyklejania do podtoza oraz sklejania migdzy sobg metoda zgrzewania, {j. przez podgrzewanie spodniej powierzchni
papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej - nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

— painik powinien byé ustawiony w taki sposdb, aby jednocze$nie podgrzewal podioze i wstege papy od strony
przekiadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie¢ ogrzewania podioza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno byé kréikotrwale, a plomien palnika powinien byé
ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powiokowe;j,

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadfopiong powlokg asfaltowa nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego podioza
walkiem, o diugosci réwnej szerokoéci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrizega¢ nastepujacych zasad:

- powierzchnia podioza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewnié dobre doklejenie papy do
podioZa,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowe]j bezpo$rednio po wykonaniu izolacji,

— moZliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w ukladach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraco {(np.
metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca sig, aby papa samoprzylepna stanowita pierwszg (spodnia)
warstwe hydroizolacying, gdyz wowczas istnieje mozliwosé jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania
ciepla stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materialy rolowe z tworzyw sztucznych moga byé mocowane do podioza i taczone metoda:
— klejenia lub wulkanizacji,

—~ zgrzewania,

— moecowania mechanicznego.

Sposob mocowania i iqczenia malerialu izolacyjnego musi byé zgodny z wymaganiami okreslonymi przez producenta
tego materiafu w dokumencie odniesienia {aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacjl wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sziucznych wykorzysiuje sie:
— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowigce dodatkows warstwe drenazowa,

- folie z tworzyw sztucznych 2z wyttoczeniami polaczone z tekstyliami wodoprzepuszezalnymi stanowiace dodatkowg
warstwe drenazowo-filirujgca,

— folie polietylenowe o gruboéci 0,4 1 0,56 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga byé stosowane tylko w
izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

- folie PVC ze spodnig warsiwg bitumo-odporng przeznaczone do ukladania bezposrednio na izolacji papowej.
Zasady ktérych nalezy przestrzegaé przy ukiadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

~ zaklady z folii PVC nalezy lgczyé za pomocy rozpuszezalnikow (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjainych klejow i dodatkowo wzdiuz krawedzi doszczelniad tzw. uptynniong folia; dopuszcza sie tgczenie folii na
zakladach metodg zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zakladu polega na osadzeniu tgcznikOw mocujgcych w spodniej czgsci
zaktadu, wzdiuz linii réwnoleglej do krawedzl brzegowsj, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchnisj
zakladu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchnig] i linia lacznikéw mocujacych;
nie nalezy klei¢ zakladu nad tacznikami mocujgeymi,

— poszczegolne pasma rolowegoe materialu hydroizolacyjnego EPDM nalezy fgqczyé na zakladach metods
wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez praducenta materiatu hydroizolacyjnego.

D. Powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacp powlokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na
przygotowane podioze nalezy:

- wykorzystywaé masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia {j. aprobatach technicznych do takiego
zakresu zastosowania,

— przy nanoszeniu poszczegdlnych warstw powloki przestrzegaé zasad podanych w specyfikac]i szczegolowej i
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instrukcji (karcie technicznej) preducenta ukiadanej masy hydroizolacyjne).
E. Preparatéw penetrujacych w giah podicza
Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wglebnej nalezy:

— wykorzystywaé preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, ij. aprobatach technicznych do
takiego zakresu zastosowania,

— nanosi¢ preparat na przygoiowane, mokre podioze, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu
hydroizolacyjnego.

Freparaly penefrujgce w glab betonu, po prawidiowym ich naniesieniu na podioZze, moga nie tworzyé na jego
powierzchni powloki, poniewaz powloka ta nie petni funkeji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wiadciwg izolacje betonu
w tym przypadku stanowi preparat krystalizujgcy w jego porach, pod wplywem znajdujacej sie w nim wilgoci.

F. Blach olowianych i stalowych
Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach clowianych nalezy:

-~ podloza z betonu, tynku cementowego lub cementowo-waplennego F4 g!adzi cementowej oraz zawierajace zwigzki
siarki zagruntowaé roztworem asfaltowym i pokry¢ papg asfaltowa, a powierzchnie blachy ostonié warstwag papy
asfaltowsj,

— stosowaé blache o gruboéci co najmniej 2 mm; blachg o grubosci 1 mm mozna stosowa¢ tylko, gdy w miejscach
{gczenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane sg podkiadki z blachy otowianej,

— blache ukiadaé tak, by $cisle przylegala do izolowanych przegréd,
— wszystkie wygigcia blach wykona¢ tak, by biacha nie pekia,

— w okresie podwyZszonych temperatur, do czasu wykonania warsiwy dociskowej, ulozong blache chronié
prowizorycznie izolacjg termiczna, w celu zabezpieczenia jej przed odksztatceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych nalezy:

1

stosowaé blache o grubosci co najmniej 2,0 mm.

— przed rozpoczegciem robdt hydroizolacyjnych oczyécié blache z rdzy i zabezpieczyé antykerozyjnie,
— Izolacje ukladaé tak, by &cisle przylegala do izolowanych przegréd,

— arkusze blachy taczyé migdzy soba poprzez ich spawanie,

— izolacje mocowaé do podioza za pomoca kotew, &rub lub innych tacznikdéw gwarantujgcych skutecznosé
polaczenia.

5.5.4. Wymagania dotyczace wykonywania obrobek biacharskich hydroizolaci
Obrébki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czescl podziemnej i przyziemia budynku powinny byé:
— dostosowane do rodzaju izolacji,

-~ wykonane z blachy stalowe] ocynkowansj o gruboscl od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjq projektows i
wymaganiami szczegdlowej specyfikacji technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaly wszystkie dylatacjé budynku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Ked CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czeéci i przyziemi budynkéw

Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzié badania materiatéw, kfére bedg
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowanego podioza.

6.2.1. Badania materiatéw

Materialy hydroizolacyjne uiyte do wykonanla izolacji przeciwwilgociowe] lub wodochronne] powinny odpomadaé
wymaganiom podanym w punkcie 2 ninigjszej suacyﬂkacu technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdmé.

— w protokole przyjgcia materialéw na budows; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zaslosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalnosé opakowan i ich szczelnosd) oraz sposéb przechowywania materialow,
—~ terminy przydatnoéci podane na opakowaniach.
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6.2.2. Badania podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolg powinny byé objete w przypadku podiozy:

—~ betonowych — zgodnoéé wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymalosé i rébwnoéé podkladéw, czystosé powierzchni, wykonanie napraw | uzupelnief,
dopuszczalna wilgotnoéé i temperatura  podloza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw
metalowych,

— murdw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno&é wykonania z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi szczegblowymi specyfikaciami technicznymi, w fym: wylrzymato$é, dokladnoéé wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegdlowych specyfikacji technicznych, wypeinienie spoin, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnie lub wymaganej przez producenta wyrobdw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw
metalowych,

— gladzi i iynkdéw cementowych — zgodno&é wykonania z dokumentacja projektows i szczegdlowymi specyfikacjami
techinicznymi, w tym: sztywnoé¢ podkladu, rownosé i wyglad powierzchni, czystosé powierzehni, wykonanie napraw
i uzupelnien, wilgotnos¢ i temperatura gladzi lub tynku, zabezpleczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podioza kontroli ponadio podlegaja:
— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygolowywanych do izolacji powlerzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiaiow
hydroizolacyjnych, w tym dolyczgce gruntowania podioza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy ocenié wizualnie, z odleglosci 0,6-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym, Sprawdzenie powierzchni podloza naley przeprowadzi¢ za pomoca laty o diugoséci 2,0 m, przylozonej w 3

dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podioza i przez pomiar jego odchylenia od laty z dokladnoécig do 1
mm, na zgodno§¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji techniczne]. Wypukloéci { wglebienia na
powierzchni podkiadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni 0 szerokodci powyzej 2 mm
powinny byé wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenié przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymalo$ci podioza na odrywanie powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami szczegSiowej
specyfikacji technicznej.

Wilgotnos¢ i temperature podioza nalezy ocenié przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw (wilgotnosciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykdw réznych plaszczyzn podlozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-keie 5.3.

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdlowych specyfikacjach
technicznych.

Wyniki badath powinny byé poréwnane z wymaganiami pedanymi w pkt. 5.3. szczegblowej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru,

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaig na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizotacyjnych z dokumentacjg
projektowa, szczegblows specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wislowarstwowych badania te powinny byé przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowad sprawdzenie: '

—- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych pedanych w p-keie 5.4.-niniejszej ST,

— poprawnoéci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczegodlinych warstw w sposéb zapewniajacy ich cigglosé i
szczelnosd,

— poprawnoéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukeyjnych budynku,
— poprawno$ci obrobienia przebié i przejéé przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,
— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, llosci zuzywanych materialow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
szczegOlowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych -stosowanych materialéw, ilosci i gruboéci
nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadow, dokladnosci sklejenia poszczeg6lnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spehione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projekiowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykaonawczej,
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—~ jakosci zastosowanych materialdw i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podiozy,
— prawidlowo$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw achronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejS¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolaci.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przéd przystgpieniem do robét i w
frakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym wyschnigciu i
uiwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnoci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakoéci izolac]i przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnstrznego (réwnosci, ciagiodcl, miejsc przebié | dylatacji oraz zakonczen krawegdzi
izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacj,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podioza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegblowe] specyfikacji technicznej.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzié metodami okreslonymi w szczegbtowej specyfikacii technicznej,

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzi¢é wzrokowo i za pomocg miotka dréwnianego

przez lekkie opukiwanie warstwy izotacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kaide 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub metodg niszczacq okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy diwigk $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z
podiozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé metodami nieniszczacymi
w frakcie ich nakladania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 tzolowanej powierzchni} lub niszczacymi
{poprzez wycigcie probek) po ich wyschnigeiu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtaki lecz nie mniej niz 5
na jednym obiekcie.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i cbmiaru podano w ST Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czgéci i przyziemiu budynku

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sig w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinigciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle -surowych muréw. Z obliczonej powierzchni polraca sig powierzchnie

otworbw, slupdw, pilastréw itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowia
one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza sig¢ w metrach. .

8. SsPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0géine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000, pkt 8
8.2. Odbiér robbt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych | wodochronnych elementami ulegajgcymi
zakryciu sg podloza i poszczegblne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podiozy musi byé dokonany
przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolagji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed uloZzeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejsze] specyfikacji. Wynlki
badaft nalezy poréwnaé z wymsganiami dolyczgcymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okreslonymi w pkt. 5.3. '

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolagji wielowarstwowych nalezy przeprowadzié¢ badania wymienicne w pkt,
6.3. niniejsze] specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi poszczegbinych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozylywny mozna uzna¢ podioza lub poszczegdine warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, 1. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST | zezwoli¢ na
przystapienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.
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Jezeli choclaZz jeden wynik badan jest negatywny podloze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego
podioza lub nie przyjete] warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisaé
w dzienniky budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora {inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Qdbi6r czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czebci robét. Odbioru czedciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czedciowego jest wozesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem konicowym.

Qdbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koficowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu {ilosci),
jakosci | zgodnoéci z dokumentacig projektows oraz szczegdiowa specyfikacje techniczna,

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przeditozy¢ komisji nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dztennik budowy i ksigZki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszezeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobdw
budowlanych,

— protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—~ profokoly odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych malerialéw,
— wyniki badari laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wylycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokonaé oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czedci | przyziemia budynku powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozylywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne [ prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. :

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna byé przyjeta. W takim wypadku nalezy
przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

—~ Jezeli o moziiwe nalezy ustalié zakres prac korygujacych, usunaC niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioruy,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczeiistwu uzyltkownika, nie powoduja nieszczelnoéci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwalo$ci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadky, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usungé wadliwie
wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonaé ja ponownie i powldrnie zgtosié do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnianiu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy, Prolokot
powinien zawierad:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— oceneg wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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~ stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zamdéwieniem.

Protokdl odbioru koncowego jest podstawa do dokenania rozliczenia koficowego pomigdzy zamawlajgoym a
wykonawca,.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarangji

Celern odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku po uzylkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentuainych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednienism zasad opisanych w pkt. 8,4. ,Odbi6r ostateczny {(koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgiosié wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. 0gdine ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000, pkt ¢

9.2. Zasady rozliczenia i platnoéci

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét,

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawes nastepuje po  dokonaniu odbiloru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych w podziemnej
czescl [ przyziemiu budynku stanowi wartod¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych {ofercie) cen jednostkowych i iloSci robbt zaakceptowanych przez
zamawiajacego | obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegblowej specyfikacji technicznegj,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ckreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robdt hydroizolacyjnych lub kwoty ryczaltowe obgjmujace izolacje przeciwwilgociowe
i wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
-~ dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzgiu,
— obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowe] obslugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowat przestawnych umoziiwiajgcych wykonanie robét na
wysckoéci do 4,56 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,
— przygotowanie materialéw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,
— przygotowanie podiozy,

—~ demontaz przed robolami hydroizolacyjnymi [ montaz po wykonaniu robét elementéw, kitbre wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

~ usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robét,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania rob6t,

—~ usuniecie pozostatosci, reszlek | odpadéw materiatdbw w sposob podany w szczegblowej specyfikacii technicznej,
— likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentbw | wymaganiami szczegblowsj
specyfikacji technizznej.

W kwotach ryczeltowych ujete sg réwniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadia wody gruntowej
oraz koszly montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot hydroizolacyjnych na wysokosci
ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszly obnizenia poziomu
zwierciadla wody gruntowej oraz koszly rusztowanh mogq byé uwzglgdnione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzieinej platnosci, Sposéb rozliczenia tych kosztéw nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-89/B-10260

lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smolowe — Metody badari.
PN-B-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997

Asfallowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997

Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005;1997

Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997

Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997

Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998

_ Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeiniaczami stosowane na goraco.
PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlansj.
PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).
PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-276190

Papa asfaltowa na folii lub tadmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 ' .

Papa asfaliowa na welonie z witkien szklanych. ,
PN-B-27621:1998

Papa asfallowa podkladowa na widkninie przeszywanej,
PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne — wladciwosel wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach
drenazowych.
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PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)

Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach
drenazowych (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U)

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej igcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych - Definicje | wiasciwoséci.

PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca slolika rozplywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

Metody badar zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocy stolika rozplywu) (Zmiana
A1),

PN-EN 1015-4:2000
Metody badan zapraw do muréw — Okresélenie konsystencji wiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002

Metody badari zapraw do murdw ~ Czedé 12: Okreélenie przyczepnosci do podioza stwardnialych zapraw na obrzutke
i do fynkowania.

PN-EN 197-1:2002 _

Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dolyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Cement — Cze$é 1: Sktad, wymagania i kryleria zgodnoscl dotyczgce cementéw powszechnego uzytku (Zmiana A1).
PN-EN 197-2:2002

Cement — Czgéé 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonti. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w fym wody odzyskanej z procesow produkeli betonu.

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 8: Pobleranie probek, kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$6 B: Pobieranie probek, kontrola zgodnoéci | ocena zgodnoécl.
PN-85/B-04500 '

Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych | wytrzymalo$ciowych.

PN-EN 1542-2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -~ Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez
odrywanie.

PN-92/B-01814

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda badania przyczepnoéci
pawltok ochronnych. '

10.2. Ustawy -
~ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 82, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci {tekst jednolity Dz. U. z 2004 1. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolily Dz. U. 2z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z
pdzn. zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnfa 02.09.2004 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej craz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poznigjszymi zmianami).-

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnoéci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnoéci oraz sposobu oznaczenia
wyrob6éw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011}.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac]i dotyczgeej bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 680 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karly charakterystyki substancji niebezpiecznej |
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych {Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z péin. zmianami).

10.4. Inne dokumenty | instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych {tom |, czeé¢ 3} Arkady, Warszawa 1980
r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czeé¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt &
Izolacje przeciwwilgociowe i wadochronne czeéci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Woydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 .
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

NR 06

Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE

POKRYC DACHOWYCH

OBROBKI BLACHARSKIE, RURY SPUSTOWE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania:

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ $CIANY BUDYNKU , Walbrzych, ul. Swidnicka 14
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST} (standardowej) sg wyimagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét elewacyjnych wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé migjsce tylko w przypadkach
matych prostych robét | konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki hudowlanej,

1.4. Okreslenla podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 450000G00-7 ,\Wymagania ogolne” pkf 1.4,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rohodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania | sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogobine” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miegé:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat [ub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnoéci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowaé sig termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i skiadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca skladowanych na
budowie materialdéw przeznaczenych do wykonania pokiyé dachowych.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1.Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny cdpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach poiskich lub aprobatach technicznych |TB dopuszczajgcych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2, Obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane]j o gruboéci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o
kazdsj porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robo6t nie mozna wykonywad na
oblodzonych pediozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
picnowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacii.

2.2.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone
uchwyty rynnowe {rynhaki) o wyregulowanym spadku podituznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byé dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
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Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1998, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702: 1999

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajacych diugoéci arkusza blachy i skiadane w elementy
wieloczionowe, '

b) fgczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na zakiad
szeroko$ci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaly
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizagji powinny byé wpuszczone do rury Zzeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

3. KONTROLA JAKOSCIROBOT

3.1. Kontrola jakoéci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikagji

3.2. Kontrola wykonania pokryé

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nagzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywezych,

b} w odniesieniu do wiasciwoéci calego pokrycia (konirola koficowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.

3.3. Pokrycia papowe

a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢é papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymaganiami ninigjszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koricowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzaniu zgodnogci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie
PN-88/B-10240 pkt 4.

¢) Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych,

4. OBMIAR ROBOT
4.1, Jednostka cbmiarowa rohét jest:

— dla robtt — Obrébki blacharskie — m?
— dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

4.2. liosé robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potrgea sig urzadzen cbeych, jak np. wywiewki iip. o ite powierzchnia kazdego
przekracza 0,50 m2.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Podstawg do odbioru wykcnania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
~ wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacii
'+ powykonawcze i

5.2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowag:
- Sprawdzenie prawidlowo$ci polaczeni poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania jub $cian.

- Sprawdzenie prawidlowosci spadkdw rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
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6. PODSTAWA PLATNOSCI
6.1. Obrébki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m?Z obrobki wg ceny jednostkowsj, kiéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie | umocowanie obrébek w podlozu, zalutowanie polgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

6.2. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo§é ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-61/B-10245  Roboty hiacharskie budowlane z biachy stalowej ocynkowanej i cynkowe]. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy | powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynten okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachows i rury spustowe z biachy. Definicje, podzial | wymagania,
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragiych.

PN-EN 607:1989 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czeéé C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

0.07

Kod 45262300 - BETONOWANIE

Kod 45262350
BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] standardowsj specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dolyczqce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem pchylni | schodéw plytowych na gruncie -
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Remont elewacji z dociepleniem tylnej $clany budynku, Walbrzych, ul. Swidnicka 14
1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dolycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

—  przygotowaniem mieszanki belonowsj,

— wykonaniem deskowar wraz z usztywnieniem,

— ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacia betonu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ckreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogbine®, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 tnfm3 wykonany z cemeniu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
plaskowych | grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentuainych dodatkéw przechodzagcych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wehiongé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopiert wodoszczeinosci — symbol literowo-lticzbowy (hp. W8} klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnodci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrolng warloé¢ cisnienia wody w MPa, dzialajacego na prébki betonowe.

Stopiert mrozoodpornoscl — symbol literowo-liczbowy (np. F180) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamraZzania i odmrazania prébek betonowych,
przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wylrzymalosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalosé gwarantowang RbG w MPa.

Wyltrzymalo§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG -~ wytrzymalosé¢ (zapewniona z 95-proc.

- prawdopodobietistwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie koslek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.4. Ogoine wymagania dotyczgce rohét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé materiatdw | wykonywanych robét otaz za zgodnosé z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podanc w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogéine” pkt 2,

Wymagania dotyczace jakoéci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) kiasy:

~ dla betonu klasy B25 - kiasa cementu 32,5 NA,
— dla betonu klasy B30, B35 | B40 — klasa cementu 42,5 NA,

— dla betonu klasy B45 i wieksze] — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej parlii dostarczonego cementu musi byé dolgczone Swiadectwo jakoéci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej vzyciem do wylworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspekiora
nadzoru,

Zakazuje sig pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnoéci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni,

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki belonowej cemant powinien podlegac nastepujacym badaniom:

—~ ozZnaczenie c¢zasu wigzania | zmiany objetoSci wg norm PN-EN 196-1;1998, PN-EN 196-3;1996, PN-EN
196-6;1997,

— sprawdzenie zawarlo$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badat dla cementu pon[andzkiego normalnie twardniejacego musza spelniaé
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nastepujgce wymagania {przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
— poczatek wiazania — najwczesniej po uplywie 60 minut,

— koniec wigzania — najpdZniej po uplywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objgtosci:

—  wg proby Le Chateliera — nie wiecsj niz 8 mm,

- wg proby na plackach — normalna.

Gementy porillandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbryleni), nie
dajacych sie rozgnied¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sig wystepowania w cemencie
wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilo$ci grudek niedajacych sig rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.
Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze byé uzyty do wykenania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sklady olwarte (wydzielone migjsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i §cianachy;

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego

zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacege sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetodcl cementu, wlazy do czyszczenia
oraz klamry na wewnetrznych §cianach).

Podioza skiadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczeri. Podlogi magazynbéw zamknigltych powinny byé suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od misjsca przechowywania. Cement nie moze byé
uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

—  po uplywie terminu trwatosci pedanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w skladach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w
sposoOb umoziiwiajacy jej faiwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakleryzowaé sig staloscig cech fizycznych i jednorod-noscly uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegblne rodzaje i frakeje kruszywa muszg byé na placu skladowym oddzielnie skladowane na umocnionym i
czystym podiozu w sposéb uniemoziiwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymalo$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziatna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmnigjszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej plaszczyznie prostopadie] do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wyigcznie grysy granitowe lub bazaliowe marki 50, o
maksymainym wymiarze ziama 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skal dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej
wskazane] przez zamawiajacego, a wyniki badan speiniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowladad nastepujgcym wymaganiom:
— zawartodé pyldw mineralnych — do 1%,
—  zawartoé¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych plaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:
» dla gryséw granitowych — do 16%,
« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
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— nasigkliwosé — do 1,2%,
- mrozoodpornoss wedlug metody bezposredniej — do 2%,
-~ mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnosé alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywat zwigkszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obeych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy clemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.28.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianege uszlacheinionego.

Zawarto$¢ poszczegobinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sig miescié w granicach:
-  do 0,25 mm - 14+19%,
—  do 0,50 mm — 33+48%,
- do 1,00 mm — 53+78%.
Piasek powinien spelniaé nastepujace wymagania:
— zawartosé pytéw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$é alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywolywaé zwickszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarlo$é zwigzkéw siarki — do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obeych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszozen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,

—  wkruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawarto§ci zanteczyszczei obeych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, kidre oznacza sie podobnie, jak zawartoS¢ zanieczyszezeri obeych,

— oznaczenie zawartosci pyidw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej pariii kruszywa wynikow jego pelnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikéow badania specjalnego dotyczgce reaktywnodci alkaliczne] w terminach
przewidzianych przez Ingpektora nadzoru,

W przypadku, gdy kenirola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego usziachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakeji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzié biezgcq kontrole wilgoinosci kruszywa wg normy
PN-B-08714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarohowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sig czerpa¢ z wodociagdw migjskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu: ¢
~ napowietrzajgcym,

— uplastyczniajacym,

—  przy$pieszajacym lub opdiniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przyépieszajgco-uplastyczniajacych.
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Domieszki do betondw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.2, Beton
Beton do konstrukcji obiekiow kubaturowych i inzynieryjnych musi spelniaé nastepujgce wymagania:

— nasigkliwoié — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno&é — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnosé — wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy {w/c) — ma byé mnigjszy od 0.5,

Skiad mieszanki betonowe]j powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 1ak, aby przy najmniejszej ilosc
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej
ustala taboratorium Wykonawey lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru,

Stosunek poszezegdinych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistoéci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmnisjsza i jednoczesnie zapewniaé¢ niezbedna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by€ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16
mm.

Optymaing zawartoé¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje sig kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym

teoretycznie stosunku w/c i 0 wymagansj konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej,
ilo&¢ plasku,

— za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sig najwieksza masg objetosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okreslic dodwiadczalnie. Wspdlczynnik len wyznacza sig na podstawie uzyskanych
wytrzymaloécl betonu z mieszanek o réznych wartosciach wic {mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika wic w
mieszance mozna skorzystaé z warlosci parametru A podawanego w literalurze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznoéci od klasy betonu sg nastepujgce:

— 400 kg:‘m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kglm3
Przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgce] w warunkach
naturalnych (§rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 105C), §rednig wymagang wytrzymatosé na Sciskanie nalezy

okresli¢ jako réwna 1,3 Rp,C.

— dla betonu klas B35 i wyzszych,

Zawarlo$¢ powielrza w mieszance betonowej badana metedg cisnieniowq wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczaé: .

— wartoéci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowielrzajgcych,
— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznef, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie

przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie melody badania:

— metodg Ve-Be,
— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zalozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang mstodami ckresionymi w normie PN-B-06250 nie
mogg przekraczad:

—  *20% wartosci wskaZnika Ve-Be,
—  #10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsysiencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Bs.
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Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sig na budowie pomiar przy pomaocy stozka opadowego.
3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu pedano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogéine™ pkt 3.

Roboly mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspekiora nadzoru.
Dozatory musze mieé aktuaine $wiadectwo legalizacli. Mieszanie skiadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sig¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z bulawami o Srednicy nie wigkszej
od 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziome), o czestotliwosci 000 drgan/min i laty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na calej diugosci.

4. TRANSPORT
Qgdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ;Wymagania ogdine” pkt
4,

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikédw samochodowych (tzw. gruszek).
llos¢ .gruszek” nafezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie
mieszanki betonowe] mozna wykonywad przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i whudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
— 80 min, — przy temperaturze +153C,

- 70 min. - przy temperaturze +20sC,

— 30 min. — przy temperaturze +30gC.

5. WYKONANIE ROBOT

QOgéine zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspeklorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogéine

Przed przystapieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspekiora nadzoru prawidiowosé
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych beionowanie, a w szczegélno$ci:

— prawidlowos¢ wykonania deskowa, rusztowan, usztywnier) pomostéw itp.,

- prawidiowosé wykonania zbrojenia,

— zgodnosé rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$é wkiadek dystansowych zapewniajgacych wymagang wielkos¢ otuliny,
—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migjscu przerwy roboczsj,

— prawidlowos¢é wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonama przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

- prawidiowos¢ rozmieszezenia i niezmiennoéé kszialtu elementéw wbudowanych w belonows konslrukqe
{kanaldw, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowosé sprzetu i urzadzeni do prowadzenia betonowania. )
Roboty betoniarskie musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 | PN-B-06251.
5.2, Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowsj

Whytwarzanie mieszanki betonowe] powinno odbywac sig wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkgji betonu,
ktéry moze zapewni€ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylgcznie wagowo z dokladnoscia:
—~ 2% ~ przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mieé aktualne $wiadectwo legatizacii.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzgadzenia dozujace wodg i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmnie] raz w miesiacu. Przy
dozowaniu skladnikéw powinno sig uwzgledniaé korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstruke]i umozliwiajgee] tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonsj konsystencjl mieszanki betonowe] przy wylocie.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w migjscach uprzednio przewidzianych | uzgodnionych z Projektantem.
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5sC, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wylrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatoéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjalkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w femperaturze do ~-53C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowsj +205C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmnig] 7 dni. Temperatura mieszanki betonowe] w chwili
oproézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 355C.

Niedopuszczaine jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpiaczy migjsce robot
za pomoca mat [ub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoticzeniu belonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszezelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczat pielegnacie wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +156gC | wyzszej beton nalezy polewad w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien | co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami | drganiami przynajmnigj do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatoéci na ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

—~ peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,
— réwnoéé powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod Izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-8-10260; wypukiosci i wgtebienia nie powinny byé wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane, Jezell dokumentacia projektowa nie
przewiduje specjainego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcii, to bezposrednio po rozebraniu deskowan
nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocs tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcii obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé wediug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawle obliczeli statyczno-wytrzymatoéciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem,

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sily wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniad:

— szybko&¢ betonowania,

— sposéb zageszezania,

~ obcigZzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna speiniaé nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosé i niezmienno$¢ ksztaliu konstrukeii,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,

~ zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

— zapewniaé {atwy ich montaz i demontaZz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,
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- wykazywad odpornoéé na deformacje pod wplywen warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze skiejki. W uzasadnionych przypadkach na czg$¢ deskowart mozna uzyé
desek z drzew iglastych 11l lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny byé jednostronnie strugane i przygotowane do lgczenia na wpust i pidro. Siyki, gdzie nie mozna
zastosowat polaczenia na pidro | wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcit
szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg byé wykonywane w deskowaniu
z zastosowaniem wyktadzin.

Ctwory w konstrukciji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, lgczniki nalezy wykonaé wg wymagan dokumentaci
projeklowej.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.1. Tolerancja wykonania

6.1.1. Wymagania ogéine

— Rozrdznia sie tolerancje normalne Klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasg lolerancji N2 zaleca sig w przypadku

wykonywania elementéw szczegélnie isfolnych z punkiu widzenia niezawodnodci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukeji o charakterze monumentalnym.

—  Ustalenia projektowe powinny okreélaé wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typbéw odchyler, kiére powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza wartodciami podanymi w normie,
{geznie z okrestonymi parametrami 1 warto§ciami dopuszczalnymi,

¢} specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegoinych elementdéw konstrukeif.

— Dokladnoé¢ pomiardw odchylek geometrycznych powinna byé okredlona w ustaleniach projektowych.

'~ Odchylenia poziome usytuowania podp6r i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi podluznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupow.
— Odchylenia poziome wzdluz wysokodci budynku powinny przyjmowaé wartodci réznoimienne w stosunku do

ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylet o charakterze systematycznym nalezy podjaé
dzialania korygujace.

6.1.2, System odniesienia

— Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustalié punkly pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukejl zgodnie
z normami PN-87/N-02251 | PN-74/N-02211.

—~  Punkity pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.1.3. Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru [; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by wigksze niZ:
-:1: 0,04 [; lub 1G mm przy klasie tolerancjt N1, .
10,02 |; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szerckodcl przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byé wicksze niz: .
+ 0,04 [; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

1 0,02 [j lub 5 mm przy klasie toleranciji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania sfrzemion nie powinno byé wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
=5 mm przy Klasie tolerancji N2,
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgieé i polaczen pretéw nie powinno byé wisksze niz:
~10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2,
6.1.4. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé
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wigksze niZ;
7 mim przy kiasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczaine odchylenta od ptaskiej niewygtadzone] powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé wigksze niz:
15 mm przy klasie toleranciji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2,

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny byé wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygladzoneg] powietzchni na odeinku 0,2 m nie powinny byé
wieksze niz:

6 mm przy kiasie tolerancji N1,
4 mm przy kiasie lolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o diugoédci L (w mm) powodujgce jego sko$nosé (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno byé wigksze niz:

£/100 = 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 = 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczaine odchylenia linii krawegdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.1.5. Otwory i wkiadki

—~ Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw | wkiadek nie powinno by¢ wieksze niz;
+ 10 mm przy klasie toleranciji N1,
£ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ;Wymagania ogdine” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa :

7.2. Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) konsirukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sig itod¢ konstrukcji wg dokumentacji projekiowej. Z kubatury nie polraca sie rowkow, skosdw o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cmz.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Zgodnosé robot z dokumentacjg projeklowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbi6r robét zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspekiora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST,
~ inne pisemne stwierdzenie Inspeklora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu ckreélajg pisemne stwierdzenia Inspekiora nadzoru Iub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbi6r koricowy

Odbiér koficowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
rob6t betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dolyczace podstawy platnoéci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
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9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszezenie deskowania,

—  przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacia,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwiert, marek, rur itp.,

— rozbidrke deskowal, rusztowar i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscig Wykonawcy, materialéw rozbiorkowych,

— wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-B-01801
PN-B-03150/01

PN-B-01100

PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320

PN-EN 934-2
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14601
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12

Kenstrukcje betonowe i zelbstowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenta statyczne i projekiowanie.
Materialy.

Kruszywa mineraine. Kruszywa skaine. Podzial, nazwy i okreélenia.

Cement, Sktad, wymagania i kryleria zgodnoéci dla cemenlu powszechnego uzylku,
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymaltosci,

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

Metody badania cementfu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Cdbiorcza statystyczna kontrola jakoéci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domiaszki do betonu. Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody badari, Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Oznaczanie llosct wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej,

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badari. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw
rozpuszezalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody badan. Oznaczanie zawartoéci alkalidw w
domieszkach.

Beton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukeji z betonu, Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci betonu
na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Me'téda sklerometryczna badania wytrzymalosci
betonu na éciskanie za pomocq miotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne do betonu,

Kruszywa mineraine. Badania. Postanowienia ogéine.

Kruszywa mineraine. Badania, Oznaczenia jamistoscl.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartodci zanieczyszezeri obecych.
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PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04800/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-85017
PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47800.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-1S0O-9000

10.2.lnne

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie kszlaliu ziaren. Wskaznik kszialtu.

Badania mechanicznych | fizycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestodci ziaren i
nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reakiywnoéci alkalicznej.
Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostaloéci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych J substancii rozpuszczonych
fotnych.

Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogoélnej powyze] 0,337 mvalidm?
wersenianowa,.

Woda i $cieki. Badania zawartodcl slarki | je] zwiqzkéw, Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda | $cieki. Badania zawartosci starki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczng.

Woda i $§cieki. Badania zawartosci chioru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostalego uzytecznego chloru metoda miareczkows jodometryczna,

Woda i écieki. Badania zawarto$ci cukréw. Oznaczanie cukréw ogolnych, cukrow rozpuszezonych i
skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymelryczng z antronem.

Tarcica iglasta ogbinego przeznaczenia.
Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

metody

Surowiac drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
Geodszja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczent. Podstawowe nazwy i okreélenia.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gléwne wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusziowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogédine wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

- Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

{seria 8000, 8001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jako&cig i zapewnienie jakosci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82
~306/91

Instrukcja zahezpieczenia przed korozjg konstrukeji betonowych i zelbetowych,
Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

— Warunki wykonania i odbloru robét budowlanych.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa mineralnego dojscia piesze przy
wykonywaniu zadania inwestycyjnego pn. Remont elewacji z dociepleniem tylnej sciany budynku przy ul.
Swidnickiej 14 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudéw z tlucznia kamiennego i obejmuja wykonanie warstw i grubo$ci podbudow

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogbine”

Stabilizac]a mechaniczna — proces technologiczny , polegajgey na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robodt podano w OST ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
2.1. OgéIne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoine wymagania dotyczace materialow podano w OST ,Wymagania ogéine®

2.2, Rodzaje materiatéw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-8-96023 sag: kruszywo naturaine
zwykie (pospdtka do nawierzchni drogowych PN-B-11111)

2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzyé, nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11111 i PN-B-11112:
+ pospoéika od 8 mmdo 16 mm

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢é do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa,
wybrane sposréd wymienionych w PN-S-86023. Jako&¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymogami normy
PN-B-11111 i PN-B-14112, okreslonymi dla klasy co najmniej I - dla podbudowy zasadniczej. Do
podhudowy zasadnicze] nalezy stosowad kruszywo gatunku co najmnigj Il klasy. Wymagania dla kruszywa
przedstawiono w tablicy 1 i 2 niniejszej specyfikagii. ‘

Tablica 1. Wymagania dla tucznia i klinca, wg PN-B-11112.
Lp. Wiasciwoscl Kiasa ll|[Klasa lil
Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:

w tluczniu 35 50

1 w klificu 40 50
b) po 1/5 petngj liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 35 35

Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % mm, nie wigcej niz:
2 ) dla kiuszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3.0
b) dla kruszyw ze skat osadowych




Odpornosé na dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-18 [5], % ubytku
masy, Nie wigcej niz

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4.0 10,0

b} dla kruszyw ze skat osadowych 50 10,0

Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody

bezposredniej, wgPN-B-06714-19 [5] | PN-B-11112 [9], % ubytku

masy, nie wiecej niz ;

4 w kiiticu 30  |nie bada)
w tiuczniu nie badal sig
sie

Tablica 2. Wymagania dotyczgce cech fizykochemicznych 2wirbw i mieszanek, wg PN-B-11112.

Nle wigce] ni, % {(m/m)
Lp. Cecha
kiasa | Klasa i klasa (Il
1 _ ) 2 3 4 ’ &
1§ Scieralnoé w bgbnle Los Angeles
- catkowita 26 35 45
- wekaiZnik jednorodnodei dclerania 25 30 40
2§ Nasigkliwosé i 25 4
3 | Mrozoodpomosé 25 5 10
4 | Zawarto$é zwigzkéw starki w przeliczeniu na SOy 02 1,0 1.0
5 | Zawarto§6é ziam nieforemnych 16 25 30
8 | Zawartodd ziam slabych | zwistrzalych 7 10 15
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen oboych 0,1 0,2 0,3
8 | Zawariosd zanleczyszezen organicznych barwa nie clemnisjsza nit wzorcowa
9 | wska#nik piaskowy?) 75 65 40
¥) Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem
2) Dotyczy mieszanek
UWAGA - W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszeza sie w perozumisniu z odblorcq produkcig mlaszanek o innym
wskaZniku plaskowym niz podany w tablicy 2.

3. SPRZET
3.1. Og6ine wymagama dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w 0SsT SVymagania ogalne’

3.2, Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z pospdiki powinien wykaza¢ sig mozliwoscig
korzystania, z dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do
rozkladania materialu | wyprofilowania warstwy oraz posiadaniem zageszczarki piytowej, ubijakow
mechanicznych i malego walca wibracyjnego.

4, TRANSPORT
- 4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Qgobine wymagania dotyczace transportu podano w OST ~SNymagania ogélne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkaml fransportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. '




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine”

5.2, Przygotowanie podioZa

Podbudowa z pospoélki bedzie ulozona bezposrednio na wykorytowanej powierzchni.
5.3. Whudowanie i zageszczenie kruszywa

5.3.1. Dolna warstwa podbudowy.

Grubosé rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po je] zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggneta grubosé projektowana. Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ zageszczone.

§.3.2. Gorna warstwa podbudowy.Po uwalowaniu kruszywa grubego nalezy roz!oZyé kruszywo drobne w
réwnej warstwie w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczema nalezy uzy¢é plytowg
zageszezarke W|bracyjnq o nacisku jednostkowym co najmniej 16 KN/m®. Grubos¢ warstwy luznego
kruszywa drobnego powinna byé taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly
wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa
grubego. Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego naley usungé z podbudowy.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zageszczenia muszg byé przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi byé
wykonana zgodnie z Polska Normag i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zwiazanym z no$noscia, zageszczeniem oraz
réwnoscia sprawdzanym po zakonczeniu kaxdej z warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogblne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania og6ine”

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badania kruszyw przeznaczonych

do wykonania rob6t w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Badania te powinny
obejmowad wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.3 oraz tablicy 1 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmlaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST CPV ,Wymagania ogéine”

7.2, Jednostka obmiarowa '

Podstawg dokonywania obrniaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych
pozycji jest dotaczony do Dokumentaciji Przetargowej przedmiar robét. Jednostka obmiarowa dia
podbudowy wynosi 1 m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Qgodine zasady odbioru rob6t podano w OST CPV - Wymagania ogbine”
.Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacig projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem folerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka,
PN-B-11112 Kruszywo mineraine. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych.
PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzehnia z ttucznia kamiennego.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

0.09

Kod CPV 45111200
ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW

W GRUNTACH KAT. |-V
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dolyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych i matej architeklury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2, Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych wczasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja;

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. [-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu

1.3. Okresienia podstawowe

1.3.1. Glebokosé wykopu — réznica rzednej terenu | rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.

1.3.2.  Wykop plytki — wykop, kibrego giebokoé¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.3.3.  Wykop $redni — wykop, kiérego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.4. Wykop gteboki — wykop, kidrego glebokoé6 przekracza 3 m.

1,3.5. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dzialaniem wody destylowanej; majg wytrzymato&é na Sciskanie R

ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéw wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.

1.3.6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypbw, polozony w obrgbie obiektu
kubaturowsgo.

1.3.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
polozone poza placem budowy.

1.3.8. Odkiad — miejsce whudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obieklu oraz innych prac zwigzanych z tym cobiektem,

1.3.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenta gruntu, okreslona wg wzoru:

L =be
Pas
gdzie:
pd —gestosd objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mglm3),
pds —maksymalna ggstosc¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluza-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®).
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okredlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gidwnych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projeklowej i dwa komplety ST,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punkiéw pomiarowych do chwili odbioru
korficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ufrwali na wlasny koszt.

1.4.2, Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia | dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegtlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;:

~ Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodno$é robdt z dokumentacia projektowg i ST
Dokumentacja projekiowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekiora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$é umowy, a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawey, tak
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jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowiazuje kolejnoSé ich waznosci
wymieniona w ,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powladomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboly i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projekiowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
muszgq byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy malerialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektows lub SST i wplynie to na
niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, fo takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obslugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wialla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczetistwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziern | w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieadzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

Koszt zabezpleczenia terenu budowy nie podlega odrebne| zaplacie | przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng
umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie: _
a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody siojgce],

b) podejmowat wszelkie uzasadnicne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) Iokalizacie baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) érodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

B} mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa )

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurcwych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy latwopalne bgda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy,

1.4.7. Materialy szkodliwe dla ntoczenia
Materiaty, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezaine do uzytku.

Nie dopuszcza sig uzycia materigtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o steZeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, kire sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoticzeniu robdt ich szkodliwo$é zanika
(np. materialy pylaste} moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaii technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien olrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych
organdw administracji pafistwowej.
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Jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie érodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiacicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i
zabezpleczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzers w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieécié w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
inspektora nadzoru | wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspoipracowat, dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powisrzchni ziemi i urzadzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dolyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdinoscl Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
nlebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzle utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet | odpowlednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienta bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie Koszty zwigzane z wypelnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnegj
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownsgj.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczat roboty utrzymaniowe nie pbZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig¢ do prawa | innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej [ lokalnej oraz
inne przepisy i wylyczne, kiére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie fych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagaih prawnych odnodnie wykorzystania opatentowanych urzadzed lub metod | w sposéb ciagly bedzie
informowadé Inspektaora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) ~ OGOLNE WYMAGANIA

2.1, Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia wylwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Whykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organdw wiadzy na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenly przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporly z badan terenowych [ Iaboratoryjnych oraz
proponowang, przez siebie metode wydobycia | selekcii do zatwierdzenia Inspekiorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowigdzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaly, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do robdt, chyba Zze postanowienia ogélnych fub szczegdlowych warunkéw umowy stanowiag
:naczej

~ Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i mlejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie maierialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagarn umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na 1o pisemnegj zgody Inspekfora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych
wykop6w w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulaciami prawnymi obo-wigzujagcymi na danym
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obszarze.

2.3. Przechowywanie i skiadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpisczone przed zaniaczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wladciwosé do robét | byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzory,

Miejsca czasowego skladowania materialdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspeklorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko wbwczas, gdy
stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspeklora nadzoru.

Jezeli grunly przydaine, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetodci robdt ziemnych,
zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezions przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw Iub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowazne] objetosci gruntéw przydatnych ze zradel wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapswnienie terendw na odkiad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, kidrych czasowa nieprzydatnosé wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1, Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakesé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw | llosci wskazaniom zawarlym w SST, PZJ lub projekcie organizac)i robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projekiowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie |
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami achrony drodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy [nspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa fub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycla sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacie przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo-§cig korzystania z
nastepujacego sprz¢tu do: : )

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczhe, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.), :

jednoczesnago wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmeciagi itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).
4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie vépiyna niekorzystnie na
jakoss wykonywanych robét | wladciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazenn na osie | innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obclazert na osie mogq byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
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warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drag na koszt Wykonawcey.

Whykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych craz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport gruniéw

Wybor srodkéw transportowych craz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ érodkdw transportowych powinna
byé ponadto dostosowana do wydajnoéci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu {materiaiu}.

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwlerdzone nle moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowe| zaplaty za transport, o lle zwigkszone odleglosci nie zostaly wozeénie] zaakceptowane na
piémie przez Inspektora nadzoru,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno&¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspekiora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie wylyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnodci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru delyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takZe w normach i
wylycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszloscl, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skut-ki finansowe z tego tylulu ponosi Wykonawca.
5.2. Dokladno$é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych i wykopy ulegajgce pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed przystgpieniem do
wykonywania robét ziemnych,

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokladnoscig do +/~ 5 ¢m dla wyznaczenta charaklerystycznych
punktéw zalamania.

Odchylenie osi wykopu fub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wigksze niz +/~ 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi- 3 cm.

Szeroko&é wykopu nie moze roznié sie od szerokoéci projektowanej o wigcej niz +/~ 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mieé wyraznych zalaman w planie. _

Pochylenie skarp nie powinno réznié sie od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartoéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna giebokoéé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrowg

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych.,

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowledni spadek podluzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych
szybki odplyw wod z wykopu.

Zrédla wody odslonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy iflub dreny, Wody opadowe | gruntowe
nalezy odprowadzié poza teren pasa robot ziemnych,

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
6.1. Ogdlne zasady konlroli jakosct robot : o

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako&ci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rohot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacis projektowa, SST oraz poleceniami | ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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a} czesé ogllng opisujgea:
—~  organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp,
—  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie prakiyczne,
—  wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$< wykonania poszczegbinych elementdw robot,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

-  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i konfroli {opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badart),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarbw, nastaw mechanizméw

sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b} czesé szezegdlows opisufaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowle z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ifosé¢ rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszozy,
kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed ulratq ich wiadciwoéci w czasie transporiy,

— sposob | procedurg pomiardw i badarn (rodzaj i czgslotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wylwarzania mieszanek | wykonywania
poszczegodlnych elementdw robo,

—  spos6b postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2, Zasady kontroli jakosci robdt
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonantem, aby osiagnaé zalozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowledzialny za peing kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badart materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materlaldw oraz robdt 2 czestolliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboly wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac]i projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestolliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspsktor nadzoru ustall jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
- procedury badan.

inspektor nadzoru bedzie mied niecgraniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekdii.

inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwisk niedociggnigciach
dotyczacych urzadzef laboratoryjnych, sprzetu, zaopatizenla laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiaiéw | dopusci je do uzytku dopiero wiedy, gdy niedociagnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan meterialéw ponosi Wykonawcea.

6.1.3. Pobleranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie slatystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobierisiwem wytypowane do badart.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniona mozliwoS¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialdw, kidre budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszly
tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszly te pokrywa Zamawiajacy. '

Pojemniki do pobierania prébek bgdq dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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Prébki dostarczone przez Wykonawce do badar bedg odpowiednio opisane | oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganege w SST, stosowaé mozna wyltyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw [ub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru jub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akcepiacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporiy z badar
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raporiow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreélonym w programie zapewnienia jakoéci.

'Wyniki badart (kopie) hedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspeklora

Dla celéw kontroll jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materialéw u Zrodia ich wytwarzania | zapewniona mu bedzie wszelka polrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialdw.

Inspekior nadzoru, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robét browadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodno&é materfafow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce,

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki maierialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt, Jezell wyniki tych badah wykaza, ze rapoty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych fub dodatkowych badar, albo oprze sig
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw | rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, calkowite koszly powtérnych lub dodatkowych badart | pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
inspektor nadzoru moze dopuscié do uZycia tylko te materialy, kiére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z Kryteriami technicznymi okrestonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw § dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnoscl lub centyfikat zgodnoéci z:
» Polskg Norma,

¢ aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla kidrych nie ustanowlono Polskie] Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okredlong w pkt. 1, i ktére spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okresdlajace w sposdh jednoznaczny jej cechy.
6.1.8. Dckumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 6bowia_zujqcym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do Kofica okresu gwarancylnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco § beda dotyczydé przeblegu robot, stanu bezpleczenstwa
judzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaia technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protoko&y i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem za{qcznika i
opatrzone-datg i podpisem Wykonawty i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegéinoécei:

s date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

s date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspekiora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robét,
¢ terminy rozpoczecia | zakonczenia poszezegbinych elementéw robét,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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+ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daly zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powedu,

s zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych i ostatecznych odbiordw robot,
+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom Iub wymaganiom
w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

s zgodno$é rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robo6t,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpleczenia robot,

s dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

» inne istotne informacje o przebiegu robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem sfanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnier) do wydawania polecert Wykonawcy rob6t.

[2] Rejestr cbmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt,
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub cerlyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione] w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde 2yczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

€) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6.2, Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania robét )
Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzania jako$cl wykonanta rob6t okradlono w pkt. 8.1

6.2.2, Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sig od rzednych projektowanych o wigeej niz -3 cm Jub +1 ¢m.

6.2.3. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sig od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.24. Roéwnosé dna wykopu
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Nieréwnoéci powierzchni dna wykopu mierzone latg 3-metrowa nie mogg przekraczaé 3 cm.

6.2.5. Roéwnosé skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone latg 3-metrowa nie moga przekraczaé £ 10 cm.

6.3, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punkiach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesdli materialy, nie spelniajgce wymagari zostang whudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiaciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgca zasadniczego wplywu
na jako&é robét i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong Jakosé.,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faklyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projekiowsg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspeklora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie cbmiaru, ¢o najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przecczenie (opuszczenie} w ilosci podanych w koszlorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robbt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspeklora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania iloci robot
Dlugosci pomigdzy wyszozegdinionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdluz linii osiows).

Jesti SST wladciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
pomnozona przez Sredni przekrdj wg objetoéci wykopu w stanie rodzinnym,

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilo§¢ obliczaé wg obmiaru na Srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspéiczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne warlosci stosowaé w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetodci na jednostkach fransportowych.

llosci, ktére majq byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

jako dlugoss

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszysikie urzgqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezell urzgdzenia te lub sprzet wymégaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwanla
robot,

7.4, Wagi i zasady wdraZzania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowladajace odnosSnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywadé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladnodcl wg norm zalwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeéciowym [ub ostatecznym odbiorem odcinkow robét a takze w przypadku
wyslepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenta beda wykonane w sposob zrozumia}y i jednoznaczny,

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objgtosci bedg uzupenione odpowlednimi szkicami umieszczonymi w
karcle ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogs byé dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiaréw, kiérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbicréw robot

W zalezno$ci od ustaleth odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym eltapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu,

b) odbicrowi czgéciowemu, ’

¢) odbiorowi ostatecznemy,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Cdbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakodci wykonywanych robdt, kidre w
datszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Qdbiér robdt zanlkajacych i ulegajgcych zakiyciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot,

QOdbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powelana przez Zamawiajacego.

Gotowoéé danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiademieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i iloé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustateniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych czeéci robdt. Odbioru czesciowago robdt dokonuje sig
wg zasad, jak przy odblorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

84.1, Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosei i
wartosci,

Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Qdbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecta dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspekiora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboly dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcle odbioréw robot
zanikajacych | ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych | robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projekiowg i SST z uwzglednieniem tolerancji | nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potrgced, oceniajgac pomniejszong
warto&¢ wykonywanych robéf w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protoké! odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nasiepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzgdzona w trakcle realizacji
umowy

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci whbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,
3. geodezying inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
4. kopie mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ccenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawle oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4, ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawg platnodci jest warto§é (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Jub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodci,
wymagania i badania skladajgce sig na jej wykonanie, ckreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe fub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowad:
¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warlodé zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewenfualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e wartosé pracy sprzeiu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga byé waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polows.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapllarnodci biernej.

BN-77/8931-12 Qznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

. PN-B-08050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

oo s LN

10.2.Inne dokumenty

{1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 1126} z p6Zniejszymi zmianami
{ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 poz. 953). ‘ ’
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 0.10

OBRZEZE CHODNIKOWE
CPV 45212221-1




1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowsj specyfikacji techniczne] (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem obrzeza betonowego przy cpasce drenazowej i
dojéciach pleszych w zwigzku z Remontem elewac]i z docieplieniem tylnej éciany budynku przy ul. Gen.
Wiadystawa Andersa 65 w Walbrzychu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szezeglowa specyfikacia techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem obrzeza betonowego .

1.4. Okreslenle podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z ohowiazujgeymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST ;Wymagania ogdine”

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowanse belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaci.

1.4.2, Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST _Wymagania ogoine .,

1.5. Ogdlne wymaganlia dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogéine™

2, MATERIALY

2.1. Ogdline wymagania dotyczace materiatéw

Ogéine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
ymagania og6lne® .

2.2, Stosowane materiaty
Malerialami stosowanymi sq:
— - obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] | BN-80/6775-03/01 [8),
— - zwir lub piasek do wykonania faw,
— - cement wg PN-B-19701 [7],
— - piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe cbrzeza chodnikowe - kiasyfikacja

Projekt przewiduje zastosowanie nasfepujace rodzaje obrzezy:
— - obrzeze wysokie -Ow. . .
Przykiad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego wysokiego (Ow) o wymiarach 8 x 3
X 75 cm lub 100 gat. 1:

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymaganla techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedslawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy



Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeZa 1 b h
75 8 30 3
Ow
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchyiki wymiardw obrzezy
Dopuszczaine odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodza] Dopuszczalna odchyika, m
wymiaru Gatunek 1
[ +8
b, h +3

2.4.3, Dopuszczaine wady | uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatarte]. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni | krawedzi elementow pie powinny
przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkoss

Rodzaj wad i uszkodzeri wad [ uszkodzen
Gatunek 1

Whilgslosé lub wypukto$é powlerzchni i krawgdzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gome .
i uszkodzenia (&cieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczaigcych pozostals

powierzchnie:

liczba, max 2

ditgosé, mm, max 20

giebokosé, mm, max 6

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skiadowiskach otwartych,
_ posegregowane wediug rodzajow | gatunkdw. _

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkiadek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, diugosé minimum 5 cm
wigksza niz szeroko$¢ obrzeza. :

2.4.5. Beton | jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25 iB30.

2.5. Materialy na lawe [ do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowlada¢ wymaganiom PN-B-11111 [6], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. Sprzet

3.1. Og6lne wymaganla dotyczace sprzetu
QOgoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ~Jymagania ogélne”

3.2, Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.




4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 MVymagania ogdine”
pkt 4.

4.2, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi §rodkami transporiu po
osiggnieciu przez beton wytrzymalosci minimum 0.7 wylrzymalo$c projeklowanej.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasle
transportu.

5. Wykonanie robét

5.1, Ogélne zasady wykonanla robét
Ogéine zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogblne’

5.2, Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (lawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny adpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzgiednieniem w
szerckosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty Jub podsypka
{tawa) ze 2wiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do & cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem | zageszczenie z polewaniem woda,

5.4, Ustawlenie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrze2a chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze
&wiatlem (odleglodcia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentagji projektowej.

Zewnetrzna §ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszezalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeini¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Spoiny
muszg byé wypetnione catkowicie na peing gigbokosé.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$¢] rob6t
Ogbine zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badari
Inzynierowi do akceptadii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzer wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomocq przymiaru stalowego [ub suwmiarki z dokiadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu | wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokiadnoécig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego |ub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sig przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materialéw powinny obejmowac wszystkie wiadciwoscl okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

8.3, Badania w czasie robé6t

W czasie rob6t nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu
¢} ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
— - linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ t 2 cm na kazde 100 m diugoéci obrzeza,
— - niwelety gomej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,
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- - wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 melrow, ktdre powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petna gigbokos¢.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogbine zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” .

7.2, Jednostka chmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbloru robdt

Og6ine zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” .
Roboly uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odblér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— - wykonane korylo,
— - wykonana podsypka,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogobine ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci podano w OST ~Nymagania ogélne” .

9.2, Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
—~ - prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,
— « dostarczenie materiatow,
— - wykonanie koryta,
— - roz4cielenie i ubicie podsypki,
— - ustawienie obrzeza,
— - wypelnienie spoin,
— - obsypanie zewnelrznej $ciany obrzeza,
—~ - wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-08050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly ’

3. PN-B-068711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. -PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawterzchni drogowych. 2wir

_ imieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena -
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

9. BN-80/6776-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elemenly nawierzehni drég, ulic,

parking6w i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza.
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B.06. WYPRAWY | OKLADZINY KAMIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru okladzin kamiennych przy realizacji zadania pn. Remont elewacji z dociepleniem tylnej sciany
budynku przy ul. Swidnickie] 14 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu
wykonanie:

- wyprawy z kruszywa naturalnego

- okladziny z ptyt kamiennych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy budowiane cementowe.

2.2. Kruszywo rzeczne plukane sortowane o uziarnieniu 1-5 mm.

2.3. Piyty kamienne z granitu strzegomskiego.

3. SPRZET

3.1. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Materialy i elementy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przystosowanego do przewozu
materialéw budowlanych. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty kamieniarskie.

Zasady wykonywania okiadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podioze:

- wykonanie podioza, jego jakos¢ | rodzaj powinno byé dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkow termicznych &cian no$nych.

- odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz 4 mm/m, a od poziomu + 10 mm/m
3. Przytwierdzenie okladziny do podioza: ,

- przytwierdzenie elementéw do podioza na peing zalewke. Grubosé zalewki nie powinna wynosi¢ wigcej
niz:

- 30 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych do wysokosci 6,0 m,

- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp, ‘

- elementy oktadziny pionowej i podwieszone] powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i tgczniki w
misjscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng wylewke w okiadzinie pionowej plyty o
powierzchni do 0,60 m2 powinny mieé co najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej
0,60 m2 - 4 punkty.

- przekréj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukroinie wigkszy od przekroju
elementu kotwigcego.

- elementy cokoldw i gzymsoéw musza byé ze sobg fgczone w naroznikach klamrami, wpuszezanymi w
gniazda wykute lub wywiercone w plytach.

5.2. Qchrona kamienia przed korozja.

Wykiadzine kamienna nalezy zabezpieczy¢ prep[aratem hydrofobizujgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania jak w wymaganiach ogélnych.

- sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja techniczng ulozenia wykladzin

- sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materialow,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami cbmiarowymi sa m2.




8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza ped wyprawy i okladziny

Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podioza odbywa sig po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ | zmy¢ woda,

8.1.1. Odbiér podlozy pod okiadziny kamienne jak tynkéw.

8.2, Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg techniczna,

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. [If od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od Kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynk6w roztworéw soli przenikajacych z
podioza, pilsni itp.,

- trwale &lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, cdparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Piaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST i odebrane przez Inspektora
mierzone w

jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAG!

10.1. 10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych | wytrzymalosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna, Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotern niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dolyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem chodnika z brukowe] kostki betonowej dla zadania inwestycyjnego pn. Remont elewacji z
dociepleniem tylne] $ciany budynku przy ul. Swidnickie] 14 w Watbrzychu.

'i .2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t .
1.3. Zakres robét objetych ST

Uslalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
chodnika z brukowsj kostki befonowej.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1, Betonowa kostka brukowa - ksziatka wylwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkgii.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe $g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi poiskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” .

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
QOgobine wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogobine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podanow ST ,Wymagania ogéine” .
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowsj kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw.
Powlerzchnia géma kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkigénigcta nie
powinny przekraczaé 2 mm dla kostek o grubo$ci < 80 mm.,

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzehni chodnika stosuje sig betonowg kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o takiej
gruboéci sg produkowane w kraju. ‘
Tolerancie wymiarowe wynosza;

— - nadlugosci +3 mm,
— - naszerokosci +3mm,
— - nagruboéci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okresione w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykemechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymalosé na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) §rednia z szesciu kostek 60
b} najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasigkliwosé wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
Odpornoéé na zamrazanie, po 50 cykiach zamrazania, wg PN-B-06250
[2): brak
a) pekniecia probki 5
b) strata masy, %, hie wiecej niz




) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci 20
prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 | Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej
niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement porilandzki, bez dodatkéw, kiasy nie nizszej niz ,32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineraine odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byé ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych
parameirach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna byé odmiany ,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepla
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wyirzymalo8é, mniejszg nasigkliwosé i wigkszg odpornosé
na niskie temperatury | dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwale wybarwienie. Powinny to byé barwniki nisorganiczne.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6ine wymagania dolyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne® pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majq jednolity ksztalt | kolor, moina stosowaé mechaniczne
urzgdzenia ukladajace. Urzadzenie skiada sig z wozka i chwylaka sterowanego hydraulicznie, sluzgcego do przenoszenia
z palety warstwy kostek na migjsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory plytowe z osfong z tworzywa sziucznego.

4. TRANSPORT
4.1, Ogdine wymagania dotyczace transportu

QOgdine wymagania dqtyczqce transportu podano w ST MWymagania ogdlne™ .

4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalo$ci belonu min, 0,7 wytrzymaloéci projektowanej, kostki przewoZone sg na slanowisko, gdzie specjaine
urzgdzenie pakuje je w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwnieZ przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania rob6t

Cgdlne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogéine”.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podiuzaymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST _Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza™.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mnigjszy niz 0,97 wediug normalnej metody Proclora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Gruboéé podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sig w granicach 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodag, zageszczona i wyprofilowana. '




5.4, Podsypka

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byé
zwilzona woda, zagegszczona | wyprofilowana.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosé ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastepnie zamieéé powierzchnig utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plylowe z oslong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem [ zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié od krawedzi
powierzchni ubijane] w kierunku érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywad walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie4¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroll jako&ci rohét

Ogélne zasady kontroli jakosci robst podano w ST Wymagania ogélne® .
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpiesniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi€, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna,

6.3, Badania w czasle rohét
6.3.1. Sprawdzenie podioZa

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacig projektows i odpowied‘nimi ST.
Dopuszczalne tolerancie wynosza dla:

— - glebokosci koryta:
— - oszerokoScido 3m: +1cm,
— - o szeroko$ci powyze] 3 m: 2 cm,

- - szerokoéci koryta: £ 6 cm,

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projekiowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacia projeklowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

— - pomlerzenie szeroko$ci spoin,

- - sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— - sprawdzenie prawidiowoscl wypelnienia spoin,

— - sprawdzenie, czy przyjely desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

8.4, Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnoéci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przedwit pod
tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkly
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczaé + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dekonywaé nalezy szablonam z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m’ chodnika | w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.




7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogodlne” .

7.2. Jednostka ohmiarowa

Jednoslka obmiarowag jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

QOgéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania og6lne”.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— =~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- - doslarczenie materiatdw na miejsce whudowania,
— - wykonanie koryta,
— - ew.wykonanie warstwy odsgczajgcej,
— - wykonanie podsypki,
— -~ ufozenle kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,
— - przeprowadzenie badan | pomiardéw wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norimy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnoéci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 . Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku, Sklad, wymaganta { ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonbéw i zapraw
6. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.



