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Swidnicka 14- korekta kst ZESTAWIENIE MATERIAL.OW
Lp. Nazwa Jm ot flinw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
Jedn.
1.|bale iglaste obrzynane 50 mm kil m3 0.08 0.08
2.|bale iglaste obrmynane gr. 50 mim ki m3 0.14 0.14
3.|bale iglaste obrzynane nasycone gr. 56-64 mum kMl |m® 047 0.47
4.{bednarka pcynkewana 20x3 mm kg 0.18 0.18
5. | belon zwykdy z kruszyvea nafurainego m3 0.64 0.64
6, |blacha slalowa ocynkovsana plaska 0,50 mm kg 415.13 415.13
7.|blacha stalowa povdekana 0,70 mm kg 75.35 75.35
8.|cegha budowlana pefna szt 748.80 749.86
9,[cement portlandzid 35 bez dodatkéy: kg 198.16 198.16
10.[cement portlandzid 35 bez dodathéwe kg 235.60 235.60
11.|cement porilandzki zwiykly bez dodatkdw 35 t 1.02 1.02
12, lcement porttandzid zvakly bez dodatkéw™35" kg 1.72 1.2
13.[clasto wapienne (vrapno gaszone) m3 0.00 0.00
14.}desk igtaste dvaistronnie strugane dt2.5-6.5 m gr.28- m? 0.06 0.06
45 mm k.
15.|desk iglaste obrzynane 28-45 mm kLU m? 0.16 0.16
16.]desk iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 0.05 0.05
17.|deski iglaste obrzynane kLI m? 0,03 0.03
18.|deski iglaste vamiarowe df. 2.4-6.3m gr. 28-45mm  |m? 0.02 0.02
LeR]]]
19.| deski Iglaste vymiarowe nasyeone gr. 28-45 mm k.l jm? 1.04 1.04
20.ldrevmo na stemple budowdane okraghe iglaste nasyco-|m? 0.22 0.22
ne
21.|drevmo okragle na sterple budowdans ms 0.49 049
22| drevimo oluagle na stemple budavdane m3 0.00 0.00
23.|drewno opalowe ka 39.29 39.29
24.1dnst slalovey okragly miekk ka .30 030
25| dyble plaslikowe 2 talerzykami {=220mm , fi 10 mm szt 503.20 503.20
26.[amulsia asfallona izotacyjna kq 69.97 69.97
27 lemuisia gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kq 87.25 §7.25
28.|lemulsja gruntujgea StoPrim Silikat ke 37.70 37.70
29.|farba silikatovwa dm? 143.95 143.96
30.|farba silikalovia np. StoSil Color dm? 62.20 62.20
31.|farba wypelnieigca np. Sto Coler S fein kg 7.98 7.98
32.|Folia poliel. bud.osfonovia,qr.8,06-0,10mm m? 2850 28.50
33.|folia polietylenowa szeroka {6 lub 12m} 0.2 mm m? 155.59 158,59
34.|gips szpachiovwy 26.07 26.07
35.| qweoidrie budowlane okmgls gole kg 10.28 10.28
36| ketormik ochronny sktadany Sle-Rolleckwinke Im 100.59 X059
37.|kamry ciesielskie kg 6.57 8.57
38.[kis] kostny ekstra gatl 0.70 0.70
39.|kisj POLYCEN dm? 5.40 5.40
40.}kie] StoPace Coll 2081 kg 42.09 42.09
41.1kotki szt 255.80 255.80
42.[kolki rozporowe Z tyiorzyyia szluczneqo 5zt 114.29 114.29
43, kolki rozporowe z wkietami szl 100.48 100.48
44.|kosika kamienna nieregulama 8 cm t 4.02 4.02
45. | kotivy stalowe Erdl 60.64 69.64
46.]kraikd wentylacyjne z btachy stalowe] Z Zaluzjg surowe |szt 5.00 5.00
14xt4 cin
47 |krawedziaki iglaste vaymiarowe di. 4.0-6.5 m kLiil m? 0.02 0.02
48. | ksztafloveniki walcowane - dvategemik kg 205.72 205.72
49.lakior asfalowy kg 0.27 0.27
50, lepik asfaltovy na zimno ] 7144 71.44
51.|listwa cokelowa z aluminivm np.Sto-SockelabschluB- |szt 1747 1747
leiste
52.|masa szpachlowa zbrojenicyra np Sto-Armierungsputz{kg 546.96 546.96
53.[mineralna szpachitwika do tynkdw zewmnetrznyeh |kg 4691 46.91
54.[obizeza betonowe 30x8 cm m 76.92 76.92
55.lolma | dzwi balkonovee z tworzyw m? 7.79 7.78
56.{ papa asfaltowa izolacyjna m2 41.08 41.08
57.[papiery $ciome w artuszach elekirokorundovwe szt 20.00 20.00
58.1planka poliurelanowa dm? 2.91 2.91
59.|piassk m? 5.76 576
60.{pfasek m3 3,03 3.03
61.|piasek do zaprawi m* 1.05 1.05
62.| piasek do zapraw e 0.00 .00
63.|plagek zviykly m3 146 1.46
64, plyty gipsoveo-kartonovee gr. 9.5 mm m? 1035 10.35
65. | plyty kamienne granitowe - plomisnicvane m? 63.33 63.33
66. | pivly styropianowe 3 em m3 0.14 0.14
67.|pivty styroplanowe Lambda gr. 10 em m3 27.57 2757
68.| pokost olefro-2ywiczny dm® 0.44 044
69,[preparat ispo Fassadenschutz BS 280 dm3 1.23 1.23
70.preparat gruntujgey kq 146.10 14810
71.|preparat gruntulacy q 137.24 137.24
72| prety okragle do zbrojenia betonu gladkie o $1. 16-26  |kg 19.02 19.02
mm
73.|profil naroinikeesy z siatki pancemej Sto-Panzervwinkel |m 100.59 100.59
-t-
HNorma PRO Woersja 4.01, Marzec 2003 1,




Instrukcja Techniczna

Sto-Glasfasergewebe

Slatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie

Funkcja Siatka zbrojaca z witkna szklanego
Impregnowana przeciwalkalicznie
Splot gazejski
Szeroko§é 110 cm
Optyka Biata z 26itymi pasami 10 cm wyznaczajgeymi zaklad

Zakres stosowania

Na zewnatrz | do wnetrz
Jako siatka zbrojaca

Dane techniczne

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc Jednostka Dodatkowe
Cigiar powierzchniovy VIAS 003 {Sto Intern)  >165 g/m?
Rozmiar oczek VIAS 001 (Sto Intern)  6x6 mm"
Wytrzymalo$t na rozciagganie EN ISO 13934-1 >1750 N/50mm
w slanie po dostarczeniu
Wytrzymalo&é na rozciaganie EN IS0 13934-1 >1000 N/5S0mm
po 28 dnlach wwarunkach

badania wg ETAGY

Yod watku do watku x od osnowy do osnowy ?a nastgpnie moczeniu f suszeniu

Wytyczne dot. obrobki

Zuzycle Artykut Zastosowanle Zuzycie ok.
110 cm szorokobdl przy zakladach 10 cm 1,0 m/m?
Obrébka Siatke Sto-glasfasergewebe weisnaé w $wiezo nanlesiong mase zbrojaca | wyszpa-

chlowa¢ na réwno. Siatka powinna znajdowaé sie w gornej trzeciej czeéci gruboéei
masy zbrojonej i by¢ calopowierzchniowo przekryta masa zbrojaca. Zaklady siatki
muszg mieé 10 cm — pomocne w utrzymywaniu odpowiednich zaktadow sg Zdite pasy
na brzegach siatki.

W celu uniknigcia uszkodzen mechanicznych w trakcie obrébki nalezy sie ostroznie
obchodzl¢ z siatkq Sto-Glasfasergewebe.

Na naroznikach | osclezach nalezy siatke Sto-Glasfasergewebe wywingé.

W narozach ofworéw (okna, drzwi) nalezy wykonaé z siatki zbrojenie diagonaine o
minimainych wymiarach 20x40 cm.

W misjscach przecigcia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych must zostaé
wykonane dodatkowe zbrojenie — nale2y wlopié dodatkowy pasek siatki.

Strona1z 2



Instrukcja Techniczna

Sto-Glasfasergewebe

W obszarze cokolu slatke Sto-Glasfasergewebe przyciaé ostrym nozem po dolnsj
krawedzi listwy cokolowsj Sto-Sockellsiste.
Forma dostawy

Kolor Biata z zotlymi pasami na krawedziach
Wymiary Szerokosé 110 cm
Dlugo&é 50 m
Warunki sktadowanla Chronié przed wilgocig
Bezpleczeristwo Dodatkowe informacje dolyczace obchodzenia sie z produkiem, skladowania | usuwa-

nia odpadow znajduja sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Nisbezpiecznego.

GIS-Code -

Zastosowania nie wymienicne w niniejsze] Instrukcji Techniczne| natezy wezesniej
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamlaszczone informacje lub dane odnosza sie do standardowych zastosowaii
i nie moga stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-Ispo 8p. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 G0

fax +48 22 51161 01 Nr rewizyjny Sto-Glasfasergewebe/PLIOB0
info.pl@stoeu.com Obowlazuje od 08.03.2008
vanv.sto.pl
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Instrukcja Techniczna

StoSil MP

Powloka posrednia:

StoPrep Miral w kolorze dopasowanym do koloru tynku
Powtoka koncowa:

StoSit MP

Przygotowanle materialu

Uzyskat odpowiednia konsystencje robocza poprzez ew. dodanie wody. Przed obrob-
ka material dokladnie wymieszacé.

W przypadku obrébki maszynowe] kazdorazowo ustali¢ iloé¢ dozowanej wody w za-
leznosci od uzywane] maszyny.

intensywne kolory z reguly wymagajg dodania mniejszej iloscl wody do uzyskania
adpowiedniej konsystencji robocze], W przypadku zbytniego rozciefczenia materiat
bedzie ucigzliwy w abrébee i moZe nie zapewnia¢ odpowiedniego krycia.

Zuzycle

Artyku} Zastosowanie Zuzycle ok.

biaty 1,5-4,0 kg/m?

barwiony 1,6-4,0 kg/m?

Zuzycle zalezne jest od podioza i techniki nanoszenta. Podana wartos¢ jest wielkodcig
orientacyina, Dokladne warto&ci zuzycia nalezy ustalit dla danego podioza.

Obrébka

StoSil MP nanosié rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej. Grubosé warstwy od 2 do
8 mm.

Strukiurowanie w zaleznosci od zalozonej struktury paca, szczotkg, watkiem struktu-
ralnym, kielnig, szpachelkq, ggbkg, itp. Nie strukturowaé¢ zbyt witgotnymi narzedziami

‘— moga powstawaé przebarwienia.

Przy obrobce nalezy pilnowaé, aby pomiedzy podiozem a tynkiem nie zoslawaly pe-
cherze powielrza.

Przy minimainych grubosciach StoSil MP zalscane jest wykonanie dodatkowe] powlokl
ze StoSilco Colar G lub innej farby elewacyinej Sto z zabezpieczeniem przed dziala-
niem alg ilub grzybow.

Technika nanoszenia, narzedzia jak réwniez podtoze moga mie¢ znaczacy wplyw na
koricowy rezuitat.

Czyszczenie narzedzl

Woda natychmiast po uzyciu,

Forma dostawy

Opakowanie

Wiadro 25 kg

Barwa

Bialy i w ograniczonym zakresie koloréw systemu StoColor,

Zalecane stosowanie koloréw o wspélczynniku odbicia rozproszonego >30%. W przy-
padku clemniejszych koloréw o wspotczynniku odbicia rozproszonego penizej 30%
nalezy sig liczyé ze zwigkszonym ryzykiem powstania przebarwien zwigzanych z
warunkami schniecia/utwardzanta.

Przy stosowaniu jako powloka korficowa w systemach ocleplen nalezy stosowac¢ kolory
o0 wspdiczynniku odbicia rozproszonego > 20%. Przy kolorach o wspélczynniku odbi-
cia rozproszonego ponizef 20% mozliwe jest obiektowe zwolnienie z wiw warunku.

W przypadku stosowania jako powloki koncowe] w systemie StoTherm Cell nalezy
stosowac kolory o wspdiczynniku odbicia rozproszonego > 25%.

W zwiazku ze stosowaniem surowcéw naturalnych mogsg sporadycznie powstawad
roznice kolorystyczne wywotane lekko ciemnisjszym kruszywem lub niejednorodno-
§cig uziamienia. Nie jest to wada 2adna produktu.
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Instrukcja Techniczna

StoSil MP

Przy wysokich obcigzeniach mechanicznych na clemnych, intensywnych kolorach
moga wystepowad miejscowe przebarwienia. Migjsca te oznaczajg, Ze zastosowane w
podlozu kruszywo lub pigmenty sa jasniejsze od zastosowanych naturainych, biatych
plaskéw lub naturainych wypetniaczy. Przebarwienia nie wplywaja na jako$é i funkcjo-
nalnoéé powloki.

Skladowanie

Warunkl skiadowanla Opakowania muszg byé szczelnie zamkniete, Chronié przed mrozem.,

Czas skladowanla Najlepsza jakos¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie),
Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szarzy: plerwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.0270052541 oznacza 27 tydzien kalen-

darzowy 2010 roku).
Bezpleczenstwo Produkt oznaczony zgodnie z wyltycznymi UE. Szczegdlowe informacje dot. obcho-

dzenia sig z materiatem, skladowania i usuwania znajduja sie w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-CODE M-8K01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukeji Technicznej nalezy wezeéniej
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszj sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowlé podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp, z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel, +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny - StoSil MP/PL/037
info.pi@slosu.com Obowiazuje od 08.03.2008
yeviwsto.pl
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Instrukcja Techniczna

StolLevell Uni

Mineralna zaprawa klejgca i zbrojaca.

Charakterystyka

Funkeja Wysoka sita klejenia

Bardzo dobra przyczepno$¢ do podioza
Optyka Naturalna bie!
Obrébka Optymalne wiadciwosci obrébki

Mozliwosé zardwno obrobki recznej jak | maszynowe]

Zakres stosowania

Do wnetrz | na zewnglrz.

Na wszyslkie mineralne i prawie wszystkie organiczne podloZa.

Jako zaprawa klejgca i zbrojaca w systemach ociepleri StoTherm.
Jako warstwa zbrojona na tynkach podkladowych i na starych tynkach.

Na podlozach krytycznych nalezy przeprowadzié probe zasadnosci zastosowania {na
powierzchni probnej).

Dane techniczne )

Grupa produktéw

Zaprawa mineralna wg EN 998-1

Podstawowae skladniki

Krzemian wapniowy, wodorotlensk wapniowy, proszek polimerowy, slarczan wapnio-
wy, krzemionka, weglan wapnia, dodatki

Parametry

Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestosé stwardntate] zaprawy DIN 18556 1.6 glem® V

Wytrzymatoéé na rozelaganie DIN 18555 3 N/mm22

prey zginaniu po 28 dniach

Whytrzymalosé na &ciskanie DIN 18555 7 Nmm?

po 28 dniach

Modut dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 5000-6000  Nfmm*?

Wsp. dyfuzji pary wodnej p EN ISO 7783-2 15-35

Nasigkiwost w EN 1062-3 0,14 ke/(m*+h)

Wsp. przewodzenia clepla DIN 4108 0,87 Wim'K)

Dafem?® = kglidm® IN/mm? = MPa

Podane parametry sg wartoSciami Srednimi wynikdw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturalnych rzeczywiste wartoécl moga nieznacznie odbiegat od wielkosci podanych w
tabell. Réznice te nle maja Jednak wplywu na jako4¢ i viadciwosci produktu.

Obrébka — Wskazéwki ’

Podloze

Podloze musi byé suche, trwate, nosne, wolne od kurzu 1 lodu, wykwitdw i innych
substancji pogarszajacych przyczepnosé.

W razie koniecznoéci podioze nalezy zagruniowaé.

!
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Instrukcja Techniczna

StoLevell Uni

Przygotowanie podioza

Sprawdzié nosnoéé podioza. Powloki nienosne usunaé lub w zaleznosci od stanu
podioza nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie iflub gruntowanle.

Temperatura obrébki

Minimalna temperatura obrébki i podloza +5°C.
Maksymaina temperatura obrobki i podioza +30°C.

Proporcje mieszania

25 kg StolLevell Unt : ok. 6,3 | wody

Miaszanie Do przygofowansj wody wsypaé suchy materiat, Mieszaé przez ok. 2 minuty do uzy-
skania jednorodnej konsystencii, nastepnie odczekad ok. 3 minuty i ponownie prze-
miesza¢

Czas obrébki ok. 1 godzin przy +20°C

Zuzycle Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.

do Kejenia plyt styropianowych 4,5-6,0 kg/m?

przy nanoszeniu kleju na $ciang 6,5-8,0 kgfm®

do klejenta plyt z welny mineralne| 8,0-7,0 kg/m®

dodatkowe klejenie w systemle szynowym 2,0-2,6 kg/m?

do kiejenia piyt StoReno Plan 4,0-5,0 kg/m?

jako warstwa zbrojaca 4,0-7,0 kg/m®

jako warstwa zbrolaca na piylach Sto-Weichfaserplatte 6,0-7,0 kg/m?

jako warstwa egalizacyjna 1,0-1,2 kgfm?
Zuzycie zalezne Jest od podioza | techniki nanoszenla. Podana warto$¢ jest wielkoscia
orientacyjna. Dokladne warlosci zuzycla nalezy ustali¢ dla danego podioza.

Obrébka Zalecana $rednia grubo$é warstwy zbrojonej powinna wynosié 3-5 mm {poza

StoTherm Wood, dla ktérego $rednia grubo$é warstwy powinna wynosi¢ ok. 5 mm).
Podane wielkosci s parametrami optymalnymi. W zaleZno$ci od zastosowanta (nad-
proza, oécleza, itp.) gruboé¢ warstwy moze sie nieznacznie rdznic.

Klgjenie:

Nanoszenie zaprawy kiejowe] recznie lub maszynowo, na §ciang lub na powierzchnie
phvt termoizolacyjnych. Obrdbka przy pomocy pacy, ew. pacy zgbatej, ze stali nie-
rdzewne]j oraz wszelkich dostepnych agregatdw tynkarskich.

Udziat powierzchni klejenia przy nanoszeniu zaprawy na §ciang:

- dla piyt styroplanowych min, 60% w stanie przyklejenia

- dia plyt lamelowych min. 50% w stanie przyklejenia,

Piyty termoizolacyjne nalezy niezwlocznie docisngé do éwiezej zaprawy, delikatnie
przesunaé i dopasowac.

Udziat powierzchni klejenia przy nanoszeniu zaprawy na piyty termoizolacyjne powl-
nien wynosié min. 40% w stanie przyklejenia.

W przypadku systeméw StoTherm Ceramic udziat powierzchni klejenia powinien wy-
nosié¢ min. 80% w stanie przyklejenia.

Zbrojenie:

Catopowierzchniowo przy uzyciu StoLevsll Uni i siatki Sto-Glasfasergewebe, Slatka
musi byé wlapiana z zaktadami ok. 10 cm (z6lte marginesy siatki). W naroZzach otwo-
row (okna, drzwi) nalezy wykonad zbrojenie diagonalne.

Obrobka reczna lub maszynowa. Zalecana |est jednak obrobka maszynowa (miesza-
nie flub pompowanie).
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Instrukcja Techniczna

StoLevell Uni

Mozliwos¢ dalsze| obrobki po 24-48 godzinach przy +15°C | wilgotnosci wzglednisj
powietrza max 70%.

Dodatkows informacje dot, obrdbki zawarte sg w wytycznych do poszczegoinych
systeméw ocieplert StoTherm.

Czyszczenie narzedzi Wodag natychmiast po uzyciu. Stwardniaty malerial mozna usungg tylko mechanicznie,
Forma dostawy

Opakowanie  Worek 26 kg

Barwa Naturalna biel

Skladowanie
Warunki skladowania Chroni¢ przed wilgocia.

Czas skiadowania Najlepsza jakos¢ w oryginalnym opakowaniu do ... {patrz opakowanie).
Produkt o obnizone] zawarto$ci chromiandw zgodnie z TRGS 613, Wlasciwosci te
zagwarantowane sg do daty przydatnosci do uzycia. Data przydatnosci do uzycia
zawaria w numerze szarzy: plerwsza cyfra oznacza rok, dwie kolejne nr tygodnia
kalendarzowego (np.0270052541 oznacza 27 tydzien kalendarzowy 2010 roku).

Dodatkowe informacje

Bezplaczenstwo

Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU, Szczegdlowe informacje dot. obcho-
dzenia ste z materiatem, skladowania i usuwania znajdujg sie w Karcie Charakterysty-
kil Preparatu Niebezplecznego.

GIS-CODE 7901

Zastosowania nie wymienione w niniejszej instrukcji Technicznej nalezy wczesnig)
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

~ Zamleszczone informacje lub dane odnosza sig do standardowych zastosowan
I nle mogg stanowié podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabranlecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 81 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoLevell Uni/PL/059

info.pi@stosu.com Obowigzuje od 22.08.2008
wvaw.sto.pl
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Instrukcja Techniczna

Sto-Baukleber

Mineralna zaprawa klejaca

Charakterysiyka

Funkcja Bardzo dobre wiasciwosci klejace
Bardzo dobra przyczepnoéd wstepna
Optyka Cementowo szara
Obrébka Zaréwno do obrobkl recznej jak i maszynowej

Zakres stosowania

Do wnetrz i na zewnalrz.

Na wszystkie mineraine i prawie wszyslkie organiczne podioza.

Jako zaprawa klsjaca w bezspoinowych systemach ocieplenfowych Sto

Krytyczne podioza nalezy sprawdzié pod katem przydatnoéct {przeprowadzit prébe

przyczepnoscl)
Dane techniczne
Grupa produktéw Mineralna zaprawa klejgca
Podstawowae skladniki Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, krzemionka,
weglan wapniowy, dodatki
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestodé stwardnlale] zaprawy DIN 18656 14 gleme "
Wytrzymalo§é na rozcigganie DIN 18555 34 N/mm?2
przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymaloéé na $ciskanie DIN 18555 9 Nfmmz2
po 28 dniach
Modut dynamiczny E po 28 dntach TP PE-PCC 6500-7500  N/fmmz?
Wsp. dyfuzjl pary wodne] u EN SO 7783-2 15-35
Wsp. przewodzenia clepla DIN 4108 0.87 WimK}

Ngiem?® = kg/dm® PNimm?® = MPa

Podane parametry s3 wartogciami $rednimi wynikéw uzyskanych podczas badart. Z uwagl na
stosowanie surowcdw nalurainych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odblegaé od wielkoscl
podanych w tabell. R6Znice te nie majg jednak wplywu na jakosé | wiasciwosci produktu.

Obrébka - Wskazowki

Podloze Podloze must byé suche, trwale, nosne, wolne od kurzu | lodu, wykwitow i innych
substancji pogarszajacych przyczepnose.

Temperatura obrébki Minimaina temperatura obrobki i podloza +5°C.

Proporcje mieszania 4,5 : 1 {proszek : woda)
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Instrukcja Techniczna

Sto-Baukleber

Mieszanle Do przygotowanej wody wsypaé suchy material. Mieszact przez ok. 2 minuty do
uzyskania jednorodnej konsystencii, nastepnie odczekaé ok. 3 minuty i ponownie
przemieszad

Czas obrobki ok. 1 godziny przy +20°C

Zuzycle Artykul Zastosowante Zuzycte ok.

do klejenia plyt styropianowych 4,0-4,5 kg/m?

do kigjenla welny mineralnej 5,0-6,0 kgfm®

klejenie piyt termolzolacyinych przy nanoszenlu 6,0-8,0 kgim®

zaprawy na iclane

dodatkowe kieJenle przy mocowaniu szynowym 2,0-2,5 kgfm®

klejenie elementéw StoSclar 8,0-9,0 kg/m?
Zuzycle zalezne jest od podioZa i techniki nanoszenia. Podana wartosé jest wielkoscia,
orientacyjna. Dokladne wartoéci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podloza.

Obrébka Klejenie:

Zaprawe kiejowa nanosié recznie lub maszynowo na powiarzchnie sciany lub piyt
termoizolacyjnych. Nanoszenie pacy ze stali nierdzewnej, wzgl. pacg zgbkowang lub
wszelkimi dostepnymi agregatami tynkarskimi.

Udziat klejonej powierzchni przy nanoszeniu zaprawy na sciane:

- dla plyt styropianowych minimum 60% powierzchni plyty w stanie przyklejenia

- dla plyt Sto-Spesdlamelle minimum 50% powierzchni piyly w stanie przyklejenia
Piyty termoizolacyjne nalezy niezwlocznie docisnaé do $wiezej zaprawy i spasowad z
wczesnie] zamontowanymi plytami.

Udziat klejonej powierzchni przy nanoszeniu zaprawy na plyty termoizolacyjne musi
wynosié minimum 40% powierzchni plyly w stanie przyklejenia.

W przypadku systemow z oktadzing ceramiczng obowiazuje zasada, iz udzial kiejonej
powierzchni przy nanoszeniu zaprawy na plyty termoizolacyjne musi wynosié
minimum 80% powierzchni plyly w stanie przyklejenia,

Po ok. 24 - 48 godzinach (przy >+15°C i wilgotnoéci wzglednej <70%) mozliwost
dalszej obrébki.

Czyszczenle narzedzl

Wodg natychmiast po uzyciu. Stwardnialy materfat mozna usungé tylko mechanicznie.

Forima dostawy

Opakowanie

Worek 25 kg

Barwa

Cementowo szara

Skladowanie

Warunkl skiadowanla

Chronié przed wilgocia,

Czas skliadowania

Najlepsza jako&é w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolsjne nr tygodnia kalendarzowego (np.0270052541 oznacza 27 tydzien
kalendarzowy 2010 roku).

Strona2z 3




Instrukcja Techniczna

Sto-Baukleber

Bezpleczeristwo

Produkt oznaczony zgodnie z wylycznymi EU. Szczegdlowe informacje dot.
obchodzenia sig z materialem, skladowania 1 usuwania znajduja sie w Karcie
Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

GI18-CODE ZP01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukgji Technicznej nalezy wczeéniegj
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamleszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowié podstawy roszezeii odszkodowawczych.

Sto-lspo Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15

03-872 Warszawa

tet, +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 04 Nr rewizyjny Sto-Baukleber/PLI037
info.pl@stoeu.com Obowigzuje od 19.04.2008

wvav.sto.pl
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Instrukcja Techniczna

Sto-Panzergewebe

Wzmocniona pancerna siatka zbrojaca Q
_)

Charakterystyka

Funkcja Bardzo wysoka wylrzymaloé¢ na rozcigganie
impregnowana przeciwalkaicznie
Wolna od plastyfikatoréw

Zakres stosowania
Na zewnatrz
Jako dodalkowa siatka zbrojgca w systemach StoTherm

Dane techniczne

Parametry Kryterlum Norma / Wytyczne Wartos¢ Jednostka
Cigzar powlerzchniowy VIAS 003 (Sto intern) > 470 a/m?
Wielkost oczek VIAS 001 (Sto intern) 75x75 mm
Wytrzymalo&¢ na zerwanis DIN EN 1SO 13 934-1 > 4000 N/S0mm
w stanie w chwili dostarczenia
Whytrzymato$é na zerwanlte DIN EN 1SO 13 93441 > 2000 N/G0mm

po 28d skiadowania wg ETAG

1) plukanle w wodzie f suszenle

Obrobka - wskazoéwki

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.
100 cm przy zbrojeniu 1,0 m/m?
Obrébka Mase zbrojgca nanleéé na powierzchnig podloza. Nastgpnie wolng od pecherzy i pofaldowart

siatke Sto-Panzergewsbe welsnac w Swiezo nantesiong mase i plasko zaszpachlowaé do
uzyskania réwnej powierzchni. Siatka musi by¢ catkowicie przykryta masa zbrojaca. Nie po-
winna przeswitywac ani wystawaé z masy. Siatke Sto-Panzergewebe nie ukladaé na zakiad,
lecz na styk.

Nalezy unika¢ uszkodzen, chroni¢ przy obrobee.

Przy zakoriczeniach cokoléw w gornej krawedzi nalezy polaczyé zwigZle siatke Sto-Panzer-
gewebe z listwg cokolowq Sto.

Formy dostawy
Barwa Biala

l

Skladowanigé-
Warunki sktadowania Chronié przed wilgocig
Dodatkowe informacije

Numer rewizyjny Sto-Panzergewebe/PL/I035
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Instrukcja Techniczna
Sto-Panzergewebe

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wozesniej
skonsultowaé z przedstawicielem Sfo.

Zamieszczone informacje ub dane odnosza sig do standardowych zastosowan
i nie mogq stanowié podstawy roszczeh odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z 0.0,
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00
fax +48 22 511 61 01
Info.pl@stosu.com
wwn.sto.pl

Nr rewizyjny Sto-Panzergewehe/PL/035
Obowiazuje od 18.09.2009
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Instrukcja Techniczna

StoPrim Fungal

Wodorozclericzalny, specjalny srodek
dezynfekujgcy na powlerzchnle zaatakowane
przez algl iflub grzyby.

Charakterystyka

Funkcja Wysoki stopleri oddzialywania na podloza pokryte algami ilub grzybami
Preparat wodorozciericzalny, gotowy do uzycia

Zakres stosowania

Na zewnatrz i do wnelrz,
Do stosowania na powierzchnie pokryte algami, grzybami | pleénia,

Dane techniczne

Grupa produktéw Srodek pomocniczy

Podstawowe skiadniki Woda, dodatki, $rodki konserwujace.
Obrabka - Wskazowki
Podioze Przed aplikacja StoPrim Fungal podioZze musi zostaé oczyszczone recznie lub maszy-

nowo z zanieczyszczeh organicznych {ogniska alg iflub grzybéw). W zaleznoéci od
sposobu czyszezenia podioza nalezy przed naniesieniem StoPrim Fungal podloze
zostawi¢ do calkowitego wyschniecia. StoPrim Fungal nie nadaje sig na powierzchnie,
ktore sa obcigzone wodag siojgca. '

Przygotowanie podioza Sprawdzi¢ nosnosé Istniejaeych powiok. Powloki nienoéne usungg,
Przyczepione do podioza zanieczyszczenia, jak np. wykwily, algi, grzyby lub plesh
usungé przy zaslosowaniu odpowiedniej metody czyszczenia. Przy czyszczeniu parg
wodng lub myjkami wysokociénieniowymi (podloze musi sig do 1ego nadawac) nalezy
pamistaé o pozostawieniu podioza do catkowitego wyschnigeia, Tylko wiedy zapew-
nione zostanie odpowiednie wnikanie i dziatanie preparatu StoPrim Fungal.
Przy podiczach wymagajgcych intensywnego zmywania z alg i grzybdw lub przy moc-
no chionnych podiozach zalecane jest dwukrotne naniesienie StoPrim Fungal w celu
zapewnienia odpowiedniej penetracii i skutecznoécl dzialania.

Temperatura obrébki Minimaina temperatura obrébki i podloza +5°C

Uklad warstw Umyé powlerzchnle. Zwilzone podioze pozostawié do wyschnigcia. Z reguly przy my-
clit woda 1 dzieri nie wystarcza do wyschniecia powierzchni. Na wilgotnych podiezach
StoPrim Fungal nie penetruje na odpowiednia glebokosd,

Zaatakowane powierzchnie przemalowaé StoPrim Fungal.

Na zewnatrz

Na powierzchnie zabezpieczone preparatem StoPrim Fungai nancszone sa z reguly
farby StoSilco Color G lub inne, akrylowe lub sitikonowe tynki {ub farby lub produkty
Sto z Efektem Lotosuy, jak np. StoLotusan Color G.

Wewnalrz:

Jesli to mozliwe usunad wszelkie stare powloki (tapety, tynki, itp.).

Wyszpachlowaé powlerzchnig masg szpachlowg Stol.evell In Clima warstwa o grubo-
§ci min. 5 mm. s
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Instrukcja Techniczna

StoPrim Fungal

Przy takim ukladzie warstw zapewnione zostanie kompleksowe i diugotrwale dzialanie
zabezpieczajace przed algami iflub grzybami.

Przygotowanle materiatu

Stosowaé nierozclenczony

Zukycie Artykut Zastosowante Zuzycle ok.
na warstwe, w zaleinoscl od podicza 0,15-0,2 ¥m?®
Zuzycie zalezne jest od podioza i techniki nanoszenia. Podana wartos¢ jest wielkoscig
orientacyjng. Dokladne warto$cl zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podloza.
Obrébka StoPrim Fungal nanosié nierozcierficzony na suche powierzchnie pgdziem, watkiem

lub natryskiem.

Nie splukiwad!

Nanosi¢ nierozcienczony StoPrim Fungal obficie na wyschniete podloze, w przypadku
mocno zagrzyblonych powierzchni zalecana jest dwukrotna aplikacja.

Nanoszenie dalszych powlok po wyschnigciu podloza, z reguly po ok. 24 godzinach
{+20°C / 65% wilgotnosci), najlepiej po ok, 48 godzinach.

Podczas wysychania materiatu zapewni¢ odpowlednie przewlefrzanie (wnetrza).
StoPrim Fungal nie moze by¢ mieszany z innymi produktamil

Czyszczenle narzedzi

Woda natychmiast po uzyciu.
Woda uzyta do czyszczenia przed spuszczeniem do kanalizacji musi zostaé poddana
oczyszozaniu, '

Forima dostawy

Opakowanie

Kanister 10 ub 20 [

Barwa

Bezbarwny , transparentny

Sktadowanie

Warunki sktadowania

Opakowania muszg by¢ szczelnle zamknigte. Chronté przed mrozem.

Czas skiadowania

Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Produkt zawiera biccydy, Wiasciwosci produkiu zagwarantowane sa do uplywu mak-
symalnego terminu skladowania. Prosimy o przestrzeganie deklarowanego w nr szar-
2y terminu skladowania (patrz opakowanie).

Data przydatnosci do uzycla zawarta w numerze szar2y: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzien kalen-
darzowy 2009 roku).
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Instrukcja Techniczna

StoPrim Fungal

Bezpleczenstwo Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegétowe informacje dot. obcho-
dzenia sie z materialem, skiadowania | usuwanta znajdulg sig w Karcie Charakterysty-
Kl Preparatu Niebezplecznego.
Wskazéwka: Produkt zawiera biocydy. Przed zastosowanfem zapoznac¢ sie z ozna-
czeniami i wskazdwkami producenta.

GIS-Code -

Zaslosowania nie wymienione w niniejsze] Instrukeji Technicznej nalezy wczeénisj
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Nie jest mozliwe zagwarantowanie dlugotrwalej skutecznoéci zabezpleczenia przed
algami ifiub grzybami. W specyficznych warunkach powierzchnie zaatakowane przez
algi iflub grzyby mogg wymagac okresowo ponownych zabiegdw pielegnacyjnych.
Przy stosowaniu nalezy stosowac ste do lokatnych przepiséw zwigzanych ze stoso-
waniem produktéw zawierajgcych biocydy.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza sie do standardowych zastosowarni
i nle moga stanowlé podstawy roszezen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel, +48 22 511 61 G0

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoPrim Fungal/PL/037
info.pi@stoeu.com Obowiazuje od 04.07.2008
war.slo.pl
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Instrukcja Techniczna

StoPrim Grundex

Gleboko penetrujacy preparat gruntujacy na bazie
zywic poliakrylowych, na podtoza mineralne.

Charakterystyka

Funkcja

Wysokie wzmocnienie podloza

Bardzo dobre wiasciwosci wnikania

Impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej
Poprawa przyczepnosci

Zawarto§¢ zwiazkdw aromatycznych < 5%

Bezbarwny, transparentny.

Zakres stosowania

Dane techniczne

Na zewngtrz,

Jako powloka gruntujgca na nosne stare powloki oraz jako $rodek wzmacniajgcy sta-
re, osypujace sie powierzchniowo podioza (tynki, cegla, itp.)

Nie stosowaé na wilgotnych i zabrudzonych podiozach.

Nie stosowaé w systemach ociepleniowych z plytami styropianowymi, na tynkach
cieptochronnych z dodatkiem granuiatu styropianowego oraz na organicznie wiazg-
cych tynkach i farbach.

Grupa produktéw

Powloka gruntujaca

Podstawowe skiadniki

Zywice poliakrylowe, alifaly, zwiazki aromatyczne, dodatki

Parametry

Kryterlum Normal/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestosé DIN 53217 0.8 glem?®
Zawarto$é czedcl stalych VIQP 0337VILS 001 83 %
(Sto intern)
N gjem® = kgl

Podane parametry s wartodciami Srednimi wynikdw uzyskanych podezas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcdw naturalnych rzeczywlste wartoécl mogs nieznacznie cdbiegaé od wielkodct podanych w
tabeli. Réznice te nie majg jednak wplywu na jakoéé i wladciwoécl produkiu.

Obrobka - Wskazowki
Podtoze

Podloze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitdw i
powlok antyadhezyjnych.

Przygotowanie podioza

$Srodki gruntujgce oraz ich rozcieficzalniki musza byé dopasowane do danego podio-
za. Nie moga tworzyé blyszczacej powloki na powierzchni podioza.

Temperatura obrébki

Minimalna temperatura obrébki i podioza +5°C

Uktad warstw

Na mocno chlonnych podiozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie .mokre na
mokre”,
1 nanoszenie: rozciernczy¢ ze Stofluid AF w proporcji 1:1
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Instrukcja Techniczna

StoPrim Grundex

2 nanoszenie: nierozcienczony
Powloka gruntujaca po wyschnigeiu nie moze tworzyé blyszczgee] powtoki.

Przygotowanie materiatu Rozciericzyé ze StoFluid AF w zaleznoéci od chionnosci podioza
Zuzycie Artykut Zastosowanle Zuzycie ok,
StoPrim Grundex na warstwe, w zaleznodcl od podloza 0,16-0,8 Um?

Zuzycie zalezne jest od podioza i techniki nanoszenia. Podana wartosé jest wielkoscig
orientacyjna. Doktadne warto$ci zuzycia nalezy ustalié dla danego podloza.

Obrébka StoPrim Grundex mozna nanosic¢ poprzez maltowanie (pgdzel, szczotka).
Dalsza obrébka najwczeéniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci).
Koniecznie zapewnié przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Czyszczenie narzedzl Natychmiast po uzyciu érodkiem StoFluid AF

Forima dostawy

Opakowanie Kanister 101, 20|

Barwa Bezbarwny , fransparentny

Sktadowanie

Warunki skladowania Opakowania muszq by¢ szczelnie zamknigte, Chroni¢ przed mrozem.
Czas skiadowania Najlepsza jako$¢ w oryginainym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzien kalen-
darzowy 2009 roku).

Docdatkowe inforinacje

Bezpleczensiwo

Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szezegdlowe informacje dot. obcho-
dzenia sie z materialem, skladowania i usuwania znajduja sie w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-Code M-GFO03

Zastosowania nie wymienione w ninlejsze] Instrukcji Technicznej nalezy wezeéniej
skonsultowaé z przedslawicielem Sto.

Zamleszczone Informacje lub dane odnoszg sig do standardowych zastosowani
i nie mogg stanowié podstawy roszczenl odszkodowawczych,

Sto-ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 2251161 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoPrim Grundex/PL/037
info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 26.05.2008
wyn.sto.pl
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Instrukcja Techniczna

StoPrim Silikat

Wodorozclenczalna'powloka gruntujaca
na bazie wodnego szkia potasowego.

Funkcja Powierzchniowe wzmocnienie podloza
Poprawa przyczepnosci
Regulacja chlonnosct podioza
Dobre wiasciwosct wnikania

Zakres stosowania

Na zewnatrz i do wnetrz,

Jako powloka gruntujgca pod powloki silikatowe.

Jako powtoka gruntujaca na podioza mineraine mocno chlonne lub o nierébwnomiernej
chlonno$ci, na noéne stare powloki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszcza-
cych sie podiozy.

Nie stosowaé na wilgotnych i zabrudzonych podiozach.

Dane techniczne

Grupa produktéw Powlcka grunlujgca
Podstawowe skladnikl Szkio wodne potasowe, dyspersja polimerowa, woda, alifaty, glikoeter, dodatki
Parametry Krytarium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe

Gestost DIN 53217 1,1 glom®

Zawarlosé czesci statych VIQP 0337VILS 001 16 %

(Sto intern)
Odczyn pH viQP 011 (Stointerny  11-12
D glem? = kg

Podane paramelry sg warto§ciami Srednimi wynikéw uzyskanych podezas badart, Z uwagl na stosowa-
nie surowcow nafuralnych rzeczywiste wartoécl moga nieznacznte odbiegad od wielko$ci podanych w
tabell, Ro2nice te nie maja jednak wplywu na [akosé i wiasciwodel produkiu,

Obrobka - Wskazowki

Podloze Podloze musi byé trwale, czyste, suche i noéne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i
powick antyadhezyjnych.
Nowe, mineralne podioza muszag byé sezonowane przez min. 14 dni.

Przygotowanie podioza Srodki gruntujace oraz ich rozcleficzalniki musza by¢ dopasowane do danego podio-
za. Nie moga tworzyé blyszezacej powloki na powierzchni podloza.

Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrébki i podloza +5°C

Uklad warstw Na mocno chlonnych podiozach zalecane Jest wielokrotne nanoszenie .mokre na
mokre”,

Powloka gruntujaca po wyschnigciu nie moze twarzyé blyszczacej powtoki.
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Instrukcja Techniczna

StoPrim Silikat

Przygotowanie materiatu Material moZna rozciericzyé wodg do proporcji 1:1
2uzycte Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.
StoPrim Silikat na warstwe, w zaleznoscl od podioza 0,15-0,8 I/m?

Zuzycie zalezne jest od podtoza i techniki nanoszenia. Podana warto$é jest wielkoécia
orientacyjna. Dokladne wartosci zuzycla nalezy ustalié dta danego podioza.

Obrébka StoPrim Silikat mozna nanosi¢ pedziem.
Dalsza obrdbka po wystarczajacym wyschnigciu, z reguly po ok. 24 godzinach (+20°C
1 65 % wilgolnoéci).

Czyszczenie narzedzi Woda nalychmiast po uZyciu

Opakowanie Kanister 101

Barwa Bezbarwny, fransparentny

Warunki skladowania Opakowania musza byé szczelnie zamkniete. Chronié przed mrozem.

Czas skladowania Najlepsza jakos¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (paliz opakowanie).

Data przydatno$ci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pisrwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzien kalen-

darzowy 2009 roku).
Bezpleczeristwo Produkt oznaczony zgodnie z wylycznymi EU. Szczegdlowe informacje dot, obcho-

dzenia sie z materialem, skladowania i usuwania znajdujg sie w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-Code M-GF01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Techniczne] nate2y wezesnieg]
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza sle do standardowych zastosowari

i nie moga stanowlé podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-lspo Sp.z 0.0,
ul. Zabrantecka 15
03-872 Warszawa
tol. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewlzyjny StoPrim Sillkat/PL/026
info.ni@stoeu.com Ohowigzuje od 18.07.2006
www.sto.pl
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Instrukcja Techniczna

StoSil Color

Matowa, Jednoskiadnikowa farba silikatowa.

Charakterysiyka

Funkcja Bardzo dobre wiasciwoéci krycia
Wysoka przepuszczalnosé pary wodnej
Wysoka przepuszczalnosé COa
Obrébka Bardzo dobre wiasciwosci obrobki
Optyka Mineralne matowa

Zakres stosowania

Dane techniczne

Grupa produktow

Na zewnairz.
Nadaje sie szczegélnie do malowania zabytkowych elewacii.

Elewacyjna farba silikatowa

Podstawowe sktadniki

Szkto wedne potasowe, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, ziemia okrzemkowa,
krzemionka, baryt, wypelniacze silikatowe, woda, dlifaty, glikoeter, dodatki, érodki
konserwujace

Parametry

Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jodnestka Dodatkowe
Geslosé (23°C) PN-EN ISOQ 2811-2 1,6 gfor® ¥
Zawarto$é czeécl stalych VIQP 033/VILS 001 62 %

{Sto Intern)
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern}  10,5-12
Gestosé strumienia dyfuzji PN-EN ISO 7783-22  >310Y gh{m? d)
pary wodnsj V
Ekwiwalentna grubodé PN-EN SO 778322 0,04 m
warstwy powielrza sd
Wsp. dyfuzji pary wodnej p ¥ PN-ENISO 778322 40
Wsp. pizenikana wody w PN-EN 1062-3 <019 kgi(m? h'2)
Grubosé powloki PN-EN 1062-1 150-200 um
Polysk PN-EN 1062-1 39
Stopien bietl CIE 80 %

gfem® = kgfl ¥ odblegajace beda préby przy wysychaniu w +23°C ¥ wyltczany z wartosci sg |
gruboscl warstwy [ub wartos6 obliczeniowa wg DIN 4108 vi W1 ¥ przy 85° gleboki mat

Podane parametry sq wartosciami §rednimi wynikdw uzyskanych podozas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcdw naturalnych rzeczywiste warlodc! moga nieznacznie odbiegaé od wielkescl podanych w
tabeli. R62nice te nie majg jednak wplywu na jakost | wiasciwoscl produkiu,
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Instrukcja Techniczna

StoSil Color

Obrobka — Wskazowki

Podtoze

Podioze musi byé trwale, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i substanciji
pogarszajacych przyczepnosc.

Przygotowanie podloza

Sprawdzié¢ nosnosé istnigjgcych powlok. Usunaé powtoki nienosne.
W zaleznosci od rodzaju | stanu podicza ew. przeprowadzi¢ gruntowanie.

Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrobki i podloza +5°C
Uktad warstw Gruntowanie:
W zalezno$ci od podloza — zalecany StoPrim Silikat
Warstwa podrednia:

StoSil Color, w zaleznoéci od chlonno$ci podioza rozciericzona wodg w ilo&ci max
10%

Warstwa koncowa:

StoSil Color, w razie koniecznosci rozcleficzona wodg w iloscl max 10%

Przygotowanie materiatu

Maieriat jest gotowy do uzycia. Bezpodrednio przed aplikacjg wymieszaé cala zawar-
tos¢ opakowania przy uzyciu mieszarki walnoobrotowej lub wiertarki z mieszadiem.
W celu osiagniecia odpowiedniej konsystencji roboczsj mozna rozcienczyé woda w
ilogci max 10%. Przy intensywnych kolorach natezy z reguly dodawaé mniejszg iloéé
wody, Zbyt rozcienczony materiat nie zapewnia odpowiednich wiasciwoéci obrébki,
wiadciwego krycia oraz moze byé przyczyng powstawania wykwitdw/przebarwien.

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycio ok.
blaly na warstwe, w zaleznoscl od podioZa 0,15-0,20 ¥m®
banviony na warstwe, w zaleznodcl od podtoza 0,15-0,20 1 /m*
Zuzycie zalezne |est od podloZa i techniki nanoszenia. Podana wartos¢ jest wielkoscig
orientacyjna. Dokladne wartoscl zuzycia nalezy usfali dla danego pedioza.

Obrébka Nanoszenie pedziem, watkiem lub natrysk urzadzenien airless

Po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%) mozliwos¢ dalszej ob-
robkl. Przy wysokie] wilgotnoscl powistrza iflub niskiej temperaturze czas schinigcla
moze ulec wydluzeniu.

Czyszczenle narzedzl

Waoda natychmiast po uyciu

Forma dostawy

Opakowanle

Wiadro 15|

Barwa

Biala oraz w ograniczonym zakresie koloréw StoColor System

W wyniku reakc]i chemicznych wigzania oraz réznych warunkéw atmosferycznych
moga powstawad nieznaczne réznice w odcisniach kolorystycznych.

Przy kolorach o wspdlczynniku odbicia rozproszonego mniejszego od 30% nalezy
uwzgledni¢ mozliwosé powstawania w trakcie schniecia i utwardzania nieznacznych
odbarwien.

Przy wysokich obcigzeniach mechanicznych na ciemnych, intensywnych kolorach
moga wystepowac miejscowe przebarwienia. Miejsca te oznaczaja, ze zastosowane w
podiozu kruszywo lub pigmenty sa jaéniejsze od zastosowanych naluralnych, biatych
piaskoéw lub naturalnych wypeiniaczy. Przebarwienia nie wplywajg na jako&¢ i funkcjo-
nalnoéé powloki,

Potysk

Matowy
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Instrukcja Techniczna

StoSil Color

Mozliwoséé zabarwiania Przy uzyciu StoTint Aqua w iloéci max 1%

Skladowanie

Warunki sktadowania Opakowania musza by¢ szczelnie zamknigie. Chroni¢ przed mrozem.
Czas skiadowania Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (palrz epakowanie),

Data przydatnosci do u2ycia zawarla w numearze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego {np.9270052541 oznacza 27 tydzien kalen-

darzowy 2009 roku).
Dodatkowe informacije
Bezpleczeristwo Dodatkowe Informacje dotyczace obchodzenia sig z produktem, skladowanta j usuwa-
nia odpaddw znajduja sig w Karcle Charakierystyki Preparatu Nisbezpiecznago.
GIS-Code M-SKO1

Zastosowania nie wymienione w niniejsze] instrukcji Techniczne] nalezy wezeéniegj
skonsultowad z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza sle do standardowych zastosowan
i nie mogaq stanowi¢ podstawy roszczer odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15

03-872 Warszawa

fel. +48 22 51161 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoSii Color/PL/038
info.pl@stosu.com Obowiazuje od 14.02.2008

wonw sto.pl
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Instrukcja Techniczna

StoMurisol Micro

Koncentrat mikroemuls]i silikonowej do wykony-
wania wtérnej izolac]i poziome} w renowac]i za-
wllgoconych murdw

Charakterystyka

Funkcja Doskonala zdolnosé penetracii w wilgotnym, kapilarnie czynnym murze, niezaleznie
od stopnia zawilgocenia muru (nawet do 95% zawilgocenia)

Material zgodny z wytycznymi WTA 4-4-04

Reaguje bez powstawania szkodliwych produkiow ubocznych

Odparny na dzialanie kwasow i alkaliéw

Doskonate wiasciwosci hydrofobows

Nie blokuje dyfuzji pary wodnej w murze

Reaguje samoczynnie z wodg tworzac nie emulgujacy ponownie polisiloksan
Zakres stosowania

Na zewnatrz i do wewnairz

StoMurisol Micro stosowany jest do wykonywania na istnigjacych obiektach poziome]

izolacji zabezpleczajgeej przed kapilarnym podciaganiem wody

Przy obgigzeniu muru wodg pod cinieniem wymagane sq dodatkowe powloki

uszczelniajgce.

Dane techniczne

Grupa produktéw Srodek iniekcyjny

Parametry Kryterlum Norma/Wytyczne Wartodé Jednostka Dodatkowe

Gustosé 1,195 glom?
Lepkosé 7 mm pasls
Qdezyn pH 5-6

Temperatura zaplonu (koncentrat) >21 °C
Zawarlo§é silanu - siloksanu 100 %
Zawarlosé skiadnika aktywnego ‘ 67 %
Wyglad transparentny

Won neutralna

Yglom? = kghi

Podane parametry sa wartoSclami Srednimi wynikow uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowedw naluralnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odblegad od wielkescel podanych w
tabeli, Réznice te nie majg jednak wplywu na jakost | whadchwoscl produktu.

Obrébka - Wskazowki " ]

Przygotowanie podioza Przygotowanie elewac]i kiinkierowych, kamiennych, mury ficowsgo!
Roziozenie folii z tworzywa sztucznego.
Zamocowanie folii za pomoca aluminiowej tadmy klejgce] ponizej nawierconych otwo-
row. Mozliwg alternatywy dla zastosowanta folii jest natychmiastowe splukanie woda,
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Instrukcja Techniczna

StoMurisol Micro

Przygotowanie w przypadku starych tynkow:

Przed skuclem starego tynku nalezy wyznaczyé i nawierci¢ otwory, przestrzegajac
przy tym warunkow punktu 4. Nie obowiazujs koniecznodé ochrony przed dzialaniem
ptynu iniekcyjnego, gdyz tynk po iniekeji zostaje usuniety.

Przygotowanie w przypadku szczelinowego, wielowarstwowego muru:

W przypadku iniekdji za pomocy systemu StoMuriso! Impulssystem nie jest konieczne
wtiaczanie lub wypelnianie szczelin ze wzgledu na stosowanie perforowanych rur
infuzyjnych (blizsze wskazéwki w instrukcji StoMurisol impulssystem).

Przy zastosowaniu innego systemu iniekcyjnego iflub ze wzgledu na wymogi wytrzy-
malosciowe, szczeliny muszg byé przed inlekejg zamknigte.

Wykonanie otwordw,

Otwory o érednicy 18 do 20 mm nalezy nawiercié w rozstawie 10 — 12 ¢m pod kagtem
10 - 15°, ukoénie ku dolowi. Gleboko&é otwordw powinna wynosié okolo 5 cm mniej od
gruboéci Sciany. Punkty wiercenia musza by¢ dobrane w taki sposoh, by otwor przecl-
nail co najmnieg| jedna spoine pozioma muru, Przy stosowaniu systemu StoMurisol
Impulssystem zbedne jest wykanywanie drugiego rzedu otwordw. Przed iniekcjg Sto-
Murisol Micro otwory nalezy oczyscié za pomoca sprezonego powietrza tak, by zanie-
czyszcezenia nie utrudniaty penetracji rodka infekcyjnego.

Do wiercenia nalezy stosowaé bezwstrzasowe urzadzenia wiercace. Poprzez zasto-
sowanie odpowiednich Srodkéw f urzadzen nalezy zapewni¢ zachowanie kata nachy-
lenia od 10 do 12° i odpowiedniej glebokoscl otworéw.

Przygotowanie podiozy nie zawierajgcych wapna:

W murze nie zawierajacym wapna oraz starym, niealkalicznym murze, otwory, po
oczyszezenlu, nalezy wypetnié miekism wapiennym {np. Sto-Sumpfkalk}. Tego typu
przygotowanie powinno zostaé wykonane ok, 3 — 5 dni przed iniekcjg.

Temperatura obrébki

Minimalna temperatura obrébki i podloZza +5°C

Proporcje migszania

Srodek StoMurlsol Micro rozcieficzany jest woda w proporcii 1:7 do 1:14 (objetoscio-
wo lub wagowo), zaleznie od stopnia zawilgocenia muru i warunkdw obiektowych.

Przygotowanie materiaiu

StoMurisof Micro wymieszaé z czysta woda, nie slosowaé zadnych dodatkow.
Proporcja mieszania zalezna jest od warunkéw obiektowych i 7 Jub bilansu wilgotno-
$ciowego

Zuzycie Artykui Zastosowanie Zuzycie ok,
StoMurisol Micro nierozcieficzony (koncentrat), na 1m? przekroju muru  1,0-2,0 Uim®
Zuzycie zalezne jest od rodzaju i chionnoéci podloza. Podana warto$¢ jest wielkoscia
orientacyjng. Dokladne wartoécl zuzycla natezy ustali¢ dla danego podioza.

Obrébka Srodek StoMurisol Micro moze byé poddawany iniekcjl za pomocy systemu StoMuri-

sol Impulssystem. Przy jego zastosowaniu sterowanie elekironiczne ustawiane jest
zaleznie od chlonno$ci muru.

Obrébka korficowa

W zalezno$ci od sposobu stosowania, otwory po iniekcji zamykane sg za pomocy,
$rodka StoMurisol BS. Przy stosowaniu systemu StoMurisol Impulssystem zamykanie
otwordw jest zbedne. Po iniekgji $rodka StoMurisol Micro w pemieszczeniach o niskig
temperaturze i / lub wysokiej wilgotnodci powietrza (np. pomieszczenia piwniczne,
koécioly) nalezy zapswnié mozliwos¢ fizycznego wysychania srodka Iniekeyjnego na
drodze dyfuzji pary wodnej na powierzchni §ciany (np. przy zastosowaniu urzadzen
grzewczych i / lub wysuszajacych).
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Instrukcja Techniczna

StoMurisol Micro

Przy stosowaniu érodka StoMurisol Micro do poZniejszego wykonywania izolacji po-
ziomej zaleca sig, zaleznie od warunkéw oblektowych [ przyczyn powstawania uszko-
dzen, stosowanie jako dodatkewego srodka - StoMurisol SP {tynku renowacyjnego) i /
{ub StoMuriso! DS lub StoMurisol BD 1K (izolacji pionows;j).

Czyszczenle narzedai

Opakowanie

Warunki sktadowania

Wodg natychmiast po uzyciu

Forma dostawy

Kanister 20 |

Skladowanie

Opakowania muszg by¢ szczelnie zamknigte. Chronié przed mrozem.

Czas sktadowanla

Najlepsza jakos¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Data przydatnosci do uzycla zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kafendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzien kalen-
darzowy 2009 roku).

Dodatkowe informacje

Slan Uwagl Wymaganla zgodnie z Inslrukclg ~ StoMurisol Micro
systemu WTA
plynny lapkosd modnade niska 6-~-8
drodek
Intakeyjny naplgcle ponierzchniowe mnlejsze ni2 substrat przy niekcil
bezci$nioniowe] (dobre zwilianie)
wietkodé czastek przy dyspersjach  moHhade mala® 10°-10"m
I wielkosé czasteczek pizy {odnlesiona do promienia)
toztworach
zawariosé nlelotnych skladnikow moiwie wysoke* 70% podstioksan po odreagowanh
wszystkich afkoksy - rodnikéw
cdpomasé brek zmlan wiaSchwoScl (np.  Roztwdr pozostaje aktywny przez
lapkoid, wiskodSd czastek) ok 24 godzny
wiasnych / obcych sidadnikéw
substratu {np. wods, 581) w czasls
inkekcl
twardnienis brak znacznego wzrostu lepkofci  Autokatalityczny system, wymaga-
w czesle trwania inigkcl, co  jacy do reakcii wniacznie wody.
najmiie] przez okres 4 godzin Mie sg wyobrazalne | f jub znanse
réwnomiemy pizebleg procesu  zekidcenla Wb reakcle sleciowa-
twardnlenla, wyplerajacego i / b nla.
via2gcego wode
beak zakkdced zo strony wiasnych |
fub oboych skiadnikdw substratu
nleswolste bwardnienle
prydalneéé do wykonywanla prac  falwe przygolowanie - niewlslka tatwa obybbka -~ wylacanke
budewtanych flodé skiadntkdw mieszank rozcieficzanie wodg
w znacznym stopnku nezaledny od
wiabctwoscl podlota oraz wanun-
kéw otoczenia (zwilianle, pene-
tracja}
stabinodé skiadorwania modisie wysoka w zamknigtymm  Ok. 12 mleslgey
pojemniku
oddziatywanle na srodowisko zgodnle z wymaganlaml Nie zawlera rozpuszczalnikiw
naturalne / higlena pracy
stwardnl- produkt twardnlenia Iwak powslawania szkodBwych  Polisioksan przy  wydzielaniu
aly drodek produkiéw ubocznych alkohol,
Intekeyiny hydrofobowoss bardzo odpomy Doskonala {jak wszystkie polisi-
loksany na bazia dywic)
stopled wypelnienta poréw wysolde zwelenle naczyd kapilar-  Brak zweZenla neczyh kapllar-
nych | / Wb pasywada naczyn  nych, wystepuje edynie dziatanie
kapilamych hydrofobizujace.
odpomoss na starzenke wodoodpomy, odpoiny na hydroi-  Odpomy na dz2latanle sofi 1

2g; odpomy na dzialenia sofl,

akelidw (w przypacke stedef
" wveh

EPE TS

alkalidw; odpomy na dzalanie y m
kwastw, nie stanowi polywld dla  budowlanych), odpomy na
mikroorgantzméw daalanie mdkrocegantzmdn

Strona3z4




Instrukcja Techniczna

StoMurisol Micro

odpomodé na dzialanle temperalu- nle wystgpulg zmlany wiadchwosd
n materialu  obni2ajzce jego sku.
tecznodé (migdzy -30°C 1 +60°C)

Nie jast znane pogomszenie
wiaschvoscl matedak

naslakitwo&s kapitama zmnigjszenle do  oslggniecla
wiigolnosal sorpeyjne] (wilgotnodd
wyrivmawoza)

Przy prawidlowym  wykonaniu
inlekei oslggena Jest wilgotnodé
s0rpcyjna

system objawy wtdme brak szkodiwych oddzialywad (np.
zaspolony zaklbcenia pizyczepnoscl, prze-
{6rodek barwienta)

Brak

inlekeyjny, %
podiota) wia éawoéci przybobdicze, urmlarkowane, lymeczasowe

nia

Bezpieczefistwo

Produkt oznaczony zgodnie z wytyczaymi EU. Szczegéiowe informacie dot. obcho-
dzenia sig z materialem, skladowania [ usuwania znajduja sie w Karcie Charakterysty-

ki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-Code

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej natezy wezesniej

skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamleszczone informacije lub dane odnosza sie do standardowych zastosowan
i nie moga sfanowié podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z 0.0,
ul. Zabranigcka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01
Info.pi@stoeu.com
www.sto.pl

Nr rewizyjny StoMurisol Micro/PL/031
Obowigzuje od 23.05.2008
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swisspor
®c

1. Producent!

SWISSPOR Folska Sp. z 0.0. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Ghrzanow

2, Zakiad Prudukcyjny

SWISSPOR Polska Sp. z 6.0, ul. Piisudsklego 40, 21-506 Jandw Podlaski

3. Typ wyrobu:

EPSS

4, Nazwa wyrobu budowlanego:

LAMBDA fasada

5. Specyfikacja technicznat

Polsker Norma PN— EN 13163:2009 ,Wyroby do izolaclf clepinef w budownictwie.

Wyroby ze styroplanu (EPS) produkowane fabirycznle. ‘Specyfikagja,”

6. Zastosowanle:

[zdlacja ciepina w budowniciwie

s W zostawach wyrohéw do wykonywania lzolagll clepinef np. dachéw, podiug; objetych: Aprobatq

Techniczng, w kidrych okredlono minimaine pozlomy wiasciwosci technicznych przywolanych

w punkele 7 ninlejszef deklaracjl

o w zewnelrznych systemach ocieplenta ETICS zgodnych z wymogami PN-EN 13499

7. Dekiarowane wiasciwosci wyrobu

EPS EN ‘f3163 T2—L2-W2—S1 P4- BS115-DS{N)2-DS(70 -12-TR 100
: - Wiasciwos¢ - R R T Wymagania

Opér cieplny dia gruboéci nominalnej 50 mm

{Wapslczyanik od pl2

Grubo$¢ mm

%

8. Gpis Twarunki stosowania wyrobu; '

Piyly styropianowe LAMBDA fasada sa nletoksyczne | chemicznie obojgtns, nie. zawierajg (CFC), (HCFC) |
formaldehydu. Wyklucza sig kontakt styroplanu z rozpuszezalnikami organicznymi oraz materfatami, ktére je.
zawlerajg, Podczas prowadzenla prac ocleplenfowych temperatura zewngtrzna powletrza, podloza | materlalu
whudowywanego nle moze wynosi¢ mniej niz +5°C: | nie wigesj niz + 26°C. Podczas robdt ocieplemowych
materlat nie moze byé wystawiony na bezposrednie dzlalanie promient slonecznych, Jako ostorly przed
prom!enlami slonecznyml mozna przykiadowo uzyé slatek ha rusztowania. Przed nalozeniem kleju plyte nalezy
zrysowas$ np. paplerem Sclernymn w celu uzyskania lepszej przyczepnaosc.

Podczas instalowania wyrobdw z EPS, nie sa wymagane zadne specjalne $todki ostrozriascl.

Wyroby z EPS moga byé latwo przyclgle na miejscu za pomoca zwyklych narzedzi do clgela.

9. Nazwy i adresy notyfikowanych laboratoriow w ktérych wykonano badania:

POLSKIE CENTRUM BADAN | CERTYFIKAGJI S.A.

Laboratorium Wyrobow Budowlanych Oddzial Badan | Certyfikacjl w Gdarisku

Ul Wejhera 18 3, 80-346 Gdarisk, Jednostka Notyfikowana nt 1434

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Zakiad Badan Ogniowych, 02-565 Warszawa ul, Ksawerow 21

Jadnostka Ndtyfikowana nr 1488

Edyta Saué swisspm Polska Sp. Z 0.0.
Krajowy Doradca Techniczny Kra]owy Doradca Techniczny

Gad &
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ispo Fassadenschutz BS 290 PL

Rozpuszczalnikowy $rodek hydrofobizujaco-impregnujacy na bazie migszaniny sitandw i siloksanéw.

Charakterystyka = s

Funkcja Wysoka odpomt;éé na $rodowi

Bardzo dobre wiasciwosci wnikania (gigboka penelracja)
Wysychanie w sposéb nieklejacy

Dziatanie w wilgotnym podiozu

Hydrofobizacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej
Krotki czas reakeji

Optyka Bezbarwny, transparentny.

Zakres stosowania :

Na zewnalrz.

Jako powloka do impregnacji hydrofobizujacej nasigkliwych, porowatych podiozy mineralnych,
jak np.: beton, tynki mineraine, piyly cmentowo-widknows, piaskowiec, wapien, cegla, gazobe-
ton, kamient naturalny i sztuczny, mineraine powloki malarskie.

Moze stuzy¢ jako powioka gruntujgca pod farby elewacyjne.
Nie stosowat na podiozach zawierajacych gips.

Dane techniczne ;

Grupa produktéw VPowloka gruntujaca

Podstawowe skladniki Silany, siloksany
Kryterfum “Norma /Wytyczne T Warted6
Goslosé DIN 53 217 1,05 glom?

Podane paramelry s3 waroéciami $rednimi wynikéw vzyskanyeh podezas badaf. Z uwagi na stosowanie surowcdw
naluralnych rzeczywiste warlodci moge, nieznacznie odblegaé od vielkosci podanych w tabeli, RéZnice te nle majg
jednak wptywu na jakosé i vidadciwoscl produktu,

Ohrobka - Wskazowki :

Podloze Podloze musi byé trwale, czyste | nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powlok antyadhe-
zyjnych,
Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrébki i podioZa +5°C
Zuzycie Zaslosowanie. S Zudycleck.
beton 0,25-0,50 Um?
tynk 0,50-1,00 Um?
piaskowiec 0,40-0,70 I'm2
mur ceglany 0,40-2,00 Um?
gazobeton 0,50-2,00 Ym?
plyta cementowo-azbestowa 0,10-0,30 lim?
kamien naturalny 0,05-3,00 Im?
Zusycle materialu uzaleznions Jest od rodzaju podioa | sposobu nanoszenta, Podane wartosd zu2ycla s warlosclami
orientacyjnymi. )
Obrébka ispo Fassadenschutz BS 290 najkorzystnigj jest nanosi¢ na podloze poprzez natrysk, lub tech-

nika malarskg. Najlepiej stosowat, jezeli to mozliwe, kilkukrotne - obfite nanoszenie bez naci-
sku ,mokre w mokre” do nasycenia podioza. Z reguly wystarczajace jest dwukrotne nanosze-
nie.

Nie potrzeba stosowaé przerw pomigdzy kolgjnymi cyklami. Kazde - nasigpne naniesienie
preparalu powinno nastapié bezposrednio po wehlonlgciu érodka przez podloze (podioze nie

jest juz blyszczace).
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ispo Fassadenschutz BS 290 PL

Rozpuszozalnikowy Srodek hydrofobizujgco-impregnujacy na bazie mieszaniny silanéw i siloksandw.

Powierzehnia poddawana hydrofobizacji powinna byé opfycznie sucha (bez wyplamien wod-
nych).

Impregnacia $wiezego belenu po min. 4 tygodniach.
Zastosowanie ispo Fassadenschulz BS 290 wzmacnia naturainy odcien powierzchni kamienia.

Czyszczenie narzedzl

Natychmiast po uzyciu przy pomocy StoPiim Divers

Formy dostawy = S
Opakowanie Kanister 101
Barwa

Skladowanie

Warunki sktadowania

Bezbarwny , transparentny

Przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach. Chronié przed mrozem. Chronié przed
bezposrednim nastonecznieniem,

Czas skiadowania
Dodatkowe informacije
Bezpieczeristwo

|

Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (palrz opakowanie). Trwalosé 12 miesigoy.

Dodatkewe informacje dotyczace obehodzenia sig z produklem, skladowania i usuwania odpa-
déw znajduja ste w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Zastosowania nle wymienione w ninlejsze] Instruke]i Techniczne] nalezy skonsultowaé z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. z 0.0.

Sto-ispo Sp.z 0.0

ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa

tel. (0 22) 511 61 00

fax (0 22) 51161 01
e-mail; info.pl@stoeu.com
http:/fwwr.sto.pl




Instrukcja Techniczna

Sto-Faserputz

Wzmocniona widknami mineralna zaprawa
tynkarska GP CS Il wg PN-EN 998-1

Funkeja Hydrofobizowana
Dobra przyczepnosé do podioza
Odpornoéé na mechaniczne i termiczne obciazenia
Odpornoéé na dziatanie mrozu i niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

Obrébka Szerokl zakres stosowania
' Mozliwo$¢ obrébki maszynowej

Zakres stosowania
Do wnetrz i na zewnatrz.
Do mineralnej naprawy rys w polgczeniu z siatkq z widkna szklanego Sto i odpowied-
nim tynkiem Sto.
Do ponownego pokrycia i egalizaci nosnych tynkéw mineralnych, powlok z zywic
syntetycznych i dyspersyjnych powlok malarskich (w razie potrzeby po uprzednim
przygotowaniu}.
Do naprawy i renowacji noénych starych tynkéw strukturalnych niemalowanych lub
malowanych o dobrej przyczepnosci.
Jako tynk modelowany (koniecznie dodatkowo malowany).
Jako tynk podstawowy cienkowarstwowy na betonie kombrkowym.
Jako tynk podstawowy na $cianach murowanych.
Jako tynk na cokolach (koniecznie dodatkowe malowanie).
Jako cienkowarstwowy tynk sczepny na powierzchniach betonowych.
Jako mostek sczepny na matych powierzchniach deskowan z weing drzewng lub
wielowarstwowych lekkich plyt budowlanych.
Do renowacji | ponownego pokrycia budowli piytowych.
Nie nanosié na wilgotne i zabrudzone podtoza.

Dane techniczne

Grupa produktéw Sucha zaprawa na bazie cemeniu
Podstawowe skiadniki Krzemian wapnia, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, krzemionka, wypel-
niacze mineralne, dodatki
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Geslo§é stwardniate] zaprawy PN-EN 998-1 1,43 glom® ¥
po 28 dniach
Wytrzymalo4¢ na rozciaganie PN-EN 098-1 2-3 Nimm??
przy zginaniu po 28 dniach
Wylrzymalo&é na $ciskanle PN-EN 998-1 8 Nimm??
po 28 dnfach
_ Modut dynamiczny E po 28 dniach TP PE-FCC 5000 N/mm??

Stronatz4




Instrukcja Techniczna

Sto-Faserputz

Obrébka - Wskazowki
Podloza

Absorpcja spowodowana PN-EN 898-1 w19
kapllamym podciaganism wody
Wsp. przewodzenia ciepta EN1745 0,70 Wim K)

Ugiem® = kg/dm® INimm? = MPa V20,4 kgi{m® h'%)

Podane parametry sa warteéclami §rednimt wynikéw uzyskanych podeczas badan. Z iwagl na stosowa-
nle surowcow naturalnych rzeczywiste wartoécd moga nieznacznle odblegad od wlelkosc podanych w
{abali. R6Znice te nle maja jednak wplywu na jakosé i wiadchwodcl produktu.

Podloze musi byé suche, trwale, noéne, wolne od kurzu i lodu, wykwitéw i innych
substancji pogarszajgcych przyczepnose.

Przygotowanie podloZa

Sprawdzié nognosé podioza. Powloki nienoéne usungé lub w zaleznoéci od stanu
podioza nalezy przeprowadzié czyszczenie ifiub gruntowanie.

Temperatura obrébki

Minimalna temperatura obrébki i podicza +5°C. Nie stosowaé w przypadku mozliwoéci
wystgpienia nocnych przymrozkéw. Przy bezposrednim naslonecznieniu iflub dziala-
niu wiatru postepowaé jak z materialtem na bazie cementu.

Proporcje mieszania

3,5 : 1 (proszek : woda)

Przygotowanie materlalu

25 kg (= 1 worek) Sto-Faserpulz zarabia sie z ok. 7 | wody i miesza sie przy pomocy
mieszadia elekirycznego. W razie potrzeby nalezy dodaé wody, aby uzyskaé konsy-
stencje pozwalajacq na prace kielnia,

Do przygotowanej czystej wody wsypaé materiat i dokladnie wymieszaé, nastepnie
odczekaé ok. 10 minut i ponownie mieszaé przez ok. pét minuty. Nie stosowac zad-
nych domieszek.

Czas obrébki

ok. 6 godziny przy +20°C

Przykladowe zastosowania

Zbrojenie.

Drobne rysy na powierzchni fynku.
Rysy wiosowale.

Rysy na stykach i spoinach.

Warstwa Sto-Faserputz o gruboci ca
Smm

Sialka zbrojeniowa z widkna szklanego
wtopiona w Smm.

Warstwa Sto-Faserputz na gladko.

Tynk modelowany.

Na otzyszczong powierzchnie naniesé
Sto-Faserputz,

Nastepnie pacg lub kielnig dowolnie
modetowad. Sto-Faserpulz na koricu
musi by¢ dodatkowo zabezpieczony
przez matowanie lub hydrofobizacje.

Slrona 2z 4




Instrukcja Techniczna

Sto-Faserputz

Ponowne powloki.

Sprawdzenie podioza pod wzgledem
nosnosci.

Oczyszczenie podioza za pomoca agre-
gatu wysokocisnieniowego.

Tynk cienkowarstwowy na bloczkach z
betonu kemoérkowego.

Sto-Faserputz grubosé okolo 8-10mm.

W zaleZznoéci od warunkéw mozna wicpié
siatke z witkna szklanego.

Wyprawki ubytkéw w tynkach,
W zaleznosci od wiasciwosci podioza
zwilzy¢ i| wyprawié Sto-Faserpulz,

Rozwiazanie dla cegly kratdwki.
Obrzutka zaprawa MGP [I.

O gruboéci 8-10mm.

Jezeli konieczne powierzchnie mozna
zwilzyé.

Po 14 dniach nanosimy Sto-Faserputz o
grubosci warstwy 7-8mm i wtapiamy
siatke z wldkna szklanego.

W zaleznoéci od warunkéw pogodowych
sezonowanie. Dia powloki koricowej
wynosi 3-5 dni. '

Zuzycie Artykut

Zastosowarnie

Zuzycie ok.

Sto-Faserpuiz

na 1 mm gruboscl warstwy

1,0-1,5 kg/im®

Zuzycie zalezne jest od podioza i techniki nanoszenia. Podana wartoé¢ jest wielkodcig
orientacyjna. Dokladne warloéci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podioza.

Strona 3z 4




Instrukcja Techniczna

Sto-Faserputz
Uklad warstw Powloka gruntujaca: W zaleznoéci od rodzaju i slanu podioza
Powloka posrednia: Sto-Faserputz
Powloka koricowa: Wszystkie organiczne { mineralne tynki wierzchnie
Obrébka Sto-Faserputz mozna nanosié paca ze stali nierdzewnej lub przy pomocy wszelkich

dostepnych pomp mieszajacych. Grubo&¢ warstwy w zaleznoéci od podioza i zasto-
sowania od 5 do 15 mm.
W zaleznosci od wymagan powierzchnig mozna filcowa¢, modelowaé lub wygladzié.

Czas dojrzewania, w zaleznoéci od warunkéw pogodowych, wynosi 1 dzied na 1 mm
gruboéci warstwy.

Czyszczenie narzedzi

Wodg natychmiast po uzyciu. Stwardnialy materiat mozna usungé tylko mechanicznie.

Forma dostawy

Opakowanie

Worek 25 kg

Skladowanie

Warunki skiadowania

Chroni¢ przed wilgocia.

Czas skiadowania

Najlepsza jako$é w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego {np.0270052541 oznacza 27 tydzien kalen-
darzowy 2010 roku).

Dodatkowe informacje

Bezpleczenstwo

Reaguje z wilgocia, woda silnie alkaliczna, dlatege chroni¢ skére i oczy. Przy kontak-
cie ze skérg dokladnie przepluka¢ woda, po dostaniu sie do oczu dodatkowo skonsul-
towaé sie z lekarzem.

G1S-CODE

ZP01

Zastosowania nie wymienione w ninigjsze] instrukcji Technicznej nalezy wezesnisj
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza sig do standardowych zastosowan
i nie moga stanowié podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel, +48 22 511 61 00
fax +48 22 511 61 01
info.pl@stoeu.com
vaenv.sto.pl

Nr rewizy]ny Sto-Faserputz/PL/037
Obowiazuje od 22.08.2008
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Instrukcja Techniczna

StoTrass WM 02

Zaprawa murarska M5 wg PN-EN 998-2
i tynkarska GP CS Il wg PN-EN 998-1
z trassem do zahytkowych murdéw

Charakterystyka

Funkcja Cechy fizyko-chemiczne dopasowane do zabytkowych podiozy
Niska alkalicznosé
Szybki transport wody
Optymalna wytrzymaloéé
Do warstw 1-2Zcm w jednym cyklu roboczym

Zakres stosowania

Do wnetrz i na zewnatrz.

Zaprawa murarska szczegblnie do slabszych, wysoko-nasigkliwych zabytkowych
cegiet | kamieni w $rodowisku umiarkowanym wg PN-EN 888-2 zalgcznik B

Zaprawa do szpatdowania [ wyrdwnywania wigkszych ubytkéw w murze

Podkladowa zaprawa tynkarska przy wigkszych grubosciach

Podkladowy tynk cokofowy

Zaprawa do uktadania kamieni naturalnych o normalnym obcigzeniu

Dane techniczne

Grupa produktéw Zaprawa mineraina

Podstawowe skladniki Krzemian wapritowy, glinian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, frass, krzemionka,
weglan wapniowy, dodatki
Parametry Kryterlum Norma/Wytyczne Wartost Jednostka Dodatkowe
Gesto$é nasypowa PN-EN 898-1 1,78 glem® ¥
Gestosé stwardniatej zaprawy PN-EN 998-1 186 giem® ¥
po 28 dniach
Wytrzymaloéé na rozcigganie PN-EN 898-1 1.85 Nfmmz 2
przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymaloéé na $ciskanie PN-EN 998-1 5 Nimmz2
po 28 dniach
Absorpcja wody przez PN-EN 998-1 0,72 kgfm?-min'?
kapilame podcigganie ¢
Wsp. dyfuzji pary wodne] p PN-EN 898-1 <15

Hgfem® = kgidm® ¥N/mm? = MPa.. W0

Podane parametry sg wartoéclami Srednimi wynikdw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturainych rzeczywiste wartescl moga nieznacznie odbiegaé od wielkoscl podanych w
tabell. Ré2nice te nie majg jednak wplywu na jako§é [ wiasciwoscl produktu.

Obrébka - Wskazéwki

Padioze Podlozem dla StoTrass WM 02 moga byé mury wszelkiego rodzaju, szczegolnie z
zabytkowej cegly [ub kamienia.

Stronaiz4




Instrukcja Techniczna

StoTrass WM 02

Podloze musi by twarde, noéne, stabilne ocraz welne od przemrozen i luznych, badz
oleistych substancji zmniejszajacych przyczepnosc mineralnej zaprawy.

Przygotowanle podioza

Sprawdzi¢ nosnosé istniejgcych powlok, a nastepnie usunagd luzne warstwy.
Podioze oslabione, piaszczyste i kredujace sie, zagruntowac przy uzyciu StoPrim
Grundex.

PodloZze przed nalozeniem StoTrass WM 02 dobrze zmoczyé wodg

Podloze o réznej chlonnoéci lub przeznaczone do wmurowania cegly | kamienie o
duzej nasiakliwosci muszg byé odpowiednio przygotowane — przez wiasciwe zwilze-
nie, wykonanie warstwy obrzutki, lub specjalnego gruntu.

Temperatura obrébki

Minimalna temperatura oloczenia i podioZa podczas obrébki +5°C, maksymalna
+25°C
Nie stosowaé w przypadku zagrozenia nocnymi przymrozkami,

Proporcje mieszania

8. 1 (proszek : woda)
25 kg StoTrass WM 02 : ok. 3 litréw czyste] wody

Przygotowanie materiatu

Do przygotowania zaprawy StoTrass WM 02 nalezy slosowac tylko czystq wode.

Nie dodawaé innych substancji.

Zwiazany juz material nie moze by¢ ponownie uzdatniany

Zaprawy StoTrass WM 02 nie nalezy przerabia¢ ifiub dopuszczaé do jej kontaktu z
gipsem.

Nalezy wymieszaé zawarto$é opakowania StoTrass WM 02 z odpowiednig loscig
wody do uzyskania jednorodnej plastycznej konsystencji pozbawionej grudek przy
uzyciu zwyklej zaprawiarek (o przymusowym mieszaniu, wolnospadowych lub o pracy
cigglej) wzglednie recznie.

Czas obrébki

Ok. 2 godzin przy temperaturze ok. +20°C

Sposdb aplikacjl

Recznie

Przykladowe zastosowanie

Jako zaprawa murarska dla nasiakliwych
materialéw budowlanych

Jako zaprawa tynkarska do narzutu
recznego przy szpaldowaniu, lub pod-
klad dla przy wigkszych grubosciach
tynku
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Jako zaprawa do ukladania miekkich
kamieni naturalnych jak piaskowce w
grubej warstwie przy normalnym obcia-
Zeniu

Jako tynk cokolowy na podlozach nie
zawierajgcych szkodliwych zwigzkéw
soli budowlanych

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuiycle ok.
StoTrass WM 02 na 1 cm grubosci warstvry 15 kg/m?
Zuzycie zalezne jest od podioza i techniki nanoszenia. Podana wartosé jest wielkosciag
orientacyjng. Dokladne wartodci zuzycia nalezy ustali¢ dia danego podioza.

Obrébka Prace murarskie:

wmurowywaé z zachowaniem pelnych spoin. Narzucié ptaszczyzny styku pionowego i
ewentuainie wypelnié kieszenie w zaprawie. Zgarngé nadmiar zaprawy. :
Przy murowaniu do lica z jednoczesnym spoinowaniem odczekaé az spoiny wstepnie
steZeja, a nastgpnie wygltadzi¢ je kielnig do spoin, lub innym stosownym narzedziem i
natychmiast oczyscié mur z zabrudzen zaprawy

Prace tynkarskie;

nanie$é recznie rdwnomiernie na podloze w grubosciach minimum 1cm, maksymalnie
2cm w jednym cyklu roboczym, a nastepnie w zaleznoéci od rodzaju nastepne] pow{o-
ki, po sciggnigciu zatrzeé lub uszorstnié.

Przy tynkowaniu wielowarstwowym nalezy dobrze uszorstnié pierwszg warstwe i zwil-
2y¢ przed naniesieniem nastgpnej. Czas sezonowania kazdej z warstw wynosi 1dzien
na kazdy 1mm gruboéci tynku.

StoTrass WM 02 nie moze byé stosowany i mieszany z gipsem

Pielegnacja zaprawy

Naniesiony tynk nalezy chronié przed zbyt szybkim wyschnte.mem mrozem oraz sil-
nym namoczeniem w fazie wiazanfa.

Czas sezonowania StoTrass WM 02 wynosi 1dzient na kazdy 1mm gruboéci

Powloka koncowa

Na StoTrass WM 02 mozna nakfadac nastepne warstwy mineralnych tynkéw podkta-
dowych lub nawierzchniowych zaleznie od zadanej faktury

StoTrass WM 02 moze by¢ tez bezposrednio malowany wszystkimi farbami elewacyj-
nymi jak na podiozu mineralnym

Strona3dz4



Instrukcja Techniczna

StoTrass WM 02

Czyszczenle narzedzi Woda, nalychmiast po uzyclu, Stwardniaty materfat mozna usunaé tylko mechanicznie.

Opakowanle Worek 25 kg

Barwa Szara

Warunki skltadowania StoTrass WM 02 chroni¢ przed wilgocig i przechowywaé w suchym miejscu, mozliwie
na paletach,

Czas skladowania Do 12 miesiecy od daty produkgji

Dodatkowe informacje

Bezpieczenstwo

¢cie ze skéra dokladnie przepiukaé woda, po dostaniu sig do oczu dodatkowo skonsul-
{owaé sie z [ekarzem.

GIS-CODE ZP01

Zastosowania nie wymienione w ninfejszej Instrukcji Technicznej nalezy wezesniej
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone Informacje lub dane odnosza sie do standardowych zastosowan
I nle moga stanowié podstawy roszczen odszkodowawczych,

Sto-ispo §p. z 0.0,
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 06

fax +48 22 511 6101 Nr rewizyjny StoTrass WM 02/PLJ001
nfo.pi@stesy.com Obowiazuje od 31.03.2008
www.sto.pl
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