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1.1, Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawlajacego:
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ SCIANY BUDYNKU , Walbrzych , ul. Swidnicka 14

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wy-konania i adbioru robét w obiektach budowlanych.

1.3, Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacii mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zaleca sig wykorzystanie ninigjszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze s$rodkéw
pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zaméwien publicznych).

1.4, Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1, obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca calosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt malgj architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, sluzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sig
wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzehni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowite] budynku.

14.4. budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemysiowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kotiéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotow skladajgcych sig na
calos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kuitu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architekiury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powltoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym misjscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiekiu budowlanego.

1.49. remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istnisjacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odiworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
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1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.
1.4.14,

1.4.15.

14.16,

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.
1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.
1.4.24.
1.4.25.

1.4.26.

14.27.

przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez wzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnoci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzjg administracyjng zezwalajacq na
rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
hudowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zaigczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i kohicowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy sluzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazkg obmiaréw, a w
przypadku reafizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o kiorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podiegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedgcy w dyspozycji zakiadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integraing catos¢ uzytkowa,

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiet teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowazanego za okreSlone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowsj (montazowej) ~ nalezy przez to rozumie¢ droge specjainie przygotowana,
przeznaczong, do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachoadzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — oscba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu ponoszgca ustawowq,
odpowiedzialno$¢é za prowadzong budowg.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzania niezbednych badari i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
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1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.
1.4.32.

1.4.33.

1.4.34,

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1439,

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

budowtanych craz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednie] zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robot dopuszezalnymi
folerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobg prawng lub fizyczng bgdgcy autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
plerwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiekiu budowianego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdbinego Slownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 1., z pé2n. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowlednie wyksztaicenie techniczne i
praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizalezno$¢ czynnosci obslugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu hudowlanego. .

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspéinego, jakie maja spetniat roboty budowiane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odhioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rohot
podstawowych.

robocie podstaWowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloscl | wymog6w jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopient scalenia robot.

Wsp6inym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, uslug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowiert publicznych. Skiada sig ze slownika glownego oraz slownika
uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sig obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. .

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
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udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okresiony w
przepisach).
1.5. Og6ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako&¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowe]j i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projekfowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegSlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacig projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chotby jednym z nich sg
obowiazujace dia Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é Ich
waznosci wymieniona w ,0goéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wieikosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw
budowli musza byé jednorodne i wykazywad zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziaiu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i maja wplyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowil rozebrane | wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakorniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaly | znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony robét, wygady spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
ceng umowna, ’

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé: wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw | norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen jub ucigzliwosci dia
os6b lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegolny wzglad na:
1)  lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2)  $rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezuitat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalaciji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzent podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sig bgdzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie grunfu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzgiednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy [ urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposodb zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z din. 18.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzile przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeni lub metod | w sposob
ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kople zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
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2.1, Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédia speiniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca cdpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw
z jakichkolwiek 2l6z miejscowych, wiaczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zioza.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajgcq raporty z badart terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych | jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogoine lub szczegotowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw [ miejsc pozyskania piasku i Zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy bgdg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad cdpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym ohszarze. .

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanlie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materialow bgdg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegbinych elementow robét Wykonawca powiadomi [nspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
péZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ki6ry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy |
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
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stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projekfowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczainych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiaiéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacja pro-jektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elemen-tow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wy-konawce nie
p62niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoéci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek | badanh materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badai i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgeii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Woykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia [aboratorium, pracy
personeiu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi
Wykonawca,
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.4, Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontrol,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaiow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bgdzie oceniaé zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badai wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspekior nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okresionymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informac]i o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pki. 1i ktére speiniajg wymogi ST. ‘

5. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, ckre$lajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spehiajg tych wymagar beda odrzucone.

6.6, Dokumenty budowy
Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdinoSci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw robét,
» terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegbinych elementéw robét,
e przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
s uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

o 2zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe],

« dane dotyczace czynnoscl geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiaiéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzal,

» wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
¢ inne istolne informacje ¢ przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyz;e Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dek!araqe zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiaiéw, recepty robocze i kontroine wyniki bada# Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

SEKOspec _
OWEOB Promocja Sp. 2 0.0. 2005 10




b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumeniéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
cbmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki cbmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym [ub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorniczenia wszystkich robdt. Blgdne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreélania iloSci robét i materialow

Zasady okreélania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z Jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie cbmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokiadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalaciji i urzgdzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
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d) odbiorowi ostatecznemu (kofcowemu),
e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych iakryciu

Odbiér robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu polega na finainej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
flodci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgeych | ulegajacych zakryciu hgdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ dane] czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika hudowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako&é i ilos6 robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okredlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét, Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny {koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilogci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentow, o kiorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przediozonych dokument6w, wynikow badar | pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sig z realizacjg ustalery przyjgtych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwiaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé wykoﬁywanych rob6t w poszczegbinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjq projekiowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. -

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdl odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, fj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
Zamienne),

3. protokoly odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgeych,
4. protokoly odbioréw czegsciowych,
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5. receply i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontroinych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki {dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. . ‘

Termin wykonania rob6t poprawkowych | robét uzupefniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uplywle okresu rekojmi i gwaranciji

Qdbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rgkojmi i gwarancjigwarancyjnym i rgkojmi.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu ,
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenla ogdine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaftowo podstawa platnoéci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej fub wynagrodzenie ryczaltowe bgdzie uwzglgdniaé wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST T w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowad:
» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto§é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transporiu na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
+ podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pbézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowsj (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
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10.2,

10.3.

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zZm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych craz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 2089,
poz. 1779}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DBz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu | rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawlajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty | instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 1l IV, VY Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki fechniczne wykonania i odbioru robédt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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-SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

NRO1

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA

SCIAN BUDYNKOW
(Kod CPV 45450000-6)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ SCIANY BUDYNKU , Watbrzych, ul. Swidnicka 14
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét — wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych {(BSO) §cian budynkéw.

1.3. Zakres stosowania ST

Odstepsiwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dia ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doSwiadczenia craz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot | zakres rob6t objetych ST

Specyfikacia dotyczy wszystkich czynnoscl, majacych na celt wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach &cian budynkdw istniejacych, w ramach
robot termomodernizacyjnych,

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagar odnosnie wlasciwosci materialow, wymagan w zakresie
sposobéw oceny i przygotowania podiozy i wymagah dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow
oclepleniowych oraz ich odbicréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
ymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system. ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobdw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajgecy sie, minimum, z nastepujacych
skiadnikow:

zaprawy klejacej i lacznikdw mechanicznych systemu,
materiatu do izolacji cieplngj,

jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

warstwy wykoniczeniowej systemu.

Wszystkie skladniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykia, lamelowa),

~ sposéb mocowania — kiejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (minerainy, polimerowy, krzemianowy, silikatowy),

- slopien rozprzestrzeniania ognia -  nierozprzestrzeniajgee, slabo  rozprzestrzeniajgce,  silnie
rozprzestrzeniajgce.

Podloze — powierzchnia istniejace] sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym | powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — material nanoszony na podloze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukgji) nasiakliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacia cieplna — materiat o niskiej wartosci wspélczynnika przewodzenia ciepla, jako skiadnik BSO mocowany w
formie plyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

tgczniki mechaniczne — okreslone faczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, na przykiad kolki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okredlona warstwa systemu stosowana bezpoérednio na powierzchni materialu do izolacji
cieplngj. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na wiasciwo$ci mechaniczne systemu.

Siatki z wiokna szklanego — okreslone tkaniny systemu skiadajace si¢ z przedzy z cigglych wibkien szkianych w
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obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymalosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny iflub nieorganiczny systemu, tworzgcy jego
wlerzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, nadaje réwniez systemowi fakturg i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce ~ listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne (ochronne) ~ sluzg
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca rohét jest odpowiedzialny za jako&¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi | poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST ,\Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét ociepleniowych
Dokumentacje rohét ociepleniowych stanowig:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pé2n. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbibrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdZn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwistnia 2004 r. o wyrobach budowianych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zalgczonymi protokolami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wezesnisj czgéci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania | odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawlera¢ migdzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki
i faktury powierzchni,

- rysunki detali architektonicznych - szczeg6léw polaczen ocieplenia powierzchni Scian ze stolarks,
podokiennikami, okapem dachu i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST ,Wymagania
ogb6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg,
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej Ilub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

-~ deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dia zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, e sg io wyroby nie podiegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za .regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umoziiwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkgiji.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplent powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — material wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkia
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed kiejeniem plyt izolaci
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wibknem szklanym) do klejenia
plyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolagji (styropian, weina mineraina). Wybor
zaprawy ma wplyw na klasyfikacje painosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejgca stosowana jest
takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy). 10 +1 cm.

2.2.3. Plyty termoizotacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada)
maija zastosowanie jako izalacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko$ci 25 m powyze] poziomu terenu
{budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
sa, zaleznie od rodzaju podloza, wysokosci budynku i polozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomocy
lgcznikéw mechanicznych lub metodg igczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (pioro/wpust,
przylga), poprawiajace szczelno$é polgczen. Do elewacii boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyklych piyt. Szczegolowe wymagania dla plyt ze
styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasiakliwos¢ zastosowad na cokole budynku. Szczegbélowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego
okresla norma PN-EN 13164.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropyten, poliamid,
polietylen) Iub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca -~ oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypelniacze (takze wldkna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt
izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojgca. W nieki6rych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

o gramaturze min. 145 glm2, wtaplana w zaprawe zbrojaca,

2.2, 7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- masy silikatowe - oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem Zywicy akrylowe]) gotowe
materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Wykonywany w fakturze powierzchni tynkéw — typu modelowany.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne silikatowe stosowane systemowo lub uzupeiniajaco na powierzchniach
tynkdw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, sluzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocg kotkow rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, ‘blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), sluzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

~ listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO z innymi
materialami (np. oscieznicami),

- tasmy uszczelnigjace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypeiniania
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szczelin dylatacyjnych, polaczer BSO z oscleznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
- pianka uszczelniajaca — materiat do wypeiniania nieszczelnych potgczen migdzy plytami izolacji termicznej,
— siatka pancerna — siatka z wi6kna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 glmz), do wykonania

wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokogci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szkianego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 glmz) do ksztattowania detali-elewacji (boniowanie, profile).

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania skladnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do cbrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr
004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systemé6w ociepleniowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spelniajg nastgpujgce warunki:

~ sg zgodne z ich wyszozeg6inieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej | specyfikacii
technicznej ,

~ sg wlasciwie oznakowane | opakowane,
- speiniajg wymagane wiasciwoséci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5, Warunki przechowywania i skiadowania wyrohéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materlaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpo$rednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

~ izolacja termiczna — plyty ze styropianu i weiny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, okladziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem | uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan | urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych, -

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnocobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejéw budowianych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bag”) do materiatdw suchych i o konsystenciji past,
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3.2.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyiny sprzet i narzedzia do nakiadania rgcznego (pace, kieinie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i nakiadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej | ksztattowania ich powierzchni i krawgdzi — sziifierki rgczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi | powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.8. Do mocowania piyt — wiertarki zwykle [ udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaftowania otwordw
(zagiebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnychy,

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkdw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materialy wchodzace w skiad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materialow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zaladunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaladunek | wyladunek wyrohéw transportowanych luzem wykonuje sig rgcznie. Reczny zaladunek zaleca sig
prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomochiczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.

Przy zafadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej ladownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowaé: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcle transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wysciolkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt &

~ 5.2, Warunki przystaplenia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowaé plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy, :

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa¢ i wypelni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

~ wykona¢ caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (swentuainie
wymiany) stolarki okiennej | drzwiowej zewngtrznej, przej$¢ i przylgczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykenania BSO,

~ wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowq podioza, przede wszystkim tynki wewngtrzne i
jastrychy,

- wykonaé zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.
. 5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonaé ocene podioza, polegajgca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci | réwnosci.

Préba odpornoéci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sig powierzchni lub wystepowania
pozostaioéci wykwitéw i spiekéw za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornoéci na skrobanie (zadrapanie) ~ wykonanie krzyzowych nacigé i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartoscl | nosnosci podioza oraz przyczepno$ci istnigjacych powlok za pomoca rylca.
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Proba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu} od plaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, Zelbetowse prefabrykowane, tynkowane). Okres$lone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST.

Kontroli wymaga takze wytrzymalos¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych —
zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymaloéci nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébg odrywania przyklejonych do podioza probek materialu izolacyjnego.

5.4. Przygotowanie podioza
Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robdt zasadniczych:

— oczyscit podioze z kurzu | pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostalo$ci Srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementows, wykwily, luzne czgstki materiaiu podioza,

— usungé nierownosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawg wyréwnawcza),
— usunag¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekaé do jego wyschnigcia,

— W przypadku istniejacych podiozy usunaé warstwe ziuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i warstw
malarskich. Sposodb przygotowania powierzchni - czyszczenie stalowymi szczotkami,

— wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nisusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleri (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nasfonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oslon, zabezpieczajgcych przed
oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania sionecznego i wiatru.

5.5.1. Gruntowanie podioza
Projekt przewiduje nanies¢ $rodek gruntujacy na cala powierzchnig docieplanych elewacii .
5.5.2. Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu piyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi | zamocowaé wzdluz niej listwe
cokolowa (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy
w miejscach krawgdzi BSO — zakonczer lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw
wyznaczyé pltaszczyzne piyt izolacji termicznej.

Nanie§¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podloza, w postaci
plackow i cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowang na calej
powierzchni plyty. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa,

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $cisle ulozenie plyt i
wypeinienie ewentuainych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcs. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zesziifowaé do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesnigj, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykonaé
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie fgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugosé

tacznikow zalezna jest od grubo$ci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podloza. Ich rozstaw (min. 4 szt.lmz) -
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw umiesécié w nich kolki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnig plyt izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojace] (klejacej), nalozyé i wtopié w nig
za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygladzié - siatka zbrojgca powinna byé calkowicie zakryta zaprawa,

5.5.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
5.5.5. Warstwa wykornczeniowa ~ tynkowanie i malowanie
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Warstwe wykoriczeniowag wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po uplywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase
tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnig obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacja projektowa, oraz specyfikacja techniczng. Powierzchnig tynku pomalowa¢ wybranym w projekcie
rodzajem farby . Ze wzgledu na powstawanie naprezeri termicznych na elewacjach poludniowych i zachodnich
nalezy unikaé stosowania koloréw ciemnych o wspélczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét ociepteniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢c badania materialow, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podioza.

6.1.1. Badania materiatéw

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczagcych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno&é uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegolowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami
powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. '

6.1.2. Ocena podioza
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagari okreélonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robét

Jako&¢ | funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.2.1. Kontroli przygotowania podioza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.2.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokolowych, przyklejenia piyt na
powierzchni i krawedziach, szczeinoéci stykéw piyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt, uksztattowania
detali elewac]i — dylatacji, stykdw i polgczen,

6.2.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — fozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
polozenia talerzykéw (krazkéw) wobec plaszczyzny plyt (w plaszczyZnie lub do 1 mm poza nig),

6.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawgdzi, wielkosci
zakladéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako§ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykenanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych pgknigé w warstwie
zbrojonej, 1zn. peknieé na polaczeniach plyt iflub peknie¢ o szerokosci wigksze| niz 0,2 mm,

6.2.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania), . )

6.2.6. Kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowe;:

~ tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
— malowania —~ pod wzglgdem jednolitosci i koloru.

6.3. Badania w czasie odbioru rob6t

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celeh oceny spelnienia wszystkich wymagati, dotyczgcych
robét ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegblows) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, o

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
— prawidiowosci przygotowania podloza,
— prawidlowos§ci wykonania ocieplenia i sz¢czegdidw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robé6t nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.
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Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do rob6t potwierdzaja, ze przygotowane podioza
nadawaly sig do wykonania rob6t ociepleniowych, a uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakoriczeniu robot.
6.3.2. Opis badari odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systeméw ocieplania écian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa
2004 1.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaC wymagania normy
PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych granicach:

Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
.. | powierzchni tynku od Yachylenie pown przecinajgcych sig
Kategi(cl)jna plaszczyzny i i krawedzi od kierunku plaszczyzn od kata
tyn odchylenie krawgdzi przewidzianego
od linii prostej pichowego poziomego w dokumentacji
it nie wigksze niz 3 mm | nie wigksze niz 2 | nie wigksze niz 3 | nie wigksze niz
i w liczbie nie wiekszej |[mmna 1 mi mmnaimi Immnaim
niz 3 na calej dlugosci | ogdlem nie ogolem nie
laty kontralnej 2 m wiecej niz 4 mm | wiecej niz 6 mm
w na calej
pomieszezeniac | powierzchni
hde3,6m migdzy

wysokoéci oraz | przegrodami
nie wigcej niz6 | pionowymi

mm w (§ciany, belki
pomieszczeniac | itp.)

h powyzej 3,5m

wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny byé
wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni | krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze niz
10 mm na cale] wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i
staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukiosci

wklgslosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Og6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig ocieplenia scian budynku oblicza sig w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci écian
w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokolu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplansj. _

7.2.2. Z powierzchni potraca sig powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2, doliczajac
w tym przypadku do powlerzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wletle ich krawedzi i szerokoéci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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8.1. Ogéine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Do rob6t zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewsntualnym
gruntowaniem podioza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentuaine jej
gruntowanie.

lch odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejsze] specyfikacii.

W przypadku pozytywnego wyniku badafi (zgodnoéci z dokumentacja projektows i szczeglowa specyfikacjg
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robdt.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow koniecznych
do usuniecia nieprawidiowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyé.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbi6r czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czgéci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cze§ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbitr ostateczny (koricowy)

Odbiér koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

Qdbiér ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badari oraz dokonanej oceny wizualne).

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

|

specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
. spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych, '

—  protokoly odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,
— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ Je z wymaganiami podanymi w

dokumentacji projekiowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. -

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym. ‘

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzar:

— jezell to mozliwe, nalezy ustaii¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szezegtlowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagar nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatoéci i szczelno$ci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie adbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyZej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych rohét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosié do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupeinieniu.)

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokd! podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protoké! powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceneg wynikdw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protoké! odbioru koricowego
jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi | gwaranc]i

Celem odbioru po okresie rekojmi | gwaranciji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych
wad.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (korcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potraceri wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych rohotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét,

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe roziiczenia oraz platnoéci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$é tych robét
obliczona na podstawie:

-~ okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét iaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty ociepieniowe uwzgledniajg;
— przygotowanie stanowiska roboczego,
~ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,
— obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obslugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 20 m,
— -ocene | przygotowanie podioza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéw elewacyjnych przed
Zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

~ wyznaczenie krawgdzi powierzchni BSO (cokdl, styki z plaszczyznami innych materialéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej, _

— gruntowanie podioZa,
— przyklejenie plyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypelnienie
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ewentuainych nieszczelnosci,
- szlifowanie powlerzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kolkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projekiu robot
ociepleniowych,

- naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,
- wykonanie standardowe]j warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordw,

~ gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, fistew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docieciem polaczeft na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojgcej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem polaczen w
naroznikach wkleslych i wypukiych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowanienm.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej {po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) — tynki, okiadziny,
ewent. maiowanie,

~ usuniecie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
— uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby z weiny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004
Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja, PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z weing
mineralna, Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1989

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 .

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251

Roboty betonowe | zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 |
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Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zaKkresie wykonywania badania przy
odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania [ badania.
PN-68/8-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw 2z autoklawizowanych betonéw komorkowych,
Wymagania | badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6846:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspélczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

10.2.1nne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
po6znigjszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

—~ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z péén.
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentagcji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzqdzenle Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdZn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz U. Nr 109, poz. 1156 z dnia
12 maja 2004 r.)..

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplent, Warszawa 2004 .

~ Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleri z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem weiny mineralnej jako
materiatu fermoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalscenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, [nstytut Techniki Budowlanej, 2003 .

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe fgczniki do -mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VII.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ziozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
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tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprabat Technicznych — taczniki tiworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ociepleri §cian zewnegtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo og6lne czesé 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1980 r.

Warunki techniczne wykcnania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagai, jakie powinny speiniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 185, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskie] 89/106/EWG 2z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panistw Czionkowskich odnoszgcych sig do wyrobow budowlanych,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

NR 02

Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu:

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ SCIANY BUDYNKU , Watbrzych, ul. Swidnicka 14
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowsj specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich realizowanych na zewnairz obiektéw budowlanych. Specyfikacja techniczna (ST)
hie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.3, Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagait podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnisje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad
sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci majace na celu wykonanie malowania:
- zewnetrznego (wystawionego na bezpo$rednie dzialanie czynnikow atmosferycznych),

obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna,

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialow, wymagan |
sposobéw oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich zewngtrznych powierzchni
obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagaii dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dia konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podioze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.}, na ktérej bedzie wykonywana powioka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pélplynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat stalych (np. pigmentu
— barwnika i réznych wypeiniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powioke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigeiu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powiokg.

Pigment — naturalna’lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw | wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomochiczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obciaznikow w spoiwie
zywicznym, rozcieficzanym rozpuszczainikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne wodg — zawiesina pigmentoéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcieficzalne woda,

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa minerainego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikuigcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarchienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki. -

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw minerainych i organicznych (np. dyspersji
wodnej 2zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypeiniaczy oraz $rodkow
pomochiczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robSt podano w ST
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~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robét malarskich
Dokumentacije robét malarskich stanowia;

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
W sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zaméwienia dia ktérege wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowsg,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.08.2004 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu | formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowianych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.08.2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i cdbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu | rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczensiwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 853 z pé&zn.
zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zalgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgsci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania |
odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieraé:

2.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST ,Wymagania

ogélne” Kod CPV 450000007, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robét malarskich powinny mieé:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zZgodnosci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisjg Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy .
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci z Polska Norma lub aprobata techniczna, bad?
uznano za ,regionainy wyréb budowlany”,

fermin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

- Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowtanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- ‘farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace

wymaganiom normy PN-C-81801:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
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farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcieficzalne woda, kidre powinny odpowiadaé wymaganiom
aprobat technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciekiej, ktdre powinny
odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
- Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

~ rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeni podloza,
— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw,
~ kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

- Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé¢ wodg odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarohowa do betonu. Specyfikacia pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,Wymagania ogo6ine” Kod CPV 45000000-7, pki 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

— mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skladnikéw
farb,

-~ agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2, Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatow do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw
transportu. W czasie iransportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach |
uzycie do zaladunku oraz rozladunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywaé samochodow zamknietych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materialy do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, skiadowa¢ i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport’.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt &
5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoticzeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu | kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
- Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane fynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny byé usunigte przez wypeinienie cdpowiednig zaprawg i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tiuszezu,
wykwitdéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone | umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywa¢ sladéw starej farby
ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nale2y naprawi¢ odpowiednig zaprawsg,

3) Wilgotnoéé powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartoscl
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
53.2. Tynki pocienione powinny speiniac takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.3. Podioza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sgkéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam Huszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny byé naprawione szpachléwka, na kiéra wydano aprobatg
techniczna.

53.4. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtiuszczone.

54.  Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki ogéine prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyla 20°C {np. w miejscach bardzo naslonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy oslonic. ‘

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3. :

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaiiami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zr6det ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych byé zrédiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyé i oslonié przez zabrudzeniem farbami. .

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowianych mozna rozpoczad, kiedy podloza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposdb przygotowania farby do malowania,

sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pgdzle, walki, agregaty malarskie),
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krotnosé nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

czas miedzy nakiadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnoénie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.
5.5. Wymagania dotyczgce powlok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powloki z fark dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny polysk,

¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjq
projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, sladéw pedzia,
e) bez zluszczeni, odstawania od podtoza oraz widocznych iaczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sig chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcieficzainych wodg

Powloki te powinny byc:
a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeri, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzia,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i polysku.
Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowe] powloce malarskiej dopuszczaine sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powiokach:
a) spekan,
b) fuszczenia sig powlok,
¢) odstawania powiok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac¢ podioza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b)- nie cierat sie  nie obsypywad przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ Sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

) byé odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mieé przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowari, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cmz,

b) chropowato$¢ powloki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na cate] dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach 2ywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powloka z lakierow powinna:
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a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg, projekiowa,
b) nie mieé sladdw pedzia, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c¢) dobrze przylegaé do podioza,

d) mieé odpornosé na zarysowania i wycieranie,

&) mieé¢ odporno$é na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgeym.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Qgdine zasady kontroli jako4ci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

dia pozostaiych podiozy, po otrzymaniu protokolu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu Wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontralg powinny by¢ objete w przypadku:

tynkow zwyklych i pocienionych — zgodnosé z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagari normy PN-70/B-10100, czysto$é powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

podiozy z drewna — wilgotnosé, stan podioza, wyglad i czysto§é powierzchni, wykonane naprawy i
uzupelnienia,

elementéw metalowych — czystosé powierzchni.
Dokiadno$¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnogé powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyaglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglo$ci okoto 1 m, w rozproszonym s$wietie
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej
szmatki.

Wilgotno$é podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podioza i okreslic wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa,

Whyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materialdw

Farby 1 $rodki gruntuiace uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt.
222-224.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrob6éw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnoéci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygiadu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié jednorodnqw
kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w kitérych widag:
a) w przypadku farb ciektych:
s skoagulowane spoiwo,
« nieroztarte pigmenty,
» grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
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s koZuch,
o Slady plesni,
« trwaly, nie dajgcy sie wymieszaé osad,
+ nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
+ obce wirgcenia,
« zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o $lady plesni,
* Zzbrylenie,
s obce wiracenia,
« zapach gnilny.
8.7. Badania w czasle robot

Badania w czasle rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacja, projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podiozy i naktadania powiok
malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegdinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow | wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podiozy,
— jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem
do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Badania powiok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wezesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzadé w temperaturze powiettia co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 656%.

Ocena jako§ci powiok malarskich obejmuje:
o sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
« sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,
¢ sprawdzenie odpornoéci na wycieranie,
+ sprawdzenie przyczepnosci powloki,
» sprawdzenie odpornosci na zmywanie,
Metoda przeprowadzania badar powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego ~ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegiosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnoéci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta, :

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang [ub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powlokg nalezy uznac za
odporng na wycleranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powloki:
na podiozach mineralnych i mineraino-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastgpnie przetarciu pedziem
nacietej powloki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,
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na podiozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN iSO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornodci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokra namydiong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokiadne splukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczofce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie miala jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 | opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot malarskich

Powlerzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wediug rzeczywistych
wymiardéw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni

kazdego z nich do 0,5 m2.

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydel z o$cieznicami wraz z
Swieréwatkami) oblicza sig w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworéw
(o$ciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw wspbiczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wsp&iczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspdlczynnik

a b c

Ckna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
oscieznicami {lacznie z dwieréwalkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |_. 76 szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 2,30
03 |_ ze szczeblinami o powlerzehni kazdej szyby do 0,10 m2 1,90
04 |- ze szezeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1,70
05 1,50

— ze szezebiinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m?

Malowanie opasek i wylogdw osciezy oblicza sig odrebnie w metrach kwadratowych. powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadralowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu. §

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Qdbiér robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
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Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podioza.
Odbior podiozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacjl. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacija projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalié zakres prac | rodzaje materialéw koniecznych do usunigeia nieprawidlowosci
podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materialéw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
{inspekior nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonane] czesci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest weczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koricowym.

Odbior czedciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeéciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbiér koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,
dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiaiow i
wyrohéw budowlanych,

protokoly odbioru podiozy,

protokoly odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
wyniki badat laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnat je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5 oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wézystkie wyniki hadan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powioka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjaé jedno z nastgpujacych rozwiazarn:

- jezeli to moziiwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci powioki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownika i trwaio$ci powloki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonaé je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

]

!

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 10







Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokdl podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podiete w trakcie prac komisji,

~ oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt malarskich z zamoéwieniem.

Protokéi odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg,

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbi6r po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powiok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koficowy)”™.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcer wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze byé dokaonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgeym a wykonaweg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi
warto$é tych robot obliczona na podstawie:

~ okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo&ci robodt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres rohét.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniajg; .

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,
— obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obsiugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowar przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu,

— zabezpieczenie podidg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiaiow,

- pizygotowanie podiozy,

— proby Koloréw, .

—demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robSt elementow, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac ialarskich, ‘
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowar niezbednych
do wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy roziiczaniu rob6t malarskich wediug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 5 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-91/B-10102
PN-89/B-81400

PN-EN SO 2409:1999
PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998
PN-C-81800:1988

PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie | transport.

Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
sciany i sufity. Klasyfikacja.

Ematie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane | ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewngtrz.
Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarocbowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie | ocena
przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czgs¢ 4) Arkady,

Warszawa 1880 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbiory robét budowlanych ITB czeé¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zéwnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r. '

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 1.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

NR 03

MONTAZ OKIEN
(Kod CPV 45421100-5)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ SCIANY BUDYNKU , Walbrzych, ul. Swidnicka 14
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania |
odbioru montazu okien w budynkach.
1.3. Zakres stosowania ST
Ninigjsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontrakiowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagart podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisoéw bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi okien z PCW i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnoséci:
- przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi okien,
- usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,
- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow | obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialéw
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
robét montazowych,

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegolnosci
PN-B-91000, oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPVY 45000000-7, pkt 1.4, a
takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno - ruchoma lub stala cze&é S&ciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjno$¢ i
przepuszczalno$é $wiatla. Okno skiada sie z o$cieznicy i z jednego iub wigcej oszklonych skrzydet lub z
samej oszkionej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze
budowlanym.

Skrzydto — ruchoma czgs¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydio, ktore w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oécieznicy (kroénie) lub bezposrednio w otworze budowlanym obrét jego przy zamykaniu
jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydio [ewe — skrzydlo, kiore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewsj strony a po zamocowaniu
w oscieznicy (kroénie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykanlu jest przeciwny
do ruchu wskazowek zegara. -

Okno jednoramowe — okno majgce jedng warstwe skrzydet, szkionych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe jednodzieine — okno i drzwi balkonowe, ktdre w widoku migdzy stojakami
oscieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno | drzwi balkonowe, kiére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy
ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku migdzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad
skrzydel.

Okno dwu-, tréj- | wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku migdzy progiem i nadprozem ma
dwa, trzy lub wiecej rzedow skrzydel umieszczonych nad soba.

Okno otwierane stale — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydel otwieranych oraz nieotwierane szklone
czesoi.

Okno rozwierane — okno , w ktdrych skrzydia sg otwierane przez ich obrét wzgledem osi pionowej
przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydel.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydia otwierane przez obrét wzglgdem osi
poziomej, przechodzacej przez dolng krawegdz skrzydia.

Jednostka fadunkowa kontenerowa — jednostka fadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.
1.6. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie
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stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5,

2, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Qgéine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST ,Wymagania
ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien :

- okna,

obrébki,

materialy uszczeiniajgce,

inne wyroby i materialy.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych okien powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniestenia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Ckna

Okna powinny posiadad wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie
z PN-EN 14351-1:2006.

Ponadto producent powinien okreslié materiat (materialy), z ktérych okna sg wykonane, tgcznie z
wszelkimi zastosowanymi powlokami ifiub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w
odniesieniu do wszystkich elementéw skiadowych, majacych wplyw na trwalo$C wyrobéw przy ich
uzytkowaniu, poprzez powolanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez podaé informacje dotyczace konserwacji okien oraz ich czesci
podlegajacych wymianie. ‘

Wedlug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wiasciwosci okien powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami
podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane wediug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wlasciwosci i klasyfikowania okien

1

Rozdziat
I Norma
podrozdzi Norma dotyczaca Zakres
Lp. al Wiasciwos¢ | klasyfikacyjna | metody badan | Typ badania b|  bezposredniego
PN-EN a . a zastosowania
14351-1: lub obliczen
2006
1. 4.2 QOdpornosé na EN 12210 EN 12211 Niszczace
obciazenie
wiatrem
2. (4.3 Odpornoss na Informacja o Krajowe Obliczenie
obcigzenie wypelnieniu | przepisy flub
$niegiem zalecenia
5 145 Wodoszezelnodé | EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6. 146 Substancje Wedlug wymagari w krajowych regulacjach prawnych
niebezpieczne
7. 147 Odpornosé na EN 13049 EN 13049 Niszczgee
uderzenie
8 |48 Nosnosé Wartosé EN 14609 Nieniszczace
urzgdzen progowa
zabezpieczajacyc
h
9. |4.11 Wiasciwoscl Warto$ci PN-EN Nieniszczace | Patrz Zalgcznik B
akustyczne deklarowane 20140-3 lub wartosci |PN-EN -
' EN1SO 717-1 | tabelaryczne | 14351-1:2008
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Rozdzial
-y Norma
podrozdzi Norma dotyczaca Zakres
Lp. al Wiasciwos¢ | Klasyfikacyjna | metody badar | Typ badania | bezposredniego
PN-EN a ) a zastosowania
14351-1: lub obliczen
2006
EN ISO Wartosci | Wszystkie rozmiary
40077-1:2000 | tabelaryczne
Tablica F.1
EN I1SO Powierzchnia
10077-1 calkowita <2,3 m2
ENISO cd
10077-1 0raz | Obliczenie
Brrenikaliodt Wartodal ENISO Powierzchnia
rzenikaino artoscl 10077-2 ; 2
10. 1412 cieplna deklarowane galkowna >23m
EN ISO Powierzchnia
125671 catkowita 2,3 m?
EN ISO c,d
12567-2 Nieniszczace
Powierzchnia
calkowita > 2,3 m2
c
11. |4.43 Wiasciwosci Wartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary
zwigzane z deklarowane | EN 13363-1
promieniowaniem EN 13363-3
(wypelnienie) ©
12. j4.14 Przepuszczalno$ EN 12207 EN 1028 Nieniszczace
¢ powietrza
13. |4.16 Sily operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 | Nieniszczace
14. |4.17 Wytrzymaloéé EN 13115 EN 12046-1 | Niszczace lub
mechaniczna EN 14608 nieniszczace
EN 14609 {zaleznie od
wyniku)
15, {4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 | Nieniszczgce
deklarowane
16. (4.19 Kutoodpornoéé EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. [4.20 Odpornos¢ na EN 131231 | EN 131241 Niszczgce g
wybuch EN 13123-2 | EN 13124-2
18. |4.21 Odpornosé na EN 12400 EN 1191 Niszczgce
wielokrotne
otwieranie i
zamykanie
19. |4.22 Zachowanie sig Do ENV 13420 Niszcz:a‘ce Wszystkie rozmiary
pomigdzy opracowania '
roznymi
klimatami
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Rozdzlat
/o Norma
podrozdzi Norma dotyczaca Zakres
Lp. at Wiasciwos¢ [ klasyfikacyjna | metody badar | Typ badania b|  bezposredniego
PN-EN a . a Zastosowania
14351-1: lub obliczeri
2006
20. (4.23 Odpornosé na ENV 1627 ENV 1628 Niszczace |Patrz ENV 1627
wiamanie ENV 1629
ENV 1630

aw pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano
dodatkowe informacie, np. dotyczace powolan.

b Badanie nieniszczace: Prébka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczgce: Prébka nie moze byé uzyta do kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczegblowe obliczenie utraty ciepfa z okreslonego budynku, producent powinien
dostarczy¢ dokladne i prawidlowe, zbadane lub obliczone, warto$ci przenikalnosci cieplnej (wartosci
projektowe) dla rozpatrywanych rozmiardw (rozpatrywanego rozmiaru).

d Pod warunkiem, ze U g (patrz EN 673) = 1,9 Wl(mz*K), tekst ,Powierzchnia calkowita < 2,3 m2 ¢da
zastepuje sie tekstem ,Wszystkie rozmiary ¢”.

€ Catkowita przenikalno$é energii sioneczne] (wspdlczynnik promieniowania stonecznego, wartosé g) i
przenikalno$é Swiatla.

f Whylacznie okna uruchamiane recznie,

g Dop6ki nie beda obowiazywaly odnosne normy iflub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by¢
uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.

Tablica 2. Klasyfikacja wiasciwosci eksploatacyjnych okien

Rozdziat
!
po;:;?Zd Klasa /
Lp. | pN-EN Wiasciwosé / wielkosé / miara Klasyfikacja / wartosé deklarowa
14351-1 na warto$¢
2006
1|42 1 2 314 5 | Exow
npd
(400) (800)(12)0C(16)0C 2000) (>2000)
2 (42 A B C
npd
(s 1/150) | (= 1/200)| (= 1/300)
3 |43 Dekiarowana informacja o

wypelnieniu \
(np. rodzaj i grubosé szkia)
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4 14441 F|IE|DJC|B]A2} Al
442
patrz EN 13501-5
5 |45 W 1 Al aJ3 Ald Als A6 A7 AlB o AlExx
Cisnienie prébne (Pa) DD EDERERRIRY)
6 |45
18 |2B|3B|4B|5B(6B|78B
0y {(BO)[(100 (1501(200) (250)(300)
7 (46 nod wediug wymagart zawartych
Pe| w krajowych regulacjach prawnych
8 |47 por
—_—— - npdj 200 | 300 | 450 | 700 | 950
Wysokod¢ spadania {m
9 |48 npd? Warto$¢é progowa
10 4.11 ) Ve
lzolacyjnos¢ akustyczna R, (C; C ) npd Wartosci deklarowane
(dB)
11)4.12
Wartos¢ deklarowana
12|14.13
Wspoiczynnik promieniowania npd Wartos¢ deklarowana
stonecznego
(9}
13(4.13
Wartos¢ deklarowana
Przenikalnoé¢ $wiatla ()
14| 4.14 1 2 3 4
‘ Max. cisnienie probne (Pa) (150) (300) (600) (600)
Referencyjna przepuszczalnosé npd
powietrza przy 100 Pa (m3lh*m2) (50Tub | (27 b | {(9lub | (3lub
lub (m3fhm) 12,50) | 6,75) | 2,25) | 0,75)
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1514.16 1 2
1614.17 npd 1 2 3 4
17(4.18

Eksponenta przeplywu powietrza n .

Charakterystyka przeplywu powietrz4 npd Wartosci deklarowane

K

Natezenie przeplywu powietrza
18/ 4.1¢ FB1 |FB2|FB3)FB4|FB5{FB6|FB7|FSG
19(4.20.1

EPR1 | EPR2 | EPR3 | EPR4
20;4.20.2
EXR1 | EXR2 | EXR3 | EXR4 | EXR5
2114.21
5000 10 000 20 000

2214.22 (Do opracowania)
23| 4.23 1 2 3 4 5 6
UWAGA 1 npd — osiggi nie okreslone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dia informacii.
a Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (wystepuia) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajace.
b Dotyczy wylacznie okien uruchamianych rgcznie. '

2.2,2, Obrobki

Parapety zewnetrzne iflub materialy, z ktérych wyroby sg wykonywane powinny spelnia¢ wymagania
dokumentagiji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelniefi migdzy oknem a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznoscl od rodzaju
uszczelnienia (zewnetrzne, $rodkowe — izolacja termiczna, wewngtrzne), materialy zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajgce i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin migdzy oknem lub

drzwiami balkonowymi a osciezem

Warstwa zewnetrzna
(uszczelnienie)

Warstwa $rodkowa
(izotacja termiczna)

Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie)
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Impregnowana tasma rozprezna | Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna Weina mineralna Kit trwale elastyczny

Folia paroprzepuszczaina Impregnowana tasma rozprezna
Folia elastyczna paroszczelna
paroprzepuszczalna Tasma butylowa do okien

Wymienione materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substanciji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajgcymi je elementami i zmieniaé wlasciwosci pod wplywem temperatury.

Stosowane materialy uszczelniajgce powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowe] a takze speiniat wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
{(wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.2.4. Inne wyrcby i materialy
Przy montazu okien stosuje sig take inne wyroby i materialy.
+ elemanty mocujgce okno/drzwi balkonowe w osciezu:

- kolki rozporowe (dyble),

- kOtWyr

—~ $§ruby, wkrety,

» elementy padporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podkiladki, katowniki stalowe,

« elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujgce potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, cwieréwalki i listwy maskujgce potaczenie styku ramy i tynku oscieza
2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien

Okna z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a
aluminiowe zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez ich producenta.

Okna nalezy przechowywaé¢ w magazynach p&lotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatow
powinnc by¢ kiyte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byé utwardzone, poziome, rowne.
Dopuszcza sig w pomieszczeniach magazynowych pélotwartych stosowanie nieutwardzonego podioza, ale
wowczas okna iflub drzwi balkonowe nalezy ustawiaé na legarach ulozonych réwnolegle do siebie.
Wysokos¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna iflub drzwi balkonowe nalezy ustawiaé w
odlegloéci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzer) grzejnych. Nalezy je przechowywac w jednej lub kilku
warstwach w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow
bezpieczenstwa, W zaleznoéci od stopnia wykoriczenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju
podioza w magazynie, wyroby nalezy przechowywad¢ zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Sposoby przechowywania ckien w zaleznosci od stopnia wykornczenia powierzchni wyrobéw
oraz rodzaju podicza w magazynie

Rodzaje wyrobow
okna z tworzyw
sztucznych
Lp Rodzaj podqua
"| W magazynie spostb pakowania

w paletach
pojedynczo :| w pakietach | pojedynczo | stupkowyc

h

1 2 3 4 5 6 7

SEKOspec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 8







1. |Podloze Na progu - W jednej -
nieutwardzone o4cieznicy; okna warstwie na
(na legarach) w warstwach do progu
lacznej oscieznicy
2. |Podioze wysokoéci 2 m, |Na legarach W dwéch
utwardzone drzwi balkonowe |w dwach lub lub trzech
w jednej trzech warstwach
warstwie warstwach

Sposdb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien byé zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien
Montaz okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzgtu.
Przy montazu okien nalezy wykorzystywaé odpowlednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiaréw i plaszczyzn,
b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien w o$ciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobéw,
d) wykonywanie montazu na wysoko§ci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczgce srodkéw transportu

Wyroby i materialy do montazu okien moga byé przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i
wodnymi,

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien w $rodkach
transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wylycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostalych wyrobéw | materialéw powinny byé zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
4.3. Zasady tadowania okien na $rodki transportu
4.3.1. tadowanie okien w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawiaé w jednej warstwie, pionowo w rzgdach tak, aby plaszczyzny skrzydet byly
rownolegte do podiuznej osi pojazdu, z tym Zze okna — na progach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych
elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydia, nalezy przesung¢ wzglgdem siebie o
szeroko$¢ skrzydla okiennego.

4.4. Zasady zabezpieczania okien w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy faczyé w bloki. Polaczenia poWinny zapewniag
stabilno&é i zwartosé fadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow.
Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) $ciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypeinienie woinych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujgcych i rozpierajgeych,

d) {aczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w transporcie drogowym
za pomaoca elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie bickéw za pomoca progow,

f) ustawienie w przestrzeni migdzydrzwiows] w wagonach wyrobow w ten sposéh aby nie blokowaly drzwi,

W przypadku tadowania wyrobdw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczyé podobnie jak
dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogélne Kad CPV 45000000-7, pkt 5
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5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi balkonowych

Do montazu okien mozna przystgpié po ukoficzeniu robdt stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wigkszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna nalezy wbudowywa¢ przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystapieniem do montazu okien iflub drzwi balkonowych nalezy sprawdzic¢:

—  prawidiowosé wykonania scian,
— stan wykoriczenia i prawidiowo$¢ wykonania oSciezy,
—  zgodno$é wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

~  czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidiowe ustawienie i podparcie
okien z zachowaniem wilasciwej szeroko$ci szczeliny na obwodzie pomigdzy o$ciezem a o$cieznica,

5.3. Ogolne zasady montazu okien
6.3.1. Usytuowanie okna w oSciezu

5.3.1.1. Okno nalezy sytuowaé w o$ciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne, prowadzgce do
skraplania sig pary wodnej ha wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C
od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé ogéine zasady usytuowania okien:
—  w 4cianie jednowarstwowe] — w polowie grubosci sciany,
—  wéclanie z ociepleniem zewnetrznym - jak najblizej warstwy ocieplenia.
5.3.1.2. W przypadku o$ciezy z wegarkaml okna powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zaslaniat stojaki
i nadproze o$cieznicy na szeroko¢ nie wigkszg niz potowa szerokoscl ksztaltownika oscieznicy.
5.3.2. Zasady ustawienia okna w otworze
5.3.2.1. Ustawienie okien powinno zapewnia¢:

—~ luz {szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang wymiaréw okna pod

wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgca, funkcjonalnosci
okna / drzwi,

~  miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podplerama progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajgce, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kgtowniki stalowe.
Do ustawienia okna w otworze sluzg klocki podporowe i dystansowe.

Kiocki podporowe i dystansowe powinny byé tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwos¢
cdksztalcania sig ksztaltownikdw okien.

Zamocowanie oklen przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych $rub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, sluzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oScleznicy powinny
byé usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

5.3.2.2. Minimaine wymiary szczelin miedzy ramg o$cieznicy a o$ciezem umozliwiajace Kkonieczne
odksztalcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy & i 6, zgodnie z pkt.
4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykoniczeniowe,
zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

Tablica 5. Minimalna szeroko$¢ szczelin migdzy ramg oécieznicy a osciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*
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Rodzaj ksztattownikow

Ofcieze bez wegarka

Oscieze z wegarkiem

Dlugos¢ elementdw {m)

do1,5[do2,5|do3,5[do4,5(do25(do3,56|do4,5

Minimalna szeroko$é Minimalna szerokos¢
szczeliny — b (mm) szczeliny — b (mm)
PVC biale 10 15 20 25 10 10 16
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 16 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwa PMMA 10 10 15 20 10 10 15
ig:r?;ié\g;we z przekiadka termiczng (koloru 10 10 15 20 10 10 15
g«ilgmrifggge z przektadka termicznag (koloru 10 15 ' 20 o5 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajacy powinien wykazywaé sie odksztalcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczeinien z kitow frwale elastycznych nalezy przestzega¢ zasady, ze gigbokosé
warstwy uszc¢zelnienia t powinna odpowiadaé polowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.
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Tablica 6. Minimalna szeroko$¢ szczelin migdzy ramg oscieznicy a o$ciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Oscleze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztaltownikdw

Diugos¢ elementéw (m)
do1,6{do25|do35|dod45(do25|do3,56]|do45

Minimaina szerokosé Minimalna szeroko$é
szczeliny — b {mm) szczeliny — b (mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwa PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8

* Glebokos$¢é uszczelnienia t nalezy dopasowaé w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajgcych.

Maksymalny wymiar szczeliny migdzy o$cieznicq okienng a o$ciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm.
Przy stosowaniu pianek jednoskiadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymailnie 30 mm.

5.3.2.3. Dopuszczaine odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugosci elementu do
3,0 m powinny wynosié do 1,6 mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchyiki nie mogg mie¢ negatywnego wplywu na
funkcjonalnosé okien lub drzwi balkonowych.
5.3.3. Zasady mocowania okna w oéciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywaine obcigzenia zewnetrzne byly
przenoszone za po$rednictwem lacznikéw na konstrukcie budynku, a funkcjonainos¢ okien byla
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt plynny.

Zamocowania powinny byé rozmieszczone na calym obwodzie oécieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w $clanie budynku — w zaleznosci od rodzaju &ciany {monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sig kolki rozporowe (dyble), kotwy i §ruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wylacznie do
uszczeinienia i ocieplenia szczeliny migdzy oknem a Sciana.

5.3.3.3. Sruby mogg byé stosowane do mocowania o§cleznic do betonu, cegly pelnej, cegly silikatowej,
cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ $ruby dostosowane do materialu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przekiadkami termicznymi ww. gczniki mocowane
sg do komory wewnetrznej ksztaftownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podkladki
metalowej, wykluczajacej przenoszenie obciazent na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) [ub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja polgczenia okna ze $ciang,

Uszczelnienie powinno zabezpieczyé szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej
od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia natezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiaiow
uszczelniajacych, dotyczacych:

— zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materialow,
— oczyszczenia powierzchni przylegania,
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- zagruntowania powierzchni przylegania {(w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sklada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i zewnegtrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialu uszczelniajgcego (kitu trwale elastycznego)
lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza 1 pary wodnej (tasmy
paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny migdzy
oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie migdzy
oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$t uszczelnienia po stronie wewnetrzne] okna powinna byé wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnafrz budynku.

Uszeczelnienie powinno byé trwale i nie moze wchodzié w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypelniajgcej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatéw izolacyjnych {(np. weiny), kiére zapewniajg izolacie termiczng i akustyczng
polaczenia okna z osciezami.

Szczelina migdzy o$cieznica a osciezem powinna by¢ calkowicie wypelniona warstwa izolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypelnienia polaczenn (zaleca sie pianki dwuskiadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé substanciji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktérej moga byé¢ uzyte oraz czystosci wypelnianej szczeliny.

Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwracaé uwage na dokladne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie
nie wolno doprowadzi¢ do ocdksztaicenia (defermacji) ramy o$cieZnicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane =z impregnowanych taém  rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno byé paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb,
aby nie bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy oknem a $ciang.

Uszczelnienie powinno byé trwale i nie moze wchodzié w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materialami.

5.4. Ogdine zasady osadzania parapetéw okiennych
5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji
projektowej tak, by spelnione byly nastepujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na ocbwodzie okna,
—  parapet powinien wystawa¢ poza ptaszczyzne sciany okolo 3-4 cm lecz nie mnigj niz 2 cm,
— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

- 'miejsca polaczenia parapetu z o$cieznicg powinny byé szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem, .

— polgczenia boczne parapstu z o$ciezami oraz w narozu (okno —~ mur — parapet) powinny zapewnia¢
cigglos¢ uszczeinienia (przyklady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z o$ciezem
przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢
B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,MontaZz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 r.),

—  przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kolnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony
pod profil progowy oécieznicy (wywiniecie kolnierza na profil ramy oscieznicowe] bez dodatkowego
uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelno$ci polgczenia),

— przy oknach drewnianych koinierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w migjsce tzw. wydry w
ramiaku progowym, ' '

Przy montazu parapetdéw z blachy nalezy zwrocic uwage na:

— zmiane ich wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250
cm},

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,
- wytlumienie odgloséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),
— polgczenia kofcowe parapetdw z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwigzania

SEKOspec
OWEOB Promocija Sp. z 0.0. 2005 13



elewacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2, Badania przed przystapieniem do montazu okien

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy ocenié stan $cian i przygotowania osciezy do roboét
montazowych oraz wykona¢ badania wyrobdw i materialéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbidr rob6t poprzedzajgcych wykonanie montazu okien
Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzié:
- prawidiowo$¢ wykonania §cian, zgodnie z odpowiednig szczeg6lowa specyfikacjq techniczng,

— rodzaj o$ciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowos¢ wykonania i stan wykonczenia
{otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi),

—  zgodno$é wymiardw otwordw z wymiarami projektowanymi,

—  mozliwos¢ zabezpieczenia prawidiowego luzu na obwodzie pomiedzy oSciezem a oScieznica,

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegotlowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze
w formie protokoiu kontroli padpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materialéw [ wyrobéw
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

— zgodno$é okien oraz obrébek z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w
zakresie rozwigzan materialowo-konstrukeyjnych i jako$ci wykonania,

— zgodnosé okien oraz obrébek z dokumentacig projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna,

— w protokole przyjecia materialéw na budowe: czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o

dopuszczeniu do ohrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w
robotach montazowych,

—~ stan opakowan {oryginalnos¢, szczelnosé) oraz sposéb przechowywania wyrobéw i terminy
przydatnoéci materialdw uszczelniajgeych.
6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z
dokumentacig projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegdinosci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidiowosci wykonania:

-~ podparcia progu oécieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna na calym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepow miedzy
tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a oSciezem, ze szczegdinym zwréceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oécieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny migdzy oknem a oSciezem, ze szczegblnym

uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialow uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego

Wyniki badann powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacii,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy speinione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien w szczegoinosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;,

— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrob6w,
—  prawidiowosci oceny robdt poprzedzajacych wykonanie montazu,
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—  jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badari dokonanych przed
przysigpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykaonanych robot.

Badania sprawdzajgce jakos6 wbudowania okien iflub drzwi balkonowych, wediug pkt. 5.4. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czgé¢ B —~ Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz
okien | drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok;

a) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu do
3 m nie powinno przekraczaé 1,5 mm/m,

b) sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydel — réznica diugosci przekatnych nie
powinna by¢ wigksza od 2 mm przy diugo$ci elementow do 2 m i 3 mm przy diugosci powyzej 2 m,

¢) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywaé sig plynnie i bez zahamowan, skrzydlo nie powinno pod wlasnym cigzarem samoczynnie
zamyka¢ sie lub otwieraé,

d) sprawdzenie szczelnoSci — zamknigte skrzydlo powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy
zapewniajac szczelnosé miedzy tymi elementami,

e) sprawdzenie prawidlowosci regulacji okug.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Og6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szeczegdlowe zasady cbmiaru robdt montazowych okien
Powierzchnie okien oblicza sie w metrach kwadratowych:
+ W Swietle oscieznic

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiédr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie o$cieznicy na calym obwodzie
oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny migdzy cknem a osciezem.
Odbidr tych prac musi byé dokonany w trakcie montazu okien.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki
tych badan poréwnac z wymaganiami okrestonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczeinienie i
izolacje okna za wykonane prawidtowo, j. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng
(szczegblowa) i zezwolié na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbi6r czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanej czgéci rob6t. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czeéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koricowym. ! ,

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeéciowego rozliczenia robot (jezeli umowa
takg forme przewiduje).
8.4. Odbiér ostateczny (Koficowy)

Odbior konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci | zgodnosci z dokumentacja projektowa,
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Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizuainej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych materialdw i
wyrobow budowlanych,

— protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

~ protokoly odbioréw czgéciowych,

~ karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sig do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badar laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okienpowinien byé odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna nie powinny byé przyjete. W takim przypadku
nalezy przyjaé jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezell to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji okug),
usunaé niezgodnoéci rob6t montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5. niniejsze] specyfikacii technicznej oraz przedstawi¢ okna ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci
okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyZzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien zamontowania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupeinieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Profokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania montazu okien z zaméwieniem.
Protokst odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajgcym a wykonawca,
8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi | gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien po uZytkoWaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidiowo$ci otwierania oraz zamykania okien z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,Odbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w zamontowanych oknach ¥lub drzwiach balkonowych.

]

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH ¢

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt9
9.2. Zasady roziiczenia i platnosci

Rozliczenie montazu okien moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robot i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
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9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien

Podstawy rozliczenia montazu okien iflub drzwi balkonowych stanowig okreslone w dokumentach

umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét, potwierdzone przez

zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien fiub drzwi balkonowych uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzety,

— obsluge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét
na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— ocene | przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe] i szczegdiowe]
specyfikagji technicznej,

— obsadzenie oicieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngtrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej polgczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych | wewneirznych,

— obrobisnie progéw drzwi balkonowych,

— regulacja skrzydet i okug,

— obicie éwieréwalkami lub listwami maskujacymi badZ innymi materialami wykoficzeniowymi,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

— ogzyszezenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialow w sposdb podany w szczegdlowe] specyfikacii
technicznej (opisaé sposéb usuniecia pozostalosci i odpaddw),

— likwidacje stancwiska roboczego,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowar niezbegdnych do
wykonania rob6t na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowari craz koszty pomostow i
harier zabezpieczajgeych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U)

Metody badai okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001

Szklo w budownictwie — Okreslenie swietinych i stonecznych wiasciwoscl oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 '

jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003

jw.

PN-EN 180 717-1:1999

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych — 1zolacyjnoéé¢ od dzwigkdw powietrznych.

PN-EN I1SO 717-1:1999/A1:2006 (U)

jw.

PN-EN 1026:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnosé powietrza — Metoda badania.
PN-EN 1027.2001 .

Okna i drzwi — Wodoszczelnosé — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 '

Metody badarn oddzialywania ognia zewnegtrznego na dachy.
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)

jw.

PN-EN 1191:2002

Okna i drzwi — Odpornosé na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
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PN-EN 1522:2000

Okna, drzwi, Zzaluzje i zastony — Kuloodpornosé — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zaslony — Kuloodporno$é — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosé na wiamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okre$lenia odpornosci na obcigzenie
statyczne.

PN-ENV 1628:20086 (U)

Okna, drzwi, zaluzie — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie
dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U)

Okna, drzwi, Zzaluzje — Odpornoé¢ na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na préby
wlamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zaluzji — Obliczanie wspdiczyninika przenikania ciepla — Czgsc
1: Postanowienia ogéine.

PN-EN 18O 10077-2:20056

Cieplne wilasciwosci uzytkowe okien, drzwi | zaluzji — Obliczanie wspélczynnika przenikania ciepta — Czes¢
2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalno$é powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnosé — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 :

Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006

Jw.

PN-EN 12211:2001

Okna i drzwi - Odporno$¢ na obciazenie wiatrem -~ Metoda badania.

PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi — Trwalo$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji | §cian ostonowych — Czeé¢ 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszezelniajace do drzwi, okien, zaluzji i §cian ostonowych — Czgs¢ 2:
Metoda badania liniowej sily Sciskajacej. :

PN-EN 12365-3:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i cian oslonowych — Czgé¢ 3.
Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006

Okucia budowlane — Uszczelki | tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian oslonowych — Czgs¢ 4.
Metoda badania powrotu poodksztalceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspélczynnika przenikania ciepla metodg skrzynki
grzejnej — Czes¢ 1. Kompletne okna i drzwi.

PN-EN 1SO 125667-2:2006

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie wspolczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki
grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004

Okna — Uderzenie cialem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i
klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002
Okna - Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sily operacyjne.
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PN-EN 13123-1:2002 (U}

Okna, drzwi i zaiuzje — Odporno$é na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czgs¢ 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13123-2:2004 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Cdporno$é na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 2: Proba poligonowa.
PN-EN 13124-1:2002 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 {U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé na wybuch —~ Metoda badania — Cze$¢ 2. Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2008

Wentylacja budynkéw -~ Badanie wiasciwosci elementowfwyrobéw do wentylacji mieszkan — Czes¢ 1:
Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewngtrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U)

Urzadzenia ochrony przeciwsioneczngj polaczone z oszkleniem — Obliczanie wspodiczynnika przenikania
promieniowania slonecznego i $wiatta — Czeé¢ 1. Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006

Urzgdzenia ochrony przeciwslonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspdiczynnika przenikania
calkowite] energii promieniowania stonecznego i $wiatla — Czes¢ 2: Szczegdiowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U)
Okna — Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma roéznymi klimatami — Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czgé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogiert.

PN-EN 13501-5:2006

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie
wynikéw badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007

jw.

PN-EN 14608:2006

Okna — Oznaczanie odpornoéci na obcigzenia w plaszczyZnie skrzydla.
PN-EN 14609:2006 -

Okna — Oznaczanie odpornoscl na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Czes6 1. Okna i drzwi zewngtrzne bez
wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowsj iflub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:19889

Akustyka —~ Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnoéci akustycznej elementow
budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjno$ci od dzwiekéw powietrznych elementéw budowtanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

jw.

PN-77/8-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1998

Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem pomieszczenn w budynkach — lzolacyjno§¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw budowianych — Wymagania.

PN-B-05000:1996

Okna i drzwi — Pakowanise, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998

Stotarka budowiana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-10222:1998

Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 <

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000

Okucia budowlane — Podziat.
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10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 1. Nr 204,
poz. 2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach | preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pbzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot hudowlanych oraz
programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
ochrony zdrowia {Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p&Znigjszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sferpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z2004 .
Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczesiniczace w ocenie zgodno$ci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 185, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 78, poz. 690 z pdzn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substanciji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z péin.
zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie | OWEOB Promocja ~ 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czeé¢ B — Roboty wykoficzeniowe, Zeszyt
6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie |TB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1890
rok. ’
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

NR 04

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
(Kod CPV 45260000-7)

WTORNE IZOLACJE PRZEGROD W BUDYNKACH
WYKONYWANE METODA INIEKCJI
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1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ SCIANY BUDYNKU,
Walbrzych, ul. Swidnicka 14

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (S8T) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wtdrnych izolacji 4cian wykonywanych w budynkach metods iniekcji.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoéci majacych na celu wykonanie metods iniekgji widrnych izolacji poziomych
{przepon), strukturalnych i kurtynowych w budynkach.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagar odnoénie wiadciwoéci materiatow wykorzystywanych do robot
izolacyjnych, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagath dotyczgeych wykonania i odbioréw izolacji
wiornych wykonywanych metodg iniekgji (chemiczng)

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podane w niniejsze} Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w ST
~Nymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podloze — element budynku, w kiérym wykonana ma by¢ izolacja wtdrna.

Przepona (izolacja pozioma) — wylworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed kapitarnym podciaganiem wilgoci,
umozliwiajgca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepona, obszaru normalnej wilgotnoscl.

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac iniekcyjnych preparat, ktory
penetrujac przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczna blokade przeciw wilgoci podciggane]
kapilarnie.

Kericdwka iniekcyjna — urzadzenle pozwalajace na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod ciSnieniem do
wywierconego ofworu iniekcyjnego w murze.

Wilgotno§é masowa materialu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materialu suchego wyrazony
w %.

Sorpcja — wymiana pary wodnej pomigdzy powietrzem z otoczenia a materialem porowatym, aZ do osiggnigcia punktu
réwnowagi.

Wilgotno$é sorpeyjna [%] — stosunek masy pary wodnsj wehtonigte] przez material z otoczenia przy stanie rownowagi,
w konkretnych warunkach ciepino-wilgoinosciowych, do masy materiatu suchego, wyrazony w %.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dolyczgce robét podano w ST
Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania izolacji wtérnych metodami chemicznymi

Dokumentacja wykonania izolacji wtornych stanowi czes¢ skladowa dokumentac]i robét remontowo-renowacyjnych,

zawierajgcej: . .

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruklury 2z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikac]i technicznych wykonania i odbiory robot
hudowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz, U, z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

- specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robdt (obligateryjne w przypadku zaméwieni publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury z dnia 02.08.2004 r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

—~ dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dana
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdin. zmianami},

— dokumenty $wiadezgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwielnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zatecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoly adblordw czgSclowych, koficowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokolami z badan Kontrolnych,

— dokumentacje powykonawczg czyli weze$niej wymienione czesci skiadowe dokumentacjl robdt z naniesionymi
zmianami dokonanyml w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Odiwarzanie izolacji metodq iniekcji nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej robot
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renowacyjnych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnego
budynku.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wilasciwoscl materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji wtdmych metoda intekeji powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonanc oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z suropejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego Unil Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

~ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowianej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczensiwa okreslonym
przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkgiji (okresu przydatnosci do uzytkowania).
2.2. Rodzaje materialéw
Wszystkie materialy do wykonania iniekcjl przegréd budynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom zawarlym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materialy do iniekgji
Odtwarzanie izolacji metodg iniekcji moze byé wykonywane z jedno- lub dwuskiadnikowych wyrohéw o konsystencji:

- plynnej, wylwarzanych na bazie zywic, silikonéw itp., gotowych do stosowania preparatdw w formie dostarczonej
przez producenta badz po ich rozciericzeniu lub zmieszaniu skfadnikow,

— sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodg [ub innym skladnikiem plynnym preparatéw na bazie cementu.

2.2.2. Woda

Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzgea z innych Zrodet
musi odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskansj z praceséw pradukcji betonu®,

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do iniekgji
Wyroby do iniekcji moga byé przyjete na budows, jesli speiniaja nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystyka podana w dokumeniacji projeklowej i specyfikaciji technicznej
(szczegblowsj),

- s3 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigé) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbo! handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwoéci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty &wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
zaslosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spelnigjg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét iniekcyjnych
powinien sie konczyé przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrohéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét iniekcyjnych preparatéw szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi oraz
materialéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw | wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokolem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét iniekeyjnych

Wszystkie preparaty do iniekcji powinny byé przechowywane | magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia #§. norm badZ aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych (szczegblnie workéw z materialami
sypkimi) powinnc: byé kryte, suche oraz zabezpleczone przed zawilgoceninm, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Whyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyze] +5°C a ponize] +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach ub
drewnianej wentylowanej podlodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 10,

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywad w szczelnych
i czyslych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wezeéniej przetrzymywano materialy moggce zmienié sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 3




3.1. 0goélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST \Wymagania og6lne™ Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét iniekcyjnych
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robOt oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych iniekcje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglgdni¢ wymagania producenta systemu, w szozegolnosci w zakresie
rodzaju | typu urzgdzenia oraz pakeréw do cisnieniowego podawania preparatéw w otwory.

Do wykonywania rob6t iniekeyjnych naley stosowaé nastgpujacy sprzet i narzedzia:

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposazona w wierlla; przy
wiekszych grubosciach muréw wiertarka powinna byé wyposazona w prowadnice pozwalajgcg na zachowanie
stalego kata pochylenia otwordw,

b) do odpylenia odwiertéw — odkurzacz przemysiowy, pompka, sprezarka,

C) do podawania preparatu w otwory — Iniektor {urzadzenie tiokowe do iniekcji niskoci$nieniowej) lub pompa
iniekeyjna z koficdwkami iniekcyjnymi i wezem iniekcyjnym, sprezarka, .

d) pomocnicze — waga do odwazania preparalow, metréwka, latarka, lejek do grawitacyjnego wlewania preparatu
iniekcyjnego, lanca do wypelniania otworéw wyprawa, termometr, wilgotnosciomierz, naczynie | wiertarka z
mieszadlem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt4

4.2. Wymagania szczegblowe dotyczace fransportu materialow do iniekcji

Wyroby do robét iniekcylnych moga by¢ przewozone jednostkami transporiu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢é sprzgtem
megchanicznym.

Zaladunek | wyladunek wyrob6w w opakowaniach ukladanych luzem wykenuje sig recznie. Rgczny zafadunek
zaleca sie prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
woiggniki, wézkKi.

Materialy Iniekcyjne w opakowaniach natezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na calej powierzchni tadunkowej
$rodka transportu i zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania sig w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu preparatéw iniekcyjnych workowanych oraz materialéw plynnych w pojemnikach,
kontenerach, itp., muszq umo?liwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach Jub cysternach. Nie wolno przewozit wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych Jub w
takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano inne plyny badz substancje mogace zmieni¢ skiad chemiczny wody.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. 0gobine zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

B.2. Warunki przystapienia do robét iniekcyjnych

Do odtwarzania izolacji metodg iniekcji mozna przystapié po wykonaniu szczegotowych badan wstepnych zawilgocenia
(bilansie wilgoci) umozliwiajacych wybér oplymalnej melody i materialy do iniekeji oraz po sprawdzeniu i
przygotowaniu muru do iniekcji, a takze ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualinym wykonaniu wstepnych iniekgji,
pozwalajacych na okreélenie rzeczywistego zuzycia materialu do iniekcji oraz na oszacowanie czasu trwania
nasycenia muru.

5.3. Wymagania dotyczace przygotowania muru do iniekcji _

Przed rozpoczeciem robét iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, odsloni¢ i oczyscié pas muru, w ktérym
wykonywana bedzie izolacja wiérna. Luzne fragmenty muru nalezy usungé, uzupeinié ubytki, zasklepié rysy, a fugi
oczyscié | wyspoinowaé zgodnie z wymaganiami szczegotowej specyfikact technicznej, odpowiednio do wskazéwek
producenta systemu. ’

Informacje o wlasciwosciach muru i jego jednorodnosci najlepiej ustalié wykonujac wiercenia prébne. Wyniki tych
ustalert nalezy podaé (zapisad) w szczegtlowe] specyfikacji technicznej lub protokole z przeprowadzenia badan
wstepnych. i H

5.4. Warunki prowadzenia robét iniekeyjnych

Roboty iniekeyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji (karcie technibznej)
producenta materialéw iniekcyjnych. Najczeécie] temperalura powielrza i podioza (muru) w czasie wykonywania
iniekcji powinna byé nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza od +30°C.

Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta-stosowanych
preparatow iniekcyjnych, :

Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywaé w wykopach o szerokosci nie mniejszej
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niz 680 cm. Jezell glebokoé¢ wykopu przekracza 1 m, fo wykop nalezy wykonac ze skarpami (2 m dla skat zwartych,
jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o écianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia
zalezy od kategorli gruntu danego miejsca.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania izolacji metoda iniekcjt
5.5.1. Wymagania ogéine

A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzyé wykonawcy posiadajacemu udokumentowane
dodwiadczenie w wykonywaniu takich prac.

W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezaco sporzadzac protokdl, w kidrym nalezy ujmowaé dane okreSlone w
pkt. 6.3.

W zaleZznosci od stosowanej metody otwory wykonuje slg jedno-, dwu- lub wielorzedowo.
W murach wykonanych z kamieni niechlonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywac¢ w spoinach.

W murach wykenanych z materiaidw chlonnych (np. piaskowiec, cegla) otwory dla wprowadzenia preparatu
nalezy wykonywaé w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie.

M MU O

W murach grubych (od 60 cm) zaleca sie wykonywaé iniekcje dwustronng tj. wiercié otwory z obu stron muru,
przy czym diugoéé otworu powinna byé taka, by w rzucie poziomym byla nie mniejsza niz 2/3 grubosci éciany. W
celu unikniecla ewentualnego trafienia otworu w obwor z przeciwleglej strony §ciany nalezy wykonaé petny cykl
pracy tj.: wiercenie, aplikacje preparatu iniekcyjnego, wypeinienie otworbw zaprawa z jednej strony, a dopiero po
zakoriczeniu tych operacji wykonaé taki sam cykl z drugiej strony. llosci zuzycia materiatéw najlepiej wyznaczyé
poprzez iniekcie prébna lub przez zastosowanie odpowisdniego dia dane] metody wspélczynnika odnoszgcego
sie do zuzycia materiatow przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, okre$lonego przez producenta systemu.

(5. Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢ mlekiem wapiennym lub
zabezpieczyé w inny sposdb zalecany przez producenta systemu.

H. Iniekcje wykonuje sie metoda bezcisnieniowa (grawitacyjng) lub metodg nisko-, §rednio- lub wysokocisnieniows.
Wysokos$é ciénienia podana w szczegdtowe] specyfikacji fechniczne] powinna byé dostosowana do wymagar
producenta systemu oraz parametréw wytrzymalosciowych muru. Typy pomp i koficdwek iniekcyjnych do iniekgeji
ci$nieniowej nalezy dostosowaé do wymagan producenta systemu.

|, Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci bezciénieniowsj. W strefie wystgepowania wody pod
cidnieniem iniekcje moZna wykonywad tylko z materialow systemowych przeznaczonych do takiego
zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich producenta.

J.  Proces iniekcji ci$nieniowsj nalezy przeprowadzad z duza ostroznoscia, przy regulacji ciénienia, Przy gwattownej
Zmianie ci§nienia na manometrze proces iniekcji nalezy przerwad i rozpoczaé od nowa od minimalnego ci§nienia.

K. W trakcie iniekcji nalezy na biezaco konlrolowaé zuzycie materiatu iniekcyjnego. Zuzycie okre$lonego preparatu
do iniekcji nie jest w kazdym przypadku jednakowe, zgodne ze zuZyciem teoretycznym okreSlonym przez
producenta systemu. Rzeczywiste zuzycie zalezy od faktycznego stanu muru, porowatosci materiaiu z ktérego
jest wykonany, jego zawilgocenia oraz obecnosci rys i pustek. Dlatego zalecane jest okreslanie koniecznego
zuzycia materialu do iniekcji oraz czasu jegoe tloczenia na podstawie wiercefi i iniekeji probnych.

Przy nieprzeprowadzaniu iniekceji probnych przyjmuje sie zuzycie podawane przez producenta systemu.

W razie potrzeby {zn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej przegrody lub przy
zbyt malym zuzyciu preparatu nalezy wykonaé dodatkowe iniekcje doszezelniajgce (reiniekcje).

M. Powierzchnie $cian, posadzek i innych elementéw, w strefie wykonywania robét izolacyjnych, nalezy chronié
przed zabrudzeniem w sposob przewidziany w szczegoiowej specyflkacji technicznej, zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.

5.5.2. Wymagania szczegbtowe dotyczace iniekcji grawitacyjnej jednorzgedowej

Metode iniekgji bezcidnieniowej jednorzedowej stosuje sie do wykonywania przepon w murach ceglanych i kamiennych
przy §rednim stopniu ich zawilgocenia. Srednica otworéw wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wiercié nalezy w jednym
rzedzie, zazwyczaj pod katem 30° do 45° lub pod katem dostosowanym do sposobu iniekci, w rozstawie osiowym co
10-15 om, na gieboko$é o 5-8 cm mnigjszg niz grubosé muru. Wiercenie nalezy przeprowadzié {ak, aby otwor
przechodzit przez co najmniej jedng spoing, za$ w murach grubych (od 30 cm) przez co najmniej dwie spoiny poziome.
Z otworéw nalezy usungé pyl przez odessanie lub przedmuchanie sprezonym powletrzem. Jezeli podczas wiercenia
stwierdzone zostang wewnatrz muru niecigglodci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogloby dochodzié do
niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparalu, to zakweslionowane otwory nalezy wypelnié zaprawg zalecang
przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu wiazania (ten czas ckresla producent zaprawy) nalezy ponownie
wykonaé nawiercenia, a w oczyszczone otwory wlaé preparat inigkcyjny. Czas trwania iniekeji zalezy od stopnia
chionnio$ci muru i jego wilgotnoéci. Z reguly nawiercone otwory napelinia sie 3-4 razy tak, aby uzyska¢ zalecane przez
producenta systemu badZ ustalone w probnej iniekcji zuzycie preparalu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecigtnie 24-43
godzin.

Po zakoniczeniu infekcji otwory nalezy wypelnié (zasklepit) plynng zaprawa systemows, wskazang przez
producenta materiatéw iniekcyjnych.

5.5.3. Wymagania szczeg6lowe dotyczace iniekcji grawitacyjnej dwurzedowej
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Metode iniekcji bezciénieniowej dwurzedowej stosuje sie w murach ceglanych i kamiennych przy $rednim stopniu ich
zawilgocenia, dia zapewnienia wigkszej skutecznosci przepony w stosunku do przepony wykonywanej poprzez iniekcjg
jednorzedows. Srednica otworéw wynosl zwykle 20-30 mm. Otwory wierci¢ nalezy w dwoch rzedach oddalonych
zazwyczaj od siebie o 6-8 cm, pod katem 30° do 45° lub pod katem dostosowanym do sposobu iniekcji. Odleglosci
miedzy otworami w rzedzie nie mogg przekraczaé 26 cm, a ich gigboko$¢ powinna by¢ o 5-8 cm mniejsza od grubosci
muru. Otwory z rzedu gérnego muszg byé przesunigte wzgledem otwordw rzedu dolnego o odcinek stanowiacy polowe
ich osiowego rozstawu. Jako zasade nalezy przyjaé, ze odleglo$ci migdzy sasiadujgcymi (najblizszymi) otworami nie
powinny byé wigksze niz 15 cm. Z otworéw nalezy usunaé pyl przez odessanie lub przedmuchanie sprezonym
powietrzem. JeZeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciaglosci, spgkania lub puste
przestrzenie, przez klére mogloby dochodzié do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to
zakwestionowane otwory nalezy wypeinié zaprawa zalecana przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu
wigzania {ten czas okreéla producent zaprawy) nalezy ponownie wykonat nawiercenia, a w oczyszczone otwory wiac
preparat inlekcyjny. Czas irwania iniekeji zalezy od stopnia chlonnoéci muru i jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone
otwory napelnia sig 3-4 razy tak, aby uzyskaé zalecane przez producenta systemu badz ustalone w probnej iniekei
zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecigtnie 24-48 godzin.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypelnié (zasklepi€) plynna zaprawa systemowsq, wskazang przez
producenta materiatow iniekcyjnych.

5.5.4. Wymagania szczeg6lowe dotyczace iniekgji cisnieniowsj jednorzedowej

iniekcje ciénieniowa jednorzgdows zaleca sig stosowaé w $cianach o wysckim stopniu nasycenia wilgocig oraz w
przypadkach, gdy wynika to z zalecen konstruktora badz konserwatora (niewieikie érednice otworéw w mnisjszym
stopniu ostabiajg $ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowaé do spoin tak, by nie ,kaleczy¢” lica
muru. Otwory mogg byé wykonywane poziomo, co ulatwia wykonanie przepony i polaczenie jej z innymi izolacjami.

Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci sie w jednym rzedzie zazwyczaj poziomo lub pod katem
do 30° bgdz innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na glgbokos¢ o 5-8 cm
mniejszg niz gruboéé muru. Z otworéw nalezy usunaé pyl sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli podczas
wiercenia stwierdzone zostang wewnalrz muru nieciagtodci, spekania lub puste przestrzenie, przez kiére mogioby
dochodzié do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy wypelnié
zaprawa zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu wiazania zaprawy {ten czas okresla producent
zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ otwory. Za pomoca pompy ci$nieniowej do olworéw nalety witoczy¢ preparat
iniekcyjny, pod cisnieniem okreélonym przez producenta systemu, zgodnym z ciSnieniem podanym w szczegolowe]
specyfikacji technicznej, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajacego
rbwnomierne nasycenie muru. Zuzycie powyzsze oraz czas Hoczenia najlepisj ustalié na podstawie iniekcji prébnej.
Zalecane zuzycie teoretyczne okresta producent systemu.

Po zakoriczeniu tloczenia nalezy usunaé koricodwki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawa systemowa, zalecang
przez producenta preparatu iniekcyjnego.

5.5.5. Wymagania szczegtlowe dotyczace iniekcji ciénieniowej dwurzedowej

Iniekcje dwurzedows cisnieniowq zaleca sig stosowa¢ w murach o niskiej nasigkliwosci, jezeli mur jest w znacznym
stopniu nasycony wodg oraz w przypadkach, gdy wynika to z zalecent konstruktora badz konserwalora (niewielkie
érednice otworéw w mniejszym stopniu osfabiaja Sciany). Srednice i usyluowanie otworéw mozna dostosowaé do
spoin tak, by nie kaleczy¢” lica muru,

$rednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci sie w dwoch rzgdach zazwyczaj oddalonych od siebie o
6-8 cm, pod katem do 30° lub innym dostosowanym do sposobu iniekcji. Odleglosci migdzy otworami w rzedzie nie
powinny przekracza¢ 19,0 ¢m, a ich glgboko&é powinna byé o 5-8 cm mniejsza od grubosci muru. Otwory z rzgdu
gornego musza byé przesuniete wzgledem otworéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy polowe ich osiowego
rozstawu. Jako zasade nalezy przyjaé, ze odleglodci miedzy otworami sasiadujacymi ze soba (najblizszymi) nie
powinny byé wigksze niz 12,5 cm. Z otworéw nalezy usungé pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli
podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciggloéci, spekania lub puste przeslrzenie, przez ktére
mogioby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to zakweslionowane otwory nalezy
wypelnié zaprawa zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy (ten czas okresla
producent zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ otwory. Za pomocg pompy ci$nieniowe] do otwordw nalezy whoczyc
preparat iniekcyjny, pod ciSnieniem okre$lonym przez producenta systemu, zgodnym z cisnieniem podanym w
szczegolowej specyfikacji fechnicznej, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli
zapewniajacego réwnomierné nasycenie muru. Zuzycie powyzsze oraz czas toczenia najlepiej ustali¢ na podstawie
iniekcii prébnej. Zalecane zuiycie teoretyczne okreéla producent systemut,

Po zakoriczeniu Hoczenia natezy usungé koricowki iniekcyjne, a otwory zasklepié zaprawg systemowa, zalecang
przez producenta preparatu iniekcyjnego.
5.5.6. Wymagania szczegdlowe dotyczace iniekcji cisnieniowe] wielostopniowej

Metode Iniekeji wielostopniowe] cisnieniowej stosuje sig przede wszystkim przy iniekcji muréw nigjednorodnych i z
pustkami a takze przy wysokiej wilgotnoéci wzgledne]j powietrza (powyzej 85%). o

Iniekcja wielostopniowa sklada sig z trzech roznych efapdw, stosowanych w kombinacjach'__dostosowanych do
rodzaju muru, stopnia jego kapilarnego nasycenia wilgocia i wilgotnoéci powietrza.

W prakiyce iniekcje wielostopniowa wykonuje sig zwykle w ukladzie taczacym etap pierwszy i drugi lub drugi i
frzeci. Dob6r etapéw iniekcji wielostopniowej powinien byé zgodny z wymaganiami szczegdlowej specyfikacii
technicznej i zaleceniami producenta systemu. .

Etapy iniekcji wielostopniowej:
— Etap 1: wstepna iniekcja cisnieniowa wykonywana chionng kapilarnie i plynng zaprawa cementows (zawiesing); w
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tym etapie nastgpuje wypelnienie pustych przesirzeni i rys znajdujgeych sig w murze.

- Etap 2: wlagciwa iniekcja preparatem np. na hazie mikroemulsji silikonowych; po wykonaniu iniekcjl wstgpnej i
uplywie czasu (okreslonego przez producenta systemu) koniecznego do czeéciowego stwardnienia zaprawy nalezy
rozwierclé te same otwory (ktére zainiektowano zawiesing cementowa) | wprowadzi¢ w nie pod cisnieniem wiasciwy
preparat iniekcyjny (zwykie mikroemulsjg silikonowa).

- Etap 3: niekcja krotkotrwala aktywatorami (zwykle na bazie krzemianbw metali aikalicznych lub silikonianéw),
wykonywana po uplywie kilku godzin od iniekcji wiasciwej, przeprowadzana przy uszczelnianiu muréw w trudnych
warunkach tj. przy wysokim siopniu nasycenia wilgocig oraz wysokiej wzglednej wilgotnosci powietrza.

5.5.7. Wymagania szczegélowe dolyczace iniekc]i strukluralnej w murze dla uzyskania przepon pionowych

Iniekcje strukturalng przeprowadza sie zawsze metoda cisnieniowa, przy ci$nieniu dostosowanym do parametréw
wylrzymatosciowych muru i zaleceft producenta systemu. W iniekci strukturalnej wiercenia wykonuje sie na calej
powierzchni etementu (muru), przy gtgbokosci otworéw zaleznej od stanu elementu i jego struktury, wynoszacej zwykle
70-85% jego grubosci.

Srednica otworéw wynosi zazwyczaj od 12-18 mm a ich kat nachylenia 0-30°. Przy czym w gdrnej czedci murd
otwory wierci sig poziomo lub pod tym samym katem, aw dolnej dopuszczalne jest wykonywanie odwiertéw pod katem
45°,

Rozstaw i uklad odwiertéw nalezy dostosowaé do rodzaju i stanu muru, stosowanego materiaiu iniekcyjnego oraz
zalecen producenta systemu. Przy czym maksymalny rozstaw pomigdzy otworami w rzedzie i odleglosci migdzy
rzedami nie powinny przekraczaé 30-40 cm. W dolnej czgéci iniektowanej 4ciany zaleca sig zagescis rozstaw otworéw
do 15 cm. Otwory wierci sig z przesunigciem w poziomie migdzy rzedami o polowg odleglosci pomiedzy otworami.
Iniekcje rozpoczynaé nalezy od najnizszego rzedu otwordw | przeprowadzaé tak, aby powstala ciggla, nasycona
Inieklem strefa nie pozwalajaca na przenikanie wilgoci | wody w giab muru.

Zuzycle materiatu | czas tloczenia powinny by¢ adekwatne do uzyskanych w iniekcjach prébnych.
Po zakonczeniu ttoczenia nalezy usunaé koricowki iniekeyjne, a otwory zasklepi¢ systemowa zaprawa,

5.5.8. Wymagania szczeg6lowe dotyczace iniekcji kurtynowej

Iniekcje kurtynows stosuje sie jako metode wykonania wtémej izolacji zewnetrzne} zarbwno $cian jak i podiogi w
piwnicy, bez koniecznosci ich odkopywania. Iniekcle te przeprowadza sie metodq cisnieniowa, przy cisnieniu
dostosowanym do parametréw wytrzymatosciowych elementéw poddanych iniekcji. Polega ona na wywierceniu na
wylot siatki otworéw w izolowanych przegradach i wprowadzeniu pod ci$nieniem preparatu iniekcyjnego, ktdry tworzy
powierzchniowa powioke uszczelniajgca na styku zewnetrznych powierzchni przegréd i gruntu.

Srednica otwor6w wynosi zazwyczaj 12-18 mm a ich kat nachylenia w przegrodach pionowych 0-45°, w podiogach
80° (otwory wiercone prostopadie do podiogi).

Rozstaw i uklad odwiertéw nalezy dostosowaé do rodzaju i stanu przegrody, stosowanego materialu iniekcyjnego
oraz zalecen producenta systemu. Rozstaw otworéw zwykle wynosi 30-50 cm, przy czym im grubsza przegroda tym
rozstaw otwordw powinien byé mniejszy a $rednica wigksza.

Iniekcje kurtynowa rozpoczyna sig od najnizszego rzedu otwordw i prowadzi na ogél do momentu zauwazenia
wycieku preparaiu iniekeyjnego przez sasiednie otwory badZz do uzyskania zuzycia malerialu iniekcyjnego jak w
iniekcjach probnych.

Po zakorczeniu iniekcji nalezy usunaé koricowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawa systemowa,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét iniekcyjnych

Przed przystapieniem do robét iniekcyjnych nalezy przeprowadzié badania wsigpne izolowanych przegréd oraz
hadania materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania rob6t a takze kontrolg przygotowania przegrody do
iniekcji.

6.2.1. Badania wstepne

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne umozliwiajace okreslente rodzaju iniekcji,
grednicy i rozstawu otwordw Iniekcyjnych oraz zuzycia | czasu fioczenia preparaty iniekcyjnego, ktorych nie
przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W celu okreélenia rzeczywistego zuzycia inieklu
najlepiej przeprowadzi¢ wiercenia i iniekcjg probna.

6.2.2. Badania materiatéw

Materialy uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji
technicznej. .

Bezpoérednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

— w protokole przyjecia materialéw na budowg; czy doslawca dostarczyl dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow iniekcyjnych,

— stan opakowar (oryginalno$é opakowath i ich szczelno§¢) oraz sposdb przechowywania materialow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.3. Badania przygoiowania przegrody do iniekcji

Przed iniekcja kontrolg powinna by¢ objeta budowa przegrody (muru), o ile jej nie dokonano w irakcie badan
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wstepnych, w zakresie:

— wytrzymaloéci i statecznoéci przegrody,

— grubosci i stopnia jednorodnoéci przegrody,

— obecnos¢ pustek, kawern,

~ wystepowania rys | spgkan (szeroko$¢ i dlugo$é rys),

- wykorniczenia zewnetrznego { wewnetrznego przegrody (powiok).

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. ninigjsze] specyfikacji nalezy sprawdzic:
- prawidiowosé odsfonigcia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktorym wykonywana bedzie iniekcja,
- obecnosé luznych fragmentéw muru, niewypeinionych ubytkéw, niezasklepionych rys,

-~ sposdb przygotowania firg (oczyszczenia | wypetienia),

— wilgotno&é | temperaturg przegrody oraz powletrza.

Wyglad powierzchni przegrody nalezy ocenié wizualnie, z odlegloéci 0,5-1 m, w rozproszonym swielle dziennym
lub sztucznym. Wilgotnosé | temperature nalezy ocenié za pomoca odpowiednich przyrzaddw (wilgotnoéciomierz,
termometr).

Wyniki badari powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdlowe] specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokolu konlroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robé6t

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot iniekcyjnych z dokumentacig
projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczng | instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do iniekcji.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, glebokosé, liniowo&¢ otwordw oraz stopien ich czystosci na
zgodnoéé z wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej i zaleceniami producenta systemu. W trakcie iniekcji
nalezy kontrolowaé czy nie nastepuje za szybkie wnikanie plynu iniekcyjnego, co moze wskazywa¢ na obecnos¢
kawern i spekan w murze. Podczas wykonywania prac iniskeyjnych nalezy kontrolowaé na biezaco i dokumenlowaé w
formie protokolu co najmniej nastepujace dane | parametry.

— warunkl wilgotnosciowe (ewentualnie obciazenie wodg przy iniekcjach kurlynowych) oraz zasolenle panujgce w
przegrodzie w czasie robdt,

— wilgotno&é wzgledna powietrza,

—~ temperature konstrukcji, materialu iniekcyjnego | powletrza,

~ wykonywaé rysunki z przeblegiem rys | usyluowaniem ponumerowanych otworéw,

- informacje dolyczace przegrody: grubos¢, rodzaj i materialy z ktérych jest wykanana,

- informacje o stosowanych materialach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodza] i zasada dziatania oraz
producent preparatu infekeyjnego, inne zastosowane materiaty,

~ informacje dotyczace technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomiedzy otworami, glebokos¢ i kat nachylenia
otwordw, w iniekgji ciénieniowej — rodzaj pompy i ciénienie podczas iniekciji,

— zuzycie materiatu (iniekiu) — zakladane i rzeczywiste.
6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét infekeyjnych, w szczegdinodci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, kidre naniesiono w dokumentacii
powykonawczej, .

— jakosci zastosowanych materialow | wyrobdw,
~ prawidlowosci przygotowania przegrod (podtozy),
~ prawidlowo$ci wykonania i skutecznoéci izolacji wtornej (badania biezgce).

Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sa wyniki badari dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w
trakcie ich wykonywania. W szczegéinoéci konieczny jest protokdt dokumentujacy kontrole procesu iniekgj,
prowadzony na biezgqco w trakcie izolowania przegrody.

Przy odbiorze rob6t kontroli natezy poddaé:

— cigglosé izolacji witrnej,

~ zgodnoéé rozstawu otworéw z wymaganiami szczegdlows] specyfikacji technicznej i zaleceniami producenta
systemu, .

— dokladnos¢ zasl'-clepienia otworéw,

— stan nasycenia przegrody.
Badania nalezy. przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otwordw poprzez pomiar przeprowadzony z

dokfadnoscia do 0,1 em.

6.5. Badania po wykonaniu robét

Po wykonaniu izolacji widrnej metodq iniekcji nalezy stworzy€ odpowiednie, czyli zgodne z zalecentami dokumentacji
projektowej | szczegblowe] specyfikacji technicznej, warunki do wysychania przegrody. Po uplywie 6 tygodni i
dodatkowo 6 miesigcy od przeprowadzenia iniekcji nalezy sprawdzi¢ jej skuteczno$é poprzez pomiar wilgotnosel
masowej przegrody powyze] izolacji wtdrnej (na wysokosci 30 cm i 55 em od poziomu gérych otworéw iniekcyjnych) i
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okredlenie spadku wilgolnosci masowej. Jezeli wilgotno§¢é masowa jest zblizona do wilgotnosci sorpeyinej, a spadek
wilgotnoéci masowe]j wynosi co najmniej 70%, to nalezy uznaé ze przeprowadzone roboty iniekcyjne sg skuteczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine™ Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru rob6t iniekcyjnych

Wlérna izolacje pozioma wykonywang metods iniekcji oblicza sig w metrach kwadratowych przekroju poprzecznego
infektowanej przegrody. Grubos¢ i dlugo8é przegrody nalezy ustalaé na podstawie pomiaréw na budowie, z
dokiadnoscig do 0,01 m. :

Wiérng izolacje strukturalng i kurlynowq wykonywang metoda iniekgji oblicza si@ w metrach kwadratowych
uszczelnianej powierzehni w rozwinigciu.
8. sPOsOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Ked GPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji wtdrych metodq iniekcji elementami ulegajacymi zakryciu sg
prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbiér koniecznych do
przeprowadzenia prac przygotowawczych musi byé dokonany przed rozpoczeciem iniekcii.

W trakcle odbloru nalezy przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2.15.3.

W frakcie wykonywania iniekcji nale2y przeprowadzaé¢ badania wymienione w pki. 6.3. niniejszej specyfikac]i.
Wyniki badah nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi iniekcji podanymi w pkt. 5.5. szczegdlowej specyfikac]i
iechnicznej.

Jozeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé prace przygotowawcze i przeprowadzanie
iniskcji za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST.

Jezell chociaz jeden wynlk badai jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcia okreslone] powierzchni
przegrody nie powinny byé adebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac 1 rodzaje materialéw koniecznych
do usunigcia nieprawidlowosci w pracach przygotowawczych lub wykonania reiniekcji. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranych prac przygotowawczych fub nie przyjetej iniekcji
okresloneg] powierzchni przegrody.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materialéw nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
{kierownik budowy).
8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakoSci czgsci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sig dla zakresu
okreélonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentuainych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koricowym.

Qdbior cze$ciowy robot jest dokenywany przez Inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czedciowege jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje. - .
8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (losc,
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz szczegdtowg specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badah oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej
dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedioZyé komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projekiowa z nantesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

~ szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w frakcie wykonywania robot,
~ dziennik budowy i kstazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzylych materialdw i wyrobow
budowlanych,

~ protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu, w tym protokét spisywany w irakcie prowadzenia prac iniekcyjnych w
zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejsze]j specyfikacii,

~ protokoly odbiaréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczgqce zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych | ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
szczegblowe] specyfikacit techniczne]j oraz dokonad oceny wizualnej.
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Roboty iniekcyjne powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badatl sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznyim.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja wtérna wykonana metodsa iniekcji nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzari:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnoéci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. szczeg&lowej specyfikacji technicznej i przedstawic jg ponownie do odbioruy,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenistwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci izolacji
oraz nie ograniczaja jej trwalodci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyZej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest wykonad iniekcje
ponownie i powtdrnie zgtosié jg do odbioru.

W przypadku niekompletnoéci dokumentéw edbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu,

Z czynnosci odbioru sporzgdza sig protokél podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokoét
powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w irakcie prac komisji,
— ocene wynikdw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—~ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac iniekcyjnych z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podsiawg do dokonania roziiczenia koricowego pomigdzy zamawiajgcym a
wykonawca.
8.5. Odbi6r po uptywie okresu rekojmi i gwaranc]i

Celem odbioru po okresie rekojmi | gwarancji jest ocena stanu izolacji wtornej po uzyltkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym ckresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszenych wad, a
takze ocena badan skutecznosci wykonanej izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 miesiacach od
wykonania iniekcji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednienlem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (keticowy)” oraz na podstawie oceny wynikéw badan
skutecznosci izolacji, przeprowadzonych zgodnie z pki. 6.5. niniejszej specyfikacii.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potraceit wynikajacych z obnizonej jakoscl robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach izolacyjnych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogéins ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,\Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnoéci

Rozliczenie robét inigkcyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich kerficowym
odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowis, po dokonaniu odbiordw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcs nastepuie po dokonaniu odbicru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanégo i odebranego zakresu robdét iniekcyjnych stanowi warto$é tych
robét obliczona na podstawie:

— okresionych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegdlows] specyfikacji technicznej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okre$lony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania izolacji wiérnych metodg iniekgji lub kwoty rycza{towe obejmujgce te izolacje
uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obsiuge sprzetu niezbednego do wykonania iniekcji,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowatl przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na
*  wysoko$ci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,
- przygotowanie materialéw izolacyinych i materialow pomocniczych,
— przygotowanie przegréd do iniekeji,

~ demoniaz przed robotami iniekcyjnymi | montaz po wykonaniu robét elementow, kiére wymagajg zdemontowania w
celu wykonania prac izolacyjnych,

— wyznaczenie irasy przebiegu linil wiercen,
— trasowanie otwordw,
—~ wykonanie odwiertéw,
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—~ oczyszczenie ofworéw,

—~ wypelnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcje wstepna,

— udroznienie otwordw lub ponowne ich nawiercenie,

— przygolowanie mieszaniny iniekcyjnej,

— wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wiaSciwe] i ewentualnie iniekcji aktywatora,

— za$lepienie otwordw,

— usunigcie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzeri powstalych w czasie wykonywania robot,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usunigcie pozostalodci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéh podany w szczegbdlowej specyfikacji technicznej,
— likwidacje stanowiska roboczego,

- ulylizacje opakowan i reszlek materiatlow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw | wymaganiami szczegdlowej
specyfikacji technicznej,

W kwotach ryczaltowych ujete sg réwniez Koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadia wody gruntowej
oraz koszty montazu, demontazu | pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét iniekeyjnych na wysokosci ponad
4.5 m od poziomu Iich ustawienia.

Przy rozliczaniu robdt iniekeyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu zwierciadia
wody gruntowej oraz Koszty rusztowan moga byé uwzglednions w tych cenach lub stanowit podstawe oddzielngj
platnoéci. Sposdb rozliczenia tych kosziéw nalezy ustalié w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do belonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody'zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesdw produkeji betonu.

PN-EN 1925:2001
Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wsp&tczynnika nasiakliwoéci kapilarnej,
PN-EN 772-5:2002

Metody badah elementdw murowych - Czesé 5: Okreslenie zawartosci aktywnych soli rozpuszezalnych w elementach
murowych ceramicznych. ‘

PN-EN 772-11:2002

Metody badan elementébw murowych — Czeé¢ 11: Okredlenie absorpcji wody elementéw murowych z betonu
kruszywowego, kamienia szlucznego i kamienia naturalnego spowodowane] podciggantem kapilarym oraz
poczatkowej absorpcji wody elementdw murowych ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002/A1:2005{U)

Metody badar elementdw murowych — Cze§¢ 11: Okreélenie absorpcji wody elemeniéw murowych z bétonu
kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapitarnym oraz
poczatkowej absorpcji wody elementdw murowych ceramicznych (Zmiana A1),

PN-EN ISC 12571:2002

Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci materiatdw i wyrobdw budowlanych. Okreslanie wlasciwosci sorpeyjnych.
PN-92/C-04504 ’

Analiza chemiczna — Oznaczanie gestosci produkléw chemicznych ciektych i stalych w postaci proszku.
PN-89/C-04963 '

Analiza chemiczna — Oznaczanie pH wodnych roziwordéw produktéw chemicznych,

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwielnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 slerpnia 2002 r. o systemie zgodnoéci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péin.
zZmianami}.

10.3. Rozporzadzenia

~ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji lechnicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego {Dz. LI, z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664}.

- Rozporzadzenie Ministra Infradtruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaZzu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami}.

—~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnoSci
wyrcbdw budowlanych oraz sposcbu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz, U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041},

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagatt, jakie
powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoéci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
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Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpleczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki | ich usytuowanie {Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6Zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$é 3) Arkady, Warszawa 1990
.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czedé C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5:
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 .

Maciej Rekiel — Hydroizolacje w budownictwie” Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 1.

Szczegdlowa Specylikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,\Wykonanie przepony poziomej
zabezpieczajacej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci w $cianach przy uZyciu preparatu AQUAFIN-F* -
Schomburg Polska Sp. z o.0.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lzolacja pozioma muréw wykonywana mefodg
iniekcji” — Deitermann Polska Sp. z 0.0.

Specyfikacja Techniczna Wvykonania i Odbioru Robdét Budowlanych Wykonanie iniekcji przeciw wilgoci
podciggansj kapilarnie z zastosowaniem preparatu Aida Kiesol® — Remmers Polska Sp. z 0.0.

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z .0. 2005 12



