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Na podstawield*rt’;.28‘,:.art.;-331ust'.~“-1~;iéﬂf34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000+r. Nr 98, poz. 1071, z péz zm.)
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 08 sierpnia 2013 r,, '

zatwierdzam projekt budowlany | udzielam pozwolenia na
budowelrozbiérkelwykonanie robét budowlanych®

dla: Miejskiego Zarzadu Budynkéw Sp. 2z o.0.
z siedzibg przy ul. Gen. Wt. Andersa 48, 58-304 Watbrzych

na: remont elewacji z dociepleniem tyinej $ciany budynku ziokalizowanego przy ul. Swidnickiej 14
w Walbrzychu {dz. nr 179/7, 1791, obrgb Rusinowa nr 35), kategoria obiektu nr: Xill

wedlug projektu budowlanego opracowanego przez:
¢ Panig mgr inZ. arch. lwone Dziedzic;
specjalno$é: instalacyjno-inzynieryjna; nr upr.: AU-F 2/119/81-82; DOS/IS/1724/01;

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
budowlane:

1. Szozegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy | prowadzenia rob6t budowlanych:
a) roboty wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, stanowigcym integralng czgéé
niniejszej decyzji,
b) spetni¢ wymogi instytucji uzgadniajgcych i opiniujgeych,
c) przestrzega¢ interesu stron i oséb frzecich, warunkéw bhp i p.poz.,
d) uporzgdkowad teren po zakoiiczeniu robdt,

.....

4. Szczegbdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
a) ustanowit kierownika budewy/robét (art. 42 ust. 1 ustawy — Prawo budowiane), 2

.2

c) bezzwlocznie zawiadomi¢ wiasciwy Organ o zmianie kierownika budewy/rob6t lub inspekisra-
radzery, podajgc od kiedy nastgpila zmiana, dolaczajac o$wiadczenie o przejeciu obowigzkéw
przez nowa osobe.

5. Inwestor jest zobowigzany:

Obszar oddzialywania obiektu(-6w), o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci:

1) dz. nr 179/7, 179/1, obreb Rusinowa nr 35



MONA DZIEDZIC

ARC

58-300 WAYBRZYCH Ul Boya - Zeleriskiego 49 NIP 886 111 08 46 E-mail : arch.id@wp.pl tel/fax 0048 (74) 665 70 74
Pracownla : U, Uczniowska 21 REGON 890530510 moblie 0048 608 323 161

inwestor : MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0.
UL. GEN. WLADYSEAWA ANDERSA 48, 58-304 Watbrzych

Obiekt : REMONT ELEWAC"JI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ SCIANY BUDYNKU
l.okalizacja:  WAEBRZYCH, UL. SWIDNICKA 14, DZ. NR 179/7 obreb nr 35 Rusinowa

PROJEKT BUDOWLANY
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ SCIANY BUDYNKU

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. nr 207 poz 2016 z 20003 r z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam

Ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Nr uprawnien Data
Projektant s upr. bud. nr
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ZAWARTOST OPRACOWANIA

fnwestor : MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0.
UL. GEN. WEADYStAWA ANDERSA 48, 58-304 Walbrzych

Obiekt : REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ SCIANY BUDYNKU
| okalizacja: WAFBRZYCH, UL. SWIDNICKA, DZ. NR 179/7 obreb nr 35 Rusinowa

lp |Nazwa

1 ROZDZIAL 1

CZESE INFROMACYINA

2 ROZDZIAL 11

c2ESE OPISOWA

3 ROZDZIAL III

INFORMACIA W ZAKRESIE
BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

ARCH I

PROJEKTOVIANIE GOOLHOBUDDYAARE  ARAHIACIE YWWHETRZ

arch, lwona Driedzic
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ROZDZIAL I CZESE INFORMACY.INA

Inwestor : MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0.
UL. GEN. WLADYSEAWA ANDERSA 48, 58-304 Watbrzych

Obiekt : REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ SCIANY BUDYNKU
Lokalizacja: WAEBRZYCH, UL. SWIDNICKA 14, DZ. NR 179/7 obreb nr 35 Rusinowa

ZAWARTOSC ROZDZIALU

Ip Nazwa ilosé szt
A ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 2
B WYPISY I WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTOW 3
C UZGODNIENIA 3

AR C I

arch, hwona Dziedzic
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWAMA ZAWODOWEGO

do pelnienia .samodzielnych funkcji kechnicznych w budowmctw:e

Na podstawie § I 9/ ............... s 1§ 13Aust.. 1pkt .t dite

rogpofzé;_dzehi"e_z Ministra Gospodarki Terenowej i Ochwnjr 'érodowiska' z dnia 20 lutego 1976 r.

w.sprawie samogizielnych funkeji technicinvch w budowni_&_twie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Dziedzic
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr AU-F 2/188/81,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0178. '

Czlonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 20-12-2012 r. Wroctaw.
Zaswladczenie jest wazne do dnia: 31-0 1-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0178-B5ED-8935-82BB-AB4B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: wynw.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
|
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3438/2013 Wojewddztwo: dolnoslq@k!e

Powiat: m. Watbrzych
Jednostka ewidencyjna: M. Watbrzych’
Obreb: Rusinowa Nr
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~PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA |
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Nr kancelaryjny: BGK.6621,3438.2013 Stronalz1

Wojewodziwo:  doino$laskie

R Powiat: m, Walbrzych
2 i
» Sgii’sﬁj?;g?c}i A Jednostka ewidencyjna: M, Walbrzych [026501_ 1]
—— P

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 03,06.2013 14:44:02  wediug stanu na dziert:  02.06.2013 14:44

Obreh Ak, Ne dolati R Powfa] | . m"’:ﬁmry Adves lub potazenie Identyfikator
Forma wiadania | udziaf Osobai atres
Rushowa®r35 (Nr0035) | 8 [ a7 [ i85 | 00768 | KW 48003 [ ul. Swicnicka 14 [ 026501, 1003511907
i1
whasode LGMINA WALBRZYCH - GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSC
gospodarowanie zasobem | PREZYDENT MIASTAWALBR2YCHA
mieruchomedcl

lio&¢ dzialek na wypisie: 1
Suma powierzchni dzialek: 0.0768 ha
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Nr kancelaryjny: BGK.6621.3438.2013

Wojewddztwo: doino$laskie

PREZYDENT Powiat: m. Walbrzych
MIASTA WALBRZYCHA Jednostka evidencyjna; M. Walbrzych [026501 1]
e ———————

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia:  03.06.2013 14:45:06  wedlug stanu na dzier:  03,06.2013 14;44

Loy s Nr KW .
Obich Alk. Nr dziatki JR Pow. (ha] ub Inne dokumenty Auvesiub pofoZenie Identyfikator
Forma wladania | udziat Osobal adres
Rusinona Nr 35 {Nr 0035) G4 | 00123 Swiwioorierys | U Siidnicka - dioga 026501_1.0035.178/1
' whiTelhialt nssay : wolewdzka Nr 379 L0035,
HUASE M ATHBORN
vi ;
wlasnos¢ SKARB PANSTYA ..., -
adminsteator DOLNOSLASKA SLUZBA DROG 1 KOLEI
RusinowaNr35 [Nrooss] | 8 | 1782 | G646 | 05172 | SWIW/00005655/0 | ul. Swidnicka 15 | 02501 1003507872
WSpENOSC USIAWOWE. | Durko Mirosiaw Adam (Wichal, Helena)
Wasnose Durko Elzbieta Ewa {Bolestaw, Pelagla)
Rusinowa Nr 35 Nr 0035] g 17901 6254 0.0053 SWIW00778791 &;‘““ggfk';&,;f;?’g& 026501,_1.0035, 17911
m -
wiasnot SKARB PANSTWA ]
administrator DOLNOSLASKA SLUZBA DROG 1 KOLEI
Rusiowale3s Mroass), | 8 | 17903 [ cise | 0.0619 I KW 48004 | ul. Swidnicka 128 [ oz6501 10035.1790
wspofnos;;:s tavwowa Stembiada Eugenlusz (Jdzef, Bronlskawa}
wasede Siembieda Aniela Alicia [Mieczyslaw, Anna
RusinowaNras [NrOO35] | 8 1 17908 | 46 | 00048 [ swiwmooosessio | - 1 026501 _1.0035.170%8
WSpOINOSC USBKONE | Do pirostan Adaun (Wichal, Helena)
wasaode Durko ElZbieta Ewa (Bolestaw, Palagla)
RusinowaNe35 [Nroo3s] | 8 | 1790 | o646 | 00384 | swiwiooosessio | - | ozs501_10035.4798
WSPOIToSE ISIEWONE | Durka Mitostaw Adam (Mich, Helena)
108 )
whasnode Durko El2biela Ewa (Bolestaw, Pelagia)
RusinowaNr35 (i0035) | 8 | 17910 | 6153 | 03634 | KW 48003 |- 026503_10035.179/10
T3
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altuchomesci
RusinowaNe3s (Nrooss] | 8 | 18t | 69 | 00047 | KW 10475 [ - [ oz8501_r0035.38111
7
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“Sp“[""sfli’s“““"""a Banoszewicz Edward {Bolestaw, Teofila)
Wytkowanie wisczyste Bartoszewicz Marla (Stanistaw, Mahvina}
RusinowaNr35 [Nroogs] | 8 | 1818 | G664 | 00385 | KW 18983 | vl Swidnicka 12A | o26s01_10035.1818
I
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WOJEWODZKY URZAD &
OCHRONY ZABYTKOW

we Wroclawlu Walbrzych, T
DELEGATURA w WALBRZYCHU

58-300 watbrzych, ul. 1. Matejki 3
tel. 74 842.64-18, fax 74 842-66-60

W/N.5183.996.2013.MT

Pani Iwona Dziedzic

Pracownia Architektoniczna ARCH i.d.
ul. Boya-Zelenskiego 49

58-309 Walbrzych

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 05.06.2013r. (data wplywu: 05.06.2013r.), dotyczace
zaopiniowania przez tut. urzad zamiaru wykonania remontu elewacji budynku przy ul. Swidnickiej
14 w Watbrzychu, polegajacego na: :

— renowacji i naprawie wraz z detalem architektonicznym elewacji frontowej i bocznych;
— Wwymianie stolarki na klatce schodowej, w pomieszezeniach piwnic i strychu;
— wykonaniu izolacji pionowej zewnegtrznej $cian fundamentowych, dociepleniu $cian
elewacji tylnej;
~ Wymianie parapetéw, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych;
— wykonaniu okladziny cokotu;
informuje, ze wstepnie opiniuje pozytywnie ww. zamierzenie.

Jednoczesnie podaje nastepujace warunki konserwatorskie:

— kolorystyka budynku winna by¢ monochromatyczna, utrzymana w odcieniach cieplych
szarosci;

— cokél nalezy opracowaé w tynku , dopuszcza si¢ wykonanie okladziny kamiennej- np.
zaproponowany granit strzegomski plomieniowany; nie wolno oktadaé cokolu plytkami
ceramicznymi;

— nowa stolarka okienna winna posiadaé pierwotny podziat konstrukeyjny (konstrukcyjne
stale $lemig).

Réwnoczesnie informuje, ze ostateczne stanowisko tut. organ zajmie po przedstawieniu
dokumentacji projektowej, uwzgledniajacej powyzsze waranki konserwatorskie.

Z up, Dolnoglgskiego )
Wojawédzkiago Konserwatora Zabyikdw
we WmW

mgr Moaria Piak
KIEROWNIK DELEGATURY
w Walbrzychu

Otrzymuja:
Adresat — dorgczenie osobiste;
2. a/aMT
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St fimsia
sic.. mycha
BGN. 6852. 84. 2013

Walbrzych, dn. 02.07.2013r.

MZB Sp. zo.0.
ul. Gen, W1, Andersa 48

SV Walbrzych

dot. dysponowania nieruchomoscia

Po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Architektonicznej “ ARCH i. d. “ Iwona Dziedzic z
siedzibg w Watbrzychu przy ul. Boya — Zelefiskiego 49, dzialajacej w imieniu i na rzecz Miejskiego
Zarzagdu Budynkéw Sp. z o.0. Z siedzibg w Walbrzychu przy ul. Gen. Wi Andersa 48, Gmina
Walbrzych wyraza zgode na czasowe zajecie dzialek o numerach ewidencyjnych 179/1 ( ul.
Swidnicka ), 179/7 ( przy ul. Swidnickiej ) obreb nr 35 Rusinowa, na nastepujacych warunkach:

1. Zarzgdea, tj. MZB Sp. z 0.0.,na 4 tygodnie przed rozpoczeciem prac uzyska zgode Zarzadu Drég
Komunikacji i Utrzymania Miasta na zajecia pasa drogowego drogi wojewddzkiej, skiadajac
dokumenty wymagane 1ozp01zqdzeniem Rady Minijstrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okre$lenia
warankéw udzielania zezwolefi na zajgeie pasa drogowego ( Dz.U. Nr 140, poz. 1481 ).

2. Zarzadca winien zapewnié bezpieczny dojazd i dojécie do budynku przy ul. Smdmcmej 14.

3. Zarzadca winien wykonaé zadanie inwestycyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z
dnia 07.07.1994r Prawo budowlane ( Dz,U. Z 2010 Nr 243, poz. 1623 ) i bhp.

4, Niniejsza zgoda jest wazna na okres 2 lat od daty wydania i traci waznos¢ w przypadku
niedotrzymania warunkéw,

Zgoda wydana jest dla MZB Sp. z 0.0. Z siedzibg w Walbrzychu pr zy ul. Gen. Wi, Andersa 48, na

wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego nr 14 przy ul.
Swidnickiej.

Powyzsza zgode nalezy dolaezy¢ do wniesku o wydanie pozwolenia na budowe,

Otrz,ymujq
1. Adresat Binva Ge:,
(2.) Pracownia Architektoniczna
» ARCH . d. ,, Iwona Dziedzic
ul. Boya-Zelenskisgo 49
538 —309 Walbrzych

freogodelod

i. ijKiUM
Sp. prowadi IA TG0DNOYC ;. o

J. Suboez — tel. 6655228 ARCHITEKT

pgyt Ink. wonia Dziedzic

upr Nr Aug 12!%733 0s-0178



Z upowainienia Walbrzych, dnia
PREZYDENTA MIASTA

WALBRZYCHA
DYREKTOR : .
Zarzadu Drég, Komunikacji Ty

i Utrzymania Miasta
Ul. Jana Matejki 1
58-300 Walbrzych
tel, (74} 64 144 00
fax (74} 64 144 04

MR.7234.4314.0.100,6544.2013

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust.1, pkt. 1 8, ust. 3, 3a | 4, art, 40 oraz w zwiazku z art, 19 ust.1 [ ust. 5
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r, poz. 260), § 1 ust. 1
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawle okredlenia warunkéw udzlelania zezwoled na
zajgcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481) oraz na podstawle art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednofity: Dz.U. z 2013r, poz. 267) i w zwigzku z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie przywrécenia miastu Watbrzych statusu miasta
na prawach powiatu oraz ustalenia granic powlatu walbrzyskiego (Dz. U. z 2012r, poz. 853) - Dyrektor Zarzadu
Drég, Komunikacji | Utrzymanla Miasta w Watbrzychu, dziatajgcy na podstawie zarzadzenia Nr 679/2013
Prezydenta Miasta Walbrzychu z dnia 24 maja 2013r w sprawie upowainienia Dyrektora Zarzadu Drdg,
Komunikacji i Ulrzymania Miasta w Walbrzychu do wydawania decyzjl administracyinych, postanowier 1
zaswiadczeri w imieniu Prezydenta Miasta Watbrzycha, po rozpatrzeniu wniosku, ktéry ztozyla:
Pan mgr inz arch. Iwona Dziedzic z Pracowni Architektonicznej ARCH 1d., ul. Boya Zeleniskiego 49; 58-309
Walbizych

W sprawie:

projektowanego remontu elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Swidnickiej 14 w Walbrzychu — od strony drogi wojewédzkiej Nr 379 — ul. $widnicka {dz. nr 179/1; obr. 35
Rusinowa) '

wyraza zgode

Miejskiemu Zarzadowi Budynkéw
Sp. z 0.0.

ul. Gen. Andersa 48

58-304 Walbrzych

na projektowane docieplenie $clany zewnetrznej budynku (wychodzace poza obrys budynku), t. w pas
drogowy drogi wojewddzkiej Nr 379: ul. SWIDNICKA w Walbrzychu (dz. nr 179/1; obr, 35
Rusinowa) - na nastepujacych warunkach:

1. Termin i szczeg@ly realizacji robdt ustali€ nalezy z tut, Zarzadem, min. cztery tygodnie przed planowanym
rozpoczeciem robot.

2. Ninlejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego drogi wojewddzkiej, Celem uzyskania
zezwolenla na zajecie pasa drogowego nalezy wystapié do tut. Zarzadu, dolaczajac dokumenty wymagane
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okre$lenia warunkdw udzielania zezwoleri na
zajecie pasa drogowego (Dz.U, Nr 140, poz. 1481 z pdin, zm.).

3. W celu uzyskanla zezwolenia na realizacje w/w zadanla nalezy wykazaC prawo do dysponowania
nleruchomoscia na cele budowlane, zgodnie z art. 32 ust. 4 pht.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2006 r,, Nr 156, poz. 1118 ze zm%).
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ROZDZIAL Ii CZESC OPISOWA

Zamawiajacy: MZB sp. z 0.0. ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych
58-304 Walbrzych, ul. Swidnicka 14, dz. nr 179/7 obreb nr 35 Rusinowa

Temat: Remont elewaciji z dociepleniem tyinej $ciany budynku

Zawartosé rozdziatu

ip. Nazwa nr rysfiloé
A OPIS TECHNICZNY
B RYSUNKI
1 MAPA SYT. - WYS. -LOKALIZACJA
2 INWENTARYSZACJA FOTCOGRAFICZNA 2 SZT.
3 ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZACJA THANW
4 ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA 2/INW
5 ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA IINW
6 PRZEKRQJE POPRZECZNE - INWENTARYZACJA 3NV
7 ELEWACJA POLUDNIOWA - REMONT 1/A
8 ELEWACJA POLUDNIOWA - NAPRAWA USZKODZEN 2iA
9 ELEWACJA ZACHODNIA - REMONT 3/A
10 ELEWACJA ZACHODNIA - NAPRAWA USZKODZEN 4/A
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11 ELEWACJA WSCHODNIA - REMONT 5/A
12 ELEWACJA WSCHODNIA - NAPRAWA USZKODZEN B/A
13 ELEWACJA POLNOCNA -REMONT 7IA
14 ELEWACJA POLNOCNA -NAPRAWA USZKODZEN 8/A
15 PRZEKROJE POPRZECZNE - REMONT A
16 OPASKA DRENUJACA, SCHODY TERENOWE 10/A
17 ELEWACJA POLUDNIOWA - KOLORYSTYKA 11/A
18 ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA 12/A
19 ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA 13/A
20 ELEWACJA POLNOCNA - KOLORYSTYKA 14/A
21 PRZEKROJE POPRZECZNE - KOLORYSTYKA 15/A
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OPIS TECHNICZNY

1, PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne ,

- wizje lokalne,

- wytyczne Konserwatora Zabytkéw

- obowiazujace normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji budynku mieszkalnego przy uk
Swidnickiej 14 w Watbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.4. Lokalizacja

Nieruchomoéé gruntowq na ktérej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 17977
polozona w Watbrzychu.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiggiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnoSci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania p6l elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szk6d spowodowanych dzialalnoscig gorniczg

Budynek wolnostojacy wpisany do wykazu zabytkow.

2.2, Dojscia i dojazdy.
Do dziakki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostgpny
od ul. Swidnickiej .

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powierzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przylaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elekiroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i rury
spustowe — powierzchniowe.

2.4. Charakterystyka budynku

e Zbudowany w XIX wieku,

Posiada cztery kondygnacje mieszkalne nadziemne, jedng podziemna - piwniczng .

« Do budynku prowadzi wejscie gtowne od strony elewacji bocznej wschodniej.

+» Budynek usytuowany jest na dziatce o duzym nachyleniu w kierunku do ul. Swidnickiej.

« Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany piwnic i kondygnacji nadziemnych z cegly
ceramicznej peinej, stropy piwnic w konstrukcji betkowej - Kleina, pozostate siropy
miedzykondygnacyjne drewniane, wigzba dachu drewniana.

« Cokétz cegly pokryty powloka tynkarska.

« Dach budynku mansardowy, kryty dachéwka ceramiczng i blachg ptaska.

« Wigzba dachowa drewniana platwiowo — krokwiowa.

« Flewacje sq podzietone rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w ukiadzie werlykalnym,

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materiafowo rézna . Znaczna czgs¢ wykonana
jest z profili PCV bialych, jako Jednoramowe, jednoskrzydiowe, uchylno - rozwieralne, z szybami
zespolonymi, pozostate okna drewniane , skrzynkowe, dwudzielne, dwuskrzyditowe .

« Stolarka okienna w piwnicy i na klatce schodowej — drewniana, krosnowa.

« Drzwi wejsciowe do budynku — dwuskrzydlowe drewniane, plycinowe , z naswietlem, w dobrym
stanie technicznym,

« Rury spustowe - blacha ocynkowana

« Grubo$é Scian najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 43 cm

» Elewacja frontowa — w poziomie parteru tynk ozdobny, powyzej parteru elewacja z bogatym
wystrojem architektonicznym w postaci boniowania , gzymsow, opasek okiennych oraz lizen cato$¢
wykonana w tynku. Tynki gladkie, cementowo - wapienne.
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« Elewacje boczne — zniszczony wystréj architektoniczny. Tynki gladkie, cementowo - wapiennes:
« Elewacja tylna - bez wystroju architektonicznego. Tynki elewacji zwykle, gladkie cementow

wapienne.

2.5. Ocena stanu technicznego elewacji

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru robot budowlano-montazowych,

Ustalenia z wizjl lokalnej

2.5.2. Cel oceny technicznej

Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku | warunkéw wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczefistwa konstrukcji i bezpieczeristwa uzytkowania i spelniaja warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujacych nomn,

2.5.3. Og6ina charakterystyka
Budynek wybudowany w XIX wieku,
Liczba kondygnacji nadziemnych — 4
Podpiwniczenie - tak
Technologia budowy — tradycyjna
Fundamenty
Nie sitwierdzono zarysowan i peknigé $cian Kkonstrukcyjnych oraz innych elementéw budynku
wskazujacych na niewlaéciwa prace fundamentow.
Sciany
« Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej grubosci:
- w poziomie ostatniej kondygnacji 43 cm,
Uszkodzenia $cian zewnetrznych budynku w postaci spekali przedstawiono na rysunkach .
W $cianie frontowej , tyinej i $cianach bocznych wystepuja nieliczne pgknigcia ukosne w polach
miedzyokiennych oraz pekniecia nadprozy okiennych .
« szerokosci rozwarcia do 4mm.
« Sciany spelniajg warunki normowe no$nosci | ochrony ppoz.
Nadproza i podciggi
Brak widocznych ugie¢ przekraczajacych wartoéci dopuszczonych przez normy.
Dach
Budynek przykryty jest dachem mansardowym krytym dachowka ceramiczna i blacha plasks.
Rynny I rury spustowe, obrébki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana — stan techniczny zly. Rury spustowe, rynny i obrobki blacharskie
przewidziane sa do wymiany przy robotach budowianych zwiazanych z remontem pokrycia dachowego.
W planach remontowych Gminy Walbrzych przewidziana jest budowa przylacza odprowadzenia wod
opadowych z rur spustowych do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Swidnickiej.
Izolacja przeciwwilgociowa
Budynek obcigzony jest wilgocia gruntowa. Na calej wysokoSci Scian piwnic od wewnatrz oraz na
zewnatrz widoczne zawilgocenia, wykwity solne, przebarwienia, liczne ogniska plesni.
Przyczyna zawilgocenia jest nieskutecznie dziatajace lub brak zabezpieczenia hydroizolacyjnego
budynku I higroskopijne podciaganie przez $ciany piwnic wilgoci z gruntu.
Tynki - Widoczny brak spéjnosci tynkéw z podiozem ceglanym.
Stolarka ckienna - Stolarka okienna piwnic i klatki schodowej drewniana, krosnowa- stan techniczny zly.

2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zalecenia

Pod wzgledem hezpieczefistwa konstrukgji stan budynku jest dobry.

Elementy budynku podlegajace ocenie technicznej poza brakiem skuteczne] ochrony hydroizofacyjnej

spetniaja wymagania warunkéw okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i obowigzujacych

normach.

Zakres robét budowlanych zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych

elewacji i dociepleniowych budynku:

» Przeprowadzenie prac renowacyjno — naprawczych zawilgoconych Scian fundamentowych piwnic
polegajacych na odcigciu doplywu wilgoci gruntowej do obiektu oraz zabezpieczeniu przed skutkami
krystalizacji szkodliwych soli poprzez:
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- wykonanie wtornej izolacji poziomej ( przepony} na catej diugosci Scian zewnetiznych piwnic Triglodg

iniekeji krystaticznej w poziomie 30 cm nad posadzkg piwnic. e

- wykonaniu od strony zewngtrznej izolacji pionowej $cian fundamentowych z folii kubelkowej,

- przeprowadzenie hydrofobizacii plyt kamiennych — projektowansj okiadziny cokotu,

- wykonanie opaski drenujacej wzdiuz Scian budynku .

« Remont elewacii tyinej z dociepleniem $cian w systemie BSO ,

» Renowacja elewacji frontowej i bocznych z peing rekonstrukcja zniszczonego detalu.

« Wymiana stolarki okiennej krosnowej na okna z profili PCV, jednoramowe, z szybami zespolonymi o
wsp. U max 1,9,

Podstawa prawna oceny

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z poZn. zm.)
w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych [ Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80
poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

Uwaga:

W celu osiagnigcia 100% skutecznej ochrony przeciwwilgociowej budynku nalezy wody opadowe z rur

spustowych odprowadzié do instalacji kanalizacji deszczowej .

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu

Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejace zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwigzanych z remontem elewacji i dociepleniem

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sig stosowanie okreslonych

wyrob6w lub materialéw. Zastosowanie innych materialow lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod

warunkiem, ze rodzaj konstrukgji oraz jako$¢é materiatu iub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi.

Zastosowanie materiatow, wyrobdw, urzadzen i barw rézniacych sig od wymienionych w niniejszym

opracowaniu jest dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projekianta i Inwestora.

Docieplenie $cian nalezy wykonaé w technologii BSO zgodnie z instrukcjg [TB nr 334/2002 ,

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw” , w systemie posiadajacym wazne

$wiadectwo lub aprobate ITB.

Do uzycia na budowie moga byé dopuszczone tylko te materiaty , ktore posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczensiwa wykazujacy , ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci ub certyfikat zgodno$ci z :

-Polskg Nomma iub
-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw na ktére nie ustanowiono Polskie] Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku

aywykonanie widrnej izolacji poziomej ( przepony) na calej dlugosci $cian zewnetrznych piwnic metodg
iniekcji krystalicznej w poziomie 30 cm nad posadzkg piwnic.

b)wykonanie wtérnej izolacji pionowej Scian fundamentowych do wys. 15 cm nad terenem z masy
bitumicznej powlokowej oraz folii kubelkowej,

c) przeprowadzenie hydrofobizacji ptyt kamiennych — oktadziny cokotu,

d)wykonanie opaski drenujacej szer. 50 cm wzdluz Scian budynku.

3.2.2. Prace remontowe

1. Przygotowanie podioza :

- usuniecie (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkow elewacji .

- w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji
wodnym preparatem dezynfekujacym podtoze StoPrim Fungal lub rownowaznym,

- wzmacnienie podioza preparatem gruntujacym StoPrim Grundex lub réwnowaznym,

2 Naprawa spekan:

Zasady naprawy spekan scian poprzez kotwienie w systemie HELIFIX

Naprawe peknigé wykonaé poprzez miejscowe Kotwienie fragmentow $cian po obu stronach pekniecia z
zastosowaniem sytemu HELIFIX, System ten polega na zamontowaniu w spoinach muru prgtéw HeliBar
na zaprawie HeliBond.

Montaz pretéw wykonaé wediug ponizszych zasad:

- w migejscach zalozenia kotew HeliBar (wedtug zasad pokazanych na rysunku) ze spoin muru nalezy
usungé zaprawe na glebokos¢ ok.35mm.
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- wyczyscié spoiny poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem, jub odkurzeniem przy pomocy
odkurzacza przemyslowego, a nastepnie zmoczy¢ woda.

- do korica spoiny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond MM2 na grubo$¢ ok.10mm.
- wepchnag pret HeliBar w zaprawe tak, aby zapewni¢ rowna otuling preta.

- wprowadzié nastgpna warstwe zaprawy HeliBond MM2, pozostawiajac ok.10mm wolnej przestrzeni w
celu pézniejszego uzupelnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie zastosowanej w murze
istniejacym.

- wyréwnaé powierzchnie spoiny z zaprawy HeliBond.

- zwilzaé zaprawe w spoinach co pewien czas.

- uzupelni¢ wypetnienie spoiny zaprawa o skiladzie i parametrach zblizonych do zastosowanej w
Istniejgcym murze.

- Diugo$é preta HeliBar nalezy tak dobra¢, by po zamontowaniu wystawaty poza peknigcie minimum po
500mm z kazdej strony pekniecia.

- Pionowy rozstaw pretéw powinien wynosi¢ ok. 450mm (6 warstw cegisl).

3. Wzmocnienie nadprozy:

- W miejscach pegknietych nadprozy zamontowaé belki stalowe dwuteowniki IPN 120 — po 1 szt. od

strony zewngtrznej Sciany.

- Poziome szczeliny w $cianie oraz peknigcia w pasach migdzyokiennych wypelni¢ poprzez iniekcje
zaprawa cementowa.

- Oczyscié $ciane poprzez zmycie woda pod ci$nieniem przy uzyciu myjki ciSnieniowej.

- Wykona¢ obrzutke $ciany z zaprawy cementowej. Na calej powierzchni $ciany zamontowag siatke
stalowa cienko — ciagniona o gr.2mm i oczkach 6x12mm i przymocowac ja do ciany przy uzyciu kotkéw
rozporowych z podktadkami z blachy stalowej ocynkowanej pod tbem wkreta.

- Mocowanie wykonywaé w odstepach co okoto 30cm w obu kierunkach. Nastgpnie wykonac obrzutke
siatki wraz z wypelnieniem oczek zaprawg murarskq StoTrass WMO02 lub réwnowazna.

4. Szpaldowanie | wypetnienie wiekszych ubytkéw w murze zaprawa murarska StoTrass WMO2 lub
réwnowazng.

5. Wykonanie tynku podkiadowego na elewadcji frontowej i bocznych — Sto Faserpuiz lub réwnowazny.

6. Pelna rekonstrukcja na elewacji frontowej i bocznej zniszczonego detalu wykonanego w tynku z
odtworzeniem poprzez $ciagnigcie szablonu z oryginalnych elementow.

7. Wykonanie tynku nawierzchniowego gladkiego na eleacji frontowej i bocznych — StoSilico MP lub
réwnowazny.

8.Docieplenie  $cian elewacji tylnej piytami styropianowymi Lambdagr.i0cm, o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej z wykonaniem wyprawy tynkarskiej silikatowej , gtadkiej StoSilico MP fub
réwnowaznej.

9. Wymiana parapetéw na nowe z blachy stalowe] powiekanej g¢r.0.7mm mocowanej do podioza
catopowierzchniowo.

10. Dwukroine malowanie stolarki okiennej drewnianej od strony zewnegtrznej emalia w kolorze bialym po
uprzednim oczyszczeniu ram.

W projekcie przewidziano docelowa wymiane stolarki w lokatach mieszkalnych na okna z profili PCV w
kolorze bialym, dwudzielne ze stalym $lemie, uchylno — rozwieralne, jednoramowe, z whudowanymi
nawiewnikami hydrostatycznymi. Wspoiczynnik U max 1,6.

11. Wymiana stolarki okiennej krosnowej piwnic i na klatce schodowej na PCV zespolone rozwieralne o
WSP. Umax=1,9 [W/mzK] ~ kolor bialy. Detal i podziat odtworzy¢6 jak w istniejacych oknach.

12.Remont stopni wejsciowych do budynku .

13. Wykonanie okfadziny kamiennej cokotu.

14. Wymiana podbitki drewnianej gzymsu okapowego.

3.3. Oddzialywanie zamierzenia

Oddzialywanie zamierzenia zamyka sig w granicach dzialki nr 48/2 remontowanego budynku, a interes
os0b trzecich w zaden sposéb nie jest naruszony.

3.4. Ochrona zabytkéw

Przedmiotowy budynek znajduje sie w wykazie zabyltkéw nieruchomych miasta Watbrzycha.
Nieruchomo$¢ nie jest polozona na obszarze historycznego ukiadu urbanistycznego wpisanego do
rejestru zabytkow .

4, Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zalicza sig do kategorii budynkéw niskich — wysoko$¢é budynku wynosi cztery kondygnacje
nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpomosci ogniowej - D
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Klasa odpomosci pozarowej elementow:
- gléwna konstrukcja nodna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukeja dachu — R30
- Strop REIG0

) i
Opracowala:  arch. lwona Dziediif;a;
upr. bud. nr AU — £2/188/81
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PERTEY

1.Podstawy formaine
1) Ustawa Prawo budowlane
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego rodzaju robdt budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.
Informacja obejmuje okreslenie zagroZen bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , wytyczne
niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2. Informacje podstawowe — stan projektowany
Zakres robét zadania obejmuje wykonanie robdt remontu elewacii w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Gen. Wiadystawa Andersa 65 w Watbrzychu:
— organizacja placu budowy
- wykonanie zabezpieczenia hydroizolacyjnego $cian w poziomie piwnic i parteru
- ustawienie rusztowan
- zabezpieczenie okien i drzwi folig polietylenowq
- usuniecie partii tynku zmurszalego, odspojonego lub zwietrzatego
- gozyszezenie calosci podioza mechanicznie lub woda i przez szczotkowanie
- zagruntowanie podifoza
- wykonanie renowacji elewacii frontowej i bocznych wraz z peing rekonstrukcja w tynku
zniszezonego detalu ub uzupelnienie brakow ,
- wykonanie nowej drewnianej podbitki gzymsu okapowego
- wykonanie docieplenia tyinej elewacji w systemie BSO
- wymiana parapetow
- uporzgdkowanie placu budowy
Roboty bedg wykonywane w oparciu o dokumentacje projektowa.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie dziatki poza budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do remontu nie sg zlokalizowane
inne budynki.

4, Zagrozenia

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza zagrozenia
przecietnie spotykane przy realizacji robdt remontowych budynkéw. Stopien zagrozenia stwarza
obecnos¢ w rejonie realizacji rob6t 0séb nie zwigzanych bezposrednio z procesem inwestycyjnym.
Prace mogace stworzyC zagrozenie to:

- prace zwiazane z remontem Scian - ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
wyniku upadku z wysokosci ponad 5 m,

- przemieszczanie materialéw budowlanych  ( transport, skiadowanie) w rejonie ciagdw
komunikacyjnych.

- roztadunek i montaz rusztowan

- transport materialéw budowlanych na duze wysoko$ci

- mozliwo$¢é wystapienia uczulenia na przewidziane do zastosowania Srodki

do dezynfekcji i oczyszczania podioza

Opracowanie planu BIOZ okreslajacego zasady bezpiecznej realizacji inwestycji wymaga
uwzglednienia charakteru wystepujacych zagrozen, oceny mozliwosci technicznych wykonawcy (
organizacja przedsiebiorstwa , zatoga, wyposazenie w sprzet ) dostgpnych zabezpieczen oraz
realnych mozliwosci ich zastosowania.

W szczegdinodei nalezy zwrécié uwage na organizacje przemieszczenia materiatow budowlanych ,
mozliwose zastosowania sprzetu transportowego |, zasady transporiu recznego.
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