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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOWA

Rodzaj materiatu/
element

Parametry

Stal zbrojeniowa

- @8 A-lll

Elewacja frontowa

Srodek zmywajcy

- do zmywania tynkow i farb

Preparat gruntagy

- do stosowania na 8ie stare podia mineralne
- do wzmacniania starych podio
nie zmniejszajcy dyfuzyjngci pary wodnej

Zaprawa tynkarska

- wapienno - trassowy tynk padiévy do prac renowacyjnych
do wytwarzania elastycznych tynkow podktadowych
do stosowaniu na podto z cegly
PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa
tynkarska, grupa zapraw LW CS Il

Zaprawa tynkarska

- wapienno - trassowy tynk
do wytwarzania elastycznych tynkéw podktadowych
do stosowaniu na podto z cegly
PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do murow - €& 1: Zaprawa
tynkarska, grupa zapraw GP CS Il

Tynk renowacyjny

- system tynkéw renowacyjnych (oltka, tynk podktadowy, tyn
renowacyjny)
- PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa
tynkarska
- instrukcja WTA

=~

Szpachla do
wykanczania
powierzchni tynkow

- do wytwarzania filcowanych lub gtadko zatartyawgerzchni
uziarnienie 0-0,6 mm

-z wibknem zbrajcym

PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do muréw - € 1: Zaprawa
tynkarska

Preparat gruntagy

- do wykonywania powtok gruntagych pod powtoki silikatowe

Farba elewacyjna

- farba silikatowa
matowa

Elewacja tylna

Bezspoinowy system
ociepler

- warstwa ocieplagca styropian gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanym
wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/(mK)

warstwa ocieplaca wetna mineralna gr. 12 cm o maksymalnym
obliczeniowym wspoétczynniku przewodzenia cieptad3s,@Vv/(mK)
wykonczenie tynk silikatowy érednicy najwekszego ziarna 1,5 mm

ITB nr 447/2009

Aprobata Techniczna ITB

Bezspoinowy system
ociepler

- warstwa ocieplaca wodoodporny styropian gr. 6 cm o maksymalnym
deklarowanym wspoétczynniku przewodzenia ciepta 6,08(mK) (EPS
100-036), nagkliwos¢ woda przy diugotrwatym (28 dni) catkowitym
zanurzeniu <=4%

warstwa ocieplagca wetna mineralna stosowana do izolacjan
piwnicznych i betonowych podtég na gruncie gr. 6@maksymalnym
deklarowanym wspdtczynniku przewodzenia ciepta 8 08(mK)

phytki klinierowe o wymiarach ok. 250x13x65 mmkelorze czerwonym
(ceglastym) o masie powierzchniowej niekazej niz 40 kg/m2

ITB nr 447/2009

Aprobata Techniczna ITB

Dyspersyjna masa
szpachlowa

- do wykonywania powtok uszczelnaglych obebie cokotu i styku z gruntem
- do wykonywania izolacji ze zbrojeniem siatkwtokna szklanego

- do klejenia ptyt cokotowych lub plyt ociepiajych
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Folia kubetkowa

- materiat: polietylen o wysokigjstpsci (HDPE)
- gruba¢ > 0,5 mm
- wysoka¢ ttoczenia: 8+9 mm
- odpornd¢ na: dziatanie korzeni, grzybow, bakterii

Zaprawa klejowa

- mineralna
- do cienkowarstwowego klejenia ptytek klinkierovinyc
- nie powodujca powstawania wykwitow na ptytkach
- PN-EN 12004-2008 Kleje do ptytek, klasyfikacjgznaczenie

Zaprawa spoinowa

- mineralna
- odporna na powstawanie wykwitéw
- PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek

Obroébki blacharskie,
parapety

- blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm
- blacha stalowa gr. 0,7 mm powlekanej w kolorzgtwym

Schody zewgtrzne

ptytki granitowe:

- 0 powierzchni ptomieniowane;j

- gr. min 20 mm

- gr. min 10 mm

balustrady:

- stalowe lakierowane na kolor grafitowy lub czamgtowy
- stupki i pochwyt z rury drednicy 50 mm

- elementy wypeinienia o wymiarach poprzecznycH20am

Studzienki - beton C20/25
przyokienne - siatka @3 100x100mm
- cegta klinkierowa 250x120x65 mm lub 240x115x71
- masa bitumiczna do wykonywania grubowarstwowyotvipk
hydroizolacyjnych, klasa produktu PMB-CB2-W2A-C24\EN 15814
Rynny, rury - blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm
spustowe - blacha stalowa gr. 0,7 mm powlekanej w kolorzgéwym

Stolarka drzwiowa

- z profili aluminiowych, drzwi o Umax=1,7 W/(m2K)

Stolarka okienna

a) piwnica
jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PCV z okieirod strony
zewretrznej w kolorze ciemnym bzowym ze szprosem naklejanym 6-8
0 Umax=1,8 W/(m2K),

b) klatka schodowa
dwuskrzydtowe (skrzydio gérne i dolne) uchylno-réesaline z PCV W
kolorze biatym ze szprosem naklejanym 6-8 cm o Urie& W/(m2K),

c) toalety
okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PCV wokoe bialym g
Umax=1,3 W/(m2K),

d) strych
okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PCV wokoe bialym g
Umax=1,8 W/(m2K),

e) mieszkania
okna dwuskrzydtowe (skrzydto gorne i dolne) uchytoawieralne z PCV
kolorze biatym ze szprosem 6-8 cm o Umax=1,3 W/(n2&kna Z
nawiewnikami.

Nawiewniki - strumi@ objetosci powietrza przeptywapego przez catkowici

otwarty nawiewnik, przy rnicy cisnienia po obu jego stronach 10

powinien wynost min 35 m3/h

U D

Dach

- lakierobejca do dekoracyjno-ochronnego malowatéanentow drewnianyc
na zewntrz pomieszcze

-

Szafka gazowa i
elektryczna

- szafka gazowa stylowa w kolorze grafitowym lularcgym matowym
- szafka elektryczna w kolorze grafitowym lub czammatowym

Opracowat:



