Samoslerry 4 - remont dachu kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. 1 Podstawa Opis 1 wyliczenia ] j.m. | Poszcz Razem
Remont dachu - ul.Samosierry 4 w Walbrzychu
1 Remont pokrycla dachowego ~
14 Rusztowania
1/KNR 2-02 |Rusztewania zewngtrzne rurowe o wys.do 16 m m?
d.1.111604-02
12.60*16.50*2 m2 415.80
RAZEM 415.80
21KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdluz rusztowania luo nad wejsciami dla rusztowari ramowych [m
d.1,1|1663-01 elewacyjnych o szer, 0,73 m
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusziowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 15 m?
d.1.1/1613.02 m
poz.1 m? 415.80
RAZEM 415.80
4|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1|1664-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
A2 Remont komingw
5|KNR 4-01  {Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2do 5 m szl.
d.1.2(0419-02
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
6|KNR 4-01  |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzewante przewodéw m
d.1.2(3310-06
34,00 m 34.00
RAZEM 34.00
7IKNR 4-01  |Przemurowante przewioddw kominowych - sprawdzente przewodow m
d.1.2|0310-05 .
poz.6 m 34.00
RAZEM 34.00
8|KNR 2-01 |Przemurowanie komindw z cegiet klinkierowych o objetoscl w [ednym miefscu pe- |m®
d.1.2(0310-02 nad 0.5 m3
1.8070,41*1.52 md 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR 2-02 |Speinowanie §cian zaprawa cement.,nieharwiona m?
¢.1.2|10923-01
1.60*(0.41*2+1,52*2) m? 6.18
RAZEM 6.18
10|KNR 2-02  |Naknpvy altyk Scian ogniowych i komindw o ér.gr.7cm m?
d.1.2{0219.05
0.51*1.62 m?2 0.83
RAZEM 0.83
11|KNR-W 4- |Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebrowanych o kg
di.z(01 0202-01 |ér.do6 mm
pez.10*3.00 kg 2.49
RAZEM 2.49
12|KNR 2-02 |Zabezpieczenie Srodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m2
d.1,2|0602-01
poz. 10+0.12*(0.51*2+2*1.62) m?2 1.34
RAZEM 1.34
13|KNR 4-01  [Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapienne] na $cianach,filarach,pilas- |m?
d.1.2|10701-05 trach o pow.odbicia ponad 5 m2 - komin w poziomie strycihu
1.27*(2.74+2.61)/2*2+0.41*2.74+0.41*2.61 m? 8.99
RAZEM 8.99
14KNR 2-02 | Tynki zewn.zvaykle kat. il na kominach m?
d.1.2|0902-05
poz.13 m? 8.99
RAZEM 8.99
15{KNR 2:02 Dwukrotne malowanie mlekiem waplennym tynkéw rapowanych,betonu,cegly i m?
d.1.2|1601-04 drewna
poz. 14 m? 8.99
RAZEM 8.99
16 Opinia kominiarska przed i po remoncie kominéw kpl
d1.2
2 kpl 2,00
RAZEM 2.00
17]KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowezyml gruzu z rozbieranych konstrukeji m3
d.1.2|0108-17 ceglanych na odleglosc do 1 km
poz.3 m? 1.00
poz.13*0.03 m? 0.27
RAZEM 1.27

Norma 87D Wersja 4.15a




Samosierry 4 - remont dachu kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Merma STD Wersja 4.15a
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Lp. | Podstawa Opis 1 wyllczenia j.m. Poszcz Razem
18[KNR 4-01  |Wywiezienle samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji - jm3
d.1.2/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
poz.17 m3 1.27
RAZEM 1.27
19 Skladowanie gruzy t
d.1.2{cena zakla-
dowa
poz.17*1.8 t 2.29
RAZEM 2,28
13 Rohoty rezbidrkowe oraz wymiana elementdwr
20[KNR ¥-05 |Rozebranie starych pokryé dachovrych lacznle 2 rozebranlem iat, kontrlat, desko- {m?
d.1,3|0101-02 wanla - dachéwka karpidwka, podwd]na, bez odzysku
4.80°3.94+4,80*3.69+1.05*16,24+0,93°4.00/2+4.45*(0.80+1.68)/2 m? 60.83
lukarny 1.80%2.18*2+4.45*(1.60+2.30)/2*2 m2 25.20
RAZEM 86.03
21|KNR-W 4. 1Wymlana deskowania dachu z desek o grubo&ci 25 mm na styk m?
d.1.3|01 0418-02
12,69*5,98+12.16*(3.28+6.72) m2 197.61
RAZEM 197.61
22|KNR-W 4-  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewmnianych - plerwsza warstwa m2
d.1.3/01 0618-04
11,847°5,98+11.34%(3,29+6.72) m2 184.32
RAZEM 184.32
23[KNR-W 4- |Rozbibrka pokeycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m?
d.1.3|01 0518-05 |Krotno§¢ =2
poz.21 m? 197.61
RAZEM 197.61
24{KNR 4-01 [Qdbicie tynkéw wewn,z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach, fitarach,pilas- m?
d.1.310701-02 trach o pow.odbicla do 5 m2 - mury ogniowe od strony pokrycia dachowegoe
0.30*(4.76+1.43+10.44*2) m? 8.12
RAZEM 8.12
25|KNR 4-01  |Skucfe nieréwnoséci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawle cementowo-vsaplenng] [m?
d.1.3]|0347-09 -
- przygotowanie podloza pod obrébke biacharska na gzymsach okapowych
3.84*0.25 m2 0.99
RAZEM 0.99
26|KNR 4-01  [Skucle nierdwnosci 6 cm na éclanach z ceglet na zaprawie cementowo-wapienne] |m?
d.1.3(0347-08 -
- dachdwki na murze ogniowym
10.44"0.30 m? 3.13
RAZEM 3.13
27{KNR 4-01 Whyjecie ofcieznicy o pow. do 1 m2 ze Scian drewnianych - lukamy szl
d.1.3|0432-01
4 szk. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR-W 4-  [Wymlana elementéw konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykle | kleszcze m
d.1.3|01 0416-02
12.16*3 m 36.48
RAZEM 36.48
29|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.3/01 0545-04
16.50+3.94+3.70 m 24.14
RAZEM 24,14
30[KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowe]j 2 blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.3{01 0545-08
12.30*2+10.50%2 m 45.60
RAZEM 45.60
31|KNR-W 4- |Rozebranie obrdbek muréw ognicwych, okapdw, wialrownic, gzymsdw , lukamy ,  |m?
d,1.3|01 0545-08 |kominy itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
mury 0.30*{4.76+1.43+10.44*2) m? 8.12
oghiowe
lukarna mu-{3.23*0.30*2 m2 1.94
rowana
lukarna 2,3941,70/2*4+1.800.30*2 m2 9.21
drewniana
pasy pod- }0.50*3,94%2 m? 3.94
rynnowe
wiatrownice|{4*1,70+4*0.70)*0.30 m2 2.88
kominy 0.30*(2*1.27+2*0.41+2*1.67+2*0.41)*3 m? 6.59
kosze 0.30*2*5.00+0.30°16.00 m? 7.80
RAZEM 40.48
1.4 Remont pokrycia
32iKNR-W 4-  |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza krawedziakéw meteda opryskiwania ciggle- m?
d.1.4(01 0629-06 |go
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

MNorma STD Wersja 4,152

Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia J.m, Posz¢z Razem
12.17%(2*0.13+2*0.09)12+12,89%(20,13+2*0.09)*7 m? 103.34
{4.80+1,05)*(2'0.13+2*0.09)*19 m? 48.91
16.40*3*(0.18*2+0.12*2)+2,74*4*(0,18°2+0.18*2) m? 37.41

RAZEM 189.66
33|KNR AT-09 |Parcizotacja - nad mieszkaniem na poddaszu m?
d.1.4(0103-02
pod da- 4.45*(0.80+1.58)/2+4.45*(1.60+2.30)/2*2 m? 22.65
chéwka
pod papg [8.61°2.80 m? 24.11
RAZEM 46.76
34| KNR-W 2- |lzolacje ciepine | przeciwdZwigkowe z welny mineralnej pozioms U=0,03 z piyt m?2

d.1.4|02 0612-03 |ukitadanych na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm - nad mieszkanierm na poddaszu

poz.33 m? 46.76
RAZEM 46.76
35 KNR-W 2-  |lzolacje cieplne i przechwdZwigkowe z welny mineralne] pozioms z plyt ukladanych m?

d.1.4102 0612-04 |na sucho - kazda nast. warstwa
Krotnodé = 2
46.76 m? 46.76

RAZEM 46,76
36| KNR AT-09 |Membrana dachowa ukladana na krokwiach - pod pokrycie dachéwkawe i papowe [m?

d.1,4(0103-02 nad mieszkaniem
poz.20 m? 86.03
8.61*2.80 m? 24.11

RAZEM 110.14
37|KNR 2-02  |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc, - lukarny drewniane w czgscl po- m2

d.1.4/0410-01 krycia dachdwkowego
1.80%2.18*2 m? 7.85

RAZEM 7.85
38|KNR-W 2- [Ofacenie polaci dachowych lalaml 38x50 mm o rozstawle ponad 24 cm ztarcley  |m?

d.1.4|02 0410-04 [nasycong]
p0z.20 mZ 86.03

RAZEM 86.03
39(KNR-W 2- |Montaz kenfriat na dachu bez deskowrania, rozstaw krokwi do 80 cm . m?
d.1.4|02 0410-04
analegia
poz.38 m? 86.03
RAZEM 86.03
40|KNR-W 2. [Pokrycie dachow dachdwka - karpléwka ceramiczna w koronke m2

d.1.4{02 0513-04
poz.20 m? 86.03

RAZEM 86.03
41|KNR 4-01 |Whylozenie krawedzi dachdw dachéwka szczylowg - lukamy drewniane | murowane(m

d.1.4|0507-04

analogia
2*4.45+1.70%4 m 15.70
RAZEM 15.70
42|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - taSmy pod gasiory | kosze

d.1,4|0104-01
2.30+17.17 m 1947

RAZEM 19.47
43|KNR K-05 |Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m

d.1.4|10204-01

3.94+3.69 m 7.63
RAZEM 7.63
44|KNR K-05 |MontaZ grzebienia okapu m

d.1.4/0204-02

poz.43 m 7.63
RAZEM 7.63
A5|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachovrych - plotek przeciwsniegovry m

¢.1.4/0104-06

3.90+3.60 m 7.50
RAZEM 7.50
481KNR 4.01  [Wymiana pojedynczych dachéwel - dachéwki wentytacyjine szt.

d.1.4|0507-01

analogia
4 szi. 4.00
RAZEM 4.00
47|KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych - deski ckapowe oraz czolowe m?
d.1.4(0410-01
poz.43*0.50 m? 3.82
RAZEM 3.82
48|KNR 19-01 |Gzymsy - wymurowanie gzymsu okapowego m?
d.1.4]0308-09




Samosierry 4 - remaont dachu kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opls { wyliczenia j.m. Poszez Razem
16.48*0.25*0.25 m3 1.03
RAZEM 1.03
49|TZKNBK | Tynki zewn.profili ciagnionych zwykiych o szer.do 40 ¢m z przygotowaniem zapra- |m
d.1.4|VIIl 03-84  |wy - gzyms ckapowy, gzyms nad lukama murowang
16.49+2*4.45 m 25.39
RAZEM 25.39
50[KNR 2-02  [Tynki zewn.zvrykle kal.ll na $clanach plaskich - atlyki od sirony pokiycla dachowe- [m?
d.1.4|0901-01 go
poz.24 m2 8.12
RAZEM §.12
51|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe m?
d.1.4(02 0504-02
poz.22 m2 184.32
RAZEM 184.32
52|KNR 2.02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasye. - kosze m2 :
d.1.4/0410-01
0.50*2*5.00+0.30*16.00 m? 2.80
RAZEM 9.80
53|KNR-W 2 |Rynny dachows pdlokragie o $r. 15 cm - montaz z golowych elementdvr z blachy  im
d.1.4]02 0522-02 |stalowej ccynkowanej i blachy z cynku
poz.29 m 24.14
RAZEM 24.14
54| KNR-W 2-  |Rury spustowe okragle o $1. 12 cm - z blachy stalowe] ocynkowanej m
d.1.4/02 0526-03
poz.30 m 45.60
RAZEM 45.60
55|NNRNKB  [(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy povdekans] o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm [m?
d.1.4|202 0541-02
mury 0.34*(4.84+1.43+10.52)+0.41*10.60+0.30*(4.84+1.43+10.52)+0.30*10.60 m2 18.27
ogniowe
lukarna mu-|3,23*0,30*2 m? 1.94
rowana
lukarna 2.39*1.70/2*4+1.80*0.30%2 m? 9,29
drewniana
pasy pod- |0.50*3.94*2 m2 3.94
rynnowe
gzyms 0.36*8.70 m2 3.13
wzdluz |u-
karny mu-
rowanej
wiatrownice|4*0.70%0,30 mZ 0.84
kominy 0.30%(2*1.27+2*0.41+2*1.67+2*0.41)*3 m? 6.59
kosze 0.30*2*5.00+0.30716.00 mZ 7.80
RAZEM 51.72
56/KNR 2-02 | Dementaz kominkdw wentylacyjnych szf.
d.1.4;0506-06
analogia
3 szl 3.00
RAZEM 3.00
57IKNR-W 2- |Rury vraviewne z PVC o polagczeniu weiskowym o ér. 110 mm szl
d.1.4|15 0213-06
analogia
3 szl, 3.00
RAZEM 3.00
58|KNR-W 2-  |Obrébki wywiewek kanalizacyjnyeh w dachach knflych papa lub dachéwka - z bla- szt
0.1.4]102 0535-07 |chy powlekanej
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
50(KNR 0-15  |Demontaz wytazéw kominiarskich, oklenek polaciowych, Swiellikéw szt
d.1.4|0526-02
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
60IKNR 0-15  {Osadzenie wylazu ha dach w potaci dachowej - wykonanie konstrukcjf noénej m
d.1.4|0626-01
4*0.90 m 3.60
RAZEM 3.60

Norma STD Wersja 4.15a




Samosierry 4 - remont dachu kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia jm. Poszez Razem
61|KNR 0-15  |Osadzenle vylazu dachowego w polaci dachowej szt
d.1.4|0526-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m?
d.1.4|10108-17 ceglanych na odleglos¢ do 1 km
p0z.20*0.02 m? 1.72
poz.21*0.025 m? 4.94
poz.24*0.03 m? 0.24
poz.25*0.08 m? 0.06
poz.26*0.02 m? 0.06
poz.28*0.13*0.09 m’ 0.43
RAZEM 7.45
83|KNR 4-01  [Wywlezlenie samoechodami samowytadowezymi gruzu z rozbieranych kenstrukeji - |3
d.1.4/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnosé =9
poz.62 m? 7.45
RAZEM 7.45
64 Skiadowanie gruzu : : t
d.14
poz.63*1.5 t 11.18
RAZEM 11.18
65/KNR 4-01  |Wywlezienie samochodami samowyladowczymi papy na odleglodé do 1 km m3
d.1.4/0108-17
analogia
poz.22 *0.02 m? 3.69
RAZEM 3.69
66/KNR 4-01  (Wywiezienie samochodami samowyladewczyml papy- za kazdy nast. 1 km m?
d.1.4|0108-20 Krotnosé = 9
analogia
poz.65 m3 3.69
RAZEM 3.69
67 Skiadewanle papy f
d.i4
poz.66*1.1 t 4.06
RAZEM 4.08
1.6 lukarny drevmiane
68|KNR-W 4- [Dwukrotna Impregnacja grzybobdjcza krawedziakéw meloda opryskiwania ciagle- |m?
d.1.5|010629-06 igo
1.80*2*(0.16"2+0.12*2)+0.50%(0.16*2+0.12*2)*4 m? 3.14
RAZEM 3.14
69| TZKNBK V {Struganie powierzchnl profilowanych w iloéci do 0.15 m2 z wygladzeniem - gzyms |m?
d.1.5|-356 drewniany nad [ukarnami
1.80*2*0.20 m? 0.72
- |[RAZEM 0.72
70{KNR 019 |Wymiana okien krosnowych na okna uchyine jednodzielne z PCV laminowanym  |m?
d.1.5;0830-01 drewnopodobnym o pow. do 0.4 m2
0.78*0.50%4 m? 1.56
RAZEM 1.66

Horma STD Wersja 4.15a




