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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest wykonanie projektu budogda remontu elewacji frontowej i docieplenia
elewaciji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinoggzy ul. Samosierry 4 w Watbrzychu na dz. nr
97/1 obeb Nr 26 Nowe Miasto.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
« zlecenia Inwestora;

« pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz gigtiny terenu wykonane przez autora opracowania,;
» wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;
» 0bowizujace przepisy prawne i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zawieraeéé opisows i graficzrp projektu budowlanego remontu elewac;ji
frontowej i docieplenia elewacji tylnej budynku rsirkalnego wielorodzinnego.
Zakres obejmowabedzie:
— remont elewacji frontowe] (potudniowo-wschodnieplggapcy na:
- usungciu skorodowanych, odparzonych fragmentéw tynkéewelji i detali architektonicznych i
ich odtworzeniu,
- wzmochieniu i konserwacji istnigjych tynkéw elewacji i detali architektonicznych,
— dociepleniescian elewacji tylnej (pétnocno-zachodniej) w sysielBSO z wykdczeniem z tynku
silikatowego (docieplenie styropianem i weimineralr),
— docieplenie cokotu elewacji tylnej z wylkezeniem z ptytek klinkierowych,
— remont studzienek przyokiennych,
— wykonanie obrébek blacharskich,
- remont schodow zewtrznych i wykonanie nowych balustrad,
— wymiary, stolarki okiennej i drzwiowej, renowagcgtolarki drzwiowej,
— monta nowych rynien i rur spustowych.

4. DANE OGOLNE — OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek figuruje w ewidencji zabytkow.

Budynek mieszkalny o czterech kondygnacjach nadzyem

Budynek murowany z cegly ceramicznej petnej. Dadtowostrukciji drewnianej kryty pap dachowlg
ceramiczy karpiowlg w kolorze czerwonym naturalnym.

Stolarka okienna budynku drewniana oraz PCV w kaddsiatym, w piwnicy stalowa. Parapety z piytek
ceramicznych, blachy stalowej powlekanej. Stolatkaviowa zewntrzna drewniana.

Na elewaciji frontowej (potudniowo-wschodniej) eleyearchitektoniczne.

Elewacje tylna nie posiada detali architektonicimyc

Nie przewiduje si zadnych zmian w sposobieyikowania budynku.

Nie jest przewidywanaadna przebudowa wewtnz budynku. Nie przewiduje gréwniez wykonywania
zadnych nowych otworow okiennych lub drzwiowych.

Nie przewiduje s rozbudowy ani nadbudowy budynku.

Odprowadzenie wbéd opadowych do kanalizacji deszeg@ez zmian).

Parametry techniczne budynku:

- kategoria budynku X
- budynek mieszkalny ZL IV
- budynek niski (N):
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 4
- wysokas¢ budynku 13,70 m

Obszar oddziatywania inwestycji: dziatka nr 97/1 i96/1.
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Zgodnie z Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r.
projekt budowlany nie wymaga uzgadniania pod wzgidem ochrony przeciwpaarowej.

5. WZMOCNIENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH
W miejscu spkaniascian zewrtrznych w celu ich wzmocnienia przewiduje siykonanie sklamrowa

poprzez tzw. zszycigian pgtami stalowymi ze staliebrowanep8mm.

6. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
Kolorystyka podana w g#ci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacal Colours: 16101,

16102, 16103, 16104.

6.1. Elewacja tynkowa powyej parapetu okien parteru

Zakres remontu elewacji tynkowej wg technologii STO

- usungcie zmurszatych i gluchych fragmentow tynkow elejivac

- oczyszczenie pozostawionych tynkow ze starejfaebpomoae srodka Sto Fasadenarbeizer,

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocgnieniowej,

- wzmocnienie podta na catéci elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie uzupetnietynkéw lub nowych tynkéw elewacji Sto Trass Ponepl KML,

- pokrycie catéci tynkow na elewacji trasowzapravg z dodatkiem wiokien wzmacniglych Sto
Klasyk,

- gruntowanie cakzi tynkéw na elewacji preparatem Sto Prim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagsilikatowg Sto Sil Color.

6.2. Detale architektoniczne
Zakres remontu detali architektonicznych wg tecbgnISTO:

- usuntcie skorodowanych, odparzonych fragmentow detahigektonicznych,

- usungcie z powierzchni detali architektonicznych starypbwitok malarskich preparatem Sto
Fasadenarbeizer,

- wzmocnienie podtza na catéci detali architektonicznych preparatem StoPrimr@ex,

- wykonanie uzupeinie i wykonanie brakujcych detali architektonicznych zapraveztukatorsk
podktadow Sto Trass WM 04,

- wzmochienie i konserwacja detali architektoniczmygapraw sztukatorsk wierzchni Sto Klasyk,

- gruntowanie detali architektonicznych preparag&mPrim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagbsilikatowg Sto Sil Color.

6.3. Elewacja tynkowa poniej parapetu okien parteru i cokot

Zakres remontu elewacji tynkowej z wykorzystanigmkbw renowacyjnych wg technologii STO:
- usungcie cataci tynkow elewacii,

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocinieniowe;j,

- wzmochienie podiza preparatem StoPrim Grundex

- wykonanie tynkéw renowacyjnych Sto Murisol WTAB powyzej terenu,

- pokrycie tynkéw trasowzapravd z dodatkiem witdkien wzmacnigjych Sto Klasyk,

- wykonanie przy gruncie fasety,

- gruntowanie cakzi tynkéw na elewacji preparatem Sto Prim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagsilikatowg Sto Sil Color.

7. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ
Kolorystyka podana w &ci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacal Colours: 16102,

16103, 16104.
Powyzej cokotu ociepleniescian bezspoinowym systemem ocieplas@an zewwtrznych BSO z
wykonczeniem tynkiem silikatowym Sto Sil K 1,5:
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- STO THERM VARIANT, warstwa ocieplaga styropian gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanym

wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/(mK),

- STOTHERM MINERAL 1, warstwa ocieplga wetna mineralna gr. 12 cm o maksymalnym

obliczeniowym wspotczynniku przewodzenia ciepta3s,@Vv/(mK),

Cokot wykaczenie ptytkami klinkierowymi:

— warstwa ocieplaca wodoodporny styropian gr. 6 cm o0 maksymalnym ladelwvanym
wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK) (EI®8-036),

— warstwa ocieplafa wetha mineralna stosowana do izolécian piwnicznych i betonowych podtég
na gruncie gr. 6 cm o maksymalnym deklarowanym vYezganiku przewodzenia ciepta 0,038
W/(mK).

Ptytki klinkierowe o wymiarach 250x13x65 mm w katerczerwonym (ceglastym).

8. Obrobki blacharskie, parapety

Obrabki blacharskie, parapety na elewacji:

- frontowej z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm,

- tylnej z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanekalorze bazowym.

9. Schody zewstrzne

Istniejace schody zewgtrzne betonowe.

Okfadzina stopnic z piytek granitowych o powierzclptomieniowanej gr. min. 20 mm. Okfadzina
podstopnic i policzkow z ptytek granitowych gr. mirt® mm.

Istniejace balustrady stalowe do demaonta Nowe balustrady po obu stronach schodéw stalowe
lakierowane na kolor grafitowy lub czarny matowjugki i pochwyt z rury grednicy 50 mm, elementy
wypetnienia o wymiarach poprzecznych 10-15 mm.

10. Studzienki przyokienne

Studzienki przyokienne wyremontowpoprzez rozbiorkistniepcych i wykonanie nowych.

Wymiary zewrtrzne studzienek natg zachowa.

Dno studzienki jako piyta betonowa gr. 10 cm zbnajsiatly na warstwie zaggzczonego piasku gr. 15
cm.

Sciany studzienki z gr. 25 cm z cegly klinkierowsjyprowadzé 15 cm ponad poziom terenu.
Powierzchnie stykage st z gruntem zaizolowaStoMurisol BD 1K.

11. Rynny, rury spustowe

Rynny, rury spustowe, na elewaciji:

- frontowej z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm,

- tylnej z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanekelorze bgzowym.

Uktad i srednice rynien i rur spustowych zgodnie z ukladesmiépcym — naley zdemontowé
istniejace rynny i rury spustowe i odtworgych uktad oraz sposob odprowadzenia wéd opadowych.

12. Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe z nawietlem goérnym na elewacji frontowej drewniane dagwacji. Nawietle goérne
obecnie wypetnione sklejgk wypetnienie do demonta. Nowe wypetnienie wykora z pakietu
szybowego 4/12/4.

Przed malowaniem drzwi rodzaj i kolor farby uzgddniUrzdem Ochrony Zabytkéw w Watbrzychu.
Drzwi na elewacji tylnej nowe jednoskrzydtowe zfdr@luminiowych o Umax=1,7 W/(m2K).

Przed dokonaniem wymiany najebezwzgtdnie dokona pomiaru stolarki z natury.

13. Stolarka okienna
Stare okna drewniane i stalowe do wymiany:
a) piwnica
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nowe okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PLCkleira od strony zewetrznej w kolorze
ciemnym bgzowym ze szprosem naklejanym 6-8 cm o Umax=1,8 \BK)n

b) klatka schodowa
nowe okna dwuskrzydtowe (skrzydto goérne i doine)ylico-rozwieralne z PCV w kolorze biatym ze
szprosem naklejanym 6-8 cm o Umax=1,8 W/(m2K),

c) toalety
nowe okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z Rkblorze biatym o Umax=1,3 W/(m2K),

d) strych
nowe okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z Rkblorze biatym o Umax=1,8 W/(m2K),

e) mieszkania
nowe okna dwuskrzydtowe (skrzydto gérne i dolnedylico-rozwieralne z PCV w kolorze biatym ze
szprosem 6-8 cm o Umax=1,3 W/(m2K), okna z nawi&ami.

Przed dokonaniem wymiany najebezwzgédnie dokona pomiaru stolarki z natury.

14. Dach
Zewretrzne elementy drewniane dachu do renowaciji i matoavlakierobejg na kolor ciemny kazowy.

15. Szafka gazowa i elektryczna
Szafka gazowa stylowa w kolorze grafitowym lub cxan matowym.
Szafka elektryczna w kolorze grafitowym lub czarnyatowym.

16. Uwagi ogolne
Z elewacji frontowe] naley zdemontowé& nieczynne konstrukcje stalowe linii energetycznej
napowietrznej. Istnigce anteny satelitarne najezamontowa na dachu budynku.

Materiaty zastosowane w niniejszym projekcie g materiatami przyktadowymi na bazie
ktérych wykonawca maze zastosowé& materialy innych producentéw o parametrach nie
gorszych ni przyjete w dokumentaciji.

Opracowat:
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2) INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t zadania.

Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wyk@naob6t remontowych elewacji budynku
mieszkalnego przy ul. Samosierry 4 w Walbrzychu.b®gp wykonywane &da w oparciu o
dokumentagj projektows opracowan przez Firme Projektowo-Ustugow ,,BUD-JAR” w Watbrzychu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek mieszkalny o czterech kondygnacjach nadzyem

3. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot.

Przy realizacji rob6ét budowlanych zwanych z remontem budynkueda wystkpowa roboty
stwarzajce zagraenie dla zdrowia przy ktérych kierownik budowy jestbowihzany do sporglzenia
lub zapewnienia spogdzenia przed rozpoeziem budowy planu bezpieamtwa i ochrony zdrowia.
Roboty ktére naley uwzgkdni¢ w planie bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwhzane z zagraeniem upadkiem z wysokaoi (roboty przy ktérych wyspuje ryzyko upadku

Zz wysokdci ponad 5,0m). Zageenie powysze wystpowa bedzie podczas prowadzenia wszystkich
robot elewacyjnych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktan pracownikdw przed przystapieniem do robot.
Przed przysipieniem do robot naky kazdorazowo wykond instrukta stanowiskowy dla wszystkich
pracownikbéw pracujcych przy robotach stwarzaych zagraenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy
powinni posiada aktualne badania uprawniag do pracy na wysokoi. Kierownik budowy
zobowhzany jest do szczeg6towego zapoznania pracownikétgchnologi wykonywanych robot
budowlanych oraz sposobem prawidtowego mantasztowa do prowadzonych prac budowlanych.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicym niebezpieczastwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych.

W celu zapobiegania niebezpiefigevu wynikapcemu z prowadzonych robot naye

- wykon& monta& rusztowanigcisle wg instrukcji producenta.

- powiest na rusztowaniu informagjdotyczica maksymalnego obgtenia pomostu roboczego,

- wykon& uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

- prawidiowo zamontow@balustrady ochronne i odboje w gbie rusztowa,

- wykon& wiasciwe zakotwienie rusztowiado scian budynku,

- dokon& ostonkcia calego rusztowania siatkami zabezpiegzani zwlaszcza od strony weja do
budynku,

- wiasciwie oznakowa terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadygom pracach na
wysokaci,

- przy pracach rozbiorkowych podstemplowywzse szczegdk starannécia elementy konstrukcyjne
scian podczas prowadzonych prac a aoygh ulec zawaleniu.

Opracowat:

3) CZESC RYSUNKOWA



