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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfintécznej § wymagania dotyere wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem izolacji pionowej wykonywanejamach projektu pn.:
Remont elewacji frontowej, docieplenie i wykonaniézolacji pionowej elewacii tylnej
oraz malowanie elewacji bocznej budynku mieszkalnegwielorodzinnego
ul. Paderewskiego 22, 58-301 Watbrzych

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnizi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termiczriyc

1.4 Ogoélne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ja&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Kierownika Budowy.

2. MATERIALY

2.1. 1zolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno medpy¢ stosowane nagtujagce materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiatlawvymaganiom normy PN-B-24620:1998, np.
jednokomponentowa powloka uszczelniajaca Sto MUrBD 1K firmy Sto (przedstawiona w
dokumentacji projektowej).

StoMurisol BD 1 K jest bardzo elastycznynycdacym rysy, bezfugowym i bezspoinowym
uszczelnieniem elementéw budowli, m@jch kontakt z ziemi przed wod kapilarry, wilgotnascig
gruntu, jak te przed cinieniowy i bezcknieniong woda powierzchniovy i saczaca, klejem do piyt
ochronnych, drerrwych i izolacyjnych w obszarze podpiwniézevody odpryskowej.

- inne materialy i przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajwymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatow iigotagce aprobaty techniczne IBDIM do tego
typu zastosowa

2.3. Folia kubetkowa
Membrana kubetkowa przeznaczona do ochiamgn piwnic i fundamentéw o parametrach:
- materiak: polietylen o wysokiejegtasci (HDPE),
- gruba¢ > 0,5 mm,
- wysokai¢ ttoczenia: 8+9 mm,
- odporna¢ na: dziatanie korzeni, grzybow, bakterii.

3 SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu

Roboty zwhzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przegilgociowych mog by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spktu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robot.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych
materiatow.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spehdiavymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.
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Materialy naley przewozie w oryginalnych opakowaniach producewntaaki sposéb aby zabezpieézy
opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podiga
Pokrywana powierzchnia musibgczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszcze
Powierzchnia przewidziana do uszczelnienia musé byolna od zadzioréw. Nierowdoi lub
uszkodzenia naky wyrowna lub zaszpachlowa Narazniki lub wklesniecia naley zaokgglic.
Widoczne ubytki (promig 4 cm) mana wypeilné StoMurisol DS aywajac kielni.StoMurisol BD 1K
wigze na wilgotnych podiaach. Wod stojgca nalezy usuny.
Podiaza chtonne jak beton, tynk cementowy, cegla wapigriaskowa (murowana na petspoire na
zaprawie cementowej), cegla, beton typuzkiego, mur z pustakéw, etc., nayewskpnie pokry
StoMurisol BD 1K, rozciaczonym wod w proporcji 1:10. W celu zwkania czstek kurzu lub na
podiaza piaszcgce zagruntowa StoPrim Micro. Na podieach profilowanych i o diych porach nabey
wykona® szpachlowanie. Szpachlowanie nie stanowi izol&fipachlowanie musi wysciihw takim
stopniu, aby podczas nanoszenia powloki uszczebmpj nie powstawaty uszkodzenia. Na
szpachlowanych podiach nie wymagana jest powiloka gruntg o ile nie pojawd sie czynniki
zmniejszajce przyczepni& kolejnych warstw. Przy wygpbowaniu wody dnieniowej i / lub
uszczelnianiu muru z materiatdw mieszanych wzgiany z kamienia famanego, dla ¢kézego
bezpieczéstwa naley zastosowadodatkowo siatk Sto-Glasfasergewebe.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacjiipowodpowiada zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow i ich aprobdatachnicznych IBDIM odnaie:

- wytrzymatdci podtaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podiam,

- wilgotnosci podiaza (maksimum 4% - chybae materiat jest przeznaczony do uktadania na

podiaza o wikszej wilgotndci),

- wieku betonu.
Powierzchnie wykonane za pomog&rodkéw, zalecanych przez Producenta materiatu ¢giago lub
bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgozkiarg techniczig producenta.

5.2. I1zolacja pionowa
Prace zwjzane z wykonaniem izolacji winny &yrowadzone z zachowaniem wymagsokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznyecbducenta i aprobat technicznych wydanych przez
IBDIiM.
Metody wykonania izolacji:

- malowanie pdzlem,

- nanoszenie watkiem,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow lzoyjnych.
Przy nakladaniu poszczegdlnych warstw izolacji nal@rzestrzega zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i padt@raz wilgotnéci podtaza i powietrza.
Warunki obrébki:
StoMurisol BD 1K naley chroni podczas obrobki i schytia przed oddziatywaniem termicznym (np.
intensywne nastonecznienie). Stoséweodki ochronne, jak np. ostagtiie folig. Nie dopuszczalne jest
sztuczne przyspieszanie wysychania, np. przez pedgmie palnikiem. Powlgknalezy chroni do
catkowitego wyschricia przed oddziatywaniem wody, np. gruntowej, opeeip stopcej lub
powierzchniowej. Nakgy unikat takze oddziatywania mrozu, stoggjnp. hagrzewnice powietrza.
Czas schricia powtoki uszczelniagej StoMurisol BD 1K uzalaiony jest od warunkéw pogodowych,
temperatury zewgirznej, wilgotndci oraz cyrkulacji powietrza, wilgotdoi podiaza oraz grubgi
wykonanej powtoki. Wynosi odrednio 2-3 dni (przy +23_C oraz wilgotud 65%). Naley przy tym
pamktat, ze niskie temperatury (patdj +10_C) oraz wysoka wilgotd powietrza wydtaaja czas
schnkcia.
Wykonanie powtoki:
StoMurisol BD 1K mana nanosi metod szpachlowania. Przy wykonywaniu izolacji pionowych
materiat nanosi sigtadlg pag tak jak tynk. Przy powierzchniach poziomych rgldodatkowo materiat
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wygtadzi. Powlole uszczelniajca wykona& w min. 2 cyklach roboczych. Material nafie
réwnomiernie, bez btidw, na ustalonwczeniej grubgé. Minimalna zalecana grubé® powtoki musi
by¢ zachowana w kalym miejscu izolacji, a odchytka od gruifeonie powinna b§ wicksza nk 50%.
Szczeglln uwag nalezy zwrdcik na wykonanie przéf oraz gornego zakazeniasciany w strefie wody
odpryskowej, gdzie szczegOllnie im& jest zachowanie czystego pa@looraz staranne wykonanie
powlok. W przypadku przerwania prac wykonaakmczenie umegliwiajgce wykonanie zaktadu
materiatu przy wznowieniu robot. Przerwy w nanoszenateriatu nie mogwystepowa: na naraach
Przysgpienie od kolejnych etapow robdt v nasipic po dokonaniu odpowiedniego wpisu do
Dziennika Budowy.

Izolacje powlokowe wykonuje sizgodnie z wytycznymi producenta izolacji oraz dwoleuntacy
projektowy.

5.4. Zabezpieczenie z folii kubetkowej

Zabezpieczenie powloki wykota folii kubetkowej zgodnie z wytycznymi dokumenjiagrojektowej
oraz wytycznymi producenta folii.

W czasie ukladania kolejne pasmazy¢ na zaktady. Zaklady pionowe muyszachodz na 5 rzdéw
stazkow, a zaklady poziome na 4edy stazkow.

Pasy folii przytwierdz&gwozdziami lub kotkami na wysokai drugiego wyttoczenia od gory.

Folie przytwierdza wytacznie powyej poziomu terenu!

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Kontrola dostarczonych na budowateriatow

- kontrola ta polega na sprawdzeniu zgaanaokumentoéw dopuszczgych poszczegolne wyroby do
obrotu. Sprawdzeniu powinna podlégaawidlowad¢ oznakowania poszczegoélnych materiatow,

- po stwierdzeniu formalnej przydatwd wyrobéw, naley dokon& sprawdzenia zgoddo
asortymentowej, jakeiowej oraz ilgciowej.

6.1.2. Badania przed przypteniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania majce na celu:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okre&dlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod;,

— ustalenie metod wykonywania wykopéw,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.1.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Kontrola powinna obejmowa

— badanie zachowania warunkow bezpigéstea pracy,

— badanie prawidtow&ei podtaza naturalnego, w tym gtoéwnie jego nienaruszédnowvilgotnasci i
zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji,

- badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczm i warunkami okrélonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaeghhicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,

- badanie wykonania izolacji,

— badanie szczeldoi izolacji.

Badanie izolaciji:

Kazdorazowo nalgy przeprowadd proke szczelnéci wykonanego uszczelnienia. Badanie wykona

na reprezentatywnej powierzchni prébnej metodackcia klinowego (metoda niszgza).

Powierzchng prébry wyznaczy na istniejcym podicu. Kontrok grubdgci warstwy przeprowadza

sie na mokrej powtoce (min. 20 pomiaréw na realizowadjekt / ew. 20 pomiaréw na 100m?2).

Stosowé diagonalny rozkfad punktow pomiarowych. esB®¢é punktow pomiarowych jest

kazdorazowo ustalana dla istniejch warunkdéw konstrukcyjnych np. w ebie prze§¢, pokhczen
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grubag¢ pomiaru probki zwiksza s¢. Przy dwukrotnym nanoszeniu uszczelnienia iale
skontrolow& oddzielnie obie grubigi

warstw.

Sprawdzenie mocowania wodoodpornych plyt izolacginy

- przyklejenia piyt izolacyjnych,

- przyleganie zakladow na kradziach,

- przesuniecie kolejnych warstw ptyt wzgem siebie,

- 0sadzeniagcznikdw mechanicznych @eli zastosowano).
Sprawdzenie mocowania folii kubetkowej:

- zaktadow,

- mocowanie folii.

6.2. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitams
odrzucone. B materialy nie spelniage wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, Wykonawca
wymieni je na wiaciwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nedg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny rob6t (przedmiareloth
Sposbéb obmierzania poszczegdlinych robot ayalerzyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podiam,
- wykonanie izolacji,
- monta folii kubetkowej,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— odtworzenie nawierzchni.
Odbidr robét zanikacych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobdt.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitédkiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontrolysmbéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, d®86).

PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 ,Lepikiasy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno”

PN-B-20130:1999/Az1:2001 ,Wyroby do izolacji ciepjrw budownictwie. Piyty styropianowe (PS-E).
Zmiana Az1".

PN-EN 1609:1999 ,Wyroby do izolacji cieplnej w buwdactwie. Okrdlanie krotkotrwatej
nashkliwosci wodg metody czeéciowego zanurzenia”.

PN-EN 12087:2000 ,Wyroby do izolacji cieplnej w lmwehictwie. Okrélanie nasikliwosci woda przy
diugotrwatym zanurzeniu”.

PN-EN 12088:2000 ,Wyroby do izolacji cieplnej w mwahictwie. Okrglanie absorpcji wody przy
diugotrwatej dyfuzji”.
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PN-EN 13967:2006/A1:2007 ,Elastyczne wyroby wodactme - Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowepdznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej agci podziemnych - Definicje i wkgiwosci”

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elememigynku. Op6r cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta.

Instrukcja ITB 408/2010.

Aprobaty techniczne i deklaracje zgodcio



