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Samossiery 4 - przedmiar.ath

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
Termomodernizacja
1 Elewacja z detalami architektonicznymi tynk
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|mz2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
<bonie parter> 3.26*16.6 m2 54.116
<cok6t>1.0"16.6 m2 16.600
<l, Il pietro>16.6*6.37 m2 105.742
<lll pietro>(2.6*8.87)+(0.5*2.71*1.65)*2 m2 27.534
<attyka zew.> (0.5"4.23*2.28)*2+<attyka od dachu>(0.5"4.23*1.5)*2 m2 15.989
<szpalety drzwi wejsciowych>(3.12*2+1.31)*0.55 m2 4.153
-[<okna parteru>(0.94*1.69)*5+(0.94*1.54)*2+<okna |, Il p>(0.94*1.65)*8+ m2 -41.294
(0.94*1.7)*8+<okna Ill p>(0.94*1.4)*4]
-[<kartusze, girlandy>(0.5%0.6)*6+(0.5*0.6)*2] m2 -2.400
-[<drzwi wejsciowe z naswietlem>2.6*1.3+<schodyi drzwi>(1.0*1.3)] m?2 -4.680
RAZEM 175.760
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1/0702-04 rokosci do 15 cm
<parter >(1.53"2+0.94)*2+(1.69*2+0.94)*5 m 29.600
<| pietro>(1.65*2+0.94)*8+<II pietro>(1.7*2+0.94)*8 m 68.640
<lll pietro>(1.4*2+0.94)*4 m 14.960
RAZEM 113.200
3/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1/0702-05 rokosci do 20 cm
<okna piwniczne>(0.88+0.9*2)*7 m 18.760
RAZEM 18.760
4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1/0702-05 rokosci do 20 cm
<gzyms parteru>16.6+<gzyms okapowy>3.9*2+8.87 m 33.270
<gzymsy attyki>9.23+1.65"2+5.17*2 m 22.870
RAZEM 56.140
5| TZKNBK VIII |Uzupetnienie detali architektonicznych o szer.do 50 cm z przygotowaniem za- |m
d.1/03-79 prawy Sto Trass WM 04 <gzymsy okapowe zuzycie zaprawy 21,4 kg/m>
analogia
[<front>25.41+<bok>15.6+<tyt>25.41+<klatka>3.37*2+4.20]*0.5 m 38.680
RAZEM 38.680
6| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 10 cm z m
d.1/03-110 przygotowaniem zaprawy <gzyms przyjeto 100% do wymiany zuzycie zaprawy
6,24 kg/m>
<gzymsy attyki wieczacy>5.17*2 m 10.340
RAZEM 10.340
7| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 15cm z m
d.1/03-111 przygotowaniem zaprawy <gzymsy przyjeto 100% do wymiany zuzycie zapra-
wy 9,25 kg/m>
<gzyms parteru>16.6+<gzyms okapowy>3.9*2+8.87+<gzymsy attyki>9.23+ m 45.800
1.65*2
RAZEM 45.800
8| TZKNBK VII |Usunigcie z powierzchni detali architektonicznych starych powtok malarskich  |m2
d.1]-257 przez czterokrotne powlekanie preparatem Sto Fassadenabbezer <kartusze
nadokienne i miedzyokienne, girlandy>
(0.5*0.6"6)+0.5*0.6"2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
9| TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne lub chemiczne <kartusze nadokienne i migdzyokienne> |m2
d.1/05-149
(0.5*0.6"6)+0.5*0.6*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
10/ TZKNBK IX |Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 1.0 m2 - wykonanie modelu szt.
d.1/3101d
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|TZKNBK IX |Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 1.0 m2 - wykonanie formy klejowej szt.
d.1/3103d
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|TZKNBK IX |Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 1.0 m2 - wykonanie odlewow z mate- |szt.
d.1/3106d uwa- |riatéw szlachetnych - ilo$¢ 1 szt.
ga p.tablicg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|TZKNBK IX |Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 0.50 m2 - montaz odlewdéw z materia- |szt.
d.1/3109b cz.0. |téw szlachetnych - prace zewnegtrzne powyzej 5 do 10 m - ilo$¢ 1 szt.
w.sp.3. uwa-
ga p.tablicg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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14| TZKNBK VIII |Uzupeienie detali architektonicznych o szer.do 50 cm z przygotowaniem za- |m
d.1/03-79 prawy Sto Trass WM 04 <przyjeto wykonanie czterech ptycin podokiennych
analogia nad oknami | pietra o wym 0,66 m i szerokie do 0,5 m>
0.66*4 m 2.640
RAZEM 2.640
15/KNR K-04 Dwukrotne gruntowanie podtoza <wzmocnienie podtoza> STO Prim Grundex |m?2
d.1/0202-02 zuzycie 1 1/m2
analogia
175.76+113.2*0.15<szpalety>+18.76*0.3 <szpalety okienne piwniczne>+2.4< |m?2 211.996
detale architektoniczne>+56.14*0.2<gzymsy>
RAZEM 211.996
16/KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian po zbitych tynkach m2
d.1/2608-01
analogia
175.76+113.2*0.15<szpalety>+18.76*0.3 <szpalety okienne piwniczne>+ m2 209.596
56.14*0.2<gzymsy>
RAZEM 209.596
17/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub  |m2
d.1/0601-08 zasolonychécianach sposobem recznym; tynk tréjwarstwowy grubosci 35 mm,
analogia pierwsza warstwa z tyku podktadowego, druga wyréwnawczego , trzecia warst-
wa z tynku wykonczeniowego- system STO <wykonanie tynku renowacyjnego
do poziomu okapnikéw okiennych przja¢ zuzycie materiatéw: obrzutka wstep-
na 5 kg/m2, wyréwnawczy tynk renowacyjny 15 kg/m2, zaprawa renowacyjna
drobna 16 kg/m2>
1.98*16.6+18.760.3 <szpalety okienne piwniczne> m2 38.496
RAZEM 38.496
18/KNR K-04  |Wykonanie reczne tynku na $ciennych podtozach ceramicznych zewnetrznych|m?2
d.1/0402-01 <tynk gr. 1,5 cm zuzycie 1,1 kg na 1 mm grubosci tynku>
analogia
175.76-(1.98*16.6) m?2 142.892
RAZEM 142.892
19/KNR K-04  |Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na sciennych podtozach ceramicz- m2
d.1/0402-05 nych - tynki o$ciezy otworéw <tynk gr. 1,5 cm zuzycie 1,1 kg na 1 mm grubos-
ci tynku>
113.2*0.15<szpalety> m?2 16.980
RAZEM 16.980
20|KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana|m?2
d.1/0109-01 recznie <bonie>- od gzymsu | pietra do okapnikéw okiennych parteru wyso-
analogia kos¢ 2,25 m
Krotnos¢ = 15
<bonie parter>2.25*16.6-<okna>(0.94*1.53)*2-(0.94*1.69)*5-<drzwi>(1.31*1.7) |m?2 24.304
RAZEM 24.304
21| TZKNBK VIII |Bonie prostokatne (tasiemkowe) na $cianach w tynku renowacyjnym m
d.1/04-128
analogia
8716.6-0.94*7*5-0.94"6*2-1.31*8+0.4*6*8 m 97.340
RAZEM 97.340
22|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarst- |m2
d.1/0101-07 wowe gr. 2,5 mm. FILCOWANIE<tynk Klasyk zuzycie 2,92 kg na 2,5 mm gru-
analogia bosci>
175.76+113.2*0.15<szpalety>+18.76*0.3 <szpalety okienne piwniczne>+ m2 209.596
56.14*0.2<gzymsy>
RAZEM 209.596
23|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie preparatem Sto Prim Silicat zuzycie 0,25 I/m2 m2
d.1/2611-02
175.76+113.2*0.15<szpalety>+18.76*0.3 <szpalety okienne piwniczne>+2.4< |m?2 211.996
detale architektoniczne>+56.14*0.2<gzymsy>
RAZEM 211.996
24|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez grunto- |m?2
d.1/0202-02 wania farbg Sto Sil Color
analogia
175.76+113.2*0.15<szpalety>+18.76*0.3 <szpalety okienne piwniczne>+2.4< |m?2 211.996
detale architektoniczne>+56.14*0.2<gzymsy>
RAZEM 211.996
25|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
<ostona detali architektonicznych>2.4+[<okna parteru>(0.94*1.69)*5+(0.94* m2 47.750
1.54)*2+<okna |, Il p>(0.94"1.65)*8+(0.94*1.7)*8+<okna Il p>(0.94"1.4)*4]+<
drzwi wejsciowe >(1.3"3.12)
RAZEM 47.750
26|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.1/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<okna parter>0.25"0.94*7+<okna I , II, lll p>0.25*0.94*20+<pasy nadrynnowe>|m?2 11.020
3.9*2*0.5+1.55*2*0.25
RAZEM 11.020
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27/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych <skucie dachéwki z |m
d.1/0354-11 gzymsoéw oraz z attyki>
analogia
16.6+8.87+9.23+5.17*2+<0kapniki ceramiczne>0.98*11 m 55.820
RAZEM 55.820
28|KNR 4-01 Woykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.1/0354-15
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
16.6%0.25+8.87*0.25+9.23*0.3+5.17*2*0.42+<0okna parter>0.25*0.94*7+<okna |m?2 19.824
I, 11, 1l p>0.25"0.94*20
RAZEM 19.824
30{KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku ~ |m2
d.1/0515-02 gr. 0,7 mm
16.6*0.3+8.87*0.3+9.23*0.35+5.17*2*0.55+<0kna parter>0.3*0.94*7+<okna | , |m?2 28.848
11, 1ll p>0.3*0.94*20+<pasy nadrynnowe>3.9*2*0.5+1.55*2*0.25
RAZEM 28.848
31/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
3.9*2 m 7.800
RAZEM 7.800
32|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z tytan-cynku gr. 0,8 mm m
d.1/0520-04
3.972 m 7.800
RAZEM 7.800
33|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 10 cm - z blachy z tytan-cynku gr. 0,7 mm m
d.1/0520-02
1.6"2 m 3.200
RAZEM 3.200
34|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
112 m 22.000
RAZEM 22.000
35/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 11 cm - z blachy tytan-cynku kolor gr. 0,8 mmz |m
d.1/0527-02 interpolacji
analogia
112 m 22.000
RAZEM 22.000
36| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 6 cm - z blachy tytan-cynku gr.0,7 mm m
d.1/0527-01
analogia
32 m 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.1/1610-02
16.614.5 m2 240.700
RAZEM 240.700
38|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
240.7 m?2 240.700
RAZEM 240.700
39|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |mz2
d.1/1613-03 kosci do 20 m
240.7 m?2 240.700
RAZEM 240.700
40|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 (poz.:1,3,8,9,10,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,34,35,36,37)
z.82.5.15
41|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m m2
d.1/1614-02
analogia
16.6*3 m?2 49.800
RAZEM 49.800
42|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1/1664-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 4-01 |Obsadzenie skrzynki elektrycznej < demontaz starej i montaz nowej skrzynki> |szt.
d.1/0324-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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44/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1/0108-09 km
175.7670.025+113.2*0.15*0.025+18.760.370.025+56.14*0.2*0.025+<bonie>  |m3 10.432
24.304*0.015+0.622+[(0.6*2+1.22)*0.8*4]*0.25+3.632-1.362
RAZEM 10.432
45/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nast. 1 km
Krotnos¢ = 6
10.432 m3 10.432
RAZEM 10.432
46 Optata za sktadowanie gruzu t
d.1|kalk. wlasna
10.43271.8 t 18.778
RAZEM 18.778
47|KNR-W 4-01 |Obsadzenie skrzynki gazowej< demontaz starej i montaz nowej retro szt.
d.1/0324-05 ozdobna>
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48 Ruch zastepczy -projekt organizacji ruchu, optata za zajecie pasa drogi chod- |szt
d.1|kalk. wlasna |nika na czas remontu budynku
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm <rozbidrka opaski betonowej>
analogia
0.7*8*0.15-<studzienki>(0.6*1.2)*0.15*2 m3 0.624
RAZEM 0.624
50|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie|m3
d.1/0103-01 kat. I-1l
0.7%(4.6+6)*0.8-<studzienki>(0.6"1.2)*0.8"4 m3 3.632
RAZEM 3.632
51|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej <stu- m?2
d.1/0348-05 dzienki piwniczne do poziomu opaski
analogia
(0.6*2+1.2)*0.8*4 m?2 7.680
RAZEM 7.680
52|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. <studzienki podo-  [m2
d.1/0120-02 kienne piwniczne z cegly klinkierowej petnej> zuzycie cegty klinkierowej 48,1
analogia szt/m2
(0.6*2+1.22)*0.65*2+(0.6*2+1.2)*0.35"2 m?2 4.826
RAZEM 4.826
53|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2
d.1/0923-01
[(0.62+1.22)*0.65*2+(0.6"2+1.2)*0.3*2]*2 m2 9.172
RAZEM 9.172
54| KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
0.7%(4.6+6)*0.3-<studzienki>(0.6"1.2)*0.3"4 m3 1.362
RAZEM 1.362
55/KNR 4-01 Oczyszczenie wgtgbne spoin w murze z ziemi $cian z powierzchni trudno do-  |m2
d.1/0619-04 stepnych z kamienia przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
(4.6+6)*0.7-<studzienki>1.2*0.7*4 m?2 4.060
RAZEM 4.060
56| KNR 4-01 Oczyszczenie wgtgbne spoin w murze z ziemi $cian z powierzchni trudno do-  |m2
d.1/0619-04 stepnych z kamienia przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
(4.6+6)*0.7-<studzienki>1.2*0.7*4 m?2 4.060
RAZEM 4.060
57|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i pod uszczelnienia w m2
d.1/0637-04 technologii STO- gruntowanie STOMurisol BD 1K recznie < zuzycie materiatu
0,5 dm/m2>
(4.6+6)*0.6-<studzienki>1.2"0.6*4+0.6"0.6*8 m?2 6.360
RAZEM 6.360
58|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.1/0641-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg STOMurisol BD 1K recznie < zuzycie mate-
riatu 5 dm/m2>
(4.6+6)*0.6-<studzienki>1.2"0.6*4+0.6"0.6*8 m?2 6.360
RAZEM 6.360
59|KNR-W 2-02 |I1zolacje pionowe z foli kubetkowej m2
d.1/0615-04
analogia
(4.6+6)*0.6-<studzienki>1.2"0.6*4+0.6"0.6*8 m?2 6.360
RAZEM 6.360
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60|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych zakanczajacych folie kubetkowa m
d.1/0122-01
analogia
(4.6+7)-1.2*4 m 6.800
RAZEM 6.800
61/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1{1411-02
<studzienki>(0.7*1.3)*0.15"4 m3 0.546
RAZEM 0.546
62|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym <fundamenty studzienek> m3
d.1(1101-01
<studzienki>(0.7*1.3)*0.1*4 m3 0.364
RAZEM 0.364
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0290-01 kie
0.000122*10*10*0.6*1.2*4 t 0.035
RAZEM 0.035
64|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
0.90.25*0.07*4 m3 0.063
RAZEM 0.063
65/KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci ponad 1/2 m3
d.1/0305-03 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach i $ciankach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej <wykonanie okapnikéw z cegty klinkierowej w studzience>
0.90.25*0.07*4 m3 0.063
RAZEM 0.063
66|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm ina podtozu |m2
d.1/0213-01 gruntowym przy budynku
0.7*(16.6-1.6)-<studzienki>(0.6*1.2)*4 m?2 7.620
RAZEM 7.620
2 RENOWACJA DRZWI WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU od ulicy
67|KNR-W 4-01 |Wymiana ¢wiercwatka m
d.2/0901-09
(0.8*2+1.25*2)*2 m 8.200
RAZEM 8.200
68| KNR-W 4-01 |Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.2[1111-01
0.8*1.28+0.4*2 m?2 1.824
RAZEM 1.824
69|KNR-W 4-01 |Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedyn- |m?2
d.2/1102-02 czych na listwy <SZYBA BEZPIECZNA 3.3.1> naswietle nad drzwiami
analogia
1.024+0.4*2 m?2 1.824
RAZEM 1.824
70/KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.2|1211-04 Krotnos¢ = 2
1.31*3.12 m?2 4.087
RAZEM 4.087
71|TZKNBK Xl |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich o pow.ponad 1.0 |m2
d.2|0419-06 m2
Krotnos¢ = 2
1.31*3.12 m2 4.087
RAZEM 4.087
72| TZKNBK XII |Naprawa ptaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu flekow o pow.do 0.5 msc.
d.2|0403-65 dm2
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
73| TZKNBK XIl |Naprawa ptaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu flekéw o pow.do 2.0 msc.
d.2|0403-67 dm2
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
74/ KNR-W 2-02 | Trzykrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg drewnianych drzwi i szafek o m2
d.2{1513-11 pow. ponad 1 m2 z trzykrotnym szpachlowaniem - ROBOCIZNA
Krotnos¢ = 2
1.31*3.12 m?2 4.087
RAZEM 4.087
75|KNR-W 2-02 | Trzykrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg drewnianych drzwi i szafek o m2
d.2/{1513-10 pow. ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIALY | SPRZET
Krotnos¢ = 2
1.31*3.12 m2 4.087
RAZEM 4.087
76| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa drewnianych drzwi i szafek o m2
d.2/1513-02 pow. do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - ROBOCIZNA<opaska drzwio-
wa+ oscieznica>
(0.15+0.1)*(8.12*2+1.31) m?2 1.888
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RAZEM 1.888
77|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg drewnianych drzwi i szafek o m2
d.2/1513-02 pow. do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIALY | SPRZET<opas-
ka drzwiowa+ oscieznica>
(0.15+0.1)%(8.12*2+1.31) m?2 1.888
RAZEM 1.888
3 Wymiana okien od strony ulicy
78/KNR 0-19 Wymiana okien piwnicznych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do  |m2
d.3/0929-03 1.0 m2- rozwieralno -uchylne- kolor ciemny braz jedna strona ze szprosem
analogia szerokosci 8 cm wspotczynnik dla catego okna (szyba i rama razem) U max=1,
8 W/m2*K- Piwnica
1.0"0.64*5 m?2 3.200
RAZEM 3.200
79/KNR 0-19 Wymiana okien piwnicznych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do  |m2
d.3/0929-03 1.0 m2- rozwieralno -uchylne- kolor ciemny braz jedna strona ze szprosem
analogia szerokosci 8 cm wspotczynnik dla catego okna (szyba i rama razem) U max=1,
8 W/m2*K -piwnica
1.0*0.98*2 m?2 1.960
RAZEM 1.960
80|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.3/0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 -<okna dwuskrzydtowe , skrzydto gérne i dol-
ne , podziat poprzeczny uchylno-rozwieralne ze szprosem szerokim 8 cm,
wspotczynnik dla catego okna (szyba i rama razem) U max=1,3 W/m2*K>- Lo-
kale mieszkalne
1.05%1.8*8 m2 15.120
RAZEM 15.120
81|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.3/0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2<okna dwuskrzydtowe , skrzydto gérne i doine
, podziat poprzeczny uchylno-rozwieralne ze szprosem szerokim 8 cm, wspot-
czynnik dla catego okna (szyba i rama razem) U max=1,3 W/m2*K>- Lokale
mieszkalne
1.051.5*4 m?2 6.300
RAZEM 6.300
82|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.3|0354-11
1.05"12 m 12.600
RAZEM 12.600
83|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z szt.
d.3/0321-01 cegiet o diugosci 1,05 m i szerokosci 0,3 m kazdy
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
84 Montaz nawiewnikéw okiennych recznych szt.
d.3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4 Schody zewnetrzne
85/KNR-W 4-01 |Demontaz balustrady stalowej szt.
d.4/0353-14
analogia
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
86|KNR 2-02 Montaz balustrady m
d.4/1207-05
analogia
1.3"2 m 2.600
RAZEM 2.600
87|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.4/1212-08
1.3"2"1.1 m?2 2.860
RAZEM 2.860
88|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice grubosci 2 cm i szerokosci |m
d.4/2113-01 do 0.35 m - granit szary ptomieniowany
1.61*3 m 4.830
RAZEM 4.830
89|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice grubosci 2 cm i szeroko$ci |m
d.4/2113-01 do 0.35 m - granit szary ptomieniowany
1.31*2 m 2.620
RAZEM 2.620
90|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice grubosci 2 cm i szero- |m
d.4/2113-03 kosci 0.14 m - granit szary ptomieniowany
1.61%4 m 6.440
RAZEM 6.440
91|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone doczotowo marki z boku schodéw do |m
d.4/1207-05 wyceny przyjaé 23kg/m balustrady
analogia
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1.35*2 m 2.700
RAZEM 2.700
5 Elewacja tylna budynku docieplana
92|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|mz2
d.5/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - przyjeto do zbicia 70% tynku powyzej co-
kotu i 20% tynku na cokole
Tyt bez cokotu przyjeto 70% tynku
[<bok lewy>2.7%12.2+<str lewa>4.88"11.69+<klatka>(0.552+3.58)*11.75+<str |m2 170.539
prawa>8.27*11.68+<szpalety drzwi>0.4*(2.08*2+0.98)]*0.7
[<cokoét>2.770.92+4.8870.55+0.55*2*0.65+3.5870.67-(0.67*0.96)+8.27*0.7]*0.2 |m2 2.685
-[<okna>(0.96%1.64)*19+(0.96*1.8)*1+(0.45*0.96)*7+(0.32*0.96)*7] m?2 -36.816
-<drzwi>(0.99"2.08) m?2 -2.059
RAZEM 134.349
93|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 |m
d.5/0702-04 cm
(1.64*2+0.96)*19+(1.8*2+0.96)*1+(0.96*2+0.45)*7+(0.96*2+0.32)*7+<piwnica> |m 128.950
(0.54*2+0.9)*5+(0.38"2+0.9)*1
RAZEM 128.950
94|KNR 4-01 Wykucie z muru okapnikéw-<ceramicznych z cegty> m
d.5/0354-11
analogia
0.96*18 m 17.280
RAZEM 17.280
95/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.5/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.96*0.25*3<okapniki okienne>+0.45*6+0.32*7+<pasy nadrynnowe>0.33* m2 11.841
(4.88+3.58+8.27+0.5%4)
RAZEM 11.841
96 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.5/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
analogia
218.179 <z cokotem>+128.95*0.15<szpalety okienne> m2 237.522
RAZEM 237.522
97|KNR 0-26 Wzmocnienie podtoza preparatem Sto Prep Contact m2
d.5|0640-02
analogia
237.522 m?2 237.522
RAZEM 237.522
98|KNR-W 4-01 |Wykonywane rgcznie szprycu catopowierzchniowego zaprawg Sto Murisol VS |m?2
d.5/0714-02
analogia
237.522 m?2 237.522
RAZEM 237.522
99|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm szarymi o wspdl-|m2
d.5/0108-03 czynniku lambda = 0,032 W/mk o gr. 12 cm klejonymi do podtoza w technolo-
gii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wyko-
nywane recznie <bez cokotu>
Tyt bez cokotu
<bok lewy>2.7*12.2+<str lewa>4.88*11.69+<klatka>(0.55*2+3.58)*11.75+<str |m2 243.627
prawa>8.27*11.68+<szpalety drzwi>0.4%(2.08*2+0.98)
-[<okna>(0.96%1.64)*19+(0.96*1.8)*1+(0.45*0.96)*7+(0.32*0.96)*7] m2 -36.816
-[<docieplenie z wetny>1.0*11.68+<bok lewy>2.7*12.2] m2 -44.620
RAZEM 162.191
100|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm klejonymi do |m2
d.5/0109-03 podtoza w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane recznie
<docieplenie z wetny>1.0*11.68+<bok lewy>2.7*12.2 m2 44.620
RAZEM 44.620
101|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi elewacyjny- |m2
d.5/2614-08 mi szarymi o wspofczynniku lambda = 0,031 W/mk o gr. 3 cm- system STO -
analogia przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
[(1.64*2+0.96)*19+(1.8"2+0.96)*1+(0.96*2+0.45)*7+(0.96*2+0.32)*7]*0.3 m?2 35.217
RAZEM 35.217
102/ KNR K-07 Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw -zbrojenie diagonalne szt
d.5/0108-08
analogia
(20+14)*4+1*2 szt 138.000
RAZEM 138.000
103|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii STO  |m2
d.5/0637-04 Flexyl - gruntowanie <mostek szczepny> zuzycie masy StoFlexyl 0,5 kg/m2
analogia cokot budynku
<coko6t>2.7*1.22+4.88*0.85+0.55"270.85+3.58"0.92-(0.6770.96)+8.27*0.95 m2 18.884
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RAZEM 18.884
104 KNR 0-23 Uszczelnienia w technologii STO Flexyl - przyklejenie warstwy siatki na $cia- |m?2
d.5/2612-06 nach zuzycie masy StoFlexyl 4,0 kg/m2 cokét budynku
analogia
<cok6t>2.7*1.22+4.88*0.85+0.55"270.85+3.58"0.92-(0.6770.96)+8.27*0.95 m?2 18.884
RAZEM 18.884
105/KNR 0-29 Docieplenie $cian cokotu ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr. 6 cm  |mz2
d.5/0642-02 wodoodp.do $cian mocowanymi catopowierzchniowo w technologii STO- zuzy-
analogia cie masy StoFlexyl 2,5 kg/m2
<coko6t>4.88*0.85+0.55*2*0.85+3.58*0.92-(0.67*0.96)+7.27*0.95 m2 14.640
RAZEM 14.640
106 KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej do izolacji $cian piw- m2
d.5/0109-01 nicznych o wspolczynniku lambda = 0,036 W/mk gr. 6 cm klejonymi do podto-
za w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
- roboty wykonywane recznie <cokét>
<cok6t>2.7*1.22+1.0"0.75 m?2 4.044
RAZEM 4.044
107|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
d.5/0126-01
-[<cokot>2.7*1.22+1.0*0.75] m?2 -4.044
RAZEM -4.044
108/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m2
d.5/0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
-[<cokot>2.7*1.22+1.0%0.75] m?2 -4.044
RAZEM -4.044
109/KNR 0-33 Przyklejenie warstwy siatki na ptytach ocieplajacych ze styropianu wodoodpor- |m2
d.5/0121-02 nego
<cok6t>4.88*0.55+0.55*2*0.65+3.58*0.67-(0.67*0.96)+7.27*0.75 m?2 10.607
RAZEM 10.607
110/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi o wymiarach 6,5 x 25 cm - na klej m2
d.5/0829-02
analogia
<cok6t>2.7*0.92+4.88*0.55+0.55*2*0.65+3.58*0.67-(0.67*0.96)+8.27*0.7 m?2 13.427
RAZEM 13.427
111/KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.5/0123-01
218.179"5 szt 1090.895
RAZEM 1090.895
112|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.5/0121-02
[2.7+4.88+(0.55*2+3.58)+8.27]*3.5-(0.96*1.64*5)-(0.96*2.08) m?2 61.986
RAZEM 61.986
113|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.5/0121-01
(1.64*2+0.96)*19+(1.872+0.96)*1+(0.96*2+0.45)*7+(0.96"2+0.32)*7<okna>+ |m 172.730
(2.08"2+0.98)+12.55*4
RAZEM 172.730
114/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.5/0925-01
(1.6470.96)*19+(1.870.96)*1+(0.96*0.45)*7+(0.96*0.32)*7<0okna>+(2.080.98) |m2 38.854
RAZEM 38.854
115/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.5/202 0541-01 |pas nadrynnowy gr. 0,7 mm
(4.88+3.58+8.27+0.5*4)*0.25 m?2 4.683
RAZEM 4.683
116/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.5|202 0541-02 |cm -okapniki okienne gr. 0,7 mm z boczkami
(0.96"20+0.5*7+0.35"7)*0.4<okna> m?2 10.060
RAZEM 10.060
117/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.5/0923-04
(0.96*20+0.5*7+0.35*7)*0.3<okna> m?2 7.545
RAZEM 7.545
118/ KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda smarowania m2
d.5/0628-03
analogia
(4.88+3.58+8.27+0.5"4)*0.6<deskowanie z konstrukcjg> m?2 11.238
RAZEM 11.238
119/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.5/0108-09 km
134.349*0.025+128.95*0.15*0.025+0.96*18"0.25*0.075 m3 4.166
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RAZEM 4.166
120/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.5/0108-10 nast. 1 km
Krotnos¢ = 6
4.166 m3 4.166
RAZEM 4.166
121 Optata za sktadowanie gruzu t
d.5|kalk. wlasna
4.166*1.6 t 6.666
RAZEM 6.666
122/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.5(1610-01
<bok lewy>2.7*12.2+<str lewa>4.88*11.69+<klatka>(0.55*2+3.58)*11.75+<str |m2 241.571
prawa>8.27*11.68
RAZEM 241.571
123 Czas pracy rusztowan grupy
d.5 (poz.:92,93,95,96,97,98,101,111,112,113,114,115,116,117,118)
124|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5/0535-06
13.9"3 m 41.700
RAZEM 41.700
125/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.5/0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku <ponowny montaz rury spustowej>
13.9 m 13.900
RAZEM 13.900
126/ KNR K-05 Montaz rur spustowych o ér. 110 mm blachy powlekanej kolor gr 0,7 mm m
d.5/0302-02
13.9*2 m 27.800
RAZEM 27.800
127/KNR K-05  |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.5/0302-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
128/ KNR K-05 Montaz rynien dachowych o §r. 150 mm m
d.5/0301-03
4.88+3.58+8.27 m 16.730
RAZEM 16.730
129/KNR K-05  |Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.5/0301-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
130|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.5/0301-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
131/KNR-W 4-02 |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 150 mm szt.
d.5/0214-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
132/ KNR-W 4-02 |Wymiana dotgcznika (trapera) o sr. 150 mm szt.
d.5/0216-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
133/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, o pota- |m
d.5/0203-04 czeniach wciskowych
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
134/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze-  |szt.
d.5/0211-03 niach wciskowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
135/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.5/0212-01 cm <rozbiorka opaski betonowej przy pionie>
analogia
1*0.870.10"2 m3 0.160
RAZEM 0.160
136|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie|m3
d.5/0103-01 kat. I-1l
1*0.8*(1.2+3) m3 3.360
RAZEM 3.360
137/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.5/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
1*0.8"(1.2+3) m3 3.360
RAZEM 3.360
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138/ KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm ina podtozu |m2
d.5/0213-01 gruntowym przy budynku
1*0.6"2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
139|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5|m3
d.5/0102-02 m w gr.kat. I
Sciana boczna
2.7°0.7*0.3 m3 0.567
RAZEM 0.567
140/ KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.5/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IlI
2.7°0.7*0.3 m3 0.567
RAZEM 0.567
141/ KNR-W 2-02 |Izolacje pionowe z foli kubetkowej m2
d.5/0615-04
analogia
2.7°0.5 m?2 1.350
RAZEM 1.350
142/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych zakanczajgcych folie kubetkowg m
d.5/0122-01
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
6 Wzmocnienie scian tylnych
143/ KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o gteb. 1/2 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w $cianach z |m
d.6/0307-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
7 m 7.000
RAZEM 7.000
144 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.6/0308-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
145|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.6/0308-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
146/ KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej kofncowki wspornika stalowego <demon- |szt.
d.6/0354-15 taz gotebnika>
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
147/ TZKNBK VIII |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegty- mury gtadkie m2
d.6|05-141
analogia
1.5*0.5*15 m2 11.250
RAZEM 11.250
148/ KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.6/0202-02 nych o $r. 8 mm
1.5"5"15%0.395 kg 44.438
RAZEM 44.438
149| TZKNBK VIII |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly z przygotowaniem zaprawy m2
d.6/05-135
analogia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
150|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.6/0108-09 km
0.769+[(0.6*2+1.22)*0.8*6]*0.25+0.733+3.758-2.25 m3 5.914
RAZEM 5.914
151/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.6/0108-10 nast. 1 km
Krotnos¢ = 6
5.914 m3 5.914
RAZEM 5.914
152 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.6|kalk. wlasna
5.914*1.6 t 9.462
RAZEM 9.462
153|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.6(1664-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
154 NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6|202 1622a-
01
241.571 m?2 241.571
RAZEM 241.571
155/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.6/0354-13
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
156|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6/0322-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
157 Udroznienie kanalizacji deszczowej za pomocg samochodu WUKO odptywy  |szt
d.6|kalk. wtasna |pionoéw deszczowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
158|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |ms3
d.6/0212-01 cm <rozbidrka opaski betonowej>
analogia
0.7%(4.88+8.27)*0.15-<studzienki>(0.6*1.2)*0.15"6 m3 0.733
RAZEM 0.733
159/ KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie|m3
d.6/0103-01 kat. I-1l
0.9%(4.88+8.27)*0.5-<studzienki>(0.6*1.2)*0.5*6 m3 3.758
RAZEM 3.758
160 KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej <stu- m2
d.6/0348-05 dzienki piwniczne do poziomu opaski
analogia
(0.6*2+1.22)*0.8+(0.6*2+1.2)*0.8+(0.6*2+1.2)*0.8*4 m?2 11.536
RAZEM 11.536
161/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. <studzienki podo-  |m2
d.6/0120-02 kienne piwniczne z cegty klinkierowej petnej> zuzycie cegty klinkierowej 48,1
analogia szt/m2
(0.6*2+1.22)*0.65+(0.6"2+1.2)*0.65+(0.6"2+1.2)*0.65*4 m?2 9.373
RAZEM 9.373
162/ KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2
d.6/0923-01
[(0.672+1.22)*0.65+(0.6*2+1.2)*0.65+(0.6"2+1.2)*0.6"4]"2 m?2 17.786
RAZEM 17.786
163/ KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.6/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
0.9%(4.88+8.27)*0.3-<studzienki>(0.6*1.2)*0.3*6 m3 2.255
RAZEM 2.255
164 KNR 4-01 Oczyszczenie wgtebne spoin w murze z ziemi $cian z powierzchni trudno do- |m?2
d.6/0619-04 stepnych z kamienia przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
(4.88+8.27)*0.7-<studzienki>1.2*0.7*6 m2 4.165
RAZEM 4.165
165/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian fundamentowych z kamienia m2
d.6/2611-01
(4.88+8.27)*0.7-<studzienki>1.2*0.7*6 m?2 4.165
RAZEM 4.165
166/ KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i pod uszczelnienia w m2
d.6/0637-04 technologii STO- gruntowanie STOMurisol BD 1K recznie < zuzycie materiatu
0,5 dm/m2>
(4.88+8.27)*0.6-<studzienki>1.2"0.6"6+0.6"0.6*12 m?2 7.890
RAZEM 7.890
167|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.6/0641-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg STOMurisol BD 1K recznie < zuzycie mate-
riatu 5 dm/m2>
(4.88+8.27)*0.6-<studzienki>1.2"0.6*6+0.6"0.6*12 m?2 7.890
RAZEM 7.890
168|KNR-W 2-02 |Izolacje pionowe z foli kubetkowej m2
d.6/0615-04
analogia
(4.88+8.27)*0.6-<studzienki>1.2"0.6*6+0.6"0.6*12 m?2 7.890
RAZEM 7.890
169|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych zakanczajgcych folie kubetkowg m
d.6/0122-01
analogia
(4.88+8.27)-1.2*6 m 5.950
RAZEM 5.950
170/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.6/1411-02
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<studzienki>(0.7*1.3)*0.15"6 m3 0.819
RAZEM 0.819
171/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym <fundamenty studzienek> m3
d.6(1101-01
<studzienki>(0.7*1.3)*0.1*6 m3 0.546
RAZEM 0.546
172/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.6/0290-01 kie
0.000122*10*10*0.6*1.2*6 t 0.053
RAZEM 0.053
173/ KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.6/0349-02
0.970.25*0.07*6 m3 0.095
RAZEM 0.095
174/ KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci ponad 1/2 m3
d.6/0305-03 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach i $ciankach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej <wykonanie okapnikéw z cegty klinkierowej w studzience>
0.970.25*0.07*6 m3 0.095
RAZEM 0.095
175/KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm ina podtozu |m2
d.6/0213-01 gruntowym przy budynku
0.7%(4.88+8.27)-<studzienki>(0.6*1.2)"6 m?2 4.885
RAZEM 4.885
7 Wymiana stolarki od podwoérza
176/ KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna z PCV o pow. ponad 1.5 m2 <okna m2
d.7/0930-07 dwuskrzydtowe , skrzydto gérne i dolne , podziat poprzeczny uchylno-rozwie-
ralne ze szprosem szerokim 8 cm, wspétczynnik dla catego okna (szyba i rama
razem) U max=1,3 W/m2*K>- Lokale mieszkaln
1.05*1.8*8 m?2 15.120
RAZEM 15.120
177/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna z PCV o pow. ponad 1.5 m2 <okna m2
d.7/0930-07 dwuskrzydtowe , skrzydto gérne i dolne , podziat poprzeczny uchylno-rozwie-
ralne ze szprosem szerokim 8 cm wspdtczynnik dla catego okna (szyba i rama
razem) U max=1,8 W/m2*K> klatka schodowa
1.05%1.75"2+1.05"1.9*1 m?2 5.670
RAZEM 5.670
178/ KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.7/0930-01 0.4 m2<uchylno-rozwieralne, wspotczynnik dla catego okna (szyba i rama ra-
zem) U max=1,3 W/m2*K>
0.40.99*7 m?2 2.772
RAZEM 2.772
179/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.7/0930-02 0.6 m2<okna o wspotczynniku dla catego okna (szyba i rama razem) U max=1,
8 W/m2*K> strych
0.55*1.06"6 m?2 3.498
RAZEM 3.498
180/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do  |m2
d.7/0929-03 1.0 m2 <okna piwniczne>kolor ciemny braz jedna strona ze szprosem szero-
kosci 8 cm wspotczynnik dla catego okna (szyba i rama razem) U max=1,8 W/
m2*K
1.02¥0.65*5+1.02*0.54 m?2 3.866
RAZEM 3.866
181/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.7|0354-11
1.05*11+0.44*7+0.55*6 m 17.930
RAZEM 17.930
182|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z szt.
d.7/0321-01 cegiet <parapety wewnetrzne drewniane laminowane szerokosci 0,3 m kazdy o
wym. 1.05*11szt+0.44*7szt+0.55*6szt>
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
183 Montaz nawiewnikéw okiennych recznych szt
d.7|kalk. wtasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
184/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe oszklone |m2
d.7/0931-06 na budowie <drzwi z aluminium cieptego kolor ciemny braz, przeszklone
szktem bezpiecznym 3.3.1. 0 wspoélczyniku U max=1,7 W/(m2K)>
1.04*2.11 m?2 2.194
RAZEM 2.194
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