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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |Rusztowania i roboty przygotowawcze 1 8
2  |Wywdzka ziemi gruzu 9 13
3 |Elewacja 14 29
4 |Roboty pozostale przy elewaciji 30 40
5 |Kanaly wentylacyjne z obudowg 41 49
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Rusztowania i roboty przygotowawcze
1 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
dl 1604-01
elew.frontowa |(7.25+7.75)*0.5%10.50 m?2 78.750
elew.tylna (6.05+5.82)*0.5*10.80 m2 64.098
elew.boczna |(5.80+6.78)*0.5*9.40+9.40*4.72*0.5 m?2 81.310
RAZEM 224.158
2 KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji  |m2
dl 1614-04 drewnianej
1.50*2.05 m?2 3.075
RAZEM 3.075
3 KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa - wymiary ze skali m?2
dl 0925-01
elew.frontowa |1.38*1.33*4 m2 7.342
0.60*0.50*4 m2 1.200
0.35*0.50*2 m?2 0.350
elew.tylna 1.38*1.33*4 m2 7.342
1.38*1.30*2 m?2 3.588
0.60*1.30 m2 0.780
elew.boczne |1.38*1.33*2 m2 3.671
RAZEM 24.273
4 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku na czas wykonania |m
dl 0535-05 elewaciji - wymiary ze skali
7.90+7.45+6.25 m 21.600
RAZEM 21.600
5 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m2
dl 0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
podokienniki |0.20*(1.33*10+1.30*3+0.50*6) m?2 4.040
RAZEM 4.040
6 KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2- na czs wykona-|szt.
dl 0354-07 nia elewacji
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 kal.inw. Demontaz anten,drobnych elem.jak.haki wspor.kable ,kominki ,skrzynki itp. kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- |mz2
dl 0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - wymiary szesciowo ze skali
elew.frontowa |(7.25+7.78)*0.5%10.50 m?2 78.908
elew.tylna (6.05+5.82)*0.5*10.80 m2 64.098
elew.boczna |(5.80+6.78)*0.5*9.40+9.40*4.72*0.5 m?2 81.310
RAZEM 224.316
2 Wywozka ziemi gruzu
9 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.2 0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
tynki #p8*0.02 m3 4.486
RAZEM 4.486
10 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - Im3
d.2 0108-20 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 6
#p9 m3 4.486
RAZEM 4.486)
11 Koszt sktadowania gruzu t
d.2
#p9*2.000 t 8.972
RAZEM 8.972
12 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2 1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - tonaz krat i wysiegnikéw lamp zewn.przyjeto szacunko
wo
(#p4*1.88+#p5*5.53)*0.001 t 0.063
RAZEM 0.063
13 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po-|t
d.2 1107-04 nad 1 km
Krotnosé = 4
#p12 t 0.063
RAZEM 0.063
3 Elewacja
14 KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie scian m2
d.3 2611-01
#p8 m2 224.316
RAZEM 224.316
15 KNR 4-01 Wykonanie szprycy na $cianach ceglanych zaprawg cementowag m2
d.3 0704-02
#pl4 m2 224.316
RAZEM 224.316
16 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.3 2612-09
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
elew.frontowa |4.60+4.36 m 8.960
elew.tylna 4.54+4.66 m 9.200
elew.boczne |9.40 m 9.400
RAZEM 27.560
17 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.15 cm do $cian m?2
d.3 2612-01
elew.frontowa |(7.25+7.78)*0.5*10.50-1.48*1.53*4-0.60*0.50*4-0.50*35*2-1.54*1.00 m2 32.110
minus cokét  |-(0.25+0.60)*0.5*4.35-(0.11+0.34)*0.25-(0.83+0.70)*0.5*4.11 m2 -5.105|
A (sumaczesciowa) ] e
27.005
elew.tylna (6.05+5.82)*0.5*10.80-1.48*1.53*4-1.48*1.50--0.70*1.50-0.60*1.50 m2 52.970
minus cokét  |-(0.55+0.32)*0.5%(10.50-1.30) m2 -4.002
B (suma czesciowa) ] e
48.968
elew.boczna |(5.80+6.78)*0.5*9.40+9.40*4.72*0.5-1.38*1.33*2 m2 77.639
minus cokét  |-(0.30+0.80)*0.5*5.60-(0.30+0.78)-3.80 m2 -7.960
C (sumaczesciowa) ] s
69.679
RAZEM 145.652
18 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.8 cm do $cian cokotéw i opaski oséiezy m?2
d.3 2612-01
cokoty
elew.frontowa |(0.25+0.60)*0.5*4.35+(0.11+0.34)*0.25+(0.83+0.70)*0.5*4.11 m2 5.105
elew.tylna (0.55+0.32)*0.5%(10.50-1.30) m2 4.002
elew.boczna |(0.30+0.80)*0.5*5.60+(0.30+0.78)-3.80 m2 0.360
A (sumaczesciowa) ] s
9.467
opaski o$ciezy|0.10%(1.38*18+1.53*8+1.50*3+0.82*2) m2 4.322
0.25%(2.05*2+1.54) m2 1.410
B (sumaczesciowa) ] e
5.732
RAZEM 15.199
19 KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z ceg- szt
d.3 2612-04 ty
(#pl7+#p18)*5 szt 804.255
RAZEM 804.255
20 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejeim?2
d.3 2612-06 nie warstwy siatki na scianach
#pl17+#pl8 m2 160.851
RAZEM 160.851
21 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.3 2612-07
elew.frontowa |0.28*(1.38*2+1.33)*4 m?2 4.581
0.28*(0.60*2+0.50)*4 m2 1.904
0.28*(0.35*2+0.50)*2 m2 0.672
0.33%(2.05*2+1.04) m2 1.696
elew.tylna 0.28%(1.38*2+1.33)*4 m2 4.581
0.28*%(1.38*2+1.30)*2 m2 2.274
0.28*(0.60*2+1.30) m2 0.700
elew.boczne |0.28*(1.38*2+1.33)*2 m2 2.290
RAZEM 18.698
22 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.3 2612-08
oscieza
elew.frontowa |(1.38*2+1.33)*4 m 16.360
(0.60*2+0.50)*4 m 6.800
(0.35*2+0.50)*2 m 2.400
(2.05*2+1.04) m 5.140
elew.tylna (1.38*2+1.33)*4 m 16.360
(1.38*2+1.30)*2 m 8.120
(0.60*2+1.30) m 2.500
elew.boczne |(1.38*2+1.33)*2 m 8.180
opaski
elew.frontowa |(1.48*2+1.53)*4 m 17.960
(2.30*2+1.54) m 6.140
elew.tylna (1.48*2+1.53)*4 m 17.960
(1.48*2+1.50)*2 m 8.920
(0.70*2+1.50) m 2.900
narozniki 7.05*8 m 56.400
RAZEM 176.140
23 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjag ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.3 2611-02
#p20+#p21 m2 179.549
RAZEM 179.549
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24 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N |m2
d.3 0933-01 200 o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podfozu - na:
tozenie podktadowej masy tynkarskiej
#pl7+#pl8B m?2 151.384
RAZEM 151.384
25 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N |m2
d.3 0933-02 200 kolor Nr 0288 o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
#pl7 m?2 145.652
RAZEM 145.652
26 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N |m2
d.3 0933-04 200 kolor bialy o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
#p18A m?2 9.467
RAZEM 9.467
27 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.j.w. na opaskach m2
d.3 0933-05 KNR |okiennych szer.10 cm- Tynki na pow.do 5 m2.
2-02 z.sz. 5.6.
9911
0.10*(1.38*18+1.53*8+1.50*3+0.82*2) m?2 4.322
RAZEM 4.322
28 KNR 4-01 Wykonanie szprycy na murkach ceglanych przy wejsciu do buddynku z zaprawg |m?2
d.3 0704-02 cementowg,
(0.70*2.40+0.49*1.50+0.25*(2.40+1.19)*2) m?2 4.210
RAZEM 4.210
29 KNR W-02 Oktadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych o wymiarach 25x6 cm m2
d.3 0205-01
#p18A+#p28 m?2 13.677
opaska i czes¢ oscieza drzwiowego
0.25%(2.05*4+1.04+1.54) m?2 2.695
RAZEM 16.372
4 Roboty pozostate przy elewaciji
30 KNR 4-01 Obsadzenie zdemontowanych krat stalowych w $cianach z cegiet gniazd.
d.4 0320-04
1.40*1.35*2 gniazd. 3.780
RAZEM 3.780
31 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.4 0529-01 wej cynk.-tyt.- kolor RAL 8003 lub 8023
#p4 m 21.600
RAZEM 21.600
32 kal.inw. Montaz drobnych elementéw zdemontowanych na czas rob6t elewacyjnych kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.4 0923-04
0.28*(1.33*10+1.30*3+0.50%*6) m?2 5.656
RAZEM 5.656
34 NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- kolor |m2
d.4 0541-02 Ral 8004 lub 80023
0.31*%(1.33*10+1.30*3+0.50%*6) m?2 6.262
RAZEM 6.262
35 KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - praca na wyso-m2
d.4 1210-04 z.sz. |kosci 10-20 m - jednostronnie skrzydta bez szczeblin - jednostronnie os$cieznice ta-
2.29912-02 |cznie z cwieréwatkami
z.52.4.5.4.
9914-10
z.52.4.5.4.
9914-17
0.60*1.30 m?2 0.780
RAZEM 0.780
36 KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostron-jm2
d.4 1210-06 nie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - jednostronnie oscieznice
z2.52.4.5.4. tacznie z éwieréwatkami
9914-14
z.52.4.5.4.
9914-17
1.38*1.30*2 m?2 3.588
RAZEM 3.588
37 KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni ponad  |m2
d.4 1210-10 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 -
z.52.4.5.4. oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami
9914-01
z.52.4.5.4.
9914-07
analogia
1.04*2.05 m?2 2.132
RAZEM 2.132
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38 KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie okapéw dachu od spodu lakierem - zwiekszono o 10% na |m?2
d.4 1210-08 krokwie - lakierobejca
0.50*10.50*2 m2 10.500
RAZEM 10.500
39 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych m?2
d.4 1212-05
#p30 m2 3.780
RAZEM 3.780
40 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4
5 Kanaly wentylacyjne z obudow g
41 Konstrukcje nosne pod obudowe kanatow wentylacyjnych z katownika ocynkowaneit
d.5 analiza indywi-go PN 50x50x5 mm wraz z przewigzkami z ptaskownika ocynkowanego PN 50x5
dualna mm
L 50x50x5
2*[3.80*4+0.35*2]*3*3.77<kg/m>/1000*1.03 t 0.370
przewigzki ptaskownik 50x5 mm
2*[0.20*3*5]*3*1.96<kg/m>/1000*1.03 t 0.036
RAZEM 0.406
42 KNR-W 2-02 |Obudowa z ptyt OSB3, grub. 12 mm m?2
d.5 1036-03
analogia
3*[0.20*3]*3.80*2 m2 13.680
3*[0.35*0.20]*2 m2 0.420
RAZEM 14.100
43 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe o $r. 160 mm - m?2
d.5 0113-02 udziat ksztattek do 35 %
ObwdédKotaD(0.16)*[4.85+0.65]*6 m2 16.579
RAZEM 16.579
44 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.10 cm do obudoey kanatéw wentylacyjnych m?2
d.5 2612-01
[0.20*4+1.00]*3.80*2 m2 13.680
1.00*0.35*2 m2 0.700
RAZEM 14.380
45 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.5 2612-07
[0.20+1.00+0.20]*3.80*2 m2 10.640
1.00*0.35*2 m2 0.700
RAZEM 11.340
46 KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.5 2612-08
[3.80*2+1.00+0.35*2]*2 m 18.600
RAZEM 18.600
47 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjag ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.5 2611-02
[0.20+1.00+0.20]*3.80*2 m2 10.640
1.00*0.35*2 m2 0.700
RAZEM 11.340
48 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N |m2
d.5 0933-01 200 o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - na
tozenie podktadowej masy tynkarskiej
[0.20+1.00+0.20]*3.80*2 m2 10.640
1.00*0.35*2 m?2 0.700
RAZEM 11.340
49 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N |m2
d.5 0933-04 200 kolor biaty o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
poditozu
[0.20+1.00+0.20]*3.80*2 m2 10.640
1.00*0.35*2 m2 0.700
RAZEM 11.340
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