Pifsudskiego 65 - klatka schodowa.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. { Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 Remont klatki schodowej
1[KNR 4-01 [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - schody m2
d.1|0818-05
1.00*0.30*34 m2 10.200
RAZEM 10.200
2]KNR 4-01 |Rozebranie piyl podlogowych m2
d.1|0428-02
analogia
poz.1 m?2 10.200
RAZEM 10.200
3]KNR 0-21 |Montaz piyt podtogowych OSB m2
d.114007-03
poz.2 m?2 10.200
RAZEM 10.200
A[KNR 2-02 [Wykiadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykladzina prze- |m2
d.1{1114-03  |mysiowa
poz.1 m2 10.200
RAZEM 10.200
5/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podesty m?
d.1|0818-05
2.30*1.00*2+2.30*1.10*3 m2 12.180
RAZEM 12190
6|KNR 4-01 :Rozebranie ptyt podiogowych m2
d.110428-02
anzlogia
poz.5 m2 12.180
RAZEM 12.190
7|KNR 0-21 Montaz piyt podfogowych 0SB m2
d.1(4007-03
poz.6 m? 12.180
RAZEM 12.190
8|KNR 2-02 [Posadzki z wyktadzin 2 tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjne] rulo- (m2
d.1|1142-05 jnowe - PCW
poz.7 m2 12.190
RAZEM 12.190
9{KNR-W 2- [Zalozenie katownikéw aluminiowych na krawedziach stopni schodowych [m
d.1[02 1125-04
analogia
1.0*34<szt.> m 34.000
RAZEM 34.000
10{KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podstopnic schod6w drewitianych m2
d.1{1209-09
analogia
34*0.17%1.00 m? 5.780
RAZEM 5.780
11]KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng policzkéw schod6w drewnianych m?
d. 1120910
analogia
3*0.35*18.80 m2 20.790
RAZEM 20.790
12]KNR 4-01 |Dwiukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady schodowejz  im2
d.1|1209-10  [tralkami
anatogia |Wyszczegéinienie robot:
1. Oczyszezenie | zeskrobanie tuszczacej sig farby,
2. Dviukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem sciernym,
3. Pomalowanie farbq podktadowa miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng
19.80*0.80 m? 15.840
RAZEM 15.840
13]KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o m
d.1]4212-28  iSrednicy do 50 mm
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
14]KNR 4-01 |Dwukrotne matowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m?
d.1]1212.02 szpachlowanych jednokrotnie- drawiczki metalowe
0.30*0.30*5 m2 0.450
RAZEM 0.450
15/KNR 5-08 |Demontaz i ponowny montaZ rurek instalacji teletechnicznych PCV na  [m
d.1;0110-01  |uchwytach UM
75.0 m 75.000
RAZEM 76.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. { Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18[KNR 2-02 |{Okfadziny gipsowo-kartenowe, pojedyncze na stropach, na rusztach me- |m2
d.1]2011-01 talowych; rozstaw profili nodnych 60 cm - phyty g-k ognicodporne (ostat-
nie pietro)
5.30%2.30 m? 12.180
RAZEM 12.190
17{NNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podlozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
d.1]202 1134-
™
poz.i6 m? 12,190
RAZEM 12.190
18|KNR-W 2- [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewmetrznych - |m?2
d.1[02 1510-07 |suchych tynkéw z gruntowaniem - klatki schodowe
z.5z.5.3
poz.17 m? 12.190
RAZEM 12.190
191KNR 4-01 [Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o pow.podlogi po- |m?2
d.111202-09 nad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji peknigd, rys i uszkodzer oraz
wygtadzeniem powierzehni tynku
1.50*4.650+1.10*2.30*3+2.30*1.06*2+2.30%1.05*5 m?2 31.245
RAZEM 31.245
20INNRNKB  [{z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
d.1{202 1134-
01
poz.18 m2 31.245
RAZEM 31.245
21|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewneltrz-  [m?2
d.1|1204-04 nych sufitéw - klatki schodowej
z.82.2.3.
poz.20 m2 31.245
RAZEM 31.245
22{KNR 4-01 [tugowanie farby olejnej z tynkdw Sclan - kiatki schodowej m2
d.111208-02
lamperia
48.10*1.50 m? 72.150
RAZEM 72.150
23|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami clejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1|01 1206-04 |Scian z jednokrotnym szpachlowaniem + gruntowanie - lamperie kiatki
z.52,.2.3. |schodowej
poz.22 m? 72150
RAZEM 72,150
24(KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na cia- |m2
d.1|0701-05 nach, fitarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 30%
48.10*2.50*30% m? 36.075
RAZEM 36.076
25|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane rgcznie na podiozu z cegly |m2
d.1(0716-02  |i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad
&5m2
poz.24 m?2 36.075
RAZEM 36.076
26(KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem |m?2
d.110713-01 tapet na écianach - 40%
48.10*2.50*40% m2 48.100
RAZEM 48.100
27|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podfegi po- |m?
d.1|1202-09  |nad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacjl pgknigé, rys i uszkodzen oraz
wygtadzeniem powierzchni tynku - Sciany 30%
48.10*2.5030% m2 36.075
RAZEM 36.075
28|NNRNKB [{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - &ciany m2
d.1]202 1134-
02
poz.25+poz.26+poz.27-72.15 m?2 48.100
RAZEM 48.100
29|KNR-W 2- |[Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - {m2
d.1(02 1510-01 |tynkéw gladkich bez gruntowania - $ciany
z.52.5.3
poz.28 m? 48.100
RAZEM 48.100
30IKNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1|0354-11
1.49*3 m 4.470
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
RAZEM 4.470
31|KNR 4-01 {Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z tworzyw do 1,5 m w §cia- szl
d.10321-01 nach z cegiet
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 Remont strychu dwupoziomowego
32{KNR 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych ¢ pow.do 2 m2 - drzwiowych szt
d.2{0354-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w §clanachz  (m?
d.2|0320-02 cegiet
0.80*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
34|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe peine jednodzielne o |m2
d.2{1019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
0.90%2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
35|KNR 2-02 [Dwukrot.malowanie farba olejng lub flalowg oscieznic drzwiowych meta- |m?2
d.2[1510-06  [lewych z dwukr.szpachlowaniem
0.9*2.00"0.5<wsp> m2 0.800
RAZEM 0.900
36|KNR 4-01 |Zalozenie zamkow wpuszczanych zwykiych szt
d.2|0920-24
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37{KNR 4-01 |Zalozenie klamek z szyldami kpl
d.2|0920-20
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-01 |Rozebranie desek podlogowych na strychu m2
d.2|0428-02
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
39|KNR 2-02 |Podioga z desek struganych grubosci 25 mm m2
d.2|1110-01
poz. 38 m2 10.000
RAZEM 10.000
40|KNR 4-01 [Odbicle tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?
d.2|0701-06 nach, fitarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000
41|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly |m?
d.2|0745-05 i pustakdw cegly i pustakdw w piwnicach i na strychach($ciany i stropy)
poz.40 m? 30.000
RAZEM 30.000
42|KNR 4-01 [Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- [m?
d.2|0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - na kominie
7.82 m2 7.820
RAZEM 7.820
43|KNR 4-01 |Tynki vewnetrzne zwykle kat. i1l wykonywane recznie na podtozu z cagly |m?2
d.2|10716-02 i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad
Em2
poz.42 m2 7.820
RAZEM 7.820
44|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkdw Scian i sufitu m2
d.2({1501-01
57.46+47.82 m2 66.280
RAZEM 65.280
45|KNR-W 2- (Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 80x76 z drewna (m
d.2102 1035-03 jiglastego
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
46|KNR 4-01 {Dwukrotne malowanie farbg olejng biegu schodéw drewnianych m2
d.2(1209-10  |Wyszczegdlnienie robdt:
analogia |1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie fuszczacej sig farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem Sciernym.
3. Pomalowanie farbg podkladows miejsc szpachiowanych.
4. Pomalowanie farba olejng stolarki.
3.50"0.87 m2 3.045
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

{_p. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
RAZEM 3.045
3 Remont piwnic
47IKNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m?2 - drzwiowych szt.
d.3|0354-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w scianach z  [m?
d.3(0320-02 |cegiet
0.85%1.80*3 m2 4.590
RAZEM 4.590
49|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe pelne jednodzielne o |m?
d.3[1019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone
0.85*1.80*3 m? 4.590
RAZEM 4.590
50(KNR 2-02 |Dwukrot. malowanie farbg olejng lub fialowa oscieznic drzwiowych meta- |[m?
d.3(1510-06 fowych z dwukr.szpachlowaniem
0.85*1.80“30.5<wsp> m? 2.295
RAZEM 2.295
51|KNR 4-01 |Zatozenie zamkdw wpuszezanych zwykiych szt,
d.3:0920-24
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-01 |Zalozenie klamek z szyldami kpl
d.3]|0920-20
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-02 |Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie - dizwi cie- |m?
d.3j1015-09  |sielskie petne do komdrek piwniczaych
0.85*1.80%7 m? 10.710
RAZEM 10.710
54 KNR 4-01 |Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzeciadz-skobel szt.
d.3|0920-34
analogia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
55|KNR 4-01 |Zalozenie okué do drawi piwnicznych - zawiasy szt.
d.3]0920-29
27 szt. 14.000
RAZEM 14.000
56/KNR 4-01 |Qdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
d.3|0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - na kominie
15.00 m? 15.000
RAZEM 16.000
57{KNR 4-01 [Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na podlozu z cegly |m2
d.3|0716-02 i pustakéw na §cianach w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad
5m2
poz.56 m2 15.000
RAZEM 156.000
58|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnstrznych nie malowanych i nie ta- (m?
4.3|0713-04  |petowanych na stropach, biegach i spocznikach
71.38 m2 71.380
RAZEM 71.380
59|KNR 4.01 |Przecieranie istnigjgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie ta- |m2
d.3{0713-03 petowanych na écianach
121.16 m? 121.160
RAZEM 121.160
60|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkdw Scian i sufitu m2
d.3|1501-01
156.00+71.38+121.16 m2 207.540
RAZEM 207.540
4 Wywoéz i skladowanie gruzu
61|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoedami samowytadowezymi  |m3
d.4|0108-11 na odl.de 1 km
poz.1*0.003+poz.2*0.012+p0z.5*0.003+p0oz.6*0.012+poz.24*0.0256+ m3 2.558
poz.40*0.025+p0oz.42*0.025+poz.56*0.025
RAZEM 2.558
B2'KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - [m3
d.4(0108-12 za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 8
poz.61 m3 2.558
RAZEM 2.558
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Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz Razem
63 Koszt skladowania gruzu
d.4{kalk. wias-
na
poz.62*1.5 3.837
RAZEM 3.837
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