Pifsudskiego 65 - remont dachu.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Noma ST0 Warsja 4.15a

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia I j.m. ! Poszez Razem
Remont dachu - ul.Pilsudskiego 65 w Walbrzychuy
1 Rusztowania
1|¥XNR 2:02  [Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10m m2
d.1(1604-01
(9.50*2+9.46)*7.00 mZ 199.22
RAZEM 199.22
2|KNR AT-05 [Daszki ochronne wzdluz rusztowania lub nad wej§ctami dia rusztowait ramowych [m
d.1{1663-01 elewacyinych o szer. 0,73 m
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
3/KNR 2-02 lInstalacie odgromowe na rusziowaniach zewngirznych przyéciennych wys.do 10 m2
d.1|1613-01 m
poz.1 m? 199.22
RAZEM 198.22
4{KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o di. do 10 m kpl,
d.111664-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Remont komina ponad dachem
5|KNR4-01  |Wykonanle susztowania przy kominach oobw. od 2do 5m szl
4.2|10418-02 ‘
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 4-01 |Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewoddw m
d.2(0310-06
10.00 nm 10.00
RAZEM 10,00
7/KNR 4-01  |Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.2[0310-06
poz.6 m 10.00
RAZEM 10.00
8|[KNR4-01 |Przemurowanie komindv z ceglel o cbjelosci w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegla [m3
d.2|0310-01 klinkierova palna
0.48*0.70*1.12 m? 0.38
RAZEM 0,38
9|KNR 2-02 | Spoinowanie §cian zaprawa cement, ,nigbarwiona m?
d.2}0923-01
1.12*(2*0.48+2*0.70) m? 2.64
RAZEM 2.64
10[KNR 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?
d.2(0212-04
0.58'0.80 2 0.46
RAZEM 0.46
11[KNR 2-02  [Nakeywy altyk Scian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m?
d.2}0219-05
poz, 10 m2 0.46
RAZEM 0.46
12| KNR-W 4-01|Przygotewanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebrowanych o |kg
d.2(0202-01 $r.do 6 mm
poz,11*3.00 kg 1.38
RAZEM 1.38
13|KNR 2-02  |Zabezpieczenie $todkami impregnacyinymi czapek keminowych m2
d.2{0602-01
analogia
poz.11+0.12%(2*0.58+2*0.80) m?2 0.79
RAZEM 0,79
14|KNR 401  |Rozebranie obrébek blacharskich wokot komindw z blachy nie nadajacej slg do m?2
d.2|0635.08 uzytku
{2*0.48+2*0,70)*0.30 m? 0.71
{2*0.48+2*1.80)*0.30 m?2 1.37
RAZEM 2.08
15|NNRNKB  [{z.VI) Obrébkl blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigelu ponad 25 cm m?
d.2|202 0541-02
pozi4 m? 2.08
RAZEM 2.08
16| KNR-W 2-02|Zalozenie pastw usztywniajacych o szer. 0.2 m - listwy zakoficzeniowe m
d.2|0635-04
analogia
2*0.48+2*1.80+2*0,70+2*0.48 m 6.92
RAZEM 6.92
17|KNR 4-01  [Uzupelnienie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. Iil na kominach na styku czedcl m?
d.2{0735-04 przemurowanej z czgsciq otynkowana,
anafogia
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{2*0.48+2*0.70)*0.20 m? 047
RAZEM 0.47
18|KNR 2-02  |Dwukrolne malowanie mlekiem wapiennym tynkdw - kominy na strychu m?
d.2[1501-01
poz.i7 m? 0.47
RAZEM 0.47
19 Opinia kominiarska przed i po remoncie komindw kpl.
d.2lkalk. wlas-
na
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
20/KNR 4-01  |Wywiezienle samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruke]i m3
d.210108-17 ceglanych na odieglesé do 1 km
poz.8+poz.10*0.07 m* 0.41
RAZEM .41
21|KNR 4-01  [Whywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji - n3
d.2;0108.20 za kazdy nast. 1 km
Krotnosé =9
poz.20 m? 0.41
RAZEM 0.41
22 Skiadowanie gruzu t
d.2
poz.21*1.5 t 0.62
RAZEM 0.62
3 Remont pokrycia dachowego -
31 Roboty rozblérkowe oraz wymiana elementéw
23|KNR K-06 |Rozebranie starych pokryé dachowych lacznle z rozebraniem lat, kontedat, desko- mé
d.3.110101-02 wania - dachdwka karpibwka, pedwdjna, bez odzysku
2*7.02*8.80 m? 123.55
RAZEM 423.55
24| KNR-W 4-01 | Wymiana elementdéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszeze - w ob-  [m
d.3.1|0416-02 szarze lazienki mieszkania na poddaszu
2*7.02 14.04
RAZEM 14.04
25| KNR-W 4-01 ' Wymiana elementéw podidg z desek - legary na podsypce - obszarze zgnilej pod-|m
d.3.1|0415-01 logi na plenwszym poziomie strychu
3.00*3 m 9.00
RAZEM 9.00
26/ KNR-W 4-01|Wymiana elementéw $lepych podisg z desek niestruganych o grub. 26 mm - ob- [m?
d.3.1]0415-03 szarze zgnite] podlogi w plerwszym poziomie strychu
3.00*3.00 m? 9.00
RAZEM 9.00
27 KNRW 4.01[Wymiana elementéw biafych podiég z desek podiogoviych o grub. 26 mm - ob-  |m?
¢.3.1[0416-06 szarze zgnile] podiogi w plenwszym poziomie strychu oraz w obszarze uszkodzo-
nych desek na drugim poziomie strychu
poz.26+1,50%2.00 m2 12.00
RAZEM 12.00
28| KNR-VV 4-01|Wymiana podsypki izolacyinej z gliny z sieczka lub trocinami na warstwg keramzy- m?
d.3.1|0608-06 tugrub. 10 cm
analogia
poz.26 m?2 9.00
RAZEM 9.00
29| KNR-W 4-01|Wymiana podsypki z tlucznia ceglanego na warstwe keramzylu - za kazdy nast. 1 |m?
d.3.1/0808-06 cm grubosci
anatogia Krotnoéé =5
poz.28 m2 9.00
RAZEM 9.00
30{KNR-W 4-01|Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzylku m
d.3.1]|0545-04
2'8.80 m 17.60
RAZEM 17.60
31| KNR-W 4-01|Rozebranie obrébek muréw ognicwrych, okapéw, kolnleszy, ozymséw itp. z blachy [m?
d.3.1]0545-08 nle nadajgce] sie do vzytku - pas nadrynmnowy
2*3.80*0.30 m?2 5.28
RAZEM 5.28
32(KNR-W 4-01|Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski gzymsowe m
d.3.1(0441-10
2*8.80*2 m 35.20
RAZEM 35.20
33|KNR 2-02 |Demontaz kominkéw wentylacyinych szf.
d.3.1|0506-06
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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34(|KNR 0-15  |Demontaz viytazdwr komintarskich, okienek potaciowych, $wistlikéw szt
d.3.1(0528-02
analogia
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
35/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samovivtadoweczymi gruzu z rozbieranych konstrukeli |m3
¢.3.110108-17 ceglanych na odleglo$é do 1 km
poz.23*0.08 m? 9.88
poz.24*0.13*0.0% m? 0.16
poz.25°0.07*0.05 m? 0.03
poz.26*0.025 m3 0.23
poz.27*0.025 m3 0.30
poz.28*0.15 me 1.35
RAZEM 11.95
36|KNR 4-01  |Wywiezienie samochedami samowyladowezymi gruzu 2 rozbieranych konstrukeji - im3
d.3.1|0108-20 za kazdy nast. 1 km
Kretnos¢ = g
poz.356 m® i1.85
RAZEM 11.95
37 Skiadowanie gruzu t
d.31
poz.36*1.5 t 17.93
RAZEM 17.93
3.2 Roboty pokrywcze
38| KNR-W 4-01] Dwukrolna impregnacja grzybobéjcza krawedziakéw metoda opryskivania clagle- (m?
d.3.2|0629-06 go
(2*0.13+2%0.09)*3.54*2* 7+(2*0.13+2"0.00)*7.02* 2*4+4*0.18"2,72*2+(2*0.18+ m2 54,27
0.14*2)*2*3.00
RAZEM 84,27
39| KNR-W 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metoda opryskiwania z przerwa-|m?
d.3.2(0629-07 mi
5.35*8.70 in2 46.55
RAZEM 46.55
40|KNR AT-09 |Parcizolacja - nad mieszkaniem na poddaszu m?2
d.3.2|0103.02
2.70*2*540 m? 29.16
RAZEM 29.16
41|KNR-W 2-02|1zolacje cieplne i przechvdzwickowe z welny mineralne] z plyt ukladanych na sucho|m?
d.3.2|0612-03 - jedna warstwa gr. 5cm
{1.85+1.05)*2*5.24 m2 30.39
RAZEM 30.39
42|KNR-W 2-02|1zolacje cieplne i przeciwd swigkowe 2 welny mineralne] poziome z piyt ukiadanych {m?
d.3.2|0612-04 na sucho - kazda nast. warstwa
Krotnodé =2
poz.41 m? 30.39
RAZEM 30.39
43|KNR AT-09 |Membrana dachowa ukiadana na krokwiach - rozstaw kontriat 0,80 m m2
d.3.2|10103.02
7.02*2*8.80 m? 123.55
RAZEM 123.55
44/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw lat 30 cm m2
d.3.2|10101-04
poz.43 m? 123.55
RAZEM 123.55
45|KNR K-05 |MontaZ kontrlat na dashu bez deskowanta, rozstaw krokwi do 80 cm m?
d.3.2{0104-05
poz.44 my? 123,55
i ] RAZEM 123.55
46|KNR 2-02 |Deskowanie polacl dachovwiyceh z tarcicy nasyc. - deskl okapowe m?
¢.3.2|0410-01
0.70*2*8.80 m? 12.32
RAZEM 12.32
47/KNR 2-02  |Pokrycie dachéw dachéwka karpidwka ceram.w koronke m?
d.3.2|0504-04
poz.45 m2 123,55
RAZEM 123.56
48(KNR 4-01  |Whylozenle krawedzi dachéw dachdwka szezyfowa m
d.3.2|0507-04
analogla
2*7.10 m 14.20
RAZEM 14.20
49|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tadmy pod gasiory m
d.3.2/0104-01
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6.24 m 5.24
RAZEM 6.24
50|KNR K-05 |Montaz ta§my wentylacyjnej okapu m
d.3.2|0204-01
2*3.74 m 17.48
RAZEM 17.48
51|KNR K-05 [Montaz grzebienia okapu m
d.3.2(0204-02
poz.50 m 17.48
RAZEM 17.48
52/KNR 4-01  |Montaz dachdwek wentylacyjnych szt.
¢.3.2{0507-01
analegla
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
53|KNR 19-01 [Odeskowanie z desek 32 mm na styk - gzyms okapowy me
d.3.2|0418-02
analogia
poz,32*0.25*2 m? i7.60
RAZEM 17.60
54 KNR-W 2-02{ Rynny dachowe pdlokragle o 5r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw 2 blachy  |m
d.3.2;0522-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.30 m 17.60
RAZEM 17.60
55|NNRNKB  |(z.Vi} Obrébki blacharskie z blachy powiekangj o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm [m?
d,3,2(202 0541-02 |- pas nadrynnowy
poz.30*0.30 m2 5.28
RAZEM 5.28
§6(KNR K-05 [Montaz elementéw komunikacjl po dachu - laweczka komintarska duza szi,
d.3.2|0208-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
57(KNR K-05 [MontaZ zabezpleczenia przeciwénieznego z plotkiem m
d.3.2({0207-01
28,80 m 17.60
RAZEM 17.60
58| KNR-W 2-02|Obrébki vaywiewek kanatizacyjnych w dachach krytych papa lub dachdwka - z bla- szl
d.3.2|0535-07 chy powlekansj
2 szl 2,00
RAZEM 2.00
59|KNR K-06 |Montaz odpovdetrznika instalacji sanitarnej szi,
d.3,2]0210-02
2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
B0|KNR K-05 |Ponowny montaz wylazu dachowego- okienka z kelnierzem uniwersalnym kpl.
d.3.2|10209-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR 0-15  |Osadzenie okien w polaci dachowe] - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.3.2]0526-01
0.80*0.50*4 m 1.60
RAZEM 1.60
62|KNR 0-16 |Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.3.2(0528-02
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
3.3 Rohoty rézne
63[KNR 19-01 [Dwukroine Takierowants gzymsu ckapowgo $rodkiem impr.-grzybob, Drewnochro- [m?
d.3.3|1309-10 nem
poz.53 m?2 17.60
RAZEM 17.60

Norma STD Wersja 4.15a




