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OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek mieszkalny, Watbrzych, ul. Pitsudskiego nr 65
1.2. INWESTOR : Miejski Zarzad Budynkéw sp. z 0.0. w Walbrzychu
ul. gen. Andersa 48
1.3. WIELKOSC OBIEKTU : Powierzchnia elewacji: 533,62 m’
1.4. AUTOR PROJEKTU: inz. Edward Knapczyk, mgr inz. Agata Knapczyk

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek oznaczony nr 65 jest skrajnym budynkiem stojacym w zespole szesciu
podobnych budynkéw, ustawionych w zabudowie blizniaczej, na skarpie przy uli-
cy Pitsudskiego (wzdtuz frontu budynkéw przebiega odnoga tej ulicy), w poblizu
skrzyzowania z ulica Namystowskiego. Lokalizacj¢ budynku przedstawia mapa
sytuacyjno-wysokosciowa — rys. nr 1/3.

Z racji posadowienia budynkow na skar-
pie wystepuja duze rdznice pomigdzy po-
ziomami terenu po stronie frontowej i po
stronie tylnej (front, wystawiony w strong
| potudnia jest duzo wyzszy).

Z powodu takiego posadowienia budynek
. zostat dodatkowo stezony za pomocg $cig-
 gow stalowych ukrytych w $cianach i kot-
&2 wionych do stalowych ceownikow (C160)
biegnacych w pionie w naroznikach 1 na
styku z sgsiednim, blizniaczym budyn-
kiem nr 67.

B Budynek jest podpiwniczony, posiada

& dwie pelne kondygnacje nadziemne oraz

| wysokie, uzytkowe poddasze pod stro-
mym dwuspadowym dachem, pokrytym
dachowka ceramiczng.

Poza skromnymi opaskami okiennymi
budynek nie posiada zadnych, szczeg6l-
nych elementéw wystroju architektonicznego. Sciany zewnetrzne pokryte sg sta-
rym, gruboziarnistym tynkiem. Z boku 1 z tytu budynku wzdluz $cian biegnie
opaska betonowa szeroko$ci 50cm. Po stronie frontowej, przy wejSciu, wykonano
niewielkie, murowane murki oporowe ze stalowymi balustradami pokazane
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szczegotowo na rys. nr 3/3. Od frontu, po obu stronach wejscia teren nieutwardzo-
ny. Na elewacji bocznej studzienki okienek piwnicznych zagruzowane (oka zamu-
rowane). Po stronie tylnej otwory okienne na parterze zabezpieczone kratami.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projekt obejmuje swym zakresem remont elewacji wraz z dociepleniem $cian ze-
wnetrznych. Sciany budynku nalezy dociepli¢ stosujac metodg ,,lekka-mokra”.
Konkretnych systemow docieplen przy zastosowaniu metody lekkiej-mokrej jest
wiele. Mozliwy jest wybdr rozwigzania najbardziej ekonomicznego. Sposrdd naj-
czesciej stosowanych systeméw, oferowanych przez rézne firmy wymieni€ 1 pole-
ci¢ mozna m.in. systemy: ,,Atlas Stopter”, ,,Kreisel”, ,,Ceresit VWS”, ,,Optiroc
VWS>, ,,ispotherm WDV system B lub C”, ,,Bolix M1 1 Bolix M2, , Dryvit”.

W tym przypadku proponuje si¢ zastosowanie systemu ,,Atlas Stopter”. Wszystkie
podane systemy polegaja na tym, ze po oczyszczeniu, naprawieniu 1 wyrownaniu
podioza, a nastepnie po zamocowaniu listwy cokotowej, klei si¢ do przygotowane-
go podioza ptyty styropianowe (styropian samogasnacy, sezonowany, marki M20).
Do docieplen zaleca si¢ stosowaé ptyty styropianowe o wymiarach 0,5x1,0m, ukta-
dane z przesunigciem w ,,cegietke” zar6wno na powierzchni jak 1 w narozach bu-
dynku. Do mocowania izolacji termicznej stuzg systemowe kleje oraz dyble (kotki
mocujace). Nastepnie na calej powierzchni styropianu przykleja si¢ siatke z wtok-
na szklanego 1 pokrywa ja tynkiem (klejem) podktadowym.
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Wierzchnig warstwe wykonczeniowg stanowi tynk cienkowarstwowy, mineralny,
akrylowy lub silikatowy. W zalezno$ci od przyjetego systemu wystepuja rozne
nazwy handlowe podobnych, opisanych wyzej materiatow.

W projekcie niniejszym przyjeto wykonanie docieplenia §cian zewngtrznych przy
zastosowaniu warstwy styropianu grubosci 15,0 cm o wspotczynniku przewodno-
Sci cieplnej A=0,040 W/m-K, bez wzgledu na system, jaki zostanie ostatecznie
wybrany. Pozwoli to na uzyskanie dla tych $cian zalecanej warto$ci wspotczynnika
przenikania ciepta Uk <= 0,25 W/m’K. Stalowe wzmocnienia $cian (z ceownikow)
ukry¢ w warstwie ocieplenia.

Zewnetrzng, wierzchnig warstwa scian beda cienkowarstwowe tynki firmy Atlas.
Na zasadniczych powierzchniach elewacji bedzie to nakrapiany tynk akrylowy
Atlas Cermit typu N 200 (tzn. grubo$¢ kruszywa fakturujacego do 2mm) — kolor
oznaczony nr 0288.

Opaski wokoét okien nalezy wykonczy¢ tynkiem akrylowym Atlas Cermit typu
N150 w kolorze biatym — tynk nr 0000 (biaty).

Mozna zastosowac¢ materialy innych producentéw (np. Kreisel, Baumit, Sto lub
Ceresit), lecz przy zachowaniu tej samej barwy 1 faktury tynkow.

Cokoty, opaske wokot drzwi wejsciowych oraz murki przed wejsciem wykonczy¢
plytkami klinkierowymi w kolorze jasnego brazu (lub jasnej cegly).

Rury spustowe, rynny, podokienniki wykona¢ z blachy powlekanej kolor RAL
8004 (kolor cegly) lub RAL 8023 (miedziany) , albo podobnie jak balustrady i
kraty pomalowa¢ w tym kolorze.

Drzwi wejsciowe pomalowac¢ lakierem do drewna w kolorze jasnego brazu a sto-
larke okienng na biato.

4. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajace]
uprawnienia budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bez-
wzglednie powinni by¢ przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wy-
konywanymi robotami budowlanymi. Szczeg6lng uwage 1 ostroznos$¢ nalezy za-
chowa¢ przy wykonywaniu nastgpujacych robot:
Roboty tynkarskie i montazowe
Podczas pracy z narzgdziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki, itp.) nalezy
zwraca¢ uwage na sprawnos¢ tych urzadzen oraz na ich kompletno$¢ i prawidlowe
podlaczenie do sieci elektrycznej. Wymagania bhp, ktore bezposrednio wigza si¢ z
technologig prowadzenia rob6t murowych dotycza:
- Rusztowania - rusztowanie powinno by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy
rusztowan.
- Stanowisko pracy - powinno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozli-
wos¢ upadku, potknig¢ 1 okaleczen oraz zapewniajacy swobode ruchéw tynkarzy
1 pomocnikOdw w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach szczeg6lnie
niebezpiecznych pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w pasy bezpieczenstwa.
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- Narzedzia, sprzet 1 odziez - cztonkowie zespoldw murarskich powinni by¢ zaopa-
trzeni we wlasciwie osadzone narzedzia, sprawny technicznie sprzet oraz odziez
ochronng.

Rusztowania

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozo-

ne pasy ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do stalych czgs-

ci budowli. Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolar-
nym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z projektem lub instrukcja 1 warunkami
technicznymi. Po dtuzszej przerwie w robotach, po kazdej burzy, wichurze, ulewie
lub $niezycy nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan. Rusztowania
wiszace 1 na wysuwnicach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem ro-
bot. Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcigzeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

Za bezpieczenstwo 1 higieng pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, kto-

ry powinien zapewni¢ staty nadzor nad przestrzeganiem przez wszystkich pracow-

nikdw przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymagan przeciwpozaro-
wych. Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budo-
wnictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz
odpowiednie doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdze-
nie stopnia znajomosci przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikow oraz
sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie

zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia wyzej opisanych robot.

5. UWAGI KONCOWE

5.1. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

5.2.  Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia inwe-
stycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykona-
nia 1 odbioru robdt” , zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp, pod
nadzorem osoby uprawnionej do petnienia samodzielnych funkcji w budo-
wnictwie, w wymaganym zakresie 1 po uzyskaniu niezb¢dnych zezwolen
formalno-prawnych.

5.3. Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania podane w projekcie; wszystkie
zastosowane materiaty musza posiadac¢ stosowne atesty, §wiadectwa, certy-
fikaty 1 aprobaty techniczne.

OPRACOWAL.:
inz. Edward Knapczyk
Waltbrzych, sierpien 2015 r.



