Pilsudskiego 81 - kiatka schodowa korekta kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
1 |Remont klatki schodowej o
1]KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych ¢ pow.do 2 m2 - drzwiowych do  |szt.
d.1|0354-04 pomieszczen gospodarczych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2{KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych ¢ pow.otwory do 2.0 m2 w Scianach z  |m2
d.1]0320-02 |cegiet
0.80*1.70*2 m?2 2.720
RAZEM 2.720
3{KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. do 1.6 |m2
d.111017-01 mg2 fabrycznie wykonczone '
0.80*1.70"2 m2 2.720
RAZEM 2.720
41KNR 4-01 iZatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych wielozastawkowych |szt.
.1]0920-26
2 szt. 2.060
RAZEM 2.000
5|KNR 4-01 |Zatozenie kliamek z szyldami kpl
d.1}0920-20
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
61KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg olejng jub ftalows oscieznic drzwiowych meta- im2
d.111510-06 lowych z dwukr.szpachlowaniem
0.80%1.702*0.5<wsp> m2 1.360
RAZEN 1.360
7|KMNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych m
d.1]0354-11
1.15 m 1.150
) RAZEM 1.150
8|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw de 1,5 m w Scia- szt
d.1|0321-04 nach z cegiet
analogia
1 szt 1.000
. RAZEM 1.000
9/KNR 2-02 |Posadzki piytikowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowa- jm2
d.111418-01 nie podtoza
5.30%2.10 m2 11.130
RAZEM 11.130
1G/KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiadane na |m?
d.114118-08  |kle] metodg zwykia
poz.9 m< 11.130
RAZEN 11.130
11{KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o m
d.1{1212-28  |$rednicy do 50 mm
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
12|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg ofejna powierzchni metalowych peinych m2
d.114212-02 szpachlowanych jednokroinie- szafka elektryczna
0.40%1.00 m? 0.400
RAZEM 0.400
T3{KNR 5-08 Demontaz i ponowny montaz rurek instalacii teletechnicznych PCV na m
d.1j0140-01  |uchwytach UM
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
14 KNR-W 4- |Zerwanie listew przysciennych m
d.1/01 0815-08
analogia
58.0 m 58.000
RAZEM 58.000
15]KNR-W 2- |Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d. 1102 1124-06
poz.14 m 58.000
RAZEM 58.000
16|NNRNKB |Qktadziny stopni kamiennych okladzing granitowa m2
d.1|202 2147-
01
1.25%0.29%18+1.25%0.15*18 m? 9.900
RAZEM 9.800
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17/KNR 4-01 |Qdbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plas- jmz2
d.1{0701-%1 kich,belkach,biegach i spocznikach schoddw. o pow.odbicia ponad 5 m2
- sufit
7.70*(3;.2(}—2.94 m? 21.700
RAZEWM 21.700
18IKNR 4-01 |Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - podsufitek z ptyt pilSnio-  {m?2
d.110429-06 {wych - pemieszczenie gospodarcze M4, M3
2.60%4.30+3.10%1.75 m? 16.605
RAZEM 16.605
19| KNR 2-02 |Okiadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyticze na stropach - m2
d.1/2006-04 |ognioodporne
analogia .
poz. 17+poz. 18 m< 38.308
RAZEM 38.305
20{NNRNKB i{z.VIl} Gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym - sufity m?2
- d.11202 $134-
01
poz.19 m?2 38.305
RAZEM 38.305
21| KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - {m?
d.1{02 1510-07 |suchych tynkdw z gruntowaniem - klatki schodowe
z.52.53
poz.20 me 38.305
RAZEM 38.305
22|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cemeniowo-wapiennej na stropach plas- {m?
d. 1070111 kich,belkach,biegach i spocznikach schodow. o pow.odpicia ponad 5 m2
- sufity (40%)
44.61*40% m2 17.844
RAZEM 17.844
23|KNR 4-01 |Tynki wewn.zwykle kat. ill wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pusta- im2
d.1|0716-04  [kdw na sfropach w pomieszcezeniach o pow.podlogi ponad 5 m2
poz.22 m2 17.844
RAZEM 17.844
24 KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem |m?2
d.1(6713-02  |tapet na sufitach
26.76 m? 26.760
RAZEM 26.760
25|NNRNKE  {(z.VI} Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
d.1{202 §134-
01
poz.23+poz.24 m2 44.604
RAZEWM 44.604
26| KNR-W 2- |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - im?
¢d.1102 1510-01 ltynkdw gtadkich bez gruntowania - sufity
2.82.5.3
poz.25 m2 44.604
RAZEM 44.604
27|KNR 4-01 jLtugowanie farby olejnej z tynkow scian - klatki schodowej m2
d.1:1208-02
lamperia
34.47 mZ 34.470
RAZEM 34.470
28 KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej ra scia- |m?
d.1:0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
19.15%2.30*60%+19.15%2.95*20% m2 37.726
RAZEM 37.726
29/KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane rgcznie na podiozu z cegly {m?
d.110716-02 i pustakdw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad
5m2
poz.28 m 37.726
RAZEM 37.726
30|KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewn.z zeskrob farby lub zdzigraniem |m?2
d.1}0713-01 tapet na scianach
44.05*20% 2 8.810
RAZEM 8.810
31INNRNKB |(z.VI!} Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - Sciany m?2
d. 11202 1134-
02
38.30"1.50+19,1570.85+19.16%1.45 m? 101.495
: RAZEM 101.495
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32{KNR BC- |Tynk wykonywany recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany |m2
d.1j02 0605-01 |ptaskie i powierzchnie poziome - wyprawa tynkarska STRUKTURA
analogia
38.36"1.50 m? 57.450
RAZEM 57.450
33|/KNR 2-02 |Dwukrotne ralowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - 1m2
d.1115056-01 tynkdw gtadkich bez gruntowania cian
19.15*0.85+18.15*1.45 m? 44.045
RAZEM 44.045
34 KNR 4-01 |Cdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
d.1]0701-05 - {nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad § m2 - w pomiesz-
czeniu gospodarczym M3
2.05*2.90%2 m2 11.890
RAZEM 11.890
35KNR 4-01 [Tynki wewngtizne zwykie kat. 1li wykonywane recznie na podiozu z cegly |m?2
d.1]0716-02 |i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad
‘ 5m2
poz.34 m2 11.890
RAZEM 11.890
J6INNRNKB  {(z.VI) Gruntowanie poditozy preparatem gruntujgcym - &ciany m2
d.1]202 1134-
02
poz.35 m2 11.880
RAZEM 11.820
371KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - {m2
d.111505-01 | |tynkdw gladkich bez gruntowania cian
poz.36 m2 11.880
RAZEM 11.890
38|KNR 4-01 1Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
3.20*7.50-1.05*2.80+3.15%9.40-0.80*3.90-1.20*4.00 m2 42.750
RAZEM 42.750
35KNR-W 4- |Rozebranie piyt podiogowych m2
d.1]01 0439-02
analogia
poz.38 m2 42,750
RAZEM 42.750
40[KNR 0-21 |Montaz plyt podiogowych gr.18 mm (piyty OSB) m2
d.114007-03
poz.38 m< 42.750
RAZEM 42.750
41|KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych ez warstwy izolacyjnej rule- [m?2
d.1{1112-05 |nowe - PCW
poz.38 m? 42.750
RAZEM 42.750
42/KNR 4-01 |Rozebranie desek podiogowych - w pomieszczeniu gospodarczym M4 [m2
d.110428-02
2.60"4.30 m2 11.180
RAZEM 11.180
43{KNR 4-01 |Rozebranie elementow stropdw drewnianych - zasypek m2
d.110429-02 )
poz.42 m2 11.180
RAZEN 11.180
44| KNR 2402 |izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z weiny mineralngj poziome z piyt m2
d.110613-03 uktadanych na sucha - jedna warstwa
poz.43 m2 11.180
RAZEM 11.180
45|KNR 6-21 |Montaz ptyt OSB grubosci 22 mm na strychu m2
d.114007-03
analogia
poz.44 m? 11.180
RAZEM 11.180
2 Remont strychu
46 |KNR 4-01 Wykucie z muru odcieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych szi.
d.2|0354-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR 4-01 {Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otwors do 2.0 m2 w Scianachz  |m?
d.210320-02 |cegiet
0.80"1.80 m? 1.440
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RAZEM 1.440
48| KNR 2-02 |Skizydfa dizwiowe piylowe wewnetrzne, weisciowe pelne jednodzieine o |m2
d.2(1019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
0.80*1.80 m?2 1.440
RAZEM 1.440
49/KNR 4-01 |Zaiozenie zamkoéw wpuszczanych zwyklych szt.
d.2{0920-24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 4-01 [Zalozenie klamek z szyldami kpt
d.2106920-20
1 ipl 1.00C
RAZEM 1.000
51/KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg olejna lub ftalows oscieznic drzwiowych meta- |m?
d.2|1510-08 lowych z dwukr.szpachiowaniem
0.80"1.80"D.5<wsp> m? 0.720
RAZEM 0.720
52|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na $cia- |m2
d.2|0701-05 nach, filarach, pitastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2*3.20*8.45*0.5 m?2 27.040
RAZEM 27.040
53|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i|m?2
d.2|0715-05 pustakow cegly | pustakéw w piwnicach i na strychach(sciany i stropy)
poz.52 m2 27.040
RAZEM 27.040
54 KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- im2
d.2|0701-06  inach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - na keminie
2%0.7840.77)"1.50+2*(0.46+0.85)*3.10+2(0.80+0.50)*3.10*2 m2 28.892
RAZENM 28.892
55]KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1t} wykonywane recznie na podiozu z cegly im?
d.2{0716-02  |i pustakow na Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad
5m2
poz.54 mz2 28.692
RAZEM 28.892
56/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkéw $cian i sufitu m2
d-2{11501-01
poz.52+poz.55 m?2 55.932
RAZEM 55.932
3 Remont piwnic
57/KNR 4-01 |OCdbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementiowo-wapiennej na scia- |m2
d.3|10701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni edbicia ponad 5 m2
40.00 m? 40.000
RAZEM 40.000
58 KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. il wykonywane recznie na podiozu z cegly 1{m2
d.3{0715-02 pustakow cegly | pustakéw na scianach o powierzchni podiogi ponad 5
ma2
poz.57 m2 40.000
RAZEM 40.000
58/KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennegj na stro- jm?
d.3]0701-11 pach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw o powierzehni
adbicia ponad 5 m2
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
60|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Hl wykonywane recznie na podiozu z cegly i jm?2
d.3|0715-05 pustakéw cegly i pustakdw w piwnicach i na strychach{Sciany i stropy)
poz.59 m2 16.000
RAZEM 10.000
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkdw $cian i sufitu m2
d.31504-01
poz.57+poz.59 m2 50.000
RAZEM 50.000
62{KNR-W 4- |Skucie posadzki betonowej grub. 5 cm m3
d.3{01 0212-01
analogia
237.150.05 m3 11.858
RAZEM 11.858
B63{KNR 2-02 |{Wykonanie posadzki betonowej w piwnicy grub. 5 cm ma
d.311101-02
poz.62 m3 11.858
RAZEM 11.858

Norma STD Wersja 4.15a




Pitsudskiego 81 - klatka schodowa korektakst  KSIAZKA PRZEDMIARGOW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
wa
64 KNR 4-065H |Reczne czyszczenie studzienek sciekowych szt
d.310219-01
analogia
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
B65KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne belek stalowych m2
d.3}12 0101-01
1.3074*2*0Q.20+2.90%0.20 m2 2.660
RAZEM 2.660
66{KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych peinych szpachlowanych jednokrot- |m?2
d.311212-03 - nie
poz.65 m2 2.660
RAZEM 2.660
67 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych petnych m2
d.3[1212-02
poz.66 m?2 2.660
RAZEM 2.660
68 Montaz metalowej pokrywy na studzience o wym. 1,00 x 0,80 m m?
d.3|katk. wias-
na
1.00*0:80 m? 0.800
RAZEM 0.800
4 Wywoz i skladowanie gruzu
GOIKNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowansgo samochodami samowytadowezymi  [m?
d.410108-11 na odl.do 1 km
poz.28*0.025+p0z.34*0.025+p0z.38%0.003+p02,39%¢.01 2+ poz.43*0.15+ im3 26.487
135.2*0.15+p0z.52*0.025+p0z.54*0.025+p0z.57*0.025+poz.59"0.025
RAZEM 26.487
70/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m?3
d.410108-12  |za kazdy nast. 1 km
Krotnogé = 8
poz.69 m3 26.487
RAZEM 26.487
71 Koszt skiadowania gruzu t
d.4|kalk. whas-
na
poz.70%1.5 t 30.731
RAZEM 39.731
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