Paderewskiego 19 - klatka schodowa kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
wa
1 Remont kiatki schodowej
1|KNR 2-02 |Okiadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.} zaroodpornych na stro- [m?2
d.1|2006-64 |[pach - na suficie
anatogia
8.00*2.10*3+2.00*3.10*2+(3.20+2.80)*2.45+4.00 m2 81.745
RAZEM 81.745
2|NNRNKB [(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujacym - sufity m?
d.1|202 1134-
01
poz.1 m2 81.745
RAZEM 81.745
3|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m?
d.1]02 1510-07 [suchych tynkdw z gruntowaniem - kfatki schodowe
z.sz.5.3
poz.2 me 81.745
RAZEM 81.745
41KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem  |m?2
d.1]0713-02  [tapet na sufitach Klatki schodowej i biegach schodowych od spodu
16.80+46.00+14.94+59.53-poz.3 m2 55.526
RAZEM 55.525
5/NNRNKB  |(z.VI}) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
d.1]1202 1134-
o
poz.4 m2 55.625
RAZEM 556.525
6|KNR-W 2- [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wawnetrznych - |m?
d.1]02 1510-01 |tynkdw gladkich bez gruntowania - sufity
2.52,5.3
poz.5 m2 55.5625
RAZEM 56.525
7|KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian - klatki schodowej m?2
d.1]1208-02
lamperia
84.50*1.50+83.25*1.50 m2 251.625
RAZEM 251.625
8|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetiznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- [m?
d.1]0701-06  |nach, filarach, pitastrach o powierzchni odbicia panad § m2
20.00 m? 20.000
RAZEM 20.000
9|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly im?
d.1]0716-02  |i pustakéw na $clanach w pornieszczeniach o powierzehni podiogi ponad
5 m2
poz.8 m? 20.000
RAZEM 20.000
10[KNR 4-01 |Przecieranie istnisjacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem |[m?
d.110713-01 tapet na Scianach - kiatki schodowej
{15.65*2.60*3+8.20*3.00*2+59.95*3.00)*50%-20.00 m? 165.170
RAZEM 165.170
11IKNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podlogi po- [m?2
d.1[1202-09  [nad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji peknigé, rys i uszkodzen oraz wy-
gladzeniem powierzchni tynku
{15.55*2.60*3+8.20*3.00*2+59.85*3.00)*50% m? 175.170
RAZEM 175170
12[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - $ciany m2
d.1|1202 1134-
02
poz.9+poz.10+p0z.11 m? 350.340
RAZEM 350.340
13[KNR-W 4- [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1|0% 1206-02 [$cian bez szpachlowania - klatka + wc
z,82.2.3,
15.556*3*1.50+8.20*2*1.50+59.95*1.50+(0.80+1.20)*1.40*7 m? 205.080
RAZEM 205.080
14]KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1(1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania $cian
184.64 m2 184.640
RAZEM 184.640
15{KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdw wewnetrznych m
d.1]0354-11
1.40*3 m 4.200
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Paderewskiego 19 - klatka schodowa.kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
wa
RAZEM 4.200
16|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetiznych z tworzyw do 1,5 m w &cia-  [szt.
d.1|0321-01  [nach z cegie!
analogia
. 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 4-01 |Remont odcieznic i skrzydet drzwi wewnetrznych - wiatrotap + drzwi szt,
d.1|0906-01
analogia
145 szl 6.000
RAZEM 6.000
18|KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowe] i szafek o pow. ponad 1.0 m2 |m2
d.1{1211-04
{2.40*2.60+0.90°2.00*5)*2.75<wsp.> m2 41.910
RAZEM 41.910
191KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki drzwio- im?
d.111209-10 |wej o pow. ponad 1.0 m2
poz.18 m2 41.910
RAZEM 41.910
201KNR 4-01 |Wymiana klamek z szyldami - szt.
d.1]0919-20
4] szt 6.000
RAZEM 6.000
21{KNR 4-01 [Wymiana zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szf.
d.1]0919-26
8 szt 6.000
RAZEM 6.000
22]KNR 4-01 (Wykucie z muru oécieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych do  [szt.
d.110354-04 |WC
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
23{KNR 4-01 Obsadzenie oScieznic stalowych o pow.olworu do 2.0 m2 w §cianachz  |m2
d.130320-02  |cegiel
0.80*2.00*5 m2 8.000
RAZEM 8.000
24|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe pelne jednodzielne o |m2
d.111019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone
0.80*2.00*5 m? 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR 4-01 |Zalozenie zamkovr wpuszczanych wielozastawkowych szt
d.1(0920-26
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR 4-01 |Zalozenie kiamek z szyldami kpl
d.110620-20
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa o$cieznic drzwiowych meta- |m?
d.111510-06  |lowych z dwukr.szpachlowaniem
0.0*2.00*5*0.5<wsp> m? 0.000
RAZEM 0.000
28|KNR 4-01 |Poszerzenie Istniejgcego otworu drzwiowego w §cianie z cegiet na zapra- |[m?
d.1|0348-02 wie cemantowo-wapienne]
analogia
0.102.00*0.25*5 m3 0.250
RAZEM 0.250
20|TZKNBK  Wzmocnienie - usztywnienie balustrady schodowej mse.
d.1]XIl 0401-
59
analogia
17 msc. 17.600
RAZEM 17.000
30|KNR 4-01 (Wymiana elementdw schodéw drewnianych - tralki szt
d.1|0417-06
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
31|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady drewniangj m?
d.1(1212-08
analogia
17.00°0.94 m? 15.980
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenla j.m. Poszcz Razem
wa
RAZEM 15.980
32|KNR 4-01 |Montaz porgczy drewnianej - zej$cie do piwnicy m
d.1|0417-03
) 1.5*3 m 4.500
RAZEM 4.500
33|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej - klatka i WG m2
d.1|0811-07
0.86*2.456+2.45*1.60+2.45*6.95+0.90*1.20*7 m2 41,444
RAZEM 41.444
34(KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni szlucznych uktadane na klej - przygotowa- [m2
d.1(1118-01 nie podioza
poz.33 m2 41.444
RAZEM 41.444
35|KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; piytki 30x30 cm ukladane na [m?2
d.1|1118-08  iklej metoda zwykig
poz.34 m? 41.444
RAZEM 41.444
36|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15¢cm  [m
d.1{1120-04 [|ukiadane na klej z przecinaniem piytek - przygotowanie podioza - pode-
sty
28.7 m 28.700
RAZEM 28.700
37|KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15em  {m
d.114120.05 ukiadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykia - podesty
poz.36 m 28.700
RAZEM 28.700
38{KNR 4-01 (Zenwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1i0818-05
8.002.10*3+2.00*3.10*2 m? 62.800
RAZEM 62.800
39/KNR 4-01 |Rozebranie plyt podiogowych m?
d.1|0428-02
analogia
poz.38 m?2 62.800
RAZEM 62.800
40|KNR 0-21 [Montaz plyt podfogowych OSB grub. 18 mm m2
d.1{4007-03
poz.39 m?2 62.800
RAZEM 62.800
41|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjngj rulo- [m2
d.114412-05 |nowe - PCW
poz.40 mé2 62.800
RAZEM 62.800
42{KNR 2-02 |Montaz listew przy$ciennych o przekroju przestrzennym (panelowych) m
d.111113-06
analogia
48.0+12.0 m 60.000
RAZEM 60.000
43{KNR 4-01 |Demontaz skrzynek na listy i szafek gazowych szt,
d.110354-15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44 TZKNBK |Montaz ponowny skrzynek na listy i szafek szf.
d.AXVIET A-
177
analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 5-08 |Demontaz i ponowny montaz rurek instalacji teletechnicznych PCV na  |m
d.1{0110-01 uchwytach UM
110.0 m 110.000
RAZEM 110.000
46|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o m
d.1|1212-28  |$rednicy do 50 mm
82.0 m §2.000
RAZEM 82.000
47|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych pelnych m?
d.1]1212-02  |szpachlowanych jednokrotnie belki stalowej policzkowej i drzwiczek me-
talowych
2.60%0.12*5+0.45*0.45"8 m2 3.180
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia o Poszcz Razem
wa
RAZEM 3.180
48]KNR 2-02 |Drawi stalowe pelne o powierzchni do 2 m2 - do piwnicy (z malowaniem) |m2
d.1{1203-01
0.90*2.00 m? 1.800
RAZEM 1.800
49|KNR 4-01 |Zalozenie zamka bgbenkowego szt
d.1(0920-26
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 4-011 |Zalozenie kiamek z szyldami kpl
d.1(0820-20
1 kol 1.000
RAZEMW 1.000
51|KNR 4-02 |Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej szt
d.1|0224-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
52/KNR 4-02 |Wymiana pluczki ustepowej z zaworem plywakowym kpl.
d.1]0225-01 :
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
83|KNR 4-02 |Wymiana sedesu z tworzywa szt
d.1]0224-03
7 szl 7.000 :
RAZEM 7.000
54| KNR-W 4- |Wymiana podej$cia z rur z PVC o $r. 110 mm {aczonych meltoda weisko- |msc.
d.1]02 0212-08 {wq - pod miske ustepows
7 msc. 7.000
RAZEM 7.000
55[KNR 4-02 [Wymiana podejscia doplywowego pod zawér czerpalny hydrant i baterie |szt,
¢.1]0109-01 |0 Sr. 15 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
56IKNR 4-02 |Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o &r. 50-100 mm - na m
d.1]10230-04  [$cianach budynku
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
57|KNR 2415 [Montaz rurociagdw z PCW o §r. 756 mm na §cianach z {aczeniem metoda [m
d.1]0206.03  |wciskows
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
2 Remont strychu
58!KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkdw wewn.z zeskrob.farby - na kominach m?
d.210713-01
4.10%2.20°2+(0.80+0.54)*3.55*2+(0.80+0.54)*2*3.20+(0.54+0.82)*2* m2 57.114
2.60*2+(0.80+0.40)*2*2.85
RAZEM 57.114
58/KNR 4-01 [Odbicie tynkow wewnelrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?
d.2|0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5.00 m? 5.000
RAZEM 5.000
60{KNR 4-01 iTynki wewnetrzne zwykie kat. I wykonywane recznie na podlozu z cegly ijm?
d.2]0715-02  |pustakow cegly i pustakéw na Scianach o powierzchni podlogi ponad 5
m2
poz.59 m2 5.000
RAZEM 5.000
61|/KNR 4-01  {Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i slup.prostck.na  [m?
d.2|0711-03  |podi.z cegly i pustakéw {do 5m2 w 1 mie].)
10.00 m? 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkow m2
d.2|1501-01
22.36+8.10+9.15+48.79+57 .11 m? 145.510
RAZEM 145.510
63|KNR 4-01 |Wymiana uszkodzonych w murze cegiet - przy oknie szt.
d.210308-02
' 15 sz 15.000
RAZEM 156.000
B84|KNR 4-01 |Rozebranie desek podiogowych na strychu m2
d.2]0428-02
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Opis 1 wyliczenia

Norma STD Wersia 4.15a

Lp. | Podsta- jom. Poszcz Razem
wa
15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000
G5{KNR 2-02 |WMozenie desek podiogowych na strychu grubosci 25 mm m2
d.2}1110-01
poz.64 m2 15.000
RAZEM 15.000
66|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejng stopni schodéw drewnianych oraz  [m2
d.2(1509-01 policzkéw - z oczyszczeniem, poszpachlowaniem i przeszlifowaniem
analogia
4.00*0.25+13*1.20*0.25 m?2 4.900
RAZEM 4.900
G67|KNR 2-02 |Okladziny z plyt gips.-karton.{suche tynki gips.) zaroodpornych na stro- |m?
d.2|2006-04 |pach - na suficie (strych doiny)
analogia
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
68|KNR 2-02 |izolacje cieplne i przeciwd2wigkowe z plyt styropianowych pionowe na  [m2
d.2|0609-11  |zaprawie z siatka metalowa - docieplenie $ciany styropianem grub. 10
cm (M16)
2.604.30 m?2 11.180
RAZEM 11.180
69(KNR 2-02 |(Okladziny z plyt gips.-karton.{suche tynki gips.) pojedyiicze na $cianach |[m?
d.2|2006-03  [narusztach
poz.68 m2 11.180
RAZEM 11.180
70|KNR 0-21 |Montaz piyt podlogowych OSB grub. 18 mm m?
d.2[4007-03
3.00*6.00 m? 18.000
RAZEM 18.000
71|KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- [m2
d.2|1112-05 |nowe - PCW
poz. 70 m?2 18.000
RAZEM 18.000
7Z|KNR 4-01 |Remont oscieznic i skrzydel drzwi wewnetrznych - drzwi na strych szt
d.2{0906-01
anzalogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73iKNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow, ponad 1.0 m2 |[m2
d.2{1211-04
0.80*2.00*2.75<wsp.> m2 4.950
RAZEM 4.950
T41KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane] stolarki drzwio- [m?2
d.2{1209-10 |wej o pow. ponad 1.0 m2
poz.73 m2 4.950
RAZEM 4.950
75/KNR 4-01  |Wymiana klamek z szyldami - szt
d.210919-20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR 4-01 |Wymiana zamkéw wpuszczanych wiglozastawkowych szt
d.2|0919-26
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Remont piwnic
77|KNR 4-01 [Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na $cia- |m2
d.3|0701-05  |[nach, filarach, pilastrach ¢ powierzchni odbicia ponad 5 m2
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
78|KNR 4-01 |TynKi wewnelrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i|m?2
d.3(0715-02  [pustakéw cegly i pustakéw na $cianach o powierzchni podiogi ponad &
m2
poz.77 m?2 100.000
RAZEM 100.000
79/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw 2 poszpach- [m?2
d.3|1204-08  |lowaniem nieréwnosci
11.40*18.60+18.60*5+11.40*10-100.00 m? 319.040
RAZEM 319.040
80|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkdw $cian i sufitu m2
d.3|1501-01
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Lp. | Podsta- Opis | wyliczenia jem. Poszcz Razem
wa
419.04 m2 419.040
RAZEM 419.040
81|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementows] grubosci 20 |m2
d.3[1102-02 |mm zatarle na gladko
50.00 m? 50.000
RAZEM 60.000
82{KNR 2.02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek | m?2
d.3{1102-03  {lub potracenie za zmianeg grubosci o 10 mm
Krotno$é = 3
50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
83|KNR 4-01 |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwor6w w §cianach na zaprawie  |m2
d.3|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - zamurowanie otworu w Scianie
1.50*0.25 m3 0.375
RAZEM 0.375
84|KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwiczek wyciorovych szt
d.3(0354-13
8 szt. 8.060
RAZEM 8.000
85/KNR 4-01 |Obsadzenie drzwiczek wyciorowych hermetycznych w scianach z cegiet |szt.
d.3(0322-01
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
86|KNR 4-01 {Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych peinych m2
d.3:11212-02  [szpachlowanych jednokrotnie stopek belek stalowych 160
77.0'0.16 m? 12.320
RAZEM 12.320
"87|KNR 4-01 [Wymiana poreczy m
d.3[0417-03
analegia
23 m 2.300
RAZEM 2.300
88/KNR 4.01 |Naprawa podioza betonowego o powierzehni zniszczonej do 0.5 m2 - migjsc.
d.3/0206-05  |uzupelnienie stopnia betonowego 0,20 x 0,30 m
8 migjsc. 8.000
RAZEM 8.000
4 Wywoz i skladowanie gruzu
89(KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowozymi  |m?
d.4(0108-11 na odl.do { km
£02.8*0.025+p0z.33*0.025+p02.59*0.025+poz.77:0.025 m3 4.161
RAZEM 4.161
90|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - [m3
d.4|10108-12 |za kazdy nast. 1 km
Krotnogé =8
poz.89 m3 4,161
RAZEM 4.161
91 Koszt sktadowania gruzu t
d.4(katk. wilas-
na
poz.90*1.5 t 6.242
RAZEM 6.242
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