Przedmiar robot

NAZWA INWESTYCJI : Remonti docieplenie elewac;ji

ADRES INWESTYCJI  : ul. Paderewskiego 19 58-301 Watbrzych
INWESTOR . MZB Sp. zo.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. Andersa 48 58-306 Watbrzych
BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Stawomir Ignatowicz

DATA OPRACOWANIA :  sierpien 2015

Ogodtem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

sierpien 2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



Opis do przedmiaru

Przedmiar opracowano w oparciu o:

1) Projekt budowlany i wykonawczy remontu elewac;ji

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
téw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

Ogodlna charakterystyka obiektu:

Budynek mieszkalno-ustugowy, 4-ro kondygnacyjny. Zabudowa zwarta. Dach ptaski kryty papg asfaltowa.
Na elewac;ji frontowej wystepujg wystroje architektoniczne jedynie na elewaciji frontowej, w postaci:

" boni na parterze

" opasek okiennych

" licznych gzymsow

" opasek i listew

Przedmiar obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

- demontaz podokiennikéw i obrobek blacharskich,

- wymiana rur spustowych,

- montaz podokiennikdw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej
- montaz obrébek blacharskich gzymsow

- uzupetnienie i naprawa ubytkéw tynkow,

- wymiana okien drewnianych na PCV w m 10i 16 , na kl. schodowej
. wymiana stolarki drzwiowejj

- malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;

- remont i malowanie elewacji frontowej,

- docieplenie elewaciji tylnej i szczytowej

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
1) Wywoz gruzu przyjeto na odlegtosé 5 km

Norma 3.11



Paderewskiego 19 upr.KST ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Elewacja frontowa 1 36
2[Elewacja tylna 37 61
3|Elewacja szczytowa 62 71
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Paderewskiego 19 upr.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1|Elewacja frontowa
1| KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m m2
d.1| 1610-03
8,2*17,0 m?2 139,40
RAZEM 139,40
2 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.1| 1610-02
13,0*10,6 m?2 137,80
RAZEM 137,80
3lcena zakta-Optata za zajecie chodnika i pasa drogi m2
d.1] dowa |Krotnos¢ = 14
18,92,5 m?2 47,25
RAZEM 47,25
4/ NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1 202
1622a-01
#p1+#p2 m?2 277,20
RAZEM 277,20
5 KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1] 0925-01
okna
0,95%1,55*(6+2) m?2 11,78
0,9%1,62*10 m?2 14,58
0,6%1,62*6 m?2 5,83
0,9*1,4*3 m?2 3,78
0,5*1,2*3 m?2 1,80
drzwi  |1,28*3,03 m?2 3,88
RAZEM 41,65
6| KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilas;y m?2
d.1] 0701-02 (trach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
1,0*1,0*5,0<szacunkowo> m?2 5,00
RAZEM 5,00
7| KNR 4-01 Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$é do 1 km - wyt m3
d.1| 0108-17 |woz odbitego tynku
analogia
#p6*0,03 m3 0,15
RAZEM 0,15
8 KNR 4-01 |Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez m3
d.1| 0108-20 |\wzgledu na ich rodzaj, samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotno$¢ = 4
#p7 m3 0,15
RAZEM 0,15
9cena zakta-Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| dowa
#p7*1,9 t 0,285
RAZEM 0,285
10KNR 19-01|Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych kat. |l z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.1] 0801-01 \wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu
#p6 m2 5,00
1,0*1,0*10 m?2 10,00
RAZEM 15,00
11|KNR 19-01\Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.1| 0801-02 |wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu
analogia
1,5*5,8 m?2 8,70
1,0*5,0 m?2 5,00
6,2*3,3 m?2 20,46
1/2*3,0*1,5 m?2 2,25
RAZEM 36,41
12[KNR 19-01|Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Il boniowanych z zaprawy wapiennej lub | m?2
d.1| 0802-01 |cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu
1,0*1,0*8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
13[KNR 19-01|\Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.1| 0809-01 |nej na osciezach o szer.15 cm
0,18*(0,95+2%1,55)*3 m?2 2,19
0,18%(0,9+2*1,62)*5 m?2 3,73
0,18*(0,6+2*1,62)*3 m?2 2,07
0,18%(0,9+2*1,4)*3 m?2 2,00
0,18*(0,5+2*1,2)*3 m?2 1,57
RAZEM 11,56
14 KNR 19-01\Uzupetnienia spadkéw podokiennych - gzymsy m
d.1| 0337-06
analogia
gzyms |18,9 m 18,90
6,4+3,15*2 m 12,70
RAZEM 31,60
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Paderewskiego 19 upr.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15| KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy m2
d.1| 0535-07
gzymsy [0,25*18,9 m2 4,73
podok.- |0,25%(6,4+3,15*2) m?2 3,18
gzyms
nad drzwia{0,25*2,15 m?2 0,54
mi
A (suma czesciowa) ] ]
8,45
podook. |0,35%(0,95*8+0,9*10+0,6*6+0,9*3+0,5*3) m?2 8,54
B (suma czesciowa) ] ]
8,54
RAZEM 16,99
16/ KNR 2-02 |Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekane;j m2
d.1] 0506-01
analogia
gzymsy [0,25*18,9 m2 4,73
podok.- |0,25%(6,4+3,15*2) m?2 3,18
gzyms
nad drzwia{0,25*2,15 m?2 0,54
mi
RAZEM 8,45
17 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych z blachy powlekanej w Scianach z cegiet szt.
d.1] 0321-01
analogia
podook. |0,95*9+0,9*10+0,6*6+0,9*3+0,5*3 25,35
A (obliczenia pomocnicze) =========
mb 25,35
9+10+6+3+3 szt. 31,00
RAZEM 31,00
18/ KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1| 0535-06
11,0+12,8 m 23,80
RAZEM 23,80
19 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- m
d.1] 02 0529- |lowej powlekane;j
01
analogia
#p18 m 23,80
RAZEM 23,80
20| TZKNBK |Oczyszczenie listew profilowanych 16-20 cm - zdjecie farby emulsyjnej m
d.1|IX 5401-19
5,9*12+2,8*3+1,25*5*5 m 110,45
RAZEM 110,45
21| TZKNBK |Oczyszczenie kartuszy o rysunku prostym i pow. 0.75-1.0 m2- zdjecie farby emul-| szt.
d.1|IX 5430-15|syjnej
analogia
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
22| TZKNBK |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 20-25 cm - zdjecie farby m
d.1|IX 5402-23/emulsyjnej - gzymsy
analogia
gzyms |18,9 m 18,90
6,4+3,15*2 m 12,70
RAZEM 31,60
23 KNR 4-01 [Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1| 1202-08
analogia
18,9%10,6 m?2 200,34
1/2*8,2*7,4 m?2 30,34
3,15*2,15+1/2*3,15*1,85 m?2 9,69
drzwi  |-1,28*3,03 m?2 -3,88
oscieza |0,3*(1,28+2*3,03) m?2 2,20
RAZEM 238,69
24/ kalk. wias-|Wzmocnienie ostabionych podtozy powtoka gruntujacg StoPrim Grundex - sys- m2
d.1 na tem STO
#p23 m?2 238,69
RAZEM 238,69
25KNR 19-01|Malowanie farbg StoSil Color wystroi sztukatorskich o charakterze prostym m2
d.1] 1302-08
analogia
0,18*(5,9*12+2,8*3+1,25*5*5) m?2 19,88
RAZEM 19,88
26| kalk. wtas- |Gruntowanie preparatem silikatowym StoPrim Silikat -system STO m2
d.1 na
#p24 m?2 238,69
-#p25 m?2 -19,88
RAZEM 218,81

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla




Paderewskiego 19 upr.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27/ KNR 0-33 |Malowanie elewac;ji farba silikatowg StoSil Color - system STO -warstwa posred-| m?2
d.1| 0128-01 |nia: + warstwa koncowa
front  [#p26 m2 218,81
RAZEM 218,81
28/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. m2
d.1| 1209-05 |do 1.0 m2
0,5*1,2*3 m?2 1,80
RAZEM 1,80
29 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2 -| m?2
d.1] 1209-06 |uprzednio malowanej
0,95*1,55*3%(1,5+0,75) m?2 9,94
0,9%1,62*10%(1,5+0,75) m?2 32,81
0,6*1,62*6*(1,5+0,75) m?2 13,12
RAZEM 55,87
30| KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1| 0354-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
31| KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1| 0354-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
32| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébt m2
d.1] 1023-05 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,74*0,56*6 m?2 2,49
RAZEM 2,49
33| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréb- | m2
d.1] 1023-09 kg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
0,9%1,62*3 m?2 4,37
RAZEM 4,37
34| KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $cianach ze- m2
d.1] 0318-06 \wnetrznych z cegiet
1,28*3,03 m?2 3,88
RAZEM 3,88
35 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne ze Swietlikiem dwukrotnie malowane i m2
d.1] 1015-08 |szklone na budowie o pow. ponad 1.0 m2
drzwi  |1,28*3,03 m?2 3,88
RAZEM 3,88
36 Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
d.1
RAZEM 0,00
2Elewacja tylna
37| KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.2| 1610-02
(4,7+5,05)*13,4 m?2 130,65
1,85%11,7*2 m?2 43,29
9,3*10,3 m?2 95,79
0,51*14,0 m?2 7,14
RAZEM 276,87
38/ NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2 202
1622a-01
#p37 m?2 276,87
RAZEM 276,87
39 KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2| 0925-01
0,92*1,65*18 m?2 27,32
0,9%*1,41*4 m?2 5,08
1,1*1,57*2 m?2 3,45
1,1*0,7 m?2 0,77
drzwi  |1,0%1,94 m?2 1,94
RAZEM 38,56
40 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o0 m?2
d.2| 0701-05 |pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
(4,7+5,05)*13,4 m?2 130,65
1,85%11,7*2 m?2 43,29
9,3*10,3 m?2 95,79
0,51*14,0 m?2 7,14
RAZEM 276,87
41| KNR 4-01 Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$é do 1 km - wyr m3
d.2l 0108-17 |woz odbitego tynku
analogia
#p40*0,03 m3 8,31
RAZEM 8,31
42 KNR 4-01 |Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez m3
d.2| 0108-20 \wzgledu na ich rodzaj, samochodami samowytadowczymi do 5 t

Krotnos¢ = 4
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Paderewskiego 19 upr.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
#p41 m3 8,31
RAZEM 8,31
43cena zakta-Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.2l dowa
#p41*1,9 t 15,789
RAZEM 15,789
44| KNR 0-33 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podto-| m?2
d.2l 0108-04 |za w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j - ro-
analogia |boty wykonywane recznie
#p40 m?2 276,87
-0,92*1,65*18 m?2 -27,32
-0,9*1,41*4 m?2 -5,08
-1,1%1,57*2 m?2 -3,45
drzwi  |-1,0*1,94 m?2 -1,94
RAZEM 239,08
45 KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegt szt
d.2| 2612-04 |ly
analogia
#p44*6 szt 1434,48
RAZEM 1434,48
46| KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system m2
d.2| 2614-08 |STO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
analogia |prawy elew. z got. suchej mieszanki
0,18%(0,92+2%1,65)*18 m?2 13,67
0,18%(0,9+2*1,41)*4 m?2 2,68
0,18*(1,1+2*1,57)*2 m?2 1,53
drzwi  |0,25%*(1,0+2%1,94) m?2 1,22
RAZEM 19,10
47| KNR 0-33 |Montaz listwy do osciezy m
d.2| 0123-05
(0,92+2*1,65)*18 m 75,96
(0,9+2*1,41)*4 m 14,88
(1,1+42*1,57)*2 m 8,48
1,1+2*0,7 m 2,50
RAZEM 101,82
48 KNR 0-33 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2| 0121-02
2,5%(4,7+1,85*2+9,3+5,05+0,51) m?2 58,15
RAZEM 58,15
49| KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2 0121-01
narozniki |13,4+10,3*2+13,2 m 47,20
otwory
(0,92+2*1,65)*18 m 75,96
(0,9+2*1,41)*4 m 14,88
(1,1+42*1,57)*2 m 8,48
1,142*0,7 m 2,50
drzwi  |1,0+2*1,94 m 4,88
RAZEM 153,90
50 KNR 4-01 |[Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2| 0535-06
13,5*2+10,3 m 37,30
RAZEM 37,30
51 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- m
d.2| 02 0529- |lowej powlekanej
01
analogia
#p50 m 37,30
RAZEM 37,30
52/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2 -| m?2
d.2| 1209-06 |uprzednio malowanej
0,92*1,65*15%(1,25+0,75) m?2 45,54
0,9%1,41*2*(1,25+0,75) m?2 5,08
RAZEM 50,62
53| KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.2| 0354-03
1+4 szt. 5,00
RAZEM 5,00
54/ KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2| 0354-04
5+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
55 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébt m2
d.2| 1023-05 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,74*0,56*4 m?2 1,66
0,32*0,63*6 m?2 1,21
RAZEM 2,87
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Paderewskiego 19 upr.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébt m2
d.2| 1023-05 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1,1*0,7 m?2 0,77
RAZEM 0,77
57| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréb- | m2
d.2| 1023-09 kg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
0,9%1,62*3 m?2 4,37
1,1*1,57*2 m?2 3,45
RAZEM 7,82
58 KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w $Scianach zewnetrz4 szt.
d.2| 0318-05 |nych z cegiet
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne petne dwukrotnie malowane na budowie| m?2
d.2| 1015-06 |o pow. ponad 1.0 m2
1,0*1,94 m?2 1,94
RAZEM 1,94
60 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych powlekanych w $cianach z cegiet szt.
d.2 0321-01
analogia
0,92*18 16,56
0,9*4 3,60
1,13 3,30
A (obliczenia pomocnicze) =========
mb 23,46
18+4+3 szt. 25,00
RAZEM 25,00
61 Czas pracy rusztowan grupy 2 r-g
d.2
RAZEM 0,00
3Elewacja szczytowa
62| KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.3| 1610-02
10,75*17,6 m?2 189,20
RAZEM 189,20
63| NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3 202
1622a-01
#p62 m?2 189,20
RAZEM 189,20
64| KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podto-| m?2
d.3| 0108-04 |za w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - ro-
analogia |boty wykonywane recznie
10,95%13,25+(10,95+4,3)/2*4,3+0,6*1,6 m?2 178,84
RAZEM 178,84
65| KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z ceg: szt
d.3| 2612-04 |ly
analogia
#p64*6 szt 1073,04
RAZEM 1.073,04
66| KNR 2-02 [Zewn.bonie prostok.w tynku zwyktym m
d.3 0918-01
analogia
10,75%12 m 129,00
RAZEM 129,00
67| KNR 0-33 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3 0121-02
2,5*10,95 m?2 27,38
RAZEM 27,38
68| KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3 0121-01
narozniki 12,7 m 12,70
RAZEM 12,70
69 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapoéw,kotnierzy,gzymsow m2
d.3| 0535-07 |itp.z blachy nadajacej sie do uzytku
0,45*(5,2+2,8+6,5) m?2 6,53
RAZEM 6,53
70| KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych,koszéw i okapdw z blachy m2
d.3| 0530-02 |powlekanej
0,7%(5,2+2,8+6,5) m?2 10,15
RAZEM 10,15
71 Czas pracy rusztowan grupy 3 r-g
d.3
RAZEM 0,00

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla




