Podstawowe parametry materialow budowlanych

Kubeckie;

oo 1 — klatka schodowa

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujgca

- gesto§é emulsji: ok. 1,0 §Icm3

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m

- temp. podloza i otoczenia w trakeie prac: od +5°C do
+25°C

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalo$¢ walea na Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$§¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$§¢ na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielkos§é ziarna: 0-4 mm

- gestosé: ok. 2000 kg/m3

BloczKki z betonu komdrkowego

- masa objetosciowa: 400-700 kg/m3

- wytrzymalo$§¢ na $ciskanie: 1,5-4 Mpa

- przewodno$¢ cieplna: 0,13 — 0,20 W/(mK)
- nasigkliwo$§¢: do 40%

Cegla ceramiczna budowlana
peina

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalo§é na §ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwesé: 21,5%

| Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo§¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§¢ na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Drzwi wewngtrzne

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspélezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewngtrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20£0,5°C)

- lepkosé (Brookficld RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawarto$¢ czgsei stalych: 52,0-56,0 %wag,

- czas schnigeia powloki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gesto$é: najwyzej 1,5 gfem3

- lepkos¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubo$¢ powloki po wyschnigeiu: 30 Hm

Plyta gipsowo-kartonowa
wodochronna i ognioochronna

- grubo&é: 12,5 mm

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m?2

- wilgotno§¢ powietrza w pomieszezeniach: <70%

- wsp. wydluzenia liniowego w funkeji zmian temp.:
5x106 na °C

- wsp. wydluzenia liniowego w funkeji zmian
wilgotno$ei wzglednej otoczenia: 7x106 % wilgotnosci
powietrza

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubo$é: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotnosé powietrza w pomieszezeniach: <70%




Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwos¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalos¢ na zginanie: min, 35 MPa

- odporno$é na Scieranie wglegbne: max 175 mm3

- skuteczno$é antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalo$é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostato$é na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos$¢ wnikania: > 10 1 <50 mm

Zaprawa do uzupelnienia
ubytkow w kamieniu Ceresit
CR 44

- wsp. przepuszezalnosci pary wodnej: g (nasycony
roztwér KNO3) < 35, p (nasycony roztwor LiCl) < 85
- przyczepnosé: > 0,8 MPa

- wsp. przewodzenia ciepla: 0,47 W/mK




