Kubeckiego 2 - strych.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

ip. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1|KNR 4-01 [Wykucie z musu oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych szt.
0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2]KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w Scianachz  |m2
0320-02 |cegiet
0.90*2.00 m? 1.800
RAZEM 1.800
3|KNR 2-02 |Dwukrot. malowanie farba olejng lub Ralows odcieznic drzwiowych meta- {m?2
1510-06  |lowych z dwukr.szpachlowaniem
0.9'2.00*0.5<wsp> m2 0.906
RAZEM 0.900
4IKNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne skiadane fabrycznie wykorczone m?2
02 1024-01
0.90°2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
5|KNR 4-01 |Zalozenie zamkéw wpuszozanych zwyklych szt
0920-24
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
G|KNR 4-01 ({Zalozenie klamek z szyidami kpl
0920-20
1 kpl 1.600
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 |Rozebranie desek podiogowych na sirychu m2
0428-02
30.00 m? 30.000
RAZEM 30.000
8|KNR 2-02 |Podioga z desek struganych grubosdci 25 mm na strychu m?
1110-01
poz.7 m? 30.000
RAZEM 30.000
9{KNR 4-01 |Odbicle tynkdw wewmetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cia- ym?
0701-05 |nach, filarach, pilastrach o powterzchni odbicia ponad 5 m2
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
10]KNR 4-01 |Tynki wewnetrznych zwykie kat. If wykonywane recznie na podiozu z ceg-{m?
0715-05 |ty i pustakow cegly i pustakdw w piwnicach i na sirychach($ciany i stropy)
poz.9 m? 50.000
RAZEM 506.000
11]KNR 2-02 [Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw $cian | sufitu m?
1501-01
10.8*2.15+7.0°2.70+11.60*2 70+10.8*2.7 m?2 102.600
RAZEM 102.600
12|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
0108-11 [na odido 1 km
poz.840.025 m3 1.250
RAZEM 1.250
13iKNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m?3
06108-12 |za kazdy nast. 1 km
Krotnoéé = 9
poz.12 m? 1.250
RAZEM 1.250
14 Koszt skladowania gruzu t
kalk. wias-
na
p0z.12*1.5 3 1.875
RAZEM 1.875

Norma STD Wersja 4.15a




