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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jam, Poszcz Razem
wa
T[KNR 4-01 |Rozebranie cianki dzialowe] drewniane] wraz z konstrukcja ztat irygli  [m2
0426-02+
0427-05
analogia
2.252.60+8.40*2.60+1.12*2.604+4.50*2.20+1.80*1.70 m? 52.298
RAZEM 52.298
2[KNR 2-02 |Scianki dzialowe azurows grubosci 1/4 ceg. - budowa komdrki piwnicznej jm2
0120-05
2.25*2 60+8.40*2.60+1.12*2.60*4+4.50*2.20+1.80*1.70 m2 52.298
RAZEM 52.298
3[KNR 2-02 |Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie - drzwi cie-  [m?
1015-08  [sielskie peine do komndrek piwnicznych
0.80°2.00*7 m2 11.200
RAZEM 11.200
4|KNR 4-01 |Uzupelnienie scian [ub zamurowanie otwordw w Scianach na zaprawie m3
0304-01 |cementowo-wapiennej ceglami - podmurowanie $ciany z cegly przy
okienku {pomieszczenie techniczne)
1.20*0.80*0.5 m3 0.480
RAZEM 0.480
5|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- {m?
G701-05  |nach, fitarach, pilasirach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - wejécie do
piwnicy
4.90*2.10+4.60'1.65 m? 17.880
RAZEM 17.880
6|KNR 4-01 |Tynki wewn.zwykle kat. |Il wykonyw.recznie na podlozu z cegly i pusta- m2
0716-02  |kdw na $cianach w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad & m2
poz.5 m2 17.880
RAZEM 17.880
7|KNR 2-02 |[Wymiana drzwi stalovych pelnych dwuskrzydioviych o powierzchni po- m?2
1203-02 |nad 2 m2 - do piwnicy
analogia
1.15*1.80 m? 2.070
RAZEM 2.070
8|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plas- |m?
070411 {Kich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
- sufity 50%
(2.30%14.30+4.10%4.90)*50% m? 26.490
RAZEM 26.490
9JKNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11 wykonywane recznie na podiozu z cegly i [m2
0715-04 |pustakéw cegly | pustakéw na stropach o powierz¢hni podiogi ponad §
m2
poz.8 m? 26.490
RAZEM 26.490
10[KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob farby lub zdzieraniem  |m?
0743-02 ltapet na sufitach - 50%
poz.8 m2 26.480
RAZEM 26.480
11]KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cemeniowo-wapiennej na écia- |m?
07041-06 |nach, fitarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 50%
[14.30%2.10*2+(4.10+4.80)*2*2.20]*50% m? 49.830
RAZEM 49.830
T2|KNR 4-07 |Tynki wewnelrzne zwykte kat. 1l wykonywane recznie na podiozu z cegly i |m?
0745-02  |pustakéw cagly i pustakéw na $cianach o powierzchni pedtogi ponad 5
m2
poz.ii m?2 49.830
RAZEM 49.830
13|KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkow wewin.z zeskrobaniem fasby na scianach m?
0713-01 |- 50%
poz.12 m2 49.830
RAZEM 49.830
14|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw Scian i sufitu m2
1601-01
99.80+52.98 m2 152.780
RAZEM 152.780
15'KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do | miejsc.
0804-02  |0.50 m2 w jednym miejscu
20 migjsc. 20.000
RAZEM 20.000
16/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 m2
1106-02 |mm
52.98 m?2 52,980
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RAZEM 52.980
17|KNR 4-01 |Montaz poreczy drewniane] przy wejciu do piwnicy m
0417-03
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
18[NNRNKB |Naprawa stopni schodéw kamiennych zaprawa Ceresit CR 44 przy wej§- |m2
202 1130- |ciu do piwnicy
02
analogia
3*0.50 m2 1.500
RAZEM 1.500
19/KNR 4-01 |Wywiszienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m?
0108-11 |[na odlde 1 km
p02,.5*0.025+p0z.8*0.025 m3 1.109
RAZEM 1.109
20/KNR 4-01 |Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m?3
010812 |za kazdy nast. 1 km
Krotno$é =7
poz.18 m?2 1.109
RAZEM 1.109
21 Koszt skltadowania gruzu t
kalk. wias-
na
poz.20*1.5 t 1.664
RAZEM 1.664

Norma STD Wersla 4.15a




