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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne,

- obowigzujace normy i przepisy prawne

- uzgodnienia z Inwestorem

- opinie Konserwatora Zabytkéw

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy remontu elewacji z dociepleniem $ciany tylnej
budynku mieszkalnego przy ul. Kubeckiego 1 w Watbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomos$¢ gruntowg na ktorej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 395 potozona
w Walibrzychu obreb nr 21 Nowe Miasto.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wéd,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkdd spowodowanych dziatalnoscig gorniczg

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny od
ul. St. Kubeckiego.

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przylaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie woéd opadowych poprzez rynny i rury spustowe
do kanalizacji deszczowej.

2.4. Charakterystyka budynku

» Zbudowany w XIX wieku. Posiada 3 kondygnacje nadziemnych przeznaczonych na pobyt ludzi,
poddasze w czesci przeznaczone na pobyt ludzi oraz jedng kondygnacje podziemng — piwniczna.

» Budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwartej na terenie ptaskim.

» Do budynku prowadzi wejscie giéwne od ul. Kubeckiego oraz gospodarcze od strony podworka.

* W poziomie parteru czes¢ kondygnacji przeznaczona jest na lokal uzytkowy.

» Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — sciany fundamentowe i kondygnacji nadziemnych z
cegly ceramicznej petnej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana.

» Elewacja frontowa od ul. Kubeckiego posiada detal architektoniczny pokryty tynkiem gtadkim oraz

drewniany dekoracyjny gzyms okapowy.

» Elewacje tylng charakteryzuje brak detalu architektonicznego.

» Cokot od strony elewacji frontowej z cegly klinkierowej, od strony elewacji tylnej pokryty tynkiem
gtadkim.

» Elewacje podzielone sg rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

» Dach budynku dwuspadowy o r6znym nachyleniu potaci dachowych :

- typu mansardowego od strony elewaciji frontowej pokryty dachowka ceramiczng karpiéwka utozong w

koronke,

- 0 malym pochyleniu potaci dachowej w kierunku elewacji tylnej pokryty papa termozgrzewalng na

podtozu drewnianym,

» Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materialowo rézna . Czes¢ wykonana jest z profili
PCV biatych, jako jednoramowe, dwurzedowe, jednodzielne , tréjdzielne lub dwudzielne, uchylno -
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rozwierane, z szybami  zespolonymi, pozostale okna drewniane , skrzynkowe, dwurzedowe,
dwudzielne.
« Stolarka okienna w czesciach wspoélnych:
— na klatce schodowej drewniana oscieznicowa,
- w piwnicach i na strychu drewniana krosnowa,
* Drzwi:
- wejsciowe do budynku — drewniane, dwuskrzydiowe z naswietlem, plycinowe, przeszklone, pokryte
powtokg malarska,
* Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana
» Grubosé scian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 38 cm
* Wykohczenie zewnetrzne $cian:
— tynk cementowo — wapienny kat. 11l , typu drobny nakropek.

Stan zachowania elewac;ji
* Rozlegte ubytki tynku elewacyjnego . Widoczny brak spéjnosci z podtozem i korozja tynku.
e Obrdébki blacharskie , parapety skorodowane, uszkodzone .

3.STAN PROJEKTOWANY
3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejace zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem elewac;ji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materialéw. Zastosowanie innych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod warunkiem,

ze rodzaj konstrukcji oraz jakos¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatow, wyrobOw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku od st rony elewacji tylnej

a) przygotowanie podioza pod potozenie powtoki gruntujacej:

- odkopanie $cian fundamentowych odcinkami,

- oczyszczenie powierzchni $cian tacznie z cokotem,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyrdbwnujacej z zaprawy cementowej,

b) wykonanie na calej wysokosci scian fundamentowych wzdluz $cian elewacji tylnej budynku izolacji
przeciwwilgociowej w postaci powtoki ochronnej bitumicznej 2xDysperbit nalozonej na uprzednio
przygotowane , wyréwnane podtoze.

¢) utozenie w nastepnej kolejnosci izolacji pionowej scian fundamentowych z folii kubetkowej do wysokosci
projektowanej opaski przeciwwodnej .

d) wykonanie opaski betonowej szer. 50 cm wzdtuz $cian budynku — beton B15 gr. 15cm na podsypce
piaskowej gr. 10cm.

Uwaga:
Z uwagi na istniejgce w miejscu prowadzenia rob6t ziemnych instalacje kablowe elektryczne NN i

telekomunikacyjne, w miejscach zblizen i przecie¢ z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywac
recznie.
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3.2.2. Roboty naprawcze

a) wzmocnienie stref nadprozowych i podokiennych okien klatki schodowej siatkag cienko ciggniong ze stali
nierdzewnej grubos$¢ 2mm z wypetnieniem oczek zaprawa cementowg

¢) szpatdowanie powierzchni z uszkodzonymi czotami cegiet $cian oraz gieboko wyptukanym spoinowaniem
cegiet od strony $cian bocznych ryzalitu i wskazanych na rysunkach stref na $cianach zaprawa cementowg
zatartg na gtadko.

3.2.3. Remont elewac;ji — elewacje frontowa

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz z
cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub réwnowaznym,

¢) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub rownowaznym,

d) wykonaé nowe tynki cementowo — wapienne Kkat. Il nakropek drobny,

e) petna rekonstrukcja zniszczonego detalu wykonanego w tynku i murowanego z odtworzeniem poprzez
$ciggniecie szablonu z oryginalnych elementéw,

f) wymiana gzymsu okapowego drewnianego z peing rekonstrukcjg detalu. Drewno zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng oraz pokry¢ lakobejcg w kolorze ciemnego orzechu,

g) malowanie detalu dwukrotnie farbg silikatowg STOSIl Color Ilub réwnowazng na uprzednio
zagruntowanym podtozu w technologii STO lub réwnowaznej,

3.3.4. Remont elewac;ji tylnej wraz z dociepleniem

3.2.3.1. Obliczenie warto $ci wspoétczynnikdw przenikania ciepta Uc dla sciany konstrukcyjnej
zewnetrznej

1. Styropian EPS 040 gr. 14 cm

a) Uktad warstw dla Sciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Styropian
4. Tynk cienkowarstwowy

b) Zestawienie wspoétczynnikéw okreslajgcych wlasnosci fizyczne warstw przegrody —

wg PN — EN ISO 6946

Nr

Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy
- - [kg/m3] [m] WI(m*K)] | [((m2*K)/W]
1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820
2 Mur z cegly ceramicznej peinej 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 Styropian 1800 0.140 0.040
4 Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00

c) Opor przenikania ciepta ( izolacyjnos¢ cieplna)

R = 0.02/0.820+0.38/0.77+0.14/0.040+0,005/1=0,0243+0,493+3,50+0.005=4,241(m>*K)/W
RT = 0,13+4,241+0.04 = 4,411 (mz*K)/W

d) Wspdtczynnik przenikania ciepta U
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U =1/ Rt = 1/4,411= 0.226 W/(m?*K)
Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta Uc
Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelno$ci — izolacja ciggta jednowarstwowa fgczona na zakiad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(m2*K)/W

AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systeméw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wplyw opaddéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(mz*K)/W

AU = 0.00 W/(mz*K)/W

Uc = U + AU = 0.226 + 0.00 = 0,23 W/(m2*K)< 0,25 W/(m?2*K)

2. Obliczenie warto $ci wspétczynnikdw przenikania ciepta Uc dla $ciany konstrukcyjnej zewn etrznej
— w strefie cokotowej elewacji ( lokale mieszkalne)

Styropian EPS P 030 gr. 8 cm

f)

Uktad warstw dla $ciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Styropian
4. Tynk cienkowarstwowy

g) Zestawienie wspoitczynnikow okreslajgcych wiasnosci fizyczne warstw przegrody —
wg PN — EN ISO 6946
Nr
Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
w-wy
- - [kg/m3] [m] [WI(m*K)] | [((m2*K)/W]
1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820
2 Mur z cegly ceramicznej petnej 1800 0.630 0.770
0.13 0.04
3 Styropian 1800 0.08 0.030
4 Plytki klinkierowe 1800 0.015 1.05
h) Opdr przenikania ciepta ( izolacyjnos¢ cieplna)
R =0.02/0.820+0.63/0.77+0.14/0.040+0,005/1=0,0243+0,819+2,667+0.14=3,651(m*K)/W
RT =0,13+3,651+0.04 = 3,821 (mz*K)/W
i)  Wspoéiczynnik przenikania ciepta U

U =1/ Rt = 1/3,821= 0.376 W/(m?*K)
Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta Uc

Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr
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3.2.3.2.

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciggta jednowarstwowa tgczona na zakiad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(mz*K)/W

AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — taczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemoOw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wpltyw opaddéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(m2*K)/W

AU = 0.00 W/(m2*K)/W

Uc = U + AU = 0.249 + 0.00 = 0,25 W/(m2*K)= 0,25 W/(m?2*K)

Zakres prac remontowych i dociepleniowych

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewaciji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz z
cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub réwnowaznym,

¢) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub réwnowaznym,

d) docieplenie scian w technologii BSO i systemie STO lub réwnowaznym.

Budowa systemu :
Klejenie: Sto-Baukleber
Termoizolacja:

- Sciany

- cokot

Ptyta styropianowa EPS 040 o wsp.A obliczeniowym < 0.040 W/(m#*K)/W , gr. 14 cm

Ptyta styropianowa EPS P 030 o wsp.A obliczeniowym < 0.030 W/(m2*K)/W , gr. 6 cm

Ptyty klejone i mocowane na faczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systeméw docieplen
Zbrojenie:

StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe

Warstwa wierzchnia:

Sciany - tynk silikatowy nakropek barwiony w masie

Uwaga :

Izolacja

dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, taczona na zaktad lub szczelne spoiny.

Zakres prac remontowych obejmuj gcy wszystkie elewacje

a) demontaz obrobek blacharskich, parapetéw i wykonanie nowych parapetdéw z blachy stalowej powlekanej
— kolor antracyt gr. 0.7 mm mocowanej catopowierzchniowo.

b) impregnacja owado i grzybobdjcza spodu widocznego deskowania i koncéwek krokwi,

¢) montaz na krawedziach koncéwek krokwi i na gzymsach kolcow zabezpieczajacych przed ptakami,

d) oczyszczenie odptywdw rur spustowych wraz z przykanalikiem.

Uwaga:

Anteny

satelitarne nalezy usung¢ z elewacji i zamontowa¢ na dachu. Przewody prowadzi¢ w orurowaniu

wewnatrz budynku wykorzystujac np.klatke schodowa.

3.24.C

okot

a) uzupetnienie brakujgcych cegiet w narozu budynku
b) wykucie resztek parapetéw z cegty

C) przyg

otowanie poditoza jak w pkcie 3.2.1.

d) wykonanie zabezpieczenia hydroizolacyjnego 2*Disperbit
e) od strony elewacji frontowej szpachlowanie zbrojone warstwa siatki z wtokna szklanego wzmocnionego

f) okfad

zina cokotow ptytkami klinkierowymi wraz z dociepleniem w technologii STO lub réwnowazne;.

Kolorystyka ptytek wg zatgcznika do projektu. Oscieza okien piwnicznych w okitadzinie z ptytek klinkierowych
zlicowanych z ptaszczyznag $ciany.
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g) parapety z cegly klinkierowej gr. 12cm . Gléwki cegiet wysuniete poza lico cokotu min. 4cm. Kolorystyka
cegiet taka sama jak plytek klinkierowych utozonych na cokole.

3.2.5. Obrdbki blacharskie, parapety, rury spustow e

- wymiana parapetow oraz obrobki blacharskiej gzymsoéw pasowych, podokiennikéw na obrébki z blachy
stalowe] powlekanej z zachowaniem wysunigcia krawedzi parapetéw i obrobek poza lico Scian i detal
minimum 4 cm. Na styku parapetu z osciezem blache wywina¢ do gory. Wywiniecie wysokosci 10mm.

- rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6mm

3.2.6. Oknaidrzwi

- stolarke okienng drewniang krosnowg wymieni¢ na okna z profili PCV w kolorze biatym, zgodnie z opisem
na rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowaé nawiewniki higrosterowane ,

- stolarke okienna w lokalach mieszkalnych wymieni¢ na okna z profili PCV zgodnie z opisem na rysunkach.
W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowa¢ nawiewniki higrosterowane.

- renowacja drzwi wejsciowych. Elementy drewniane uszkodzone lub skorodowane wymienic, ubytki
zaszpachlowac , drewno wyszlifowac i pokry¢ transparentna powlokg w kolorze orzecha ciemnego. Szkio w
naswietlu i skrzydtach drzwiowych bezpieczne.

4. Oddziatlywanie zamierzenia
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 395 remontowanego budynku, a interes oséb
trzecich w zaden sposaéb nie jest naruszony.

5. Ochrona zabytkéw
Przedmiotowy budynek znajduje sie w wykazie zabytkéw nieruchomych. Nieruchomos¢ nie jest polozona na
obszarze historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw .

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



