St. Kubeckiego 1.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont elewacji wraz z dociepleniem tylnej  sciany budynku, ul. St. Kubeckiego 1 w Watbrzychu
1 ELEWACJA PLD. - ZACH.
1.1|Rusztowania
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1.|1651-02 57mowys.do15m
1
(9.94+9.59+2.23)/2*%(22.03+2*0.50)+(2.27+1.23)*8.27 m?2 279.51
RAZEM 279.51
2|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.1./11613-02 15m
1
poz.1l m2 279.51
RAZEM 279.51
3|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.1l m2 279.51
RAZEM 279.51
4|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla rusztowan ramo- |m
d.1.|1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
5/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1./1664-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
6 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.1.|wycena indy- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospoda-
2|\widualna rowania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
2
10.00+11.80+11.00 m 32.80
RAZEM 32.80
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1.|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku-parapety, gzymsy, nadokienniki,
2 podokienniki
parapety 0.15*0.96*7+0.15*0.90*18+0.78*3*0.15 m?2 3.79
podokienniki [0.19*1.24*22 m?2 5.18
gzyms mi e- |0.23*21.73 m?2 5.00
dzykondyg-
nacyjny
gzyms na 0.15*8.05 m?2 1.21
poddaszu
attyka 0.23*8.43+4.14*2*0.67 m?2 7.49
RAZEM 22.67
9|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.1./0923-01
2
0.96*1.67*7+0.90*1.52*18+1.20*0.78*3 m?2 38.65
RAZEM 38.65
10|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.1./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
2|analogia
(9.94+9.59+2.23)/2*(22.03+2*0.15)+1.77*8.05+1.23*8.05/2+2.27*1.86/2*2 m?2 266.37
okna,drzwi  |-( 0.96*1.67*7+0.90*1.52*18+1.20*0.78*3+2.41*0.97+2.40*1.34) m2 -44.21
oscieza 0.20*((0.96+2*1.67)*7+(0.90+2*1.52)*18+(1.20*2+0.78)*3)+0.38*((2.40*2+ m2 26.10
1.34)+(2.41+2*0.97))
RAZEM 248.26
11|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1.|0347-09 piennej -
2|analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety i obrébki blacharskie na gzym-
sach, podokiennikach, attyce
0.15*%(0.96*7+0.90*18+0.78*3) m2 3.79
0.15*21.73 m?2 3.26
0.07*8.05 m2 0.56
0.15*8.43+4.14*2*0.51 m?2 5.49
0.11*1.24*22 m?2 3.00
RAZEM 16.10
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12|KNR 4-01 Rozebranie uszkodzonych ceglanych parapetéw o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m?2
d.1.|0352-02 cementowej - okna piwniczne
2|analogia
0.25*0.80*3 m?2 0.60
RAZEM 0.60
13|/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0348-02 - zamurowany otwor drzwiowy
2
1.81*0.97*0.25 m3 0.44
RAZEM 0.44
14|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- |ms3
d.1.|0212-01 ci do 15 cm - stopien wejsciowy
2
1.34*0.38*0.15 m3 0.08
RAZEM 0.08
15/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- |m3
d.1./0212-01 ci do 15 cm - schody zewnetrzne wejsciowe do lokalu uzytkowego
2
0.97*0.19*0.51+0.97*0.23*0.37+1.75*0.23*0.50 m3 0.38
RAZEM 0.38
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
2
0.03*poz.10 m3 7.45
poz.11*0.06 m3 0.97
p0z.12*0.12 m3 0.07
poz.13 m3 0.44
poz.14 m3 0.08
poz.15 m3 0.38
RAZEM 9.39
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
2 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.16 m3 9.39
RAZEM 9.39
18 Sktadowanie gruzu t
d.1.
2
gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
poz.16*1.8 t 16.90
RAZEM 16.90
1.3|Roboty elewacyjne - renowacja elewacji
19|KNR 0-23 Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m?2
d.1.|2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
3
poz.10 m?2 248.26
RAZEM 248.26
20/ KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |ma2
d.1./12611-02 np.StoPrim Grundex
3
poz.19 m?2 248.26
RAZEM 248.26
21 KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.1.|0902-01 wyk.reczn.
3
poz.10 m2 248.26
-(0.20%((0.96+2*1.67)*7+(0.90+2*1.52)*18+(1.20*2+0.78)*3+(0.97+2*0.55)*8)+ |m?2 -27.76
0.38*(2.40*2+1.34))
RAZEM 220.50
22|/KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na o$ciezach o szer.do 15cm wyk.recznie m?2
d.1./0902-03
3
0.20*%((0.96+2*1.67)*7+(0.90+2*1.52)*18+(1.20*2+0.78)*3+(0.97+2*0.55)*8)+ |m?2 27.76
0.38*(2.40*2+1.34)
RAZEM 27.76
23|/KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wy- |m?2
d.1./0101-05 konywane reczne)
3
poz.21 m?2 220.50
RAZEM 220.50
24 KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1./0121-01
3
pilastry 6.34*6+1.77*6+1.86*2 m 52.38
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9.59*2+2.27*2 m 23.72
RAZEM 76.10
25/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
d.1./0126-01
3
poz.23 m?2 220.50
RAZEM 220.50
26 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m?2
d.1./0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie -
3 tynk barwiony w masie
poz.23 m?2 220.50
RAZEM 220.50
27|TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 20 cm ( w rozwinieciu) - m
d.1./03-80 podokienniki, gzymsy podokienne
3
1.08*22 m 23.76
8.05 m 8.05
RAZEM 31.81
28| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 40 cm z przygotowaniem m
d.1./03-84 zaprawy - pilastry
3
6.34*6+1.77*6+1.86*2 m 52.38
RAZEM 52.38
29|TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyktych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwi-|m
d.1.|03-85 niecia
3 Krotnos¢ = 4
poz.28 m 52.38
RAZEM 52.38
30| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 35 cm - gzyms miedzykon- |m
d.1./03-83 dygnacyjny
3
22.03-0.30 m 21.73
RAZEM 21.73
31|TZKNBK VIII |Opaski wkleste wokot okien - szer. 6cm, gt. 2cm m
d.1./13-152
3|analogia
(0.96+2*1.73)*7+(0.90+2*1.58)*18+(1.26*2+0.78)*3 m 113.92
RAZEM 113.92
32/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - podokienniki m
d.1./0118-10
3
1.08*3 m 3.24
RAZEM 3.24
33|TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - wyko- |model
d.1.|0201-04 nanie modelu - gzyms wzdtuz gérne;j linii cokotu 0.5m
3
1 model 1.00
0.5m
RAZEM 1.00
34|TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - wyko- |m
d.1.|0202-04 nanie formy wieloklinowej- gzyms wzdtuz gérnej linii cokotu
3
22.03-(1.34+0.97) m 19.72
RAZEM 19.72
35|TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - wyko- |m
d.1.|0205-04 nanie odlewéw cementowych- gzyms wzdtuz goérnej linii cokotu
3
poz.34 m 19.72
RAZEM 19.72
36|TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - mon- |m
d.1.|0208-04 taz odlewéw cementowych
3
poz.35 m 19.72
RAZEM 19.72
37 KNR 0-23 Gruntowanie elewacji - StoPrim Silikat - oscieza, detale architektoniczne (w |m2
d.1./2611-02 rozwinigciu), mur ogniowy
3|analogia
poz.22 m?2 27.76
poz.27*0.20 m2 6.36
p0z.28*0.60 m?2 31.43
poz.30*0.30 m2 6.52
p0z.31*0.08 m?2 9.11
poz.32*0.20 m2 0.65
p0z.34*0.16 m?2 3.16
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9.29*0.40+3.81*(0.40+0.95)/2 m?2 6.29
RAZEM 91.28
38|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg silikatowg StoSil Color - o$cieza, detale, mur m?2
d.1.|1305-04 ogniowy
3
poz.37 m2 91.28
RAZEM 91.28
39/ KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajacej - narozniki wkleste na styku z budynkami sa- m
d.1./0123-04 siedniki
3
9.94+9.59+2.23 m 21.76
RAZEM 21.76
40| TZKNBK V - |Wykonanie nietypowej wiezby dachowej o charakterze zabytkowym.- renowa- |m3
d.1./090 cja obudowy gzymsu wienczacego
3|analogia
0.55*22.00*0.032 m3 0.39
RAZEM 0.39
41|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakbw metodg smarowa- |m?2
d.1.|0628-04 nia preparatami olejowymi - renowacja obudowy gzymsu wienczacego
3|analogia
0.55*22.00*2 m?2 24.20
RAZEM 24.20
42|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie lakobejcg - obudowa gzymsu wienczacego m?2
d.1./1210-10
3|analogia
0.55*22.00 m?2 12.10
RAZEM 12.10
1.4|0brobki blacharskie + parapety
43|KNR 19-01  |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa pod parapety, obrobke blacharska |m?2
d.1.|0832-01 na gzymsach, podokiennikach, attyce
4
poz.11 m2 16.10
RAZEM 16.10
44 /NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.1./202 0541-01
4
parapety 0.15*0.96*7+0.15*0.90*18+0.78*3*0.15 m2 3.79
podokienniki |0.19*1.24*22 m2 5.18
gzyms mi - |0.23*21.73 m2 5.00
dzykondyg-
nacyjny
gzyms na 0.15*8.05 m2 1.21
poddaszu
attyka 0.23*8.43+4.14*2*0.67 m?2 7.49
RAZEM 22.67
45|/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1./0526-04
4
poz.7 m 32.80
RAZEM 32.80
1.5/Cokoét + stopie n wejsciowy do budynku + schody zewn  etrzne wej $ciowe do lokalu uzytkowego
1.5.|Cokét
1
46|KNR 0-23 Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m2
d.1./2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
5.1
(0.35+2.23)/2*(22.03+2*0.15- 0.97-1.34)+0.38*1.40*2 m?2 26.89
RAZEM 26.89
47|/KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m2
d.1.|2611-02 np.StoPrim Grundex
51
poz.46 m2 26.89
RAZEM 26.89
48|KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkier.$cian lub $cianek o gr.ponad 1/2 ceg.lub zamu- |m3
d.1./0305-03 rowanie otworéw w $cianach i $ciankach na zapr.cementowo-wapiennej - na-
5.1 roznik budynku
2.23*0.38*0.25 m3 0.21
RAZEM 0.21
49|KNR 4-01 Wymurowanie parapetow z cegly klinkiwerowej o gr.1/2 ceg. na zapr.cemento- |m?2
d.1./0305-05 wej
5.1]analogia
0.25*0.80*4 m?2 0.80
RAZEM 0.80
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50 KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone warstwa siatki z widkna szklanego w technologii m?2
d.1.|0114-02 STO Therm Ceramic z oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6 cm wraz z oscie-
5.1|analogia zami okien
poz.46 m2 26.89
RAZEM 26.89
1.5.|Stopie n wejsciowy
2
51 KNR 4-01 Wyréwnanie podtoza zaprawg cementowa z zatarciem na gtadko m2
d.1./0803-02
5.2|analogia
1.34*0.38 m?2 0.51
RAZEM 0.51
52|KNR-W 2-02 |Stopieh zewnetrzny blokowy - granit strzegomski gr. 15cm , szer. 40cm m
d.1./2113-07
5.2|analogia
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
53|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne blokowe - dodatek za dalsze 0.02 m2 przekroju stopnia |m
d.1.|2113-08 Krotnos¢ = 27
5.2|analogia
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
1.5.|Schody wej sciowe do lokalu u zytkowego
3
54 KNR 4-01 Wyréwnanie podtoza zaprawg cementowa z zatarciem na gtadko m2
d.1./0803-02
5.3|analogia
1.77*0.50 m?2 0.89
RAZEM 0.89
55/KNR 2-02 Ptyta betonowa - stopnie m3
d.1./1101-01
5.3|analogia
0.12*(1.77*0.50+0.30*0.97*2) m3 0.18
RAZEM 0.18
56| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1116-07
5.3
poz.55 m2 0.18
RAZEM 0.18
57 KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-20 m3
d.1./0214-04
5.3
poz.55 m3 0.18
RAZEM 0.18
58|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice gr. 3 cm i szer. do 0.5 m m
d.1./2113-01
5.3
0.97*0.30*2+1.77*0.30+0.80*0.30 m 1.35
RAZEM 1.35
59|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. 3 cm i szer. do 0.15 |m
d.1./2113-03 m
5.3
(1.77+2*0.50+0.97*2+0.20*2)*0.12 m 0.61
RAZEM 0.61
1.6|Stolarka drzwiowa i okienna
60 KNR 0-19 Wymiana okien krosnowych na okna jednodzielne z PCV , jednoramowe, m?2
d.1./0930-05 uchylne - piwnice
6|analogia
0.73*0.90*3 m?2 1.97
RAZEM 1.97
61 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.1./0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - lokale mieszkalne
6|analogia
1.06*1.77*4+1.62*1.00*6 m?2 17.22
RAZEM 17.22
62 KNR 2-17 Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.1./0156-01
6|analogia
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
63 KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - m2
d.1./1211-04 drzwi wej$ciowe
6
3.70*1.34*2 m?2 9.92
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RAZEM 9.92
64|KNR-W 4-01 |Wymiana elementow skrzydet drzwiowych - ptycin z desek o grub 32 mm z szt.
d.1.|0902-07 rozbieraniem skrzydet
6|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
65|KNR-W 4-01 |Wymiana pionowych elementéw os$cieznic drzwiowych lub okiennych wyjetych |m
d.1./0901-01 ze $cian
6|analogia
3.70*2 m 7.40
RAZEM 7.40
66|KNR-W 4-01 |Wymiana poziomych elementéw oscieznic drzwiowych lub okiennych wyjetych |m
d.1./0901-02 ze $cian
6|analogia
1.34 m 1.34
RAZEM 1.34
67|KNR-W 4-01 |Wymiana listwy we wrebach oscieznic m
d.1./0901-07
6|analogia
1.34 +3.70*2 m 8.74
RAZEM 8.74
68|KNR-W 4-01 |Wymiana element6éw skrzydet drzwiowych - ramiakéw pionowych bez rozbie- |szt.
d.1./0902-01 rania skrzydet
6|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
69|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych - ramiakéw poziomych gérnych bez |szt.
d.1./0902-02 rozbierania skrzydet
6|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
70|KNR-W 4-01 |Wymiana element6éw skrzydet drzwiowych - ramiakéw poziomych dolnych bez |szt.
d.1./0902-03 rozbierania skrzydet
6|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71 KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej lakobejcg - orzech ciemny m?2
d.1./1210-10
6|analogia
p0z.63 m2 9.92
RAZEM 9.92
72/KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m?2
d.1./1111-01
6|analogia
1.11*1.34+0.80*0.40*2 m?2 2.13
RAZEM 2.13
73|KNR 19-01  |Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedyn- |m2
d.1.|1202-07 czych szkiem ptaskim bezpiecznym na listwy przy pow. szyby ponad 0,5 m2
6
p0z.72 m2 2.13
RAZEM 2.13
74|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych szt.
d.1./0921-03
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ramowo - ptycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem o |m2
d.1./1027-03 pow. ponad 1.5 m2
6
0.97*2.56 m?2 2.48
RAZEM 2.48
1.7|Roboty ré zne
76 KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.1./1219-08
7
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR AT-09 |Kolce zabezpieczajace przed ptakami na koncéwkach krokwi obustronnie oraz|m
d.1.|0104-06 na gzymsach
7|analogia
22.00*2+8.27 m 52.27
RAZEM 52.27
2|ELEWACJA PEN. - WSCH.
2.1|Rusztowania
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78|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.2.|1651-02 57 m o wys. do 15 m
1
(9.58+2*2.20+5.98+6.42+2.08)*(12.58+12.35)/2 m?2 354.75
RAZEM 354.75
79/ KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.2.11613-02 15m
1
poz.78 m2 354.75
RAZEM 354.75
80|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.2./1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.78 m2 354.75
RAZEM 354.75
81|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.2.|1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
82|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.11664-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
83 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.2.|wycena indy- |taze kabli, tabliczek, wspornikow itp., zabezpieczenie elementéw zagospoda-
2|\widualna rowania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
84 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.2.|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku-parapety, mur ogniowy
2
0.23*%(0.94*22+1.22*3+0.52*7+0.36*8) m?2 7.10
0.41*2.16 m?2 0.89
RAZEM 7.99
85 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0535-06
2
12.50*2+2.00 m 27.00
RAZEM 27.00
86|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.2./0923-01
2
0.94*1.54*25+1.22*(1.40+1.42+1.68)+0.52*0.81*7 m?2 44.63
RAZEM 44.63
87 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.2./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 wraz z cokotem
2|analogia
(9.58+6.42)*(12.58+12.35)/2+2.20*(12.58+12.53)/2*2+5.98*12.53+2.08* m?2 357.19
13.15+0.90*0.25
okna -(0.94*1.54*25+1.22%(1.40+1.42+1.68)+0.52*0.81*7+2.08*1.18) m?2 -47.08
oscieza 0.15%((0.94+2*1.54)*25+1.22*(1.40*2+1.42*2+1.68*2)+(0.52+2*0.81)*7)+0.40* |m?2 21.11
(2.08*2+1.18)
RAZEM 331.22
88 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.2./0347-09 piennej -
2|analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15%(0.94*22+1.22*3+0.52*7+0.36*8) m?2 4.63
RAZEM 4.63
89 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.2.|0212-01
2|analogia
0.15*4.43*2.00+0.15*3.00*0.60 m3 1.60
RAZEM 1.60
90|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 -drzwi z lokalu uzytko- |szt.
d.2.|0353-04 wego
2
2.03*0.90 szt. 1.83
RAZEM 1.83
91|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2.|0348-02 z pozostawieniem nadproza - zamurowany otwor okienny w lokalu uzytkwym
2
2.03*0.90*0.51 m3 0.93
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RAZEM 0.93
92|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.2./0353-13
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 4*20cm w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.|0339-02 wo-wapiennej - pod osadzenie kanatu wentylacji grawitacyjnej
2|analogia
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
94 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.|0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
2
0.03*p0z.87 m3 9.94
poz.88*0.06 m3 0.28
poz.89 m3 1.60
poz.91 m3 0.93
p0z.93*0.04*0.20 m3 0.08
RAZEM 12.83
95 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -za |m3
d.2./0108-12 kazdy nast. 1 km
2 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.94 m3 12.83
RAZEM 12.83
96 Sktadowanie gruzu t
d.2.
2
gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
poz.94*1.8 t 23.09
RAZEM 23.09
2.3|Roboty naprawcze
97 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2./0308-04
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m?2
d.2.|0704-02 nach i stropach zaprawg cementowa - odczyt z rysunku
3
3.90+35.40+18.30+18.70 m?2 76.30
RAZEM 76.30
99 KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianachfilarach,pilastrach - obszar at- |m2
d.2.|0703-01 tyki - odczyt z rysunku
3|analogia
p0z.98 m2 76.30
RAZEM 76.30
100|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2.|0704-03 mentowsg,
3|analogia
poz.99 m2 76.30
RAZEM 76.30
101|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na powierzchniach miedzyokiennych ( m?2
d.2./0703-01 stal nierdzewna)
3|analogia
2.27%(1.10+1.44+1.54) m2 9.26
RAZEM 9.26
102|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.2./0704-01
3|analogia
poz.101 m2 9.26
RAZEM 9.26
103|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.2.|0704-03 mentowg,
3|analogia
p0z.102 m2 9.26
RAZEM 9.26
2.4|Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
104|KNR 0-23 Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |mz2
d.2.|2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub rownowaznym z cokotem
4
poz.87 m2 331.22
RAZEM 331.22
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105|KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m2
d.2.|2611-02 np.StoPrim Grundex - sciany wraz z cokotem
4
poz.104 m2 331.22
RAZEM 331.22
106 |KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2.|0122-01
4
9.50+6.20+6.42+2*2.20+2.22-1.18 m 27.56
RAZEM 27.56
107|KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi EPS 040 gr. 14 cm klejo- |m2
d.2.|0108-04 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
4 elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - tynk barwiony w masie
(9.50+6.42)*(12.58+12.35)/2+2.20%(12.58+12.53)/2+6.20*12.53+2.22*13.15+ |m2 333.29
0.39*0.90
okna, drzwi  |-(0.94*1.54*25+1.22*(1.40+1.42+1.68)+0.52*0.81*7+2.08*1.18) m?2 -47.08
RAZEM 286.21
108|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 8 cm klejony- |m?2
d.2.|0108-01 mi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
4 elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
2.20%(12.58+12.53)/2 m?2 27.62
RAZEM 27.62
109|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian |m
d.2./0123-01
4
poz.107*4 m 1144.84
p0z.108*4 m 110.48
RAZEM 1255.32
110/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m?2
d.2./0121-02
4
poz.106*2.50 m?2 68.90
RAZEM 68.90
111|KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi EPS 040 gr. 2-3 cm klejo- |m2
d.2./0108-01 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
4 elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - o$cieza
0.29%((0.94+2*1.54)*25+1.22*(1.40*2+1.42*2+1.68*2)+(0.52+2*0.81)*7+(0.52* |m?2 42.81
2+0.36)*8)+0.54*(2.08*2+1.18)
RAZEM 42.81
112/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy podokienne, podokienniki m
d.2./0118-09
4
9.50+6.50+2.28 m 18.28
3*1.39 m 4.17
RAZEM 22.45
113|TZKNBK VIII |Opaski wkleste wokét okien - szer. 6cm, gt. 2cm m
d.2./13-152
4|analogia
(0.94+2*1.60)*8+(0.94*2+2*1.66)*16+1.22*2*(1.52*2+1.54*2+1.80*2) m 140.04
RAZEM 140.04
114|\KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.2./0121-01
4
((0.94+2*1.54)*25+1.22*(1.40*2+1.42*2+1.68*2)+(0.52+2*0.81)*7+(0.52*2+ m 283.04
0.36)*8)+(2.08*2+1.18)+(0.94+2*1.60)*8+(0.94*2+2*1.66)*16+1.22*2*(1.52*2+
1.54*2+1.80*2)
11.31+0.90+11.17*2 m 34.55
RAZEM 317.59
115/KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego - narozniki wkleste w |m
d.2.|0123-03 sgsiedztwie innych budynkow
4
13.15+12.58 m 25.73
RAZEM 25.73
116|/KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej - narozniki wkleste na styku scian bocznych ry- |m
d.2.|0123-04 zalitu ze $cianami budynku
4
12.60*2 m 25.20
RAZEM 25.20
117|\KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wy- |m?2
d.2.|0101-05 konywane reczne) - oscieza
4
poz.111 m2 42.81
RAZEM 42.81
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118|/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
d.2./0126-01
4
poz.117 m2 42.81
RAZEM 42.81
119|/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m?2
d.2.|0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie -
4 oscieza
p0z.118 m2 42.81
RAZEM 42.81
120|KNR 0-23 Gruntowanie elewacji - StoPrim Silikat - oscieza, opaski, gzymsy ( w rozwinie- |m?2
d.2.12611-02 ciu)
4| analogia
poz.111 m2 42.81
gzyms poz.112*0.20 m2 4.49
gzyms poz.113*0.08 m2 11.20
RAZEM 58.50
121|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg silikatowg StoSil Color - o$cieza, detale m?2
d.2./1305-04
4
p0z.120 m2 58.50
RAZEM 58.50
122|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatnel o obwodzie do 600 mm |m?2
d.2./0101-02 - kanaly blaszane 10/20cm blacha stalowa kwasoodporna gr. 0,7mm
4| analogia
(0.20*2+0.10*2)*10.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
123|KNR 0-34 Otulina rur matami z wetny mineralnej gr. 20 mm m?2
d.2./0302-12
4|analogia
(2*0.10+2*0.20)*10.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
124|\KNR 2-17 Redukcja - przejscie z przekroju prostokatnego 10/20cm na okragty $r. 15cm - |szt.
d.2./0130-01 blacha stalowa kwasoodporna
4| analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o sr.wlotu do 20 cm szt.
d.2./0533-01
4|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.5|0brébki blacharskie + parapety
126|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa pod parapety, attyki m?2
d.2./0832-01
5
p0z.88 m2 4.63
RAZEM 4.63
127|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.2./202 0541-01 |- podokienniki, gzyms podokienny
5
0.19%(9.50+6.50+2.28) m2 3.47
3*1.55 m?2 4.65
RAZEM 8.12
128 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2.|202 0541-02 |cm
5
parapety 0.37*%(0.94*24)+0.29*(0.94+1.22*3+0.52*7)+0.37*0.36*8 m2 11.80
attyka 0.55*2.36 m?2 1.30
RAZEM 13.10
129|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2./0526-04
5
poz.85 m 27.00
RAZEM 27.00
2.6|Roboty hydroizolacyjne + opaska przeciwwodna
2.6.|Roboty hydroizolacyjne
1
130|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.2.|0102-05 3.0 mw gr.kat. Il
6.1
(1.30+1.05)/2*(9.53+2*2.20+6.08+6.42+2.88)*0.80 m3 27.55
RAZEM 27.55
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131|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na glebokosé¢ |m2
d.2./0107-01 do3m
6.1
(1.30+1.05)/2*(9.53+2*2.20+6.08+6.42+2.88) m2 34.44
RAZEM 34.44
132|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci do 1.5 m |m3
d.2.|0320-02 kat.gr.l1-1V
6.1
p0z.130 m3 27.55
RAZEM 27.55
133|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda opryski- |m2
d.2./0623-03 wania ciagtego
6.1
(1.30+1.05)/2*(9.53+2*2.20+6.08+6.42+2.08) m2 33.50
RAZEM 33.50
134|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.2.|0636-01 gruntowanie
6.1|analogia
poz.133 m?2 33.50
RAZEM 33.50
135|KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach ptaskich i m?2
d.2.|0904-01 pow.poziom.(balkony i loggie) - wyréwnanie powierzchni pod powtoke izolacyj-
6.1 ng
poz.134 m2 33.50
RAZEM 33.50
136|KNR 0-29 Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.2./0641-05
6.1|analogia
(9.53+2*2.20+6.08+6.42+2.08) m 28.51
RAZEM 28.51
137|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dys- |m2
d.2./0603-01 perbit - pierwsza warstwa
6.1
poz.134 m2 33.50
RAZEM 33.50
138|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2.|0603-02 sji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
6.1
poz.137 m?2 33.50
RAZEM 33.50
139|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubetkowej m?2
d.2./0607-02
6.1 analogia
(1.40+1.15)/2*(9.53+2*2.20+6.08+6.42+2.08) m2 36.35
RAZEM 36.35
140|KNR-W 2-18 |lzolacja stykéw - mocowanie folii doscian szt.
d.2./0605-01
6.1|analogia
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
2.6.|Opaska przeciwwodna betonowa
2
141|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2./0103-02 wierzchni w gr.kat.ll1-1V
6.2|analogia
(9.50+2*2.20+6.20+6.42+2.22)*0.50 m?2 14.37
RAZEM 14.37
142|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m?2
d.2./0106-02
6.2
poz.141 m2 14.37
RAZEM 14.37
143|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm ze spadkiem od m?2
d.2./0213-01 $ciany budynku 2%
6.2
poz.142 m?2 14.37
RAZEM 14.37
144\KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-15 m3
d.2./0214-03
6.2
p0z.142*0.15 m3 2.16
RAZEM 2.16
2.7|Cokot
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145|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
7
0.94*0.90 m3 0.85
RAZEM 0.85
146/ KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 040 gr. 14 cm w m?2
d.2.|0114-08 technologii STO Therm Ceramic z oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6 cm
7
0.94%(9.50+2*2.20+6.20+6.42+2.22) m?2 27.02
RAZEM 27.02
147|KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi EPS P 030 gr. 8 cm w m2
d.2.|0114-02 technologii STO Therm Ceramic z oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6 cm -
7 strefa cokotowa zwigzana z lokalami mieszkalnymi
(9.50+2*2.20+6.20+6.42+2.22)*(0.33+0.20)/2 m?2 7.62
RAZEM 7.62
2.8|Stolarka drzwiowa i okienna
148|KNR 0-19 Wymiana okien krosnowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.2./0929-05 dzielne z PCV - pom. sanitarne
8|analogia
0.62*0.45*8 m?2 2.23
RAZEM 2.23
149|/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |ma2
d.2.|0929-05 dzielne z PCV - strych
8|analogia
0.91*0.62*7 m?2 3.95
RAZEM 3.95
150|/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.2./0930-09 dzielne ze statym slemieniem , dwuskrzydiowe z PCV - lokale mieszkalne
8|analogia
1.04*1.64*17 m?2 29.00
RAZEM 29.00
151|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.2.|0930-10 dzielne ze stalym slemieniem , trojskrzydtowe z PCV - klatka schodowa
8|analogia
1.32%(1.50+1.54+1.78) m?2 6.36
RAZEM 6.36
152|KNR 2-17 Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.2./0156-01
8|analogia
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
2.9/Roboty ré zne
2.9.|Udronienie odptywéw rur spustowych
1
153|KNR-W 4-02 |Demontaz rury deszczowej zeliwnej - front i tyt budynku szt.
d.2./0233-08
9.1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
154|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potaczeniach wciskowych m
d.2./0214-01
9.1]analogia
4 m 4.00
RAZEM 4.00
155|KNR 2-15 Montaz osadnikéw do rur spustowych szt.
d.2./0217-03
9.1]analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
156 |KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm faczonych  |szt.
d.2./0217-03 metodg wciskowg
9.1]analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
157 |KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem- analogia odsuniecie rury  |kpl.
d.2./0217-06 spustowej
9.1]analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
158|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.2./0222-05
9.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
159|KNR 4-0511  |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - studzienki rewizyj- |szt.
d.2.|0122-01 ne o sr.wewn. 1000 mm
9.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.9./Impregnacja elementéw drewnianych + zabezpieczenie przed ptakami
2
160|KNR AT-09 |Kolce zabezpieczajace przed ptakami na koncéwkach krokwi obustronnie oraz|m
d.2./0104-06 na gzymsach
9.2|analogia
23*0.70*2 m 32.20
9.50+6.50+2.20 m 18.20
RAZEM 50.40
161|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakbw metodg smarowa- |m?2
d.2.|0628-04 nia preparatami olejowymi - widoczne z zewnatrz poszycie drewniane dachu
9.2|analogia oraz koncowki krokwi
23*0.70%(0.13*2+0.09*2)+0.70%(9.50+6.20+6.42-0.25) m2 22.39
RAZEM 22.39
2.9.|Zadaszenie wej scia
3
162|KNR-W 2-02 |Zadaszenie wejscia do budynku - daszek tukowy kryty polweglanem kpl
d.2./11017-02
9.3|cena zakta-
dowa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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