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wa
T[KNR 4.0 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzehni ponad 2 m2 - drzwi[m?
0364-05  |wejSciowe od ulicy wraz z nadwietlem oraz drewniane od podwérza
(1.27*2.35+1.27*0.60)+1.00*2.00 m?2 5.747
RAZEM 5.747
2[KNR-W 2- [Drzwi zewnetrzne plycinowe pelne dwuskrzydiowe z oécieznicg i z na- m?
02 1027-03 |$wietlem ¢ powierzchni ponad 1.5 m2
analogia
1.27*2.36+1.27*0.60 m? 3.747
RAZEM 3.747
3][KNNR7 |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych |m?2
0505-06 |- wiatrolapy
1.70*2.45 m? 4.165
RAZEM 4.165
4[KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne pelne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni po-[m2
02 1027-02|nad 1.5 m2 z o$cieznicq - od podwdrza
1.0*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000{
5IKNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdw wewnglrznych m L
035411
1.10*3+1.05*4+1.00 m 8.500
RAZEM 8.500
B|KNR 4-01 |Obsadzenie pedokisnnikéw wewnetrznych z tworzyw do 1,5 m w $cia- szt
0321-01  |nach z cegiet
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi|m?
0354-05 |drewniane na klatce schodowe} do wspélnych przedpokejow
1.30*2.40°2 m? 6.240
RAZEM 6.240
8[KNR 4-01 |Obsadzenie oécieznic drewnianych o powierzchnt otworu ponad 2.0 m2 w[m?
0318-03  |$cianach wewnetrznych z cegiet
poz.7 m? 6.240
RAZEM 6.240
9[KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejiciowe pelne jednodzielne o [m?
4049-02 powlerzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykoniczone
1.30*2.40*2 m2 6.240
RAZEM 6.240
10[KNR 4-01 [Wykucie z murt ocleznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi na strych  [szL.
0354-04
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
T1IKNR 4-01 |Obsadzenie o$cieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w §clanachz  [m?
0320-02 |cegiet
0.90*2.00 m?2 1.800
: RAZEM 1.800
12[KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe piytowe wewnetizne, wejsciowe pelne jednodzielne o |m?
1019-01  |powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoificzone - drzwi na strych
0.90%2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
13]KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych wielozastawkowych |szt.
0920-26
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR 4-01 |Zafozenie klamek z szyldami kp!
0920-20
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farba olejna lub fialowg oscieznic drzwiowych meta- jm2
1510-06  |lowych z dwukr.szpachlowaniem
0.90*2.00*0.5<wsp> m2 0.900
RAZEM 0.900
16]|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - schody mz2
0818-05
51*1.25°0.28 m2 17.850
RAZEM 17.850
17|KNR 4-01 [Rozebranie plyt podiogowych m2
0428-02
analogia
poz.16 m? 17.850
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RAZEM 17.850
18KNR (-21 |Montaz plyt podiogowych OSB m2
4007-03
poz.17 m2 17.850
RAZEM 17.850
19]KNR 2-02 |WyKiadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykladzina prze- m2
1114-03 !myslowa
poz.16 m2 17.850
RAZEM 17.850
2D|KNR-W 2- |Zatozenie katownikéw aluminiowych na krawgdziach stopni schodowych 1m
02 1125-04
analogia
1.25*51<szt.> m 63.750
RAZEM 63.750
21]NNRNKB |Naprawa stopni schodéw kamiennych zaprawg Ceresit CR 44 m?
202 1130-
02
analogia
0.25<m2>*25<sz2¢.> m? 6.250
RAZEM 6.250
22|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretdw prostych m?2
1212-06 |Wyszczegdinienie robot:
1. Qczyszezenie powierzchni metalowych z brudu, Kurzu i rdzy oraz ze-
skrobanie luszczace| sig farby.
2. Zagruntowanie minig fub pokostem.
3. Malowanie farbg olejna elementéw metalowych.
20.02*0.95+16.40*0.95 m2 34.599
RAZEM 34.598
23]KNR 2-14 |Rozbitrka balustrady drewnianej schodéw m
1204-02
6.20+2.60 r 8.800
RAZEM 8.800
24|KNR-W 2- |Balustrady schedowe - drewniane - porecze profilowane 60x76 z drewna m
02 1035-04 [lisciastego
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
25|KNR 4-01 |Uzupelnienie tralek m
1301-03
analogia
700.95 m 66.500
RAZEM 66.500
261KNR 4-01 |Wymiana pochwytéw drewnianych m
0417-03
16.40+8.00 m 24.400
RAZEM 24.400
27|KNR 2-02 |Montaz w osciezach okiennych 1 schodach stalowych barierek zabezpie- [m
1207-02 |czajgeyeh
analogia
1.20*4 m 4.800
RAZEM 4.800
Z8|KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - porgeze przy drzwiach wej- |m
0417-03  Sciowych
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
26[KNR 2-02 |Okiadziny z plyt gips.-karton. pojedyricze na stropach m?
2008-04
60.00 m2 60.000
RAZEM 60.000
30/KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem me
0713-02  |tapet na sufitach
(2.60%5.05+2.10°2.90+5.05*2.00+4.20*2.50+2.70*2.10+4.10*2.60+2.80* m? 97.243
2.00+1.857.30+3.10%3.10+1.40*3.60+4.30°1.90+1.80*9.00+4.60*1.90+
8.80%1.80+4.30%1.90+8.90*1.80+1.75%4.20+6.80*1.75+3.40*1.80+6.48)*
50%
RAZEM 97.243
31|KNR 4-01 [Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszezeniach ¢ pow.podiogi po- m2
1202-08 lnad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacii peknigé, rys i uszkodzen oraz wy-
gtadzeniem powierzchni tynku
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(2.60*5.05+2.1 0°2.90+5.05°2,00+4.20°2 50+2.70*2.10+4.10*2.50+2.80* |m2 37.243
2 00+1.857.30+3.10%3.10+1.40*3.60+4.30*1.90+1.80*9.00+4.60*1.90+
8.80%1.80+4.30*1.90+8.90*1.80+1,75%4.20+6.80*1.75+3.40*1.80+6.48)
50%-p0z.29
RAZEM 37.243
32|KNR 2-02 |Okladziny gipsowo-karionowe, pojedyncze na stropach, na ruszlach me- |m?2
2011-01  |talowych; rozstaw profili noénych 60 cm - plyty g-k ognioodporne
2.80*6.00 m2 16.800
RAZEM 16.8060
33/KNR 4-0% | Qdbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na dcia- [m2
0704-05 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
100,00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
34|KNR 4-01 | Tynki wewnelrzne zwykle kat. Hl wykonywane recznie na podlozu z cegly {m2
0716-02  |i pustakéw na scianach w pomieszezeniach o powierzchni podiogi ponad
5m2
poz.33 m? 100.000
RAZEM 100.000
35IKNR 4-01 |Frzecieranie isiniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniern m2
0713-01 |tapet na $cianach - kiatka schodowa + sciany w WC
596.93+71.68-(151.05+11.40)*1.560-poz.34 m2 324,935
RAZEM 324.935
36[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - Sciany m?
202 1134-
02 .
596.93+71.68 m? 668.610
RAZEM 668.610
F7IKNR-W 4- |Dwukroine malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewngtrznych m?
01 1206-02 |$cian bez szpachlowania
z.52.2.3.
{151.05+11.40)*1.50 m2 243.675
RAZEM 243.676
38| KNRWW 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtiznych - m?
02 1510-01 |lynkdw gladkich bez gruntowania - $ciany
z.52.5.3
poz.36-poz.37 m?2 424.935
RAZEM 424.935
35]NNRNKB | (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujacym - sufity m2
202 1134-
01
poz.29+poz.30+poz.31+poz.32 ma2 211.286
RAZEM 211.286
40/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnegtrznych - |m?
1505-07  [suchych tynkéw (sufity)
poz.28+poz.32 m? 76.800
RAZEM 76.800
1'KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powieszchni wewnelrznych - {m?
1505-01  |tynkdw gladkich bez gruntowania (sufity)
poz.30+poz.31 m2 134.486
RAZEM 134.486
42|KNR 4-01 |Zenwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
(818-05
2.10*1.50+1.85*5.60+0.30*1.50+1 85%4.60+1.85*5.60+0.30*1 50+1.75* m2 51.300
6.80+1.80*3.40
RAZEM 51.300
43[KNR 4-01 |Rozebranie plyt padiogowych m?2
0428-02
analogia
poz.42 m? 51.300
RAZEM 51.300
44KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowsj m?
0811-07
1.80*4.60+1.80*8.90+1,80%2.70+1.50*2.60+1.50*2.50+2*2.65+1.80"9.10+ m? 64.305
1.80*4.60+1.65%1.40+1.85%10.4042.95*1.70+1.70*2.50+1.75"6.80+1.80"
3.40-51.3
RAZEM 64.305
45[KNR 2-02 |Posadzki plylkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowa-  [m?
1118-01 |nie podioza
poz.42+poz.44 m2 115.605
RAZEM 145.605
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46]KNR 2-02 |Posadzki piylkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 om ukladane na  |m2
1118-08  |klej metodg zwykla - plytki gresowe
poz.45 m2 115.605
RAZEM 115.605
47[KNR 2-02 |Cokotliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek ukiadanych na klej - m
4122-02 |przygotowanie podloza
106.0 m 108.000
RAZEM 106.000
48|KNR 2-02 [Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek ukladanych na klej meto- |m
1422-08 |da kombinowang z przecinaniem piytek
poz.47 m 106.000
RAZEM 106.000
49|KNR 4-01 |Rozebranie kasetonéw styropianowych z sufitu we wspdlnym przedpoko- |m?2
0429-.068 |ju
analogia
1.80*3.40 m2 6.120
RAZEM 6.120
50[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powlerzchni metalowych peinych m2
1212-02  |szpachlowanych jednokrotnie- drzwiczki metalowe
0.20*0.20"6+0.25*0.25*540.30"0.30*2 m2 0.733
RAZEM 0.733
51|KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych peifnych m?
4212.02 |szpachlowanych jednokrotnie- konstrukcia metalowa schoddw i belki po-
liczkowe
51*1.25%(0.28+0.19)+20.020.20"3 m? 41.975
RAZEM 41.975
52|KNR 4-01 |Dwrukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o m
4212-28  |Srednicy do 50 mm
175.0 m 175.000
RAZEM 175.000
53|KNR 5-08 iDemontaz i ponowny montaz rurek instalacji teletechnicznych PCV na m
0110-01  |uchwytach UM
185.0 m 185.000
RAZEM 185.000
54|KNR 4-01 |Demontaz skrzynek na listy szt.
0354-15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55| TZKNBK [Montaz ponowny skrzynek na listy szt
XV A-
177
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
E6IKNR 4-01 [Wykucle z muru kratek wentylacyjnych szt.
0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szl
0322-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR-W 4- |Reczna rozbidrka elementbw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
01 0212-01|grubosci do 15 cm - stopnie betonowe przy drzwiach wejsciowych
1.30*0.55*0.18+1.90*0.32*0.20 m3 0.250
RAZEM 0.250
59|KNR-W 4- |Uzupeinienie brakujgcych stopni schodowych szt.
01 0205-06
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
B0IKNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m2
0108-11 {na odl.do 1 km
poz.16*0.003+p0oz.17*0.0124poz.33*0.025+p0z.42*0.003+poz.43*0.012+ im3 5.145
poz.44*0.025
RAZEM 5.145
B81IKNR 4-0% |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - |m3
0108-12 {za kazdy nast. 1 km
Krotnogé = &
p02.80 m3 5.145
RAZEM 5.145
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62 Koszt skiadowania gruzu
kalk. wlas-
na
poz.61*1.5 7.718
RAZEM 7.718
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