Kubeckiego 2 - piwnica kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1|KNR-W 2- [Scianki dzialowe pelne z cegiel petnych grubosci 1/2 ceg. m2
02 0126-02
1.5 m? 1.500
RAZEM 1.500
2|KNR 4-801 [Tynki wewnetrznych zwykle kat. Il wykonywane rgcznie na podtozu z m?2
0716-02 cealy i pustakéw cegly | pustakéw na $cianach o powierzehni podtogi po-
nad 5 m2 - OBUSTRONNIE
poz.1*2 m2 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-01 |Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboéci  (m3
0212-01 [do15cm
(27.00.9+1.8*5.5+2.5*0.9)*0.1*50% m3 1.823
RAZEM 1.823
4|KNR 2-02 |Podklady betonowe na stropie m3
1101-02
(27.0*0.9+1,8"5.5+2.5*0.9)*0.1 m3 3.645
RAZEM 3.645
5(KNR 2.02 [Skrzydla drzwiowe azurowe m2
101510
0.75%1.80*17 m2 22.950
RAZEM 22.850
6|KNR 4-01 |Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - zaviasy szl
0920-29
217 szt 34.000
RAZEM 34.000
7|KNR 4-01 |Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzeciadz-skobel szl
0920-34
analogia
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
8/KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na écia- (m?
0701-05  |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(39.10*1.9*2)*40% m2 59.432
RAZEM 59.432
9]KNR 4-01 |Tynki wewnetrznych zwykle kat. Il wykonywane recznie na pediozu z m2
0715-02 cegly | pustakéw cegly i pustakéw na Scianach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2
poz.8 m? 59.432
RAZEM §9.432
10]KNR 4-01 |Odbicte tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- [m?2
070411 pach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
{39.10%0.8)*40% m2 14.076
RAZEM 14.076
11[KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1l wykonywane recznie na podfozu z cegly jm?
0715-05  |i pustakdw cegly | pustakéw w piwnicach i na strychach
poz.10 m2 14.076
RAZEM 14.076
12|[KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podlogi po- jm?2
1202-08  |nad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji peknie¢, rys i uszkodzen oraz
wygtadzeniem powierzchni fynku
39.10%1.90*2+38.10*0.90-poz.9-poz. 11 m? 110.262
RAZEM 110.262
13|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkdw $cian i sufitu m2
1501-01
39.10*1.90*2+39.10*0.80 m?2 183.770
RAZEM 183.770
14]NNRNKB  |Naprawa stopni schodéw kamiennych zaprawa Ceresit CR 44 - przy zej- |m?
202 1130~ ;Sciu do piwnicy
02
6.00 m? 6.000
RAZEM 6.000
15|NNRNKB |Naprawa stopni schod6w kamiennych zapravsg Ceresit CR 44 - dodatek |m2
202 1130- |lub potrgcenie za zmiang gruboscio 1 mm
03 Krotnosé =5
6.00 m2 6.000
RAZEM 6.000
16|KNR 4-01 [Wywiezienis gruzu spryzmowanego samochodamt samowyladowezymi  im3
0108-11 na odl.do 1 km
{poz.8+poz.10)*0.025+poz.3 m3 3.661
RAZEM 3.661

Norma STD Wersia 4.15a
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. PoszCZ Razem
17[KNR 4-01  |Wiywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
010812  |za kazdy nast. 1 km
Krotno§¢ =9
poz.16 m? 3.661
RAZEM 3.661
18 Koszt skiadowania gruzu t
kalk. wias-
na
poz.16*1.56 t 5.492
RAZEM 5492

Norma STD Wersia 4.15a




