Kubeckiego 1 - klatka schodowa.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyticzenia jom. Poszcz Razem
wa
1JKNR 4-01 |WyKucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi|m?
0354-05 |wejéciowe od ulicy wraz z naswietlem oraz drewnfane od podworza
1.35*2.356+1.35%1.50 m? 5.198
RAZEM 5.198
2|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne plycinowe pelne dwuskrzydiowe z oécieznica i z na- m?2
02 1027-03|swietlem o powierzchni ponad 1.5 m2
analogia
poz.1 m? 5.198
RAZEM 5.198
3[KNNR7 |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych |m?2
0505-06 |- wiatrolapy z drzwiami
2.256*2.10+2.25*0.40 m? 5.625
RAZEM 5.625
4|KNR 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
13 szi. 13.000
RAZEM 13.000
5|KNR 4-01 [Poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego w Scianie z cegiel na zapra- [m?
0349-02 [wie cementowo-wapiennej
analogia
0.20*2.000.25*2 m3 0.200
RAZEM 0.200
6|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w dcianachz  |m2
0320-02 |cegiet
0.90*2.00*2+11*0.80*2.00 m2 21.200
RAZEM 21.200
7|KNR 2-02 [Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe pelne jednodzielne o |m2
1619-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone - drzwi do pom. gosp.
0.90°*2.00*2 m? 3.600
RAZEM 3.600
8|KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe plylowe wewnetrzne, wejsciowe peine jednodzielne o |m?
1019-01  |powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykohiczone - drzwi do WC, skrytek |
wsp. przedpokoju
11*0.80*2.00 m2 17.600
RAZEM 17.600
9|KNR 4-01 |Zatozenie na nowym migjscu zamkdw wpuszczanych wielozastawkowych |sat.
0920-26
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
10{KNR 4-01 {Zatozenie klamek z szyldami kpl
0920-20
16 kpl 16.000
RAZEM 16.000
11{KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa oscleznic drzwiowych meta- (m?
1510-06  |lowych z dwukr.szpachlowaniem
(2*0.90*2.00+11*0.80*2.00)*0.5<wsp> m? 10.600
RAZEM 10.600
12|KNR 4-01 [Wykucie z muru podokiennikéw wewnglrznych m
0354-11
1.45%3 m 4.350
RAZEM 4.350
13|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw do 1,5 m w $cia- szt
0321-01 |nach z cegiet
analogia
13 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14]KNR 4-02 |Demontaz kompletu ustepowego z zakorkowaniem podej$é kpl.
0235-08
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR 215 |Ponowny montaZ ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucz-  [kpl.
0224-02 inych iub porcelany 'dolnopiuk’ lub W-70
7 kp!. 7.000
RAZEM 7.000
167KNR-W 2- |Wymiana balustrady schodowsej drewnianej m
02 1035-04
analogia
6.500.90 m 5.850
RAZEM 5.850
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17|KNR 4-01 [Naprawa balusirady drewnianej m
0447-03
analogla
13.00 m 13.000
RAZEM 13.000
18|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng drewnianej balustrady schodowe] z m2
120910  |tralkami
analogia |Wyszczegdinienie robot:
1. Oczyszozenie | zeskrobanle luszczgcej sig farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem Sciernym.
3. Pomalowanie farbg podkiadowa miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farba olejng
13.00*0.90 m?2 11.700
RAZEM 11.700
19|KNR 4-01 |Uzupeinienie elementdw schoddw drewnianych - {ralki szt.
0417-06
analogia
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
20|KNR 4-01 [Rozebranie biegu schodowego drewnianego stop.
0431-01
18 stop. 18.000
RAZEM 18.000
21|KNR-W 2- [Schedy drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z podstopnica- |stopn.
02 1032-03|mi o stopniach wpuszczanych dlugosci 1.3 m
18 stopn. 18.000
RAZEM 18.000
22[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejng schodéw drewnianych m2
1508-01
analogla
1841.30%0.34 m?2 7.956
RAZEM 7.956
23|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - schody m?2
0818-05
36*0.34*1.30 m2 15.912
RAZEM 15.912
24]KNR 4-01 [Rozebranie piyt podlogowych m2
0428-02
analogta
poz.23 m2 i5.9i2
RAZEM 15.912
25/ KNNR-W 3 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnie szl.
0704-01
36 szt, 36.000
RAZEM 36.000
26|KNR-W 7- |Czyszozenie przez szczotkowanie reczne elementdw metalowych - scho- [m?
12 010-01 [dy + belki policzkows
{0.34+0.18)°1.30*36+2.70"0.19"4*3 m2 30.492
RAZEM 30.492
27|KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych peinych szpachlowarnych jednokrot- [m2
1212-03 |nie
poz.26 m2 30.492
RAZEM 30.492
28|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powlerzchni metalowych petnych m2
1212-02 |szpachiowanych jednokrotnie
poz.27 m2 30.492
RAZEM 30.492
29|KNR 4-01 [Montaz porgczy drewnianej - przy schodach wejsciowych m
0417-03
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
30/NNRNKB [Naprawa stopni schodéw kamiennych zaprawa Ceresit CR 44 me
202 1130-
02
analogia
0.25<m2>*3<szl.> m? 0.750
RAZEM 0.750
31KNR 2-02 |Oktadziny schoddw z plytek ukiadanych na klej - przygotowanie podioza - |[m?2
1124-01  |schody wejéciowe i od podwdrza
2.30*0.32*7+1.70"0.32*2 m? 6.240
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RAZEM 6.240
32|KNR 2-02 |Okiadziny schoddw z plytek 30x30 cm ukiadanych na klej metoda kombi- |m?2
1121-05 |nowang
poz.31 m? 6.240
RAZEM 6.240
33|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - w korytarzach, w WC i skryt-  |m?2
0818.05 kach
(2.45*5.80+2.40*7.70+2 40*2.70+2.40°7.30)+0.90*1.30°6+1.05*2.08*3 _ |m2 70.262
RAZEM 70.262
34(KNR 4-01 |Rozebranie plyt podiogowych m2
0428-02
analogia
p0z.33 m?2 70.262
RAZEM 70.262
35|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z plytek ceramicznych m?
1102-062
poz.34 m2 70.262
RAZEM 70.262
36|KNR 2-02 [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klgj - przygotowa- |m2
1118-01  |nie podioZa
poz.35 m2 70.262
RAZEM 70.262
37[KNR 2-02 [Posadzki plytkowe z kamient sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na  |m?2
4118-08  |klej metoda 2wykia - plytki aresowe
p0z2.36 m? 70.262
RAZEM 70.262
38/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?
0811-07
2.50*2.70+2.70*2.95+2.70*2.70+2.75*2.70+2.70*2,76+1.10*1.20+2.56* |m? 20.526
2.80+2.80*3.40+2.00%1.75+2.75*3.95+2.40*5.35+2.35'2,.30+2.35*1 .30
RAZEM 90.526
39/KNR 2-02 |Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klgj - przygotowa- 1m?2
1118-01 |nie podioza
poz.38 m2 90.526
RAZEM 90.526
40[KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na  |m?2
4118-08  |klej metoda zwykiq - plytki gresowe
poz.39 m2 90.526
RAZEM 90.526
41{KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek uktadanych na Klgj - m
1122-02 |przygotowanie podloza
2.50+2.45+5.80+5.80+2.70+2.90+7.70+7.70+2,70+7.00+9.80+17.80 m 74.850
RAZEM 74.860
42|KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 ¢m na schodach z pliytek ukladanych na klej meto- [m
1122-08  |dg komhinowana z przecinaniem piytek
poz.41 m 74.850
: RAZEM 74.850
43|KNR 4-01 [Przecieranie isiniejacych iynkdw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem  |{m?2
0713-02 |tapet na sufitach
2.60*2.65+3.75*2.75+8.10*2.40+2.30*5.3042.75*2.60+2.756*2.75+2.40° |m? 111.285
3.50+2.40*2.40+2,80*2.70+2.70*2.65+7.70"2.45
RAZEM 111.285
44]KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusziach me- |m?2
2011-01  [talowych; rozstaw profili nosnych 60 cm - plyty g-k ognioodporne na sufi-
cie pod dachem
2.80%10.60+3.30%2.45 m? 37.765
RAZEM 37.765
45]KNR 4-01 |Odbicle tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- (m?
0701-05 [nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(108.50+20.20)*3.15*40% m2 162.162
RAZEM 162.162
4B1KNR 4-01 [Tynki wewnelrzne zwykde kat. 1il wykonywane recznie na podiozu z cegly |m2
0716-02 !i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtegi ponad
5m2
poz.45 m? 162.162
RAZEM 162.162
47/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
01 12086-02|$cian bez szpachlowania
z.5z.2.3.
108.50%1.50 m2 162.750
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RAZEM 162.750
48|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem  [m2
071301 [tapet na §cianach
405.40-162.16 m? 243.240
RAZEM 243.240
49/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki dzialowej drewniane} wraz z konstrukejg z tat i rygll - [m?2
0426-02+ |do wspéinego przedpokoju
0427-05
analogia
1.90*2.70 m?2 5.130
RAZEM 5.130
50|KNR 4-01 |Wyjecie oScieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych (szt.
0432-02 ’
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2- [Scianki dzialowe z bioczkow betonowych grubosel 12 cm (pp I} m2
02 0127-03
poz.49-0.02.00 m2 3.330
RAZEM 3.330
52|KNR 4-01 {Obsadzenie oScieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w §cianach m2
0320-02
0.90*2.00 m? 1.800
RAZEM 1.800
53|KNR 2-02 [Skrzydla drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe peine jednodzielne ¢ [m2
1019-01  |powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
0.90°2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
54(KNR 4-01 |Zatozenie zamkdw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
0820-26
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 4-01 |Zalozenie klamek z szyldami kpl
0920-20
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg olejng lub flalowa oscieznic drzwiowych meta- |m?2
1510-06  |lowych z dwukr.szpachlowaniem
0.90*2.00*0.5<wsp> m?2 0.200
RAZEM 0.900
57{KNR 2-02 [Oktadziny z piyt gips.-karton.{suche tynki gips.) pojedyricze na $cianach |m?
2006-03  |(pp I
2.30*2.90*2 m2 13.340
RAZEM 13.340
58|KNR 4-01 |Przecieranie istnigjgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapienngj m?2
0722-02  |kat. Il na scianach - wspdine pp
{2.40+7.30)*2.90"2+(2.40+2.70)*2.80*2 m2 84.820
RAZEM §4.820
59|KNR 4-01 |Qdbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-waplannej na scia- |m?2
0701-05  |nach, fitarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - we i sknytki
{0.9+1.30)*2*2.30°6+(1.05+2.08)*2*4.05*3+(1.85+1.38)*2"2.3 m2 151.637
RAZEM 151.637
60{KNR 4-01 |Tynki wewn.zwykle kat. Ill wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pusta- |m?
0716-02  |kéw na $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
poz.59 m2 151.637
RAZEM 161.637
61(KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn .z zaprawy cementowb-wapiennej na stropach plas- jm?2
070111 |kich,belkach,biegach i spocznikach schoddw. o pow.odbicia ponad 5 m2
- sufity we i skrytek
0.9*1.36+1.05*2.08*3+1.85*1.38 m2 16.125
RAZEM 16.125
62[KNR 4-01 |Tynki wewn.zwykie kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pusta-  |m?
0746-04  |kéw na stropach w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad $ m2
poz.61 m? 16.125
RAZEM 16.125
63|KNR 4-01 [Rozebranie Scianki dzialowej z plyt wraz z konstrukcjq z fat i rygli m2
0426-04+
0427-05
anaiogia
1.86*2.30 m2 4.255
RAZEM 4.255
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64|KNR-W 2- |Scianki dzialows z bloczkéw betonowych grubosci 12 cm m?
02 0127-03
poz.63-1.6 m? 2.655
RAZEM 2.655
65|KNR 4-01 [Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w §cianachz  |m?
0320-02 (cegiet
0.8*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
86|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. do 1.6 (m?2
1017-01  [m2 fabrycznie wykoriczone
0.80*2.00 m? 1.600
RAZEM 1.600
67|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatem gruntujgcym - Sciany m?
202 1134-
02
405.04-162.75+84.82+151.64 m?2 478.750
RAZEM 478.750
B68iNNRNKEB |((z.VII} Gruntowanie podlozy preparatem gruntujacym - sufity mZ
202 1134-
o1
111.29+37.77+16.13 m2 165,190
RAZEM 165.190
689|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetriznych - (m2
1505-01  |tynkdw gladkich bez gruntowania $cian
poz.67 m2 478.750
RAZEM 478.750
70[KNR 2-02 iDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powietzchni wewnetrznych - [m?
1506-01  [tynkdw gladkich bez gruntowania sufitéw
poz.68 m? 165.190
RAZEM 165.180
71(KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodoeciggowych i gazowych o m
4212-28  |Srednicy do 50 mm
90.0 m 90.000
RAZEM 90.000
72|KNR 5-08 |{Demontaz i ponowny montaz rurek instalaciji tefetechnicznych PCV na m
0110.01  |uchwytach UM
135.0 m 135.000
RAZEM 135.000
73|KNR 0-34 |Wymiana izolacji cieplne] rar wodnych m
010110
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
TA[KNR 2-02 |Obudowa rur kanalizacyjnych z ociepleniemn welng mineralng m2
2004-02
analogia
(2.90*4+4.50)*0.40 m?2 6.440
RAZEM 6.440
75|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  (m3
010811 |naodido 1 km
p0z.23*0.003+p0z.24*0.012+p02.45*0.025+p0z.38"0.025+2.50 m3 9.058
RAZEM 9.066
7T6IKNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- |m?
010812  |za kazdy nast. 1 km
Krotno$é¢=9
poz.75 m3 9.056
RAZEM 9.056
77 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wias-
na
poz.76*1.5 t 13.584
RAZEM 13.584
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