Kubeckiego 1 - PRALNIA kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
1/KNR 4-01 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw v $cianach na zaprawie  [m3
0304-01 cementowo-wapiennsj cegtami - podmurowanie oSciezy drzwiowych
0.28*0.26°2.00 m3 0.140
RAZEM 0.140
2IKNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w §cianachz  |m?2
0320-02 |ceglel
0.90*2.00 m? 1.800
RAZEM 1.800
3|KNR 2-02 [Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe petne jednodzielne o |m?2
1019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone
0.99*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
4|KNR 4-01 |Zalozenie zamkéw wpuszezanych zwyklych szt.
0920-24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-01 |Zalozenie klamek z szyldami kpl
0920-20
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 4-01f |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt
0354-13
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 [Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szl.
0322.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8]KNR 4-01 |Rozebranie fundamnetu pod piec z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
0349-02 piennej .
0.70*1.20*0.15 m3 0.126
RAZEM 0.126
9lKNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scia- |m?2
0701-05  |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia penad § m2 - 35%
5.202.80"2.60*35% m?2 13.250
RAZEM 13.250
10[KNR 4-01 |[Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pusta-  |m?
0716-02  |K&w na Scianach w pomieszczeniach o pow.podiagi ponad 5 m2
poz.8 m2 13.250
RAZEM 13.250
11]JKNR 4-01 |Qdbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plas-(m2
0701-11 kich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
- sufity
5.20*2.80 m2 14.560
RAZEM 14.560
12|KNR 4-01 [Wymiana slepego putapu bez wymiany fat z desek o grubosci 256 mm m2
0408-01
poz.11 m? 14,560
RAZEM 14.560
13|KNR 4-01  |Tynki wewnetrznych zwykle kat. tl wykonywane recznie na podiozu z m?
0716-04 cegly i pustakéw na stropach w pomieszezeniach o powierzchni podiogi
ponad S m2
poz.11 mz2 14.560
RAZEM 14.560
14|KNR 2-02 |Podklady betonowe na stropie m3
1101-02
poz.11*0.05 m3 0.728
RAZEM 0.728
15|KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe i przecivwodne z folii polietylenowej dwuwar- |m?
0607-01 stwowe poziome podposadzkowe
analogia ‘
poz.11 m? 14.560
RAZEM 14.560
16INNRNKB [(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - Sciany m2
202 1134-
02
5.20°2.80*2.60 m2 37.856
RAZEM 37.856
17|NNRNKB [{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - sufity m?2
202 1134-
01
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poz. 11 ma2 14.560
RAZEM 14.560
18(KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - |m?
1505-01 tynkdw gtadkich bez gruntowania $cian
poz. 16 m? 37.856
RAZEM 37.856
19(KNR 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - [m2
1505-01 tynkdw gladkich bez gruntowania sufitéw
poz. 17 m2 14.560
RAZEM 14.560
20|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  {m3
0108-11 na odl.do 1 km
poz.9*0.025+p0z.11*0.025+poz.8 m3 0.821
RAZEM 0.821
211KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - [m3
0108-12 |za kazdy nast. 1 km
Krotnosé =7
p0z.20 m3 0.821
RAZEM 0.821
22 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wias-
na
poz.21*1.5 t 1.232
RAZEM 1.232
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