PILSUDSKIEGO_84_PRZEDMIAR ROBOT

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz_| Razem
1IREMONT ELEWACJ FRONTOWEJ_| ELEWAGJI BOCZNYCH
1|KNR 2-02  |Oslony okien folia polietylenowa m2
d.1{6925-01
23+0.95*1.65+0.8"0.9*3<elewacia frontowa> m2 38.213
RAZEM 38.213
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustovrych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1{0635-06
13.75'2 m 27.500
RAZEM 27.500
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw, koinierzy gzym- m2
d.1]0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgoej sig do uzytku
(23'0.95+0.8*3)'0.25<c0kna elewacja frontovra> m? 6.063
100.6+12.35*0.6+0.95*0.15*6+0.25"9<0brébki > m? 16.516
RAZEM 22.578
AKNR 401 [Odbicle tynkéw wewn.z zaprawy cemenlovic-waplennej na Sclanach, filarach,pi-|m2
d.1|0701-06 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
13.70*13.50+2.55'9.10<elewacja frontowa= m? 208.155
0.80*(16.80-1.71)+(16.40-1.98)*1.1 <elewac]a tylna-sciany boczne > m? 249186
-{23*0.95%1.65+2.65"1 .25)<okna elewacja frontowa> m2 -39.240
{23*(0.95+2*1.65) +3*(0.9*°2+0.8)]*0.2+(2.5542+1 25)"0.5<0écleza> m? 24.285
RAZEM 218.116
SIKNR 202 |Obrobra przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 em 2 blachy tytan-cynk m2
d.1105606-02
analogia
poz.3 m? 22578
RAZEM 22.678
6IRC 20121~ |Przygotowanie podlozy ped wykonanie tynkéw renoviacyinych, wykucie spoin  |m2
d.1({02 na glebokosé 2-.cm i oczyszezenie mury- ANALOGIA ; CZYSZCZENIE SCIAN
poz.4 m2 218.116
RAZEM 218.116
7NNRNKB {z.VI) Gruntowanie podlozy preparatem STO Prim Grundex m2
d.1]202 1134.02
analogia
poz.6 m2 218.116
RAZEM 218.116
SKNRAT-32 |Wyprawy fynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych tlub za- m2
d.1,0601-07 solonych $cianach sposobem recznym, tynk wapienny STO Trass Porenputz
analogia 30mm
poz.7 m? 218.116
RAZEM 218.116
SIKNR AT32 |VWyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych iflub za-|m?
4.110601-14 solonych scianach sposobem recznym - dodatek 2a kazde 5 mm tynk wapien-
analogia ny STO Trass Porenputz {przyjgto 40 % powierzchni fynkovranych &cian)
Krotnosé =2
poz.8'0.4 m? 87.246
RAZEM 87.246
TOIKNR 19-01 | Gzyms - oczyszczenie, odiworzenle m
d.10337-02
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
11[TZKNBK VIW [Tynki zewn.profili clagnionych zwryklych o szer.do 35cmz przygotowaniem Za- |m
d.1|03-83 prawy(rencwacja tynkéw na gzymsach)
analogia
12.35+8.20 m 21.550
RAZEM 21.650
12|[KNR 033 |Ochrona naroznikéw wypuklych m
d.110121-01
analogia
23'(1.65'2+0.96)+3*(0.9°2+0.8)+2.55°2+1.25 m 111.800
13.05+1.8"12 m 34.650
. RAZEM 146.550
T3KNR 033 |Wislowarstwowe systemy ocieplefi Sclan "STO” - szpachiowanie zbrojone jed- |m?2
d.1j0101-05 ng warstwa sialli z wibkna szklanego {roboty wykonywane fgczne)
poz.8 m?2 218.116
RAZEM 218.116
14 Sznurowanie peknied pretami HeliBar #8mm m
d.1(kalk. wlasna
3+ m 3.000
RAZEM 3.000
{5'KNR 0-33 | Tynki elswacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane rgcz- m2
d.1|0124-01 nie - wykonanie warsiwy posrednie]
poz.13 m2 218.116
| RAZEM 218.116
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16|KNR 033 | Tynki elewacyjne organiczne na bazle 2ywicy syntetycznej o strukiurze bara-
d.1]0124-02 nek lub komik - StoSiico o uziarnieniu 1,5 mm, wykenywane fecznie
poz.i5 218.116
RAZEM 218.116
17|NNRNKB {z VIl} Gruntowanie podloZy preparatem gruntujacym STO Prim Micro-gzyms
d.1(202 113402
analogia
poz.11*0.35 7.543
RAZEM 7.543
18|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbami silikonowymi (STO Lotusan Color)-gzyms wspbl.
d.110128.01 do R=2
analogia
poz.17 7.543
RAZEM 7.543
19]KNR 202  |Rury spustowe okragle o $r.12cm - 2 blachy tytanowo-cynkowej
d.1}0510-03
analogia
poz.2 27.500
RAZEM 27.500
S0|KNRW 7-12 |Czyszczenie przez szezotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystoscl kons-
d.110101-01 trukcii pelnosciennych {stan wyjsciowy powierzchni B)
0.3'2*10.75 6.450
RAZEM 6.450
21|KNR 4-01 Dwukrolne malowanie farbg olejng krat i bafustrad z pretéw ozdobnych-malo-
d.ij1212-08 \wanie ceownikéw na elewacii frontowej{zagruntowanie gruntem epoksydowym
analogia Monopox Fp Primer o grubosci min. 60 mikr. | farbg poliuretanovws Polyfinish
MU-DL w kolorze RAL 7016 min. grubodé 60 mikr.
poz.20 6.450
RAZEM 6.450
22|KNR 401 |Wykucie z muru odcieznic drewnianych o povi.do 2 m2-{demontaz skrzynki ga-
¢.110364-04 zowef
analogia
1 i.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-15  |Szafka gazowa slylizowana
d.1|0120-02
analogia
1 1.000
RAZEM 1.000
S4IKNR 2-02  |Licowanie plytkami Klinkierowymi 25x12cm $cian
d.1/0921-01
11.50'0.50 5.750
RAZEM 5.750
75| KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe peine z cegiet peinych [ub dziurawek gr. 1/2 ceg.-remont stu-
d.ij0126-02 dzienek pivnicznych{cegla klinkierowa)
analogia
6*(0.25+1.05)"0.25 1.950
RAZEM 1.860
J8|KNR-W 2-02 |Nakrywy-rusziy do studzienek piwnicznych ze stali plaskie] o pow. elem. do 1
d.t1}1218-01 m2
6 6.000
RAZEM 6.000
2|DOCIEPLENIE_SCIAN-ELEWACJA TYLNA
J7|KNR 2-02  |Oslony okien folia polietylenowa
d.2|09256-01
160.951.65+4%1.65°0.840.3'0.6*8+0.45*0.8+0.6'0.856*2+0.5*0.65"2<elewaca 34.310
tylna>
RAZEM 34.310
28|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzyiku
d.2|0635-04
1.1+2.85+1.80+7.50+1 5+2.85+0.6 18.300
RAZEM 18.300
291KNR 202 Rynny dachowe pololeagte o $r.15cm - 2 blachy tytanowo-cynkoive]
d.2{0508-04
poz.28 16.300
RAZEM 18,300
30(KNR 4-01 Odbicie lynkbw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na écianach,filarach,pi-
d.2(0701-05 lagfrach o pow.odbicia ponad 5 m2
14.5513.19+(1.5+1.9)*14.55<elewacja tylna> 241.385
-16*0.95*1.65+4%1.65*0.8<okna> -19.800
RAZEM 221.585
31|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre-
d.2|12608-03 paralem wzmacniajgcym - jednokrotnie
analogia
poz.30 221.585
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RAZEM 221.685
32([KNR 301 |Rozebranie obrdbek blacharskich murdw ogniovrych,okapéw, kolnierzy gzym- m2
d.2{063508 s6w itp.z blachy nie nadajacej sig do uzytku
{1 6*0.95+0.8'6+0.3*8+0.4540 6*2+0.5*2)*0.25<okna elewacia tylna> m2 6,263
RAZEM 6.263
33|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanle reczne do trzeciego stopnia czystoscl kons- m?2
d.2{0101-01 trukeji petnogciennych (stan wyjéciowy powierzchni B)
0.3'6*10.75 me 16.125
RAZEM 16.125
34|KNR 401 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych-malo-  {m2
d.2{1212-08 wanie ceownikéw na efewacjl frontowej{zagruntowanie gruntem epoksydoviym
analogia Monopox Fp Primer o grubosci min. 60 mikr, i farbg polivretanovra Polyfinish
MU-DL w kolorze RAL 7016 min. grubosé 80 mikr.
poz.33 m2 16.125
RAZEM 16.125
35 Sznurowanie peknigé pretami HeliBar #8mm m
d.2|kalk. wlasna
3" m 3.000
RAZEM 3.000
3 ]Eﬂﬁ }(—25 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropiancyrymi gr. 15 cm Kiejonymi do pod-im2
d.g IDHHM lo2a wraz z wykonaniem wyprawy eleviacyjnej - roboty wykonywane fecznie
+ o (tynk silikonowy o grub.ziarna 1,5 mm - baranek)
14.56%(13.19+1.5+1.9-1.5-1) m2 205,010
-0.95*1.65%18 m? -25.080
RAZEM 179.930
“37RNRG-17  |Ocieplenie odclezy z cegly ¢ szer. do 30 om Ocleplenie Scian budynkéw plyta- [m2
d.2|2610-08 mi styropianowymi metoda lekka-mokra wraz Z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjne] cienkowarshvowef z got. suchej mieszanki
(16*(0.95+2*1.65)+(0.8+1.65"2)"4)"0.35<0kna elewacia tylna= m? 29.540
"_ RAZEM 29.640
3BIKNR 2-02  |OIobKi przy szerokoci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m?2
d.2|0606-02
analogia
{p0z.37/0.36)"0.45 m? 37.980
RAZEM 37.980
30|KNR 033 |[Wielowarsiwowe systemy ocleplen scian "STO" - przyklejenie plytz weiny mi- im?
d.2|0102-04 neralnej o gr. 15 cm (roboty wykonywane reczne)
14,55%(1.5+1)<docieplana weina mineralng> m2 368.375
-0.8*1.65'4 m2 -5.280
RAZEM 31.086
FOKNR 035 |Wielowarstwowe syslemy ocleplen §cian “STO” - szpachlowanie zbrojone jed- [m2
¢.210102-06 ng warstvia siatki z widkna szkianego (roboty viykonywane reczne)
poz.39 m2 31.095
RAZEM 31.096
A1IKNR 033 |Tynki elewacy]ne silikonowo-Zywiczne o wysokie] przepuszczalnosci pary wod- |m?
d.2:0125-02 nej o strukiurze baranek lub komik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywa-
ne rgcznie {oscieza, strefa docieplana welng mineralna)
poz.40 m? 31.095
RAZEM 31.085
42'KNR 033  |Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.2|0121-01
(164(0.95+2*1.65))+(2.17°2+1 3)+{0,3+0.8*2)*8+(0.8*2+0.4)+0.8*2+0.6)"2+ M 156.840
{0.65*2+0.5)*2+14.50"4
RAZEM 156.840
43|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace sie do u2ytku m
d.2106356-06
14.50*2 m 29.000
RAZEM 29.000
A4IKNR 202 |Rury spustowe okragle o $r.12cm - z blachy tytanowo-cynkowej m
d.2{0610-03
analogia
poz.43 m 29.000
RAZEM 29.000
45 KNR 2-31 Podbudowa Z kiuszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po 2ages2¢2. 15cm |m2
d.210114-06
2.86+1.86+7.5040.75+0.8 m2 13.770
RAZEM 13.770
48|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm | wierzchnie] warstwie jm?
d.210213-01 grub. 2 cim na podiozu gruntowym przy budynku
poz.45 m2 13.770
RAZEM 13.770
" 3|DOCIEPLENIE COKOLU-ELEWACJA TYLNA ’
471KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zapravyy cementowo-vrapiennej na §cianach,fitarach,pi-|m?
d.310701-05 lastrach ¢ pow.odbicia ponad 5 m2
(2.85+1.9)*1.95+7.5*1.85¢(1.5+0.6)*1.75 m? 26.813
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RAZEM 26.813
48|KNR-W 4.01 |Uzupefnienie $cian lub zamurowanle otwordw v $clanach na zaprawie cemen- |m3
d.310304-01 towo-wapienne| ceglami{zmurowanie wneki)
0.25*0.9*1.1 m3 0.248
RAZEM 0.248
49|KNR 017 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda {ekka-mokrq - oczyszczenie m2
d.3(2808-01 mechanlezne | zmycie
poz.47 m?2 26.813
RAZEM 26.813
50|BC 20427- |Odgrzybianie podiozy budovdanych przy renowacii starego budownictwa pre- |[m?
4.3|104 paratem Renogal, mechaniczne przez natrysk, 2-krotne- PRZYZIEMIE ELEW.
TYLNEJ
poz.49 m? 26813
RAZEM 26.813
STIRNR 033 [Wielowarsiwowe systemy ocieplert $clan "STO” - przyklejenie plyt styroplano- me
d.3/0101-04 wych o gr. 15 em (foboty wykonywane r¢czne)
poz.47 m? 26.813
RAZEM 26.813
52|KNR 033 |Przymocowanie plyt slyroplanowych lub z wetny mineralnej kofkami do $cian  |m
d.3{0123-01
poz.47 m 26.813
RAZEM 26.813
53|KNR 0-33  |Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.3,0121-01
1.95*4+0.9+(0.4°2:0.9)*4 m 15.500
RAZEM 15.500
GA[KNR 033 |Wielowarstwowe syslemy ocieplen &cian "STO" - szpachlowanle zbrojone jed- |m?
d.310101-05 nq warstwa siatki z wiokna szklanego (roboty vykonywane reczne)
Krotnosé =2
pozA7 m2? 26.813
RAZEM 26.813
S5|KNR 2-02  |Licowanie plytkami kiinkierowymi 25x12¢m éclan m2
d.3]0921-01
poz.A7 m2 26813
RAZEM 26.813
4|1IZOLACJA POZIOMA
56|KNR 0-39  [Wykonanie poziome] izolacil przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalngj |m
d.4|0101-06 twardosci gr. 3 ceglel metoda iniekc]i grawitacyjnej(system StoMurisol Micro)
Analogia
2.85+1.80+7.50+1.5+2.85<elewacia fylna> m 16.600
11.50"2+2*2 50<$ciany boczne> m 28.000
13.50<elewacja fronfowa> m 13.500
RAZEM 58.100
6[STOLARKA OKIENNA
57|KNR4-01 |WyKucie z muru oscleZnic drewnianych o pov.ponad 2 m2 m?
¢.5/0354-05
1.25*2.55+2.17*1.30 m? 6.009
RAZEM 6.009
EBIKNR 401 |Wykucie z muru osdieznic drewnlanych o povi.do 2 2 szt
d.510364-04
20+4 szt. 33.000
RAZEM 33.000
S2KNR 4-01 VWykucie z muru oécleznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.510364-03
8+8+1+242 szt. 22.000
RAZEM 22.000
B0IKNNR 7 Okna z Worzyw szicznyeh o powlerzehni do 2 m2-zgodnle 2 zestawvieniem m#
d.5,0701-04 stolarki
analogia
0.95*1.65*28<okna w lokalach mieszkalnych> m? 45,458
0.8*1.65*4<okna na klatce schodowe]> m2 5,280
0.3*0.8'8<okna v w-¢> m# 1.920
0.9*0.5*9<0kna piwniczne> m2 4.050
0.45*0.85*1 +0.6*0.85*2+0.5°0.65* 2<okna na strychu> m? 2.053
RAZEM 58.761
61 Zakup wraz z monlazem drzvi zewngtrznych dwuskrzydlowych drewnianych z |szl
d.5|katk. wiasna \naswietiem , o oznaczeniu D1. Usluga moniazowa ma obejmowaé: pomiar
stolarki z natury, osadzenie stolarki w murze, kotwienie, wypetnienie przestrze-
ni miedzy murem a oscieznica planka politeranovwa. Montaz osprzetu.
1 szt 1.600
RAZEM 1.000
62 Zakup wraz z montazem dizwi zewnglrznych dwuskrzydlowych stalowyeh , 0 182l
4.5|katk. wiasna loznaczeniu D2. Usluga montazowa ma obejmowad: pomiar stolarki z natury,
osadzenie stolark w murze, kotwienle, wypelnienie przestrzeni migdzy murem
a pécieznica pianka poliuteranows. Montaz osprzgtu.
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
G3/KNR 19-01 |Uzupeinienie iynkdw zewngltrznych kat. lil z zapravy wapiennej lub m?2
d.5[0801-01 cementowo-wapienne] do 1 m2 w jednym miejscu-naprawa osciezy od wevi-
analogia nalz
(0.95+1.65*2)*29*0.2<okna w lokalach mieszkalnych> m2 24,650
{0.8+1.65*2)"4*0.2<okna na klalce schodovrej> m?2 3.280
{0.3*40.8"2)*8*0.2<ckna W w-c> m2 0,768
(0.9+2*0.5)"9*0.2<okna piwniczne> m2 3.420
[(0.45+2"0.85)*1+(0.6+2"0.85)* 2+(0.5+2"0.65)" 2]"0.2<0kna na strychu> m? 2.070
RAZEM 34.188
GAKNRW 4.01 Dwukrotne malowanie farbami waplennymi starych tynkéw wewngtrznych - m2
d.5(1201-01 sciany({malowanie Tarbami silikatovrymf o8cieZy wewngtrznych po wymianie
analogia okien)
poz.63 m2 34.188
RAZEM 34.188
| 6|RUSZTOWANIA
65/KNR 2-02  |Ruszlowania zewnglizne rurowe o wys.do 15 m m2
d.6|1604-02
13.50*16,60+(1.1+2.85+1.9+7.5+1.5+2.856+0.6)"16.50 m2 524.700
RAZEM 624,700
66 Czas pracy rusztowar g
dg
RAZEM 0.000
67 |Analiza Optata za zajecie dzialek gminnych (cena 2zlim2 neito na dobe) m2
d.6|wlasna
13.50*1.3 m2 17.550
RAZEM 17.6560
7IWYWIEZIENIE 1 UTYLIZACJA GRUZU
68(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.7(0108-11 leglosé do 1 km
{poz.4+poz.30y'0.03 m3 13.191
RAZEM 13.191
SOKNR 401 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowozymi - za m2
d.7(0108-12 kazdy nastgpny 1 Km
Krotnoéé = 10
poz.68 m3 13.194
RAZEM 13.191
70|Analiza Utylizacja gruzu t
d.7iwlasna
poz.69*1.7 t 22.425
RAZEM 22.425




