ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

dla szyby U<1,1W/m2K,dla cafego okna
U<1,6W/m2K.Okna wyposazone w nawietrzaki
automatyczne typu VENTAR I TR

dla szyby U<I,1W/m2K,dla catego okna
U<1,6W/m2K.Okna wyposazone w nawietrzaki
qutomatyczne typu VENTAR Il TR

Wspdfezynnik przenikania ciepta dia szyby

U<1,1W/m2K,dla catego okna U<1,6W/m2K
Okna wyposazone w nawietrzaki
automatyczne typu VENTARR II TR

Wspofezynnik przenikania ciepta dia szyby

U<1,1W/m2K,dla calego okna U<1,6W/m2K
Okna wyposazone w nawietrzaki
automatyczne typu VENTAIR II TR

Wspdtczynnik przenikania ciepfa dia szyby

U<1,1W/m2K,dla calego okna U<1,6W/m2K
Okna wyposazone w nawietrzaki
automatyczne typu VENTARR II TR

Wspdtczynnik przenikania ciepfa dia szyby

U<1,1W/m2K,dla cafego okna U<1,6W/m2K
Okna wyposazone w nawietrzaki
automatyczne typu VENTAR II TR
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ramiak PCV, okno uchylno-rozwieralne z ramiak PCV, okno uchylno-rozwieralne z ramick PCV, okno uchylno-rozwieralne z ramiak PCV, okno uchylno-rozwieralne z ramiak PCV, okno uchylno—rozwieralne z ramiak PCV, okno uchylno—rozwieralne z ramiak PCV, okno uchyine z mozliwosciq
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UWAGI! zespolong,wspdfczynnik przenikania ciepta  |zespolong,wspdtczynnik %:maxoao ciepta |zespolonq ze szprosami wewngtrzszybowymi, |zespolong ze szprosami wewngtrzszybowymi, |zespolong ze szprosami wewngtrzszybowymi, [zespolong ze szprosami wewnqtrzszybowymi, | ze szprosami wewngtrzszybowymi,

Wspdtczynnik %«Nmaroz.o ciepta dla szyb
U<1,1W/m2K,dla cafego okna cAfms\\a K
Okna wyposazone w nawietrzaki
automatyczne typu VENTAR II TR

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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ILOSE 1 1 UWAGI:
RODZAJ mm%%w%mcowwwm%ﬁ mmquw%mco”w_wwﬁzw_m%m 1. Przed zaméwieniem stolarki wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
2. Mont tolark lez dni¢ z WUOZ w Watbrzych
— DREW, SREWNIANE DEBOVE TSRS ontowanq stolarke nalezy uzgodni¢ z w Watbrzychu
ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE DO ODTWORZENIA
OTWIERANE NA ZEWNATRZ OTWIERANE NA ZEWNATRZ ; ; — ; ;
WYPOSAZONE W ZAMEK WYPOSAZONE W ZAMEK Biuro projektdw i us tug inwestycyjnych INSTAL STD
OEMCMMMMW_M__<IMWMNZ<.W%<&M%E>Z< WPUSZCZANY ,PRZYSTOSOWANY WWIme (\Q U_)Nv\ﬂ_) CF. _UQ_)_.AO<<O, mw\“_. ) &mvp. mD“_. mom #&@
DRZWI WYPOSAZONE DO_WKLADK| PATENTOWE Biuro: 58-304 Watbrzych, ul. Wysockiego 28 p.23
DRZW WYPOSAZONE
W ELEKTROZACZEP )
| SAMOZAMYKACZ W SAMOZAMYKACZ ) mgr inz. arch. Joanna Drzygatal 27/07/DOIA Data:
SZYBY: JAKO ZESTAWY SZYBOWE Projektant: : - 08.2015
0 WSPOL. K=1,1 W/m3k mgr inz. Pawel Gatan DOS/B0/0077/10
KOLOR kolor — RAL 8012 kolor — RAL 8012 Temat: "Remont elewacji z dociepleniem scian budynku Stadium:
przy ul. Pitsudskiego 84 w Watbrzychu ” PB
Inwestor:  IMiejski Zarzqd Budynkéw Sp. z o.0. w Watbrzychu
ul.Andersa 48
Tytut rys.: | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ Nr rys.: 4




