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Wyszczegdlnienie wiodacych materiatéw budowlanych:

Blacha tvtanowo-cynkowa qr. 0,6_mm produkowana zgodnie z normg DIN
EN 988 Blacha tytanowo-cynkowa jest materialem budowlanym
ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera zadnych skfadnikéw, ktére moga
uwalnialé sie do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas
pozaru,

Rynny i rury spustowe =z blachy tytanowo - _cynkowej — powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999

Plyty styropianowe - rodzaju FS (samogasngcy) EPS 70- 038 zgodnie
z wymaganiami normy PN - /B - 20130. Plyty o wymiarach maksymalnie
600x1200 mm, powinny posiadaé strukture zwartg, powierzchnie szorstka
a krawedzie proste bez uszkodzen

Plvty z welny mineralnej Frontrock Max E (Rockwool) A=0,037 powinny
posiadal strukture zwartg, powierzchnie szorstkq a krawedzie proste bez
uszkodzen

Masy i zaprawy klejowe stosowane do mocowania plyt ocieplajqcych
i formowania warstwy zbrojgcej moga stanowic¢ jedng substancje w
postaci gotowej fabrycznej masy dyspersyjnej lub zaprawy klejacej, jako
proszku do zarobienia woda na budowie.

Siatka zbrojeniowa - tkanina z wibkna szklanego ukiadana w warstwie
ochronnej na izolacji ocieplajacej, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN -
92/P - 85010. Siatka szklana o oczkach 3-5 x 4-7 powinna byc
zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym tworzywem sztucznym
i posiadaé okreélong wytrzymatos¢ na zrywanie paska o szerokosci 5 c¢m,
sitg nie mniegjszg niz 1250 N.

Podkiad gruntujgcy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwor
gruntujacy zapobiegajacy powstawaniu wykwitow lub przebarwien na
warstwie tynku z powodu silnego Srodowiska alkaicznego na warstwie
zbrojgcej. Dodatkowo podkiad zwieksza przyczepnos¢ tynku po uzyskaniu
szorstkiej powloki, a roztwdr moze posiadaé wiasciwosci grzybobdjcze
i hydrofobowe.

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnig warstwe ochronno dekoracyjng
ukiadu ocieplajacego. Tynk powinien by¢ odporny na starzenie naturalne,
zmienng temperature, dzialanie $wiatla i promieni sfonecznych oraz
oddziatywania erozyjne i mechaniczne. Zalecane sq tynki w postaci masy
lub zaprawy(gotowej fabrycznie).

taczniki mechaniczne- do mocowania plyt styropianowych z tworzywa
z dodatkowym klinem rozporowym do mechanicznego mocowarnia




styropianu. Wytypowano fqczniki KI - S, wbijane z talerzykami @60mm,
w ilodci : 6 -8 sztuk na 1 m?2 éciany 8 sztuk na 1 m=2 sciany na obrzezach
(narozach $cian). Akcesoria uzupefniajgce: listwy naroznikowe -
zastosowac na krawedziach ocieplenia na naroznikach sciennych

STO Fasadenarbeizer - usuwa farby dyspersyjne i lateksowe, czyste
akryle, tynki z tworzyw sztucznych, lakiery 1K, lakiery z Zzywic
syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe i mitro, pokrycia matowe,
politury, warstwy szpachli, resztki kleju i resztki pianki poliuretanowej na
murach, kamieniach mineralnych, warstwach posrednich pod tynk,
drewnie, metalu i tworzywach sztucznych wzmocnionych wibknami
szklanymi (wszystkie podioza odporne na rozpuszczalniki ).Nie stosowad na
powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztucznych . Szczegbfowe
wilasnosci materiatfowe - zgodnie z karta techniczng produktu

powfoka gruntujaca STO Prim Grundex - na nosne stare powloki oraz jako
érodek wzmacniajgcy sta-re, osypujqce siepowierzchniowo podioza (tynki,
cegla, itp.) Szczegblowe wiasnosci materiafowe - zgodnie z Kartg
techniczng produktu

tyvnk wapienny STO Trass Porenputz TKML - lekki wapienno-trassowy tynk
podkiadowy do prac renowacyjnych. Jest suchag fabryczng, wyprawg
tynkarska wyprodukowang na bazie hydraulicznego wapna z trassem oraz
lekkich frakcjonowanych S$rednioziarnistych kruszyw 0-1,2mm wg EN
13139 i EN 13055. jest zgodny z Norma PN-EN-998-1 .stuzy do
wytwarzania lekkich, elastycznych tynkéw podkiadowych, o bardzo
wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i do wewnatrz. Szczegdinie przy
renowacjach obiektéw zabytkowych o sfabszych i chionnych podfozach
oraz w pomieszczeniach o podwyZzszonej wilgotnosci jak piwnice, hale itp.
moze byé uzywany zaréwno jako tynk do uzupefnierr ubytkow
wykonywanych recznie jaki cafo powierzchniowych rekonstrukcjach przy
uzyciu agregatu tynkarskiego. Szczegblowe wiasnosci materialowe -
zgodnie z kartg techniczna produktu

tynk silikonowy STO StoSilco - silikonowy tynk wierzchni cechuje sie
wysoka przepuszczalnoscig pary wodnej i CO2 , wysoka odpornoscia na
dziatanie wody, wysoka odpornoécia na dzialanie alg | grzybéw.
Szczegdlowe wiasnoéci materiafowe — zgodnie z kartg techniczng produktu

preparat __qruntujgcy STO Ispo  Putzgrund - pigmentowana,
z wypetniaczem kwarcowym powloka posrednia i gruntujgca pod tynki
akrylowe i silikonowe.




podkiadowa zaprawa sztukatorska STO Murisol ZSP - zaprawa
reprofilacyjna, do wnetrz i na zewnatrz, nadaje sie do wytwarzania
wstepnego narzutu i rdzeni detalu sztukatorskiego jak profile, lizeny,
gzymsy itd.Bbardzo plastyczna, lekka, szybkowiazgca, $rednioziarnista
zaprawa podkiadowa o wysokiej przyczepnosci nadajgca sie do nakladania
w grubosciach 10-50mm w jednym cyklu roboczym

mineralna, wierzchnia__zaprawa _sztukatorska STO Murisol ZSW -
wzmocniona wiéknami, do wnetrz i na zewngtrz. Jako wyréwnawcza i
wierzchnia zaprawa do renowacji i rekonstrukcji detalu sztukatorskiego jak
profile, gzymsy, opaski itd. w technice ciasnietej do warstw 2-20mm w
jednym cykiu roboczym. Nie nadaje sie do stosowania jako masa
odlewnicza.

piytki klinkierowe - kolor grafitowa, faktura lica — gladka, zuzycie ok. 51
szt./m2, przy grubodci spoiny 10 mm, nasigkliwos¢ < 10%,
mrozoodporna, wymiary: 250x10x65 mm (podstawowa), 120x10x65 mm
(potéwkowa), 250x120x10x65 mm (katowa)

grunt _epoksydowy Monopox Fp Primer - antykorozyjna warstwa
podkiadowa o ulepszonych wiasciwosciach adhezyjnych dla peczniejacych
systeméw powfokowych na konstrukcje stalowe i stalowe ocynkowane
ogniowo pracujace w érodowisku przemystowym. Szczegofowe wilasnosci
materiatowe - zgodnie z kartg techniczng produktu

farba Polyfinish MU-DL - jako warstwa nawierzchniowa dla wymagajqcych
zabezpieczeri antykorozyjnych, gdzie oczekiwana jest wysoka udarnos¢
oraz odpornoé$é powlfoki na dziafanie agresywnych zwigzkow chemicznych,
w systemach wczesniej zabezpieczonych podkiadami poliuretanowymi lub
epoksydowymi, dla konstrukcji stalowych, ocynkowanych i aluminiowych.
Szczegbfowe wiasnoéci materiatlowe - zgodnie z kartg techniczng produktu

Prety HELIBAR i kotwy Srubowe powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej kfasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN
1.4401, o nastepujacych wilasciwosciach mechanicznych:

‘- umowna granica Re0,2 > 220
pIastycznosc: MPa

'Rm > 510 MPa

A5 >45%

2- wytrzymalosc na rozo@gan'

- wydluzeme wzgledne

Masa 1 m preta (kotwy):pret lub kotwa o Srednicy 4,5 mm - 59 g/m,
pret lub kotwa o $rednicy 6,0 mm - 71g/m, pret lub kotwa o srednicy 8,0
mm - 83 g/m,pret lub kotwa o Srednicy 10,0 mm - 125 g/m.




Masa 1 m preta (kotwy) nie powinna réznic sie od wartosci nominainej o
wiecej niz 5%

Zaprawa Helibond jest tiksotropowg zaprawq na bazie cementu stosowang
do iniekcji przy pomocy pistoletow recznych lub elektronarzedzi. HeliBond
cechuje sie niska proporcjia cieczy do proszku, zapewniajacg wlasciwosci
tiksotropowe zaprawy, ktéra catkowicie wypelnia wszystkie pustki do
ktérych zostanie wtloczona i szybko osiaga odpowiednig wytrzymatosc na
dciskanie. Jednym ze skfadnikéw jest produkt rozprezajacy zapewniajacy
kompensacje skurczu wystepujacego w czasie wigzania. HeliBond jest
odpowiedni do {gczenia metalowych elementow (kotew, pretow)
z najczeéciej wystepujacymi podiozami murowymi min. betonem, cegia,
kamieniem | réznego typu bloczkami. W celu zapewnienia dobrego
wigzania konieczne jest wykonanie otworu lub nacigcia o odpowiednich
wymiarach. Otulina grubosci 2 mm wokdéf elementu metalowego jest
zazwyczaj wystarczajgca, ale moze zosta¢ zwigkszona w podfozach
o duzej nasigkliwodci lub w przypadku glebokich wiercer, w ktérych
wiertlo ma tendencje do schodzenia z osi. W przypadku stosowania pretow
jub kotew w strefie rozciaganej minimalne osadzenie powinno wynosic
100mm.

Sto Murisol Micro - $rodek iniekcyjny stosowany jest do wykonywania
na istniejacych obiektach poziomej izolacji zabezpieczajacej przed
kapilarnym podciaganiem wody Przy obcigzeniu muru wodapod
ciénieniem wymagane sa dodatkowe powloki  uszczelniajgce.
Szczegdblowe wiasnoéci materialowe - zgodnie z kartg techniczna produktu

Szafka gazowa stylizowana na staromiejska, wykonana z efementow
kutych

Stolarka okienna -~ zgodnie z zestawieniem stolarki, okna PCV,
wspolczynnik przenikania ciepfa dla szyby U<1,1 W/m?K, dia catego okna




U<1,6W/m?K, dodatkowo wyposazone w nawietrzaki automatyczne typu
Ventair II TR

Stolarka drzwiowa - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej:

- drzwi zewnetrzne od strony elewacji frontowej — drewniane zewnetrzne,
otwierane na zewnatrz, wyposazone w zamek wpuszczany przystosowany
do wkiadki patentowej, wyposazone w elektrozaczep i samozamykacz

- drzwi zewnetrzne od podwdrza - stalowe, ocieplone zewnetrzne do
odtworzenia, na zewnatrz, wyposazone w zamek wpuszczany
przystosowany do wkfadki patentowej, wyposazone w samozamykacz

Uwaga: ‘

Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiafdw | wyrobow niz
podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spefnienia przez nich
minimalnych wymagan technicznych, funkcjonalnych.

Pojawiajace sie w dokumentacji wskazania nazw producentéw oraz znaki
towarowe sg rozwigzaniami przykladowymi wyznaczajacymi standard
wbudowywanych materiaféw.

Wszystkie wymienione materialy powinny byl fabrycznie nowe,
zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie.

Wszystkie wymienione w projekcie materialy pochodzace od konkretnych
producentéw mozna zamienia¢ na materialy od innych producentéw pod
warunkiem zachowania porownywalnych(rownowaznych Ilub lepszych)
parametréow, technicznych, uzytkowych i estetycznych.




