ELEWACJA FRONTOWA
Skala 1:100

UWAG

1. Wszystkie obrobki blacharskie i parapety nalezy wykong¢ z blachy
tytan—cynk o gr. 0,6 mm.

2. Rury spustowe i rynny nalezy wykong¢ z blachy tytan—cynk o gr. 0,6 mm.
KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZYJETA WEDLUG WZORNIKA StoDesign Architectural Colours tytan—cynk o gr. 0,6 mm.

KOLORY W WYDRUKU MOGA NIEZNACZNIE ODBIEGAC OD TYCH Z WZORNIKA FIRMY STO 5. Wykonczenie cokotu—pftytka klinkierowa w kolorze grafitowym

o

I 16148—t1o 4. Elementy konstrukcji na elewacjach stalowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
i pomalowa¢ w kolorze RAL /016
: Biuro projektow | us tug inwestycyjnych INSTAL STD
16149 —wneki 58-302 Wd brzych ul. Parkowa 23/1, tel, 501 292 469
Biuro: 58-304 Watbrzych, ul, Wysockiego 28 p.23
. mgr inz. arch. Joanna Drzygata| 27/07/DOIA Data:
16149—detale Projektant: - 08.2015
mqgr inz. Pawet Gafan DOS/B0/0077/10
Temat: "Remont elewacji z dociepleniem $cian budynku Stadium:
przy ul. Pitsudskiego 84 w Watbrzychu ~ B
Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkéw Sp. z o.0. w Walbrzychu Skala:
ul.Andersa 48 1:100
Tytul rys.. |ELEWACJA FRONTOWA Nr rys.?




