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S _UO_AO_ _ wlocie do projektowanego kanatu wywiewnego, pod sufitem w tazience mieszkania
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423 = £ 22 03 A=2 35 m2 na poziomie posadzki strychu, od poziomu posadzki strychu projektuje sig¢ systemowy komin
Yo w g \ﬂ/ B T24C e<<<3“~HM\_ 3W dwuscienny @150/225 z blachy stalowej chromoniklowej lub ocynkowanej izolowany wetng
. . . 2>00 _ mineralng. Na wlocie do projektowanego kanatu wywiewnego, pod sufitem w kuchni
Dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknietg komorg _O O| 259w o ieszkani t & kratk tvlacyina. Sch t Kroi 4/S
100 spalania np. Termet Minimax Elegance turbo 8 g S % SAN11-04 1=0.4m h=1.13m 266 W mieszkania montowaé kratke wentylacyjng. Schemat przekroju na rys. 4/S.
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— INSTALACJA GRZEJINIKOWA PROWADZONA WZDLUZ SCIAN PRZY LISTMIE PODEOGOWEJ ORAZ W CZESCI
PONAD DRZWIAMI NATYNKOWO PO WIERZCHU SCIANY.
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(O - omworY POD PRZEBICIA PRZEZ SCIANE NALEZY WYKONAG O 3CM WIEKSZE OD SREDNICY RURY
U 90 = 0StONOWEJ
— PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY NOSNE | DZIALOWE STOSOWAC TULEJE OCHRONNE
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— Miejski Zarzad Budynkéw w Watbrzychu Lokal mieszkalny,
ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych ul. Lewartowskiego 18/5, Walbrzych
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rysowal: mgr inz. Piotr Kopinowski C.0., gazowa i wentylacja Nrrys.
asystowal:  inz. Piotr Kuzniar grawitacyjna. /8




