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OPIS TECHNICZNY
WYDZIELENIE POMIESZCZENIA tAZIENKI WLOKALU
MIESZKALNYM NR 5 PRZY UL. LEWRTOWSKIEGO 18

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES: Lokal mieszkalny nr 5
58-300 Watbrzydh,Lewartowskiego 18
(dziatka nr 118 ebmr 27Srédmigcie)
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobytkowania.
1.3. INWESTOR: Miejski Zarzd BudynkowSp. z o.o.
58-304 Watbrzych,
ul. Gen. Andersa 48
1.4. AUTORZY PROJEKTU : in Edward Knapczyk,
mgr inz. Agata Knapczyk

2. MATERIALY WYJ SCIOWE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. z
pd&zniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznyakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie,

Uzgodnienia dotycce rozwjzan funkcjonalnych dokonane z inwestorem.
Uproszczona inwentaryzacja budowlana

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wydzieleniamigszczenia
tazienki w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy lbLewartowskiego 18 w
Waltbrzychu.

4. STAN ISTNIEJACY

Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ulicy Lewartaksgo 18/5 w
Waltbrzychu na 1 pirze budynku sktadagy sk z 2 pokoi oraz kuchni. W lokalu
nie ma tazienki. Pomieszczenie WC znajduje rsa korytarzu na potgirze.
Rozmiar i usytuowanie pomieszczenia kuchni pozwealavydzielenie w nim
pomieszczenia fazienki z mugzlistpows, pod warunkiem usuetia z niej
pieca kaflowego na opat staty.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1 Demontaistniepcych piecy kaflowych na opat staty.

W lokalu mieszkalnym znajdajsic trzy piece kaflowe o jednym w kdym
pomieszczeniu, projektuje esiich catkowit rozbidrke. Nalezy przewidzié
dodatkovg pojemnd¢ odpadu w formie gruzu i zamurowazczelnie otwory w
kominach dymnych po bytych przewodach dymnych daowanych piecy.



5.2 Przesugcie otworu drzwiowego.
Projektuje s3 przesunjcie otworu drzwiowego porizy pomieszczeniem
kuchni a pokojem polfmnym na prawo od wé&ia do lokalu. Przeswutie jest
niezledne by wydzieli z kuchni pomieszczenie tazienki wymaganej wiétko
Przesungcie horyzontalnie o okoto 23 cm. Przed wyburzeni@agmentu
sciany przeznaczonego do usioid naley wstawt dwa nadprea 2| 120 o
dlugasci 1,6m. Prace rozbiorkowe mpgzostd rozpoczte dopiero po
zamontowaniu i osadzeniu nadpyo Otwér drzwiowy po przesugtiu
powinien mi€ taki sam wymiar jak przed rozpecrem prac. Wszystkie prace
wedtug rysunku 1/B.
5.3 Wydzielenie pomieszczenia tazienki.
W pomieszczeniu kuchni w lokalu mieszkalnym oznagno jako nr 5
projektuje s¢ pomieszczenie tazienki usytuowane aa drzwiami wejciowymi
do lokalu.Sciany dziatowe projektuje siz ptyt Gipsowo-kartonowych typu H2
tzw. ,Zielone” na ruszcie z profili z blachy ocynkanej CW i CU. Stelascian
mocowd& zgodnie z zaleceniami producenta. Do Sufdaiany i podiogi
mocowa profile poziome CUS50. Do profili CU mocowaprofile stupkowe
CW50 w rozstawie co 40-60cm. Do profili z obu stnmocowa piyty K-G
12,5mm GKBI — o podwiszonej odpornii na dziatanie wody. Ptyty
przykrecac mijankowo do profili pionowych za pomgdlachowketéw 3,5mm
o diugaci 25mm w odsipach nie wgkszych nk 25cm. Od stropu, podiogi |
scian zostawd odstpy ok 5mm i wypeltni je elastycza mag akrylowg. Styki
piyt spoinow& masg szpachlow, a nasipnie zbrot tasma spoinowy papierov.
Zaszpachlowane miejsca oszlifoivdo uzyskania gtadkiej powierzchni. Przed
pomalowaniem i wytgeniem glazurysciany zagruntowa Przestrzé miedzy
ptytami wypetné wetne mineralry 50mm.
Oscieznice drzwi mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waezu
do profili pionowychscianki. Szczeliny midzy dcieznica a scianky wypetnic
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego ésiadectwem ITB. Przed
trwatym zamocowaniem nalg sprawdzé ustawienie w pionie i poziomie.
Projektowana posadzka w tazience z betonu C20@56azm zbrojonego
dotem siatl zgrzewaln z pretéw ¢4mm co 15cm. Przed wykonaniem posadzki
nalezy zerw& ptyty pilsniowe oraz deski. Sprawdzii ocent stan belek
stropowych po odkryciu. W przypadku ziego stanu ah@k ich wymiany.
Wytozy¢ izolacp przeciwwilgociow i termiczry. Na posadzce uhy¢ plytki
ceramiczne.

5.4 Remont lokalu mieszkalnego

Stan lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Lewartowgkiel8 wymaga
oddwiezenia scian oraz wymiany starej nieszczelne] stolarki okey oraz
stolarki drzwiowej. W lokalu projektuje giwymiare stolarki okiennej oraz
drzwiowej w pomieszczeniach pokojow, kuchni oraznrwejsciowe do lokalu
wg zahczonego rysunku 2/P.

Istniegce tapety na&cianach w pokojach nalg zerwa. Powierzchng scian i
sufitbw oczyci¢c z farb i klejow oraz zagruntowa Wyrowna tynkiem
gipsowym typu gtagd i pomalowg na bialo RAL9010. W pomieszczeniu
lazienki projektuje si ptytki gresowe na podtodze oraz s@anie do wysokeri



2m. Do pomieszczenia pokoju oznaczonego nr 4 meejgta futryre nalezry
zamontowa drzwi pokojowe 200/100.

6. UWAGI KO NCOWE

6.1. Roboty prowadzinaleey pod nadzorem osoby uprawnionej do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym@keesie. Kierownik
Budowy winien nalee¢ do Okegowej Izby Ireynierow Budownictwa, posiada
aktualne ubezpieczenie od odpowiedziabnaywilnej oraz odpowiednie do-
swiadczenie zawodowe. Obayzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia zna-
jomosci przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikowzosprawdzenie
kwalifikacji pracownikdédw wykonujcych roboty specjalistyczne.

6.2. Z uwagi na brak zagren w postaci gibokich wykopdéw czy te ryzyka
upadku z wysokgi powyzej 5m, nie ma potrzeby opracowywania planu BIOZ.

6.3. W przypadku zauwania jakichkolwiek rozbienosci pomkdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, rgleniezwtocznie
powiadomé o tym fakcie autora projektu.

OPRACOWAL :
in Edward Knapczyk

Waltbrzych, Czerwiec 2015 r.

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA:
1/B - Rzut Lokalu Brama Budowlana
2/B - Stolarka okienna



